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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej
wraz z pompowniami sieciowymi w obrebach geodezyjnych - Poswigtne,
Matoszyce, Studzianna w Gminie Poswigtne.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t zwigzanych
z wykonaniem kanalizacji sanitarnej, odgalezieniami w pasach  drogowych
i przylaczami, pompowniami $ciekOw i rurociggami tlocznymi.
Dhugosc¢ projektowanej kanalizacji sanitarnej stanowiacej etap 11l budowy kanalizacji
w Gminie Poswietne z podzialem na zadania inwestycyjne.

Zadanie 1.

* kanalizacja grawitacyjna D 200 PVC L = 311,10 m

* odgalezienia w ramach pasa drogowego D 160 PVC szt. 12 YL = 66,50 m
» przylagcza D160 PVCszt. 16 > L=240,40 m

Zadanie 2

* kanalizacja grawitacyjna D 200 PVC L = 447,00 m

» kanalizacja ttoczna @ 110PE, L = 237,50 m

* pompownia szt.1 (P2)

* odgatezienia w ramach pasa drogowego D 160 PVC szt. 1 L=1,50m
» przytagcza D160 PVC szt. 7 YL = 102,00 m

Zadanie 3
* kanalizacja grawitacyjna D 200 PVC L = 135,50 m
* kanalizacja ttoczna @ 110 PE, L = 400,50 m

Zadanie 4

* kanalizacja grawitacyjna D 200 PVC L = 399,50 m

* kanalizacja ttoczna @ 110PE, L = 272,00 m

» pompownia szt.1 (P1)

* odgalezienia w ramach pasa drogowego D 160 PVC szt. 8 YL = 169,50 m
» przylacza D160 PVC szt. 8 >L= 166,00 m

Zadanie 5

« kanalizacja grawitacyjna D 200 PVC L = 355,00 m

* odgatezienia w ramach pasa drogowego D 160 PVC szt.3 > L =10,00 m
» przytacza D160 PVC szt. 3 >L= 83,00 m



1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢
z dokumentacjg kontraktowsa, ST .

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialéw

Materiatami stosowanymi do wykonania kanalizacji sanitarnej sa:
2.2. Rury kanalowe

2.2.1. Rury kanalizacyjne PVC
Rury kanalizacyjne $rednicy D 200, 160 o sztywnosci obwodowej 8 KN/m” - lite.

2.3 Studzienki rewizyjne systemowe

Zastosowa¢ studzienki z PE lub PP o srednicy 400 mm z trzonem, posadowieniem
przekrycia oraz wlazem na 400 kN, wg PN-EN 476

2.4. Pompownia $ciekéw

Plaszcz pompowni polimerobetonowy, szczelny dw 1400 mm.- 2000 mm

Plyta pokrywowa i wlaz na obciazenie 400 kN.

Wyposazenie pompowni : pomost uchylny, drabinka zej$ciowa, rurociagi, armatura
zwrotna i zaporowa, prowadnice, kolano sprzggajace.

Pompy o charakterystyce podanej w projekcie, zatapialne z wirnikiem o przelocie
80 mm

2.5 Studzienki kanalizacyjne z kr¢géw zelbetowych

W punktach rozgaleznych (w tym studnie rozprezne) nalezy zastosowa¢ studzienki z
kregow zelbetowych z dnem prefabrykowanym.
Srednica studzienki 1000 mm.

2.5.1. Komora robocza studni z kregéw zelbetowych.

Studzienki (powyzej wlotu kanatéw) powinny by¢ wykonana z:

- kregow betonowych lub zelbetowych odpowiadajacych wymaganiom
PN -EN 1917 : 2004

Komora robocza ponizej wejscia kanaléow powinna by¢ wykonana z kregu z dnem

(dennicy) wg PN-EN 1917:2004



2.5.2. Dno studzienki z kr¢géw zelbetowych.

Dno studzienki zaprojektowano jako prefabrykowane, posadowione na warstwie
chudego betonu 10 cm i podsypce piaskowej 15 cm. .

2.5.3. Wlazy kanalowe do studni z kregow zelbetowych.

Wilazy kanalowe nalezy wykonywac jako:
- wlazy zeliwne typu ci¢zkiego odpowiadajace wymaganiom PN-EN 124 : 2000.

2.6. Beton
Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1 :2003
2.7. Skladowanie materialow

2.7.1. Rury kanalowe

Rury mozna skladowa¢ na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno

lub wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej

Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed

gromadzeniem si¢ wod opadowych.

W przypadku skladowania poziomego pierwsza warstwg rur nalezy ulozyC na
podktadach drewnianych. Podobnie na podkladach drewnianych nalezy uklada¢
wyroby w pozycji stojgcej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada w/w

wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktadaé¢ rury wedtug poszczegélnych grup, wielkosci
i gatunkéw w sposob zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy dostgp do

poszczegolnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.7.2. Kregi

Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem,

ze nacisk kregow przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skladowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ skiadowania nie
powinna przekracza¢é 1,8 m. Skladowanie powinno umozliwi¢ dostgp do

poszczegdlnych stosow wyrobow lub pojedynczych kregow.

2.7.3. Wlazy kanalowe i stopnie do studni z kregéw Zelbetowych.

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dzialajacych
korodujaco. Wlazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania

powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.7.4. Kruszywo

Kruszywo nalezy skladowa¢é na utwardzonym i odwodnionym podiozu
w sposob zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi

rodzajami i frakcjami kruszyw.



3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu

Wymagania dotyczace sprzetu sg zgodne z obowigzujagcymi normami.
3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazac
si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- koparek przedsiebiernych,

- spycharek kotowych lub gasiennicowych,

- sprzetu do zageszczania gruntu,

- wciggarek mechanicznych,

- beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu
Wymagania dotyczace transportu zgodne z obowigzujgcymi normami.
4.2. Transport rur kanalowych oraz studzienek systemowych.

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdhuz srodka transportu,
z wyjatkiem rur betonowych o stosunku $rednicy nominalnej do dlugosci, wigkszej
niz 1,0 m, ktore nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit bezwladnosci wystepujacych
w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé scian
srodka transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy ukladaé¢ na podktadach drewnianych, zas
poszczegbdlne warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobéw nalezy przeklada¢
materialem wyscidtkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregéw zelbetowych i plaszeza pompowni Sciekow .

Transport kregéw powinien odbywac sie¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporéw i klindw
z drewna, gumy lub innych odpowiednich materialéw.

Podnoszenie i opuszczanie kregow o $rednicach 1,0 m nalezy wykonywac
za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie
na obwodzie prefabrykatu.



4.4. Transport wlazéw kanalowych
Wtazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu
w sposOb zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Wilazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy
uktada¢ na paletach po 10 szt. i 1aczy¢ tasma stalowa.

4.5. Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe,
ktére nie spowoduja segregacji sktadnikéw, zmiany skladu mieszanki,

zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice
okreslonag w wymaganiach technologicznych.

4.6. Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét winny by¢ zgodne z obowigzujacymi normami.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy
je w terenie za pomocg kolkow osiowych, kotkéw $wiadkow i kotkdw
krawedziowych.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane.

Szeroko$é wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami kanahu,
do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian
i uszczelnienie stykéw. Deskowanie $cian wykopu nalezy prowadzié
w miare jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez
Wykonawce na odklad.

Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym

w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na
poziomie wyzszym od rzgdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m  gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed ulozeniem przewodéw rurowych. Zdjecie tej warstwy
Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z Inzynierem.



5.4. Przygotowanie podloza

Kanaty projektuje si¢ utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm.
Zageszczenie podtoza powinno wynosi¢ 99 %.

5.5. Roboty montazowe

551

5.52.

5.5.3.

Glebokosci i spadki dna kanaléw nalezy wykonal zgodnie z dokumentacja
projektowa

Rury kanalowe

Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem
posrodku dlugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienilta polozenia do czasu
wykonania uszczelnienia zlaczy.

Uszczelnienia ztgezy rur kanalowych mozna wykona¢ przy pomocy uszczelek
gumowych.

Rury nalezy ukladaé w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju
betonowania wykonywa¢ w temperaturze nie mniejszej niz + 8° C.

Przed zakofczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy
zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

Odgalezienia i przylacza.

Nalezy wykonaé¢ zgodnie z projektem. Przy wykonywaniu odgalgzien i przylaczy

nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- trasa powinna by¢ prosta, bez zalaman w planie i pionie

- minimalny przekrdj przewodu powinien wynosi¢ 0,16 m,

- wlaczenie do kanalu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki
rewizyjnej,

- spadki powinny wynosi¢ od min. 15 %0 do max 540 %o

- trasy powinna by¢ zgodna z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego.

Studzienki kanalizacyjne
Wykona¢ zgodnie z projektem, przy zachowaniu nastgpujgcych zasad:

- studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych
kanaléw) lub na zmianie kierunku kanatu,

- studzienki potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na polaczeniu jednego lub
dwéch kanatéw bocznych,

- wszystkie kanaly w studzienkach nalezy laczy¢ os w o$ (w studzienkach
krytych),

- studzienki nalezy wykonywaé¢ na uprzednio wzmocnionym dnie wykopu
i przygotowanym fundamencie betonowym,

Studzienki rewizyjne skladajg sie z nastepujacych czesci:

- komory studzienki,

- dna studzienki,

- wlazu kanatowego,

- stopni ztazowych.



5.54.

PrzejScia rur Kanalizacyjnych przez sciany komory nalezy obudowaé
i uszczelni¢ materiatem plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowe;j.
Studzienki przewiduje si¢ wykona¢ bez kominow wlazowych, wowczas
bezposrednio na komorze roboczej nalezy umiesci¢c plytg¢ pokrywowa,
a na niej skrzynk¢ wlazowa wg PN- EN 124 : 2000.

Dno studzienki nalezy wykonaé jako prefabrykowane.

Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej polowie srednicy kanatu) powinna
mieé¢ przekroj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi
$ciankami do poziomu maksymalnego napelnienia kanatu.
Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztalt tuku stycznego do
kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany srednicy kanalu powinna ona
stanowic¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.
Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na
obcigzenia dynamiczne) powinny mie¢ wlaz typu cigzkiego

W $cianie studni nalezy zamontowaé mijankowo stopnie ztazowe w dwoch rzedach,
w odleglosciach pionowych 0,50 m i w odleglosci poziomej osi stopni 0,30 m.

Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ gruntem sypkim warstwami grubosci

30 c¢m. Materiat zasypkowy powinien by¢ rownomiernie ukladany i zaggszczany po
obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien wynosic¢ Is > 1,0.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

6.2.

6.2.1.

6.2.2.

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt winny by¢ zgodne z obowiazujacymi normami.
Kontrola, pomiary i badania
Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow
do betonu i zapraw i ustali¢ recepte.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych

robot w zakresie i z czgstotliwoscia okreslong w niniejszej ST .

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie  rzednych zatozonych law celowniczych w  nawigzaniu
do podanych statych punktow wysokosciowych z doktadnoscig odczytu do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza
z kruszywa mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kolektora,
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- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zalozenia przewodow
i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,

- sprawdzenie prawidlowosci ulozenia przewoddow,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikow zaggszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

- sprawdzenie  rzednych posadowienia  studzienek $ciekowych  (kratek)
i pokryw wlazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu
nie powinno wynosi¢ wigcej niz + 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podloza nie powinno przekroczy¢ + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi ulozonego
kolektora od osi przewodu ustalonej na lawach celowniczych nie powinna
przekraczaé + 5 mm,

- odchylenie spadku ulozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie
powinno przekracza¢ — 5 % projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku)
i + 10 % projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach
na dhugosci 100 m powinien by¢ zgodny z SST,

-rzedne kratek Sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane
z dokladnosciag do £ 5 mm.

7. OBMIAR_ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t winny by¢ zgodne z obowigzujacymi normami.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t winny by¢ zgodne z obowigzujacymi normami.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- roboty montazowe wykonania rur kanalowych i przykanalika,
- wykonane studzienki $ciekowe i kanalizacyjne,
- wykonane komory,
- wykonana izolacja,
- zasypany zageszczony wykop.
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Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot.

Dhugosé odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od
50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Stanowig przedmiot umowy miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonane;j i odebranej kanalizacji obejmuje:

- oznakowanie robot,

- dostawe materialow,

- wykonanie robot przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I — IV wraz z umocnieniem scian wykopu i jego
odwodnienie,

- przygotowanie podtoza i fundamentu,

- wykonanie sgczkow,

- wykonanie wylotu kolektora

- ulozenie przewodoéw kanalizacyjnych, przykanalikéw, studni, studzienek
$ciekowych,

- wykonanie izolacji rur i studzienek,

- zasypanie i zageszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j

10.  PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN —EN 476 : 2001 — Wymagania og6lne dotyczace elementéw stosowanych
w systemach kanalizacji grawitacyjnej .
2. PN — EN 752 -1:2000 — Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogélne
i definicje.
3. PN —EN 752 -2:2000 — Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania
4. PN —EN 752 -3:2000 — Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.
5. PN — EN 752 -6:2002 — Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Czg$¢ 6-Uklady
pompowe.
6. PN — EN 752 -7:2002 — Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Cz¢$¢7 — Eksploatacja
i uzytkowanie.
7. PN —EN 1610 :2002 — Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych.
8. PN —EN 13476 -1:2007 — Systemy bezcisnieniowe podziemnych przewodéw
z tworzyw sztucznych do odwodnien i kanalizacji.
9. PN — EN 13598-1 i 2:2009 — Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych

do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz ze
studzienkami i ksztaltkami.
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PN — EN 13244 -1:2004 — Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
ci$nieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz
sanitarnej uktadane pod ziemia i nad ziemia. Polietylen (PE) .

Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN — EN 13244 -2:2004 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggébw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz
sanitarnej ukiadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE) . Czg$¢ 2: Rury.

PN — EN 13244 -3:2004 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
ciénieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz
sanitarnej uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE) . Czg$¢ 3: Ksztattki.
PN — EN 13244 -4:2004 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
ci$nieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz
sanitarnej uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE) . Czg$¢ 4: Armatura.
PN — EN 13244 -5:2004 — Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
ci$nieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz
sanitarnej uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE) .

Czesé 5 : Przydatnos¢ do stosowania w systemie.

PN — EN 13598 -1:2004U — Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych
do bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sciekowej ukiadanej pod ziemig.
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen(PP
i polietylen(PE).

Cze$é 1: Wymagania dla ksztaltek pomocniczych tacznie z plytkimi studzienkami
rewizyjnymi.

PN — EN 1401 -2:2003 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej  bezcisnieniowe;] kanalizacji  deszczowej i sanitarnej.
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U).

Czes¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

PN — EN 1401 -3:2002 U — Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U).

Czesé 3: Zalecenia dotyczace wykonania instalacji.

PN — EN 12666 - 4:2007 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do podziemnego bezcisnieniowego odwodnienia i kanalizacji — polietylen PE.
PN — EN 14758 - 1:2009 — Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych
do podziemnego bezci$nieniowego odwodnienia i kanalizacji — polipropylen.

PN — EN 206 - 1:2003 — Beton .Cz¢$é 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja
i zgodnos¢ .

PN — EN 1008 : 2004 — Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betony, w tym wody
odzyskanej z procesOw produkcji betonu.

PN — EN 197 - 1:2002 — Cement. Cze¢$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementoéw powszechnego uzytku.
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PN — EN 1610 : 2007 — Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN — EN 13101: 2005 — Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN — EN 124 : 2000 — Wtazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania.

PN — EN 124: 2000 — Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego.

PN — EN 476 : 2001 — Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych
w systemach kanalizacji grawitacyjnej.

PN — EN 681: 2002 — Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe
dotyczace uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajacych .Czg$¢ 1- Guma
PN — EN 1610 : 2002/ Apl: 2007 — Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.
PN - EN 14830:2007 — Podstawy studzienek wiazowych i niewlazowych
z termoplastycznych tworzyw sztucznych.

PN — EN 14982:2007 — Systemy przewodow rurowych i ostonowych z tworzyw
sztucznych — trzony lub rury wnoszace do studzienek wiazowych i niewlazowych.
PN — EN 1917:2004 — Studzienki kanalizacyjne wlazowe i niewlazowe z betonu
niezbrojonego , z betonu zbrojonego wioknem stalowym i zelbetowe. W tym
wpusty uliczne betonowe.

PN — EN 476 — Studzienki kanalizacyjne wlazowe i niewlazowe 2z tworzyw
sztucznych



