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Lodz, 04.2017 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane tekst jednolity Dz.U. z
2016 r .poz. 290 z pdzniejszymi zmianami o$wiadczam, ze : Projekt budowlany
kanalizacji sanitarnej z odgalezieniami od sieci w gminie PoSwigtne

ETAP II1 ZADANIE 1

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-WB2-LHJ-CRV *

Pani Elzbieta ANDRZEJCZAK o numerze ewidencyjnym t0OD/IS/0931/02

adres zamieszkania ul. Jana 12 m. 79, 91-350 tod:
jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-23 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

lektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

|Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie e
o certyfikatu s

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowaneg
réwnowaine pod wigledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

Za zgodariose z eryginatem

mgr mz. Ania Andr zejcza

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-2GZ-YBW-S85 *

Pani Anna ANDRZEJCZAK-MODER o numerze ewidencyjnym £tOD/IS/0932/02
adres zamieszkania ul. Zgierska 75/81 m. 59, 91-456 t6d:

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-23 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

Za zgodnosc z aryginater
mgrinz. A

Andrzejcz:

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Iniynierow
Budownictwa
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Uread Miesta Lodami
WydziaX Goepodarid Przeatrzennej
-1 Ochrony Srodqﬁiuki 3
: &6dé, dnia 5 maja. 1976 roku
Nr GP.II-460-80/76

STATERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peInienfa samodzielnych funkoji techniczaych w budowniotwie

Na podstawiae § 2:1:1, § 1.3 _ 4 & 13 ust 1 pkt 4a oraz § 1 ust.5
rozporzadzenia Ministra Goaspodarki Terenowej 1 Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975 r w eprawle samodzielnych funkoji technicz-
nych w budownictwie /Dz.U. Kr 8 poz.46/ stwierdza sig, e =

v —_ §
Obywatell; Elzbieta Maria ANDR'ZEJ CZ AK
: ~InZzynier budownictwa 1§dpwggo

urodzony/a/ dnfa 24.02,1947 r. - w = w Lodzi N
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£.6dz, dnia 18.05.2001r.

todzki Urzad WOjeWOdel
w Lodzi

GPUTI31.L71/01
GP.U.7132.L71/01

DECYZJA

Na podstawie art.13 ust.I'pkt L i 2 1 art.14 ust.] pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca’
1994c. Prawo budowlane (tekst jedn: Dz.U.Nr 106 z 2000 r., poz.1126) otaz § 9 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodacki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994c. w sprawie samodziélnych funkcji techniczmych w  budownictwie
(Dz.U. z 1995r. Nr-8, poz. 38), po ustaleniu na podstawie ztozonych dokumentéw, ze
spetnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego riiczbédncgo do
uzysLama uprawnied budowlanych oraz po ztozeniu w dniach 07. i 10.05.2001r.
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

nadaje
Pani Annie Andrzejczak
mor inz. inz. Srodowiska

ur. 29 listopada 1969 r. w Lodzi

| VINLIENLA Za zgodnosc z oryginatern
' Nt ewid "7 L/01/WE : s
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w zakresie SlCCl mstalacjt i uaqdzcu
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i _ Od_ niniejszej dccyzjl sh:zy odwotanie do Gtowncoo Inspektora Nadzoru
" Budowlanego, za poSrednictwem Wojewodsy,.w tecminic cztornastu dai od daia jej

docyczenia.

Otzymuje:

) Anna Andrzejczak .
91-464 Lodz, ul. ZglcrsLa 75/81 g

2) Gléwny [naspekior Nadzoru Budow[ancg .
w Warszawie
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6. Opis do projektu zagospodarowania kanalizacji sanitarnej z odgalezieniami od

sieci w gminie Po§wigtne ETAP III ZADANIE I

I

Przedmiot inwestyciji

Przedmiot inwestycji stanowi projekt budowlany kanalizacji sanitarnej z odgatezieniami
od sieci w gminie Poswietne.

Istniejgcy stan zagospodarowania

Gmina Poswigtne w ktorej projektuje si¢ kanat sanitarny wraz z odgatezieniami od sieci
to tereny zabudowy jednorodzinnej. Projekt niniejszy nie przewiduje zmian w
zagospodarowaniu istniejacego terenu, a tylko przywrocenie go do stanu istniejacego, po
zakonczeniu robdt.

Projektowane zagospodarowanie dziatki

Inwestycja bedaca przedmiotem niniejszego projektu nie przewiduje zmiany
zagospodarowania terenu na ktorym jest lokalizowana.

Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania

Projektuje sig¢ przylacza kanalizacji sanitarnej do poszczegdlnych posesji od
projektowanego kanatu D200 zlokalizowanego w pasach drég gminnych drodze krajowe;j
oraz na dziatkach prywatnych. Odgalezienia zaprojektowano z rur PVC o $rednicy

D160mm

Dane informujace czy dziatka lub teren , na ktdérym jest projektowany obiekt

budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegajg ochronie na

podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Sie¢ kanalizacyjna D200 od ktére] projektuje sig przylacza Kkanalizacyjne do
poszczegolnych posesji jest zlokalizowana w pasach drog gminnych , drodze krajowej nr

48 oraz na dziatkach prywatnych..
Tereny na ktorych projektuje sig zainwestowanie nie sa wpisane do rejestru zabytkow i nie
podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego.

Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia

budowlanego, znajdujacego w granicach terenu gorniczego

Na terenie lokalizacji kanatu sanitarnego oraz odgalezien szkody
gornicze nie wystepuja.

Informacija i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen

dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow

budowlanych
Planowana budowa kanalu sanitarnego oraz przylaczy kanalizacyjnych nie wywoluje

zagrozen dla érodowiska . Wybudowanie kanatu oraz przytaczy kanalizacji sanitarnej

poprawi stan ochrony sanitarnej terenu i przyczyni si¢ do likwidacji istniejacych

zbiornikoéw bezodplywowych.



8. Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu, informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa kanatu sanitarnego D200 wraz z
odgalezieniami w pasie drog gminnych | jak i zaréwno w drodze krajowej nr 48 do
poszezegdlnych posesji .Gmina Poswigtne zaopatruje odbiorcow w wode oraz odbiera $cieki na
podstawie:
e Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow (Dz.U
z2015r. poz.1893)

inz. ELZBIETA ANDRZEJCZAK

Rzaczoznawca w za!;r.l-.mit.»c.;gw i kanal.
Upr. w specialnosci mst.-.r\zyme:y;{\
upt 7 GP i 460-30/7€, 237/BEAVL,, 1/82/W

W zakr, sieci i inst. sanit. oraz ochr. $rod.
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7. Opis do projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej z odgaltezieniami od sieci w
gminie Poswietne ETAP 111 ZADANIE I

1. Zleceniodawca

Gmina Poswietne ul.Akacjowa 4, 26-315 Poswi¢tne

2. Celizakres opracowania

Celem opracowania jest uporzadkowanie gospodarki sciekowej dla zlewni zabudowy
mieszkaniowej zlokalizowanej w obregbie Poswigtne gm. Poswigtne.

3. Podstawa opracowania

warunki techniczne nr 5/2017

- plan sytuacyjno wysokosciowy terenu z inwentaryzacjg istniejacych urzadzen nad i
podziemnych

- ustalenia lokalizacji z wlascicielami posesji.

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

4, Charakterystyka terenu

Teren na ktérym projektuje si¢ uzbrojenie przeznaczony jest pod budownictwo
mieszkaniowe, taka zabudowa stanowi aktualne zainwestowanie terenu. Wzdhluz drog,
gdzie projektowana bgdzie kanalizacja sanitarna zlokalizowane sa:

Wodociag

Przylacza wodociggowe

Kable telekomunikacyjne

e Kable energetyczne
Drogi w ktérych przewiduje sie zlokalizowac kanat sanitarny posiadaja nawierzchnig asfaltowa
lub ziemna.

5. Zestawienie powierzchni

Dtugos¢ projektowanej kanalizacji
e Kanat D200 PVC, L=311,10m
e (Odgatezienia w pasach drogowych D160 PVC ,L= 66,50
e  QOdcinki przytaczy zlokalizowane na terenie posesji D160 , L=240,4m

6. Odbiornik sciekow

Odbiornikiem sciekdéw z projektowanego uktadu kanalizacyjnego bedzie istniejgca siec
kanalizacji sanitarnej

7. Uklad sytuacyjno — wysokosciowy projektowanych przytaczy

Projektowany kanat D200 zostat zlokalizowany w pasach drogowych drég gminnych,
drogi krajowej nr 48 oraz na dziatkach prywatnych. Uklad wysokosciowy uzbrojenia



zostat dostosowany do pofozenia wysokosciowego istniejgcego odbiornika

8. Materiat i uzbrojenie

Kanalizacje sanitarng grawitacyjng oraz odgatezienia zaprojektowano z rur D200, D 160
PVC o sztywnosci obwodowej 8 KN/m’. Na kanatach przewidziano studzienki w
systemie przyjetych rur o $rednicy D400 mm. W przypadku nietypowych wlaczen
przykanalikow jak i studzienek wezlowych nalezy zastosowaé studzienki z kregow
1000mm z dnem prefabrykowanym z zewnetrzng izolacja dyspersjg asfaltowo-gumowa i
folia izolacyjna wyposazone w plyty i whazy typu cigzkiego oraz stopnie zlazowe.
Przewody nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm. Dokonaé zasypki
piaskiem do wysokosci 30cm powyzej wierzchu kanalu nastepnie zasypa¢ sypkim
gruntem rodzimym. W przypadku wystgpowania gruntow nicprzepuszczalnych zasypki
dokona¢ piaskiem dowozonym z wywiezienia urobku. Obsypke i zasypke zagesci¢ do
99% w skali Proctora. Staranne zageszczenie jest wymagane ze wzgledu na
wystgpowanie wyporu przewodu przez wystgpowanie ewentualnej wody gruntowe;.

9. Wytyczne wykonawstwa

Wykopy nalezy prowadzi¢ recznie lub  sprzetem mechanicznym w wykopach
o0 $cianach pionowych umocnionych, w zaleznosci od warunkéw.

Urobek na odkfad lub do wywozki w miejsce wskazane przez inwestora. Roboty
prowadzi¢ w okresie statystycznie niskich opadéw. W przypadku wystapienia wod w
wykopie nalezy go odwodni¢ poprzez poprzez jej odpompowanie pompami o napedzie
spalinowym. Odprowadzenie wody przy pomocy rurociagéw tymczasowych do
najblizszego rowu lub cieku. Odcinek kanatu od wezta 12 do wezta 19 oraz przejscia w
poprzek drogi krajowej nr 48 nalezy wykonac jako przewiert przewodem wilasciwym bez
naruszania konstrukcji jezdni . Odgatezienia poprzeczne na calej szerokosci przejscia
pod drogg krajowa nr 48 zlokalizowaé w rurach ostonowych

10. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem

Projektowane uzbrojenie krzyzuje si¢ z uzbrojeniem istniejagcym. Na kable przewidziano
natozenie rur ostonowych dwudzielnych zabezpieczonych obejmami. Istniejace
uzbrojenie przebiegajace powyzej projektowanego kanalu oraz odgalezien nalezy
zabezpieczy¢ w wykopie poprzez podwieszenie lub podparcie i pozostawienie
konstrukcji odcigzajacej w zasypanym wykopie. Roboty ziemne w miejscach skrzyzowan
i zblizen prowadzi¢ recznie pod nadzorem stuzb Uzytkownika.

2. ELZBIETA ANDRZEJCZAK
élgeczoznawca w 2ake. wodaciggow i kanal.
Upr. w speciainedci inst ~inzynie inej
upr e GP it 48 -30/7¢, 237/BB/ML, Y/

w zakr. sieci i inst, sanlt, oraz rod.



