OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Temat : kanalizacja sanitarna z odgatgzieniami w pasach drogowych
wgminie POSWIETNE ETAP Il ZADANIE |

1. Podstawa opracowania.

- Umowa zawarta ze zleceniodawcy
- Projekt techniczny branzowy
- Katalogi Norm Nakiadéw Rzeczowych

2. Kosztorys niniejszy zawiera:
- Strone tytulowg
- opis — zalozenia wyjSciowe
- tabele elementéw scalonych
- nakiady rzeczowe R, M, 8
- przedmiar robét
- zestawienia robocizny, materiatw | sprzetu

3. Zakres robdt | charakterystyka wg projektu branzowego:
- sie¢ kanalizacji sanitarnej diugosci L=311,10m
w tym: z rur PVC o Srednicy 200 mm L=261,80m

przewiert rurg wiasciwg PE $r. 200mm L= 4930m

- odgatezienia kanalizacji sanitarnej z rur PVC o $rednicy 160 mm - L= 8650m

Roboty ziemne prowadzi¢ jako wykopy o §cianach pionowych, umocnione. Przewody ukiadane

beda na 15 cm podsypce piaskowej, z zasypka piaskiem 30 cm powyzej wierzchu rury,

reszta gruntem rodzimym sypkim.

Podsypka i zasypka z zageszczeniem do 99% w skali Proctora

Przewierty rurami PE, dla kanatu o §r. 315 mm, dla odgalezieri ¢ ér. 250 mm.

Po zakoriczeniu rob6t odtworzenie nawierzehni | uporzadkowanie terenu.

iz, sustyna tuczax
STTORYSOWANIE ROS6T BUDOWLANYCH
-am. L&d2, Olimpijska 4 m. 87
tel, 686-46-25

Norma STD Wersja 4 41 Nr seryiny, 2782






ks Poswietne Elll Z 1(oferta) PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 KANALIZACJA SANITARNA N
11 |Roboty ziemne } -
1/KNNR 1 0209-09 |Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsigbierny- im3
d.1.1] mi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. Ill
1-8 (66.50-7.50)"1.00%(1.56+0.15) ‘m3 100.89
40/1-11 (213.50-28.00-11.50-11.60-6.80-26.90-4.00)"1.00%(2.40+0.15) |m3 317.98
w>3 11.50*1.00%(3.12+0.15) |m3 37.60
28-321 31.10%1.00%(1.95+0.15) |m3 65.31
A (suma czesciowa) |
| |m3 [ 521.78
dokop.stud !{3.0(}-1 .00)*3.00%(2.00+0.15)*5 |m? 64.50
komory przew. |4.00*1.00*2.20*3 |m3 26.40
B (suma czesciowa) | mmm e
| m3 [ 90.90
!-61 27 |m3 | -61.27
| | | RAZEM 551.41
2/KNNR 1 0307-03 | Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokoscido 3,0 mo  |m3
d1.1 |$cianach pionowych w gruntach suchych kat. |-l
reczne 10% 1612.68%0.10 |m3 | 61.27
| ? | RAZEM 61.27
3 KNNR 4 1207-01 | Przewierty sterowane o diugosci do 20 m maszyna do wiercen po-/m |
d.1.1 ziomych WP 30/60 rurami PE o $r.315 mm w gruntach kat.I-Il |
_|7.50 |m | 7.50]
| RAZEM 7.50
4 KNNR 4 1207-03 Przewierty sterowane o diugosci do 30 m maszyna do wiercen po-|m '
d.1.1| ziomych WP 30/60 rurami PE o $r.315 mm w gruntach kat.I-I|
‘ 28.00 m 28.00
| | RAZEM 28.00
5 KNNR 4 1206-05 Przewierty o dtugosci do 50 m maszyna do wiercen poziomych m
d.1.1 WP 15/25 rura wtasciwa PE o $r. 200 mm w gruntach kat.|-lI
149.30 m 49.30
RAZEM 49.30
6|wycena wiasna  Pompowanie wody na czas robdt - rozliczy¢ wg rejestru pompo- | godz. |
d.t ‘wania wody [
1200 godz. | 200.00
1 | _RAZEM 200.00
7/KNNR 1 0613-01 Rurociagi PVC(tymczasowe) z rur o $r.nom. 80-100 mm. m ‘
d.1.1
20%4 m 80.00
RAZEM 80.00
8/ KNNR 1 0529-01 Montaz konstrukcji podwieszen rurociagdw i kanatéw; element o |kpl.
a3 rozpietosci 2 m
! 5 kpl. 5.00
| | | RAZEM 5.00
9/KNNR 1 0313-02/Peine umocnienie cian wykopéw wraz z rozbiérka palami szalun- ' m2 |
d.1.1| [kowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o \ |
| |szer.do 1 m i gieb.do 6.0 m; grunt kat. I-IV \
| 37.60/1.00"2 m2 75.20
| | RAZEM 75.20
10|KNNR 1 0313-04 | Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami sza- m2
d.1.1] lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o
| szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. llI-IV
(521.78+90.90-37.60)/1.00*2 m2 1150.16
' RAZEM 1150.16
11]KNNR 1 0313-08 | Azurowe umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorkg palami sza- m2
d1.1 [lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o
gieb.do 3.0 m -dod.za kazdy dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat.
Hi-1v
3.00*1.95%2*3 m2 35.1 0!
RAZEM | 35.10
12 KNNR 1 0313-06 | Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalun- \m2
di1 kowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o |
gleb.do 6.0 m -dod.za kazdy dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat.
I-iv
3.00*3.27*2*2 m2 39.24|
RAZEM | 39.24
13 KNNR 4 1411-02 Podtoza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich grub. 15cm  |m3 I
d.1.1 | |
i{31 1.10-56.80-28.00)*1.00%0.15 'm3 ‘ 33.94
|(3.00-1.00)*3.00%0.15*5 'm3 4.50
| | RAZEM 38.44
14 KNNR 1 0318-03 | Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8- 'm?3
d.1.1/z.0.2.11.4. 9911- i2'5 m i gleb.do 3.0 m dowiezionym piaskiem - wspotczynnik za-
03 |geszczenia Js=1.00) - obsypka rur i studzienek r.1,0 m
(311.10-56.80-28.00)*1.0070.50 m3 113.15
|-226.30*3.14*0.10*0.10 m3 -7.11)
13.00*3.00*2.00*5-3.14*0.65%0.65*2.00"5 m3 76.73

%




ks Poswietne Elll Z 1(oferta) PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
| | RAZEM 182.77
15/KNNR 1 0214-04 Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych,punktowych, rowéw,wyko-  m3
d.1.1]z.0.2.11.4. 9911- pdw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubija- |
03 kami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. |-Il - wspétczyn- ‘
nik zageszczenia Js=1.00) 1
551.41+61.27 ‘m3 612.68
| -38.44-113.15-76.73 m3 -228.32
| j RAZEM 384.36
16/ KNNR 1 0205-04 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o 'm3
14| poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach
z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - wywo6z
612.68-384.36 m3 228.32
RAZEM 228.32
17 KNNR 1 0208-02‘Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- m3
d.1.1 ‘mowy%adowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. |- ‘
V)
228.32 m3 228.32
‘ RAZEM 228.32
18 KNNR 1 0218-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymio | m3
d.1.1 mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. I-11
311.10*3.00 m3 933.30
‘ RAZEM 933.30
19 KNNR 6 0204-05 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego o gr. 10 cm m2
d.1.1
wsp.1,2 1(311.10-84.80)*1.00*1.2 ‘m2 271.56
\ RAZEM 271.5¢
1.2 Rurociagi i studzienki
20 KNNR 4 1308-03 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm 'm
d.1.2
rury PVC 311.10 m 311.10
|rury -49.30 'm -49.30
|PEprzew.poz.5 |
| | RAZEM 261.80
21/KNNR 4 1209-01|Przeciaganie rurociagow przewodowych o ér.nominalnej 200 mm 'm
d.1.2 |w rurach ochronnych ‘
|7.50+28.00 m 35.50
= RAZEM | 35.50
22| KNNR 4 1322-03 |[Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe taczone na wcisk o sr. szt
d.1.2| |zewn. 200 mm- tréjniki 0,20/0,16 ‘
: 5 szt 5.00|
| | RAZEM | 5.00
23/KNNR 4 1410-02 iPodtoZa betonowe o grubosci 10 cm 'm3 i
d.1.2 ‘
3.1470.70*0.70*0.10*5 m3 0.77
' | RAZEM 0.77
24 KNR 2-02 1925- |Montaz elementdw prefabrykowanych - krag denny o masie ele-  elem.
d.1.2|05 +izolacja |mentu do 2 t z izolacja
st.rewiz. 5 ‘elem. 5.00
| RAZEM 5.00
25/KNNR 4 1423-02 |Kominy wtazowe z kregow betonowych o $r.1000 mm 'm \
d.1.2
| (3.24+3.00+42.21+2.70+1.83-1.00*5) 'm 7.98
: RAZEM 7.98
26|KNNR 4 1421-02 Plyty zelbetowe pokrywowe na studniach o $r.1150/600 mm kpl. |
d.1.2| |
5 kpl. 5.00/
| RAZEM 5.00
27 /KNNR 4 1427-01 | Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy gru- iszt
d.1.2 bosci §ciany 20 cm - otwér o &r. 210 mm ;
10 szt 10.00
| RAZEM 10.00
28 KNNR 4 1427-01 Przejscie przez $ciany komar tulejami stalowymi "PS" przy gru- szt
d.1.2| \bosci $ciany do 20 ¢m - otwor o §r. 170 mm }
5 szt 5.00
‘ | | RAZEM 5.00
29 KNNR 4 1412-01 \Kineta betonowa w studzienkach 'm3
d.1.2 i
0.56*5 ‘m3 2.80
‘ RAZEM 2.80
30 KNNR 4 1417-02 Studzienki kanalizacyjne w systemie przyjetych rur o §r 400 mm ‘szt
d.1.2 ‘
5+10+2-5 szt 12.00
| RAZEM 12.00
31/KNNR 4 1430-01 Wykonanie réznych elementow drobnowymiarowych o objetosci  m3 ‘
d.1.2 do 1.5 m3 - elementy betonowe
0.07"5 ms 0.35




ks Poswietne Elll Z 1{oferta)

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM | 0.35
32 KNNR 4 1610-02 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 200  odc. -1 *
di1.2 mm préb.
1 odc. -1 1.00
préb.
RAZEM 1.00
33 KNNR 4 9914¢- Naktady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 lub 500 m) przy |[10m rézn.
d.1.2/04 ‘prébach szczelnosci przewodow PVC o sr. 200 mm ‘
1(311.10-200.00)*0.1 10m rézn. | 1101
1 1 | RAZEM 11.11
2 'ODGALEZIENIA W PASACH DROGOWYCH
2.1 Roboty ziemne
34 KNNR 1 0210-02 Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami |\m3 \

d.241 podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. |-l
(4.00*1.32+1.00*1.68+1.00*1.50+6.30*1.76+6.60*2.04+2.00" m3 | 44.33
2.20+1.50"1.38+4.10*1.87+1.00*2.11)*0.90 ‘

|podioze 27.50*0.90*0.15 m3 3.7
|komory przew. | 4.00%0.90%(1.50+1.88) 'm3 12.17
‘ A (suma czesciowa) ‘ ‘ meemmmmemm e |
‘ 'm3 ‘ 60.21
| -6.02 m3 -6.02
! | 1 RAZEM 54.19
35/KNNR 1 0307-03 | Wykopy liniowe o szerokoéci 0,8-2,5 m i gtebokoéci do 3,0 m o §m3
d.2.1 $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-1l ‘
|reczne 10% 60.21*0.10 m3 6.02
| ? RAZEM 6.02
36 KNNR 1 0529-01 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow; element o kpl.
d.2.1] lrozpietosci 2 m }
| |2 kpl. 2.00
! RAZEM 2.00
37|KNNR 4 1206-01 | Przewierty o diugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych ‘m
d.21 WP 15/25 rurami o $r.250 mm w gruntach kat.I-1l ‘
18.00 'm 18.00
| RAZEM 18.00
38 KNNR 4 1206-03 | Przewierty o diugosci do 30 m maszyng do wiercen poziomych ~ m [
d.2.1 WP 15/25 rurami o $r. 250 mm w gruntach kat.|-l| | .
121.00 m 21.00
| | RAZEM 21.00
39 KNNR 1 0313-01/Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiorkg palami szalun- m2

d.2.1| kowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o [
szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. -1V '
160.21/0.90*2 'm?2 133.80]
| RAZEM | 133.80

40 KNNR 4 1411-02 Podioza pod kanaly i obiekty z piasku grub. 15 cm |m3
d.2.1 |
| |(4.00+1.00+1.00+6.30+6.60+2.00+1.50+4.10+1.00)*0.90*0.15 m3 3.71
RAZEM 3.7
41 KNNR 1 0318-03 | Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8- |m3

d.2.1/z.0.2.11.4. 9911- 2.5 m i gieb.do 3.0 m dowiezionym piaskiem - wspdtczynnik za-

103 ‘geszczenia Js=1.00) - obsypka rur i
127.50*0.90*0.46 m3 11.38
-27.50%3.14*0.08*0.08 m3 -0.55
| RAZEM 10.83

42 KNNR 1 0214-04 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych, punktowych, rowow,wyko- |m3

d.2.1/z.0.2.11.4. 9911- péw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubija-

03 kami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. |-l - wspéiczyn- §
nik zageszczenia Js=1.00) \
60.21-3.71-11.38 |m3 45.12

I | RAZEM | 45.12

43 KNNR 1 0205-04 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o [m3

d.21 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w haldach

'z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
60.21 m3 60.21
|-45.12 m3 -45.12

| ___RAZEM 15.09

44%KNNR 1 0208-02 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samachodami sa- |m3 \

d.2.1| mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I- ‘

| V) za nast. 1 km |
|15.09 m3 15.09

| | RAZEM 15.09

45/KNNR 1 0218-01|Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymio  |m?

d.21 |mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. I-1l

| |(27.50+4.00%2)*2.90 |m? 102.95

ﬁ | | RAZEM 102.95

2.2 |Rurociagi




ks Poswietne Elll Z 1(oferta) PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | jm. Poszcz Razem
46 KNNR 4 1308-02 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm [m
d.2.2| ‘
! 14.00+1.00+1.00+6.30+6.60+2+1.50+4.10+1.00 [m 27.50
|w przewier. 18.00+21.00 Im 39.00
i RAZEM 66.50
47 /KNNR 4 1209-01 Przeciaganie rurociagéw przewodowych o $r.nominainej 160 mm |m
d.2.2| ‘w rurach ochronnych
| 18.00+21.00 m 38.00|
' RAZEM | 39.00
48 KNNR 4 1022-04 tuki PVC jednokielichowe taczone na weisk o ér.zewn. 160 mm szt |
d2.2| ‘
| |2 |szt 2.00
RAZEM 2.00
49]KNNR 4 1430-01 Wykonanie réznych elementéw betonowych drobnowymiarowych 'm3
d.2.2| o objetosci do 1.5 m3 -bloki oporowe } [
0.07*2 ‘m3 0.14|
f RAZEM | 0.14
50 KNR 2-18 0804- Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom. 150 mm m '
d.2.2/01
66.50 m 66.50
‘ RAZEM 66.50




ks Poswietne Elll Z 1(oferta)

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llosé

Cena jedn.

Wartos¢

1.|robocizna

2384.13

RAZEM

Stownie:




ks Poswietne Elll Z 1(oferta)

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm | llo§é Il inw. llwyk.  Cenajedn.  Warto$¢ Grupa
| 1./pale szalunkowe stalowe 't ’ 0.54 054
2. gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.80 0.80
3. klamry ciesielskie kg 141.23 ! 141.23 i [
4 [folia izolacyjna [m2 8141 81.41 )
5. kliniec kamienny [t 6.79 ~_6.79
6.|ttuczen kamienny t ~ 57.57 57.57 .
| 7. miat kamienny It 5.62 5.62 | ]
8. piasek 'm3 287.62 287.62 e
9. pospétka Im3 2.40 240 o
10. krag denny prefabrykowany zelbeto- |szt 5.00 5.00
lwy -h=10m ' o |
11.|dyspersja asfaltowo-gumowa kg 122.70 122.70 ]
12.|roztwor asfaltowy do gruntowaniai kg 54.64 54.64
izolacji | B
13.|beton zwykly z kruszywa naturalnego /m3 0.79 0.79
B-10
14.|Beton zwykly z kruszywa naturalne- |m3 3.52 3.52
|go B 15 |
| 15./zaprawa cementowa M 7 m3 0.04 ~0.04 ]
16.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm  |m3 0.19 0.19
kLI , B ‘ B i
17.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm  |m?3 0.01 0.01 ‘ '
kLI | |
18. deski iglaste obrzynane nasycone  |m3 0.03 0.03]
28-45 mm kLIl w |
19. bale iglaste obrzynane nasycane |m3 1.20 1.20 : !
kLI | | N
20.|drewno na stemple budowlane [m3 1.26 1.26 i
okragte iglaste nasycone | L
~21. krawedziaki iglaste nasycone kIl m3 | 0.18 0.18 ’ i
22.|woda m3 | 11.44 11.44] B
23.|drewno okragle na stemple budowla- \m2 | 0.1 0.1 [
ne, okorowane | |
24.|rury stalowe gwintowane ocynkowa- 'm i 1.50 1.50
ne §r.50 mm | |
25.|rury PE o ér. 250 mm |m ] 39.78 39.78 L
~ 26.|rury PE $r. 315 mm ~Im ( 36.21 36.21 !
27.rury PE przewodowe o ér. 200mm  'm | 5029 50.29 o
28. kregi betonowe wys.500 mm o $r.  [szt. | 15.96 15.96 }
1000 mm |
29. |piyta zelbetowa 1150/600 mm |szt. 5.00 - 5.00 ‘ |
30. rury PVC kanalizacji zewnetrznej kie-/m 67.83 67.83 1 [
lichowe z uszczelkg klasy Nlub So | |
$r. zewn. 160 mm : | \
31.[rury PVC kanalizacji zewnetrznej kie-|m 267.04 ] 267.04 1
lichowe z uszczelka klasy Nlub S o | | 1
$r. zewn. 200 mm | B ; | ]
32.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kie-|m 4.80 4.80 \ '
lichowe z uszczelka klasy N lub S o | .
B ér. zewn. 110 mm | B | |
33. luki jednokielichowe PVC z uszczel- szt 2.00 2.00 \ ! [
ka o sr.zewn. 160 mm | | | h
34.|tréjniki PVC o $r.200/160 mm z szt 5.00 5.00 | |
uszczelky | |
35.manszety ér. 315/200 mm szt ‘ 4.01 4.01 |
36.|wiaz zeliwny D400 |szt | 12.00 12.00 |
37.|stopnie wiazowe zeliwne szt [ 26.33 26.33 1
38. manszeta gumowa $r.200/160mm szt 4.29 429
39.|studzienki D400 mm z doptywem  |kpl 12.00 12.00
1200 |
40.|ksztaltka tuleja stalowa z trzema kg 219.80: 219.80 i
|pierscieniami oporowymi zewnetrz- |
nymi : | | B
41.|Podpory slizgowe dla rur o $rednicy szt 28.40| 28.40
200mm | 1
42.|podpory stalowe slizgowe dla rur 160 szt 31.20| 31.20 1
|mm [ ‘
43. konstrukcja podwieszen [=2,0 m kpl 0.18] o 0.18
44. sruby stalowe $redniodoktadne z na- kg 12.T4i 12.74 ‘
'kretkami i podktadkami | S L
45. uszczelki gumowe pfaskie 200 mm_ |szt. 1.00 1.00 ‘
46. uszczelki gumowe plaskie do pota- | szt. 1.46] 1.46 T
‘czen kotnierzowych o §r.nom. 150 [
‘mm | R
47. materiaty pomocnicze 1zt |
RAZEM
Stownie:



ks Poswietne Elll Z 1(oferta)

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé . Cena jedn. Wartosé
1.|koparka 0.60 m3 m-g 29.54
. 2./spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-q 13.20 B o
3 |walec statyczny samcqezdny 10t m-g 7.22 -
. |zag§§zc_zmﬁ!_vyubracma spalinowa 100 m3/h m-g 29.93 |
5. ubijak spalinowy 200 kg - m-g 35.17 B
6./pompa spalinowa 61-80 m3/h - ‘m-g 200.00 B B
.'maszyna do wiercen pozzomych m-g 71.96
8. maszyna do wiercen poziomych WP 15/25 m-g | 31.55 o
9. zuraw samochodowy 4 t m-g 86.65 -
10.|wyciag do urobku ziemi z napedem spalinowym m-g - 126.61 N R
11./samochod dostawczy 0.9 t - m-g 1.40
~12.|samochéd skrzyniowy do 5t m-g 37.15 ]
13./samochaod skrzyniowy z wciagarka 5 t m-g 0.99
14.|przyczepa diuzycowa do samachodu m-g 13.64
15./samochod samowytadowczy 5 t m-g . 682 -
16.|samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 19.69 B
17./zgrzewarka do rur z tworzyw sztucznych m-g 73.04
RAZEM

Stownie:







OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Temat: Przytacze kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Poswietne do dziatki Nr 353

1. Podstawa opracowania:
- Umowa zawarta ze Zleceniodawca
- Projekt techniczny branzowy
- Katalogi Nerm Nakfadow Rzeczowych
- Katalogi Nakiadéw Rzeczowych

2. Zawartos¢ opracowania:
- strona tytufowa
- charakterystyka obiektu
- tabela elementaw scalonych
- nakiady rzeczowe R, M, S
- przedmiar robaét,
- zestawienia robocizny, materiatow i sprzetu.

3. Zakres opracowania i ogélna charakterystyka robot:
- przytacze kanalizacji sanitarnej - szt. 1
z rur PVC ér. 160 mm L =36,00m
przewiert rurg stalowg sr. 250 mm -L = 16,00 m
- studzienki kanalizacyjne w systemie przyjetych rur $r. 400 mm - szt 2



przytks - dz.353(oferta) PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa _|r Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz Razem
1] 1Roboty ziemne o -
1 KNNR 1 0210- Wykopy oraz przekopy o gieb.de 3.0 m wyk.na odkiad koparkami m?
d.101 'podsie,biernymi o poj.dyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-lI \ ‘
(36.00-16.00)"0.90%(1.60+0.10) m3 30.60
1-3.06 m3 -3.06
’ RAZEM 27.54
2/KNNR 1 0307- iWykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokoséci do 3,0m o m3
d.1/03 |scianach pionowych w gruntach suchych kat. I-ll
W1 2.00"0.90"1.70 m3 3.06
RAZEM 3.06
3 KNNR 1 0313- Azurowe umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorka palami sza- |\m?2 .
d.1 04 lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o ;
szerokosci do 1 m i giebokosci do 3.0 m; ;
30.60/0.90*2 |m2 68.00
f RAZEM 68.00
4 KNNR 4 1206- Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP |\m |
d.1/01 15/25 rurami o §r.250mm w gruntach kat.|-Il |
16 m 16.00
RAZEM 16.00
5 KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.1 02 ‘
(36.00-16.00)*0.90*0.15 m3 270
RAZEM 2.70
G‘KNNR 1 0318- | Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m3
d.103z.0.211.4. migteb.do 3.0 m dowiezionym piaskiem - wspdiczynnik zagesz-
1991103 czenia Js=1.00)
20.00*0.90*0.26 'm3 4.68
-20.00%3.14*0.08*0.08 m3 ‘ -0.40
} | RAZEM 4.28
7 KNNR 1 0206- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki m3 ‘
d.1/01 }0.15 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hat-
‘dach z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami sa-|
‘mowytadowczymi - wywoz ziemi | ‘ [
30.60 m3 30.60!
| RAZEM 30.60
8 KNNR 1 0208- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3
d.1|02 mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-
V)
130.60 m3 | 30.60
| RAZEM | 30.60
9 KNNR 1 0218- Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o m?2 [
d.101zsz.2.24. lmocy 74 kW (100 KM), grunt kat. I-il
9909-07 ‘ | ;
20.00*2.00 m2 | 40.00
| RAZEM | 40.00
2 'Rurociagi, studzienki
10 KNNR 4 1308- Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm im
d.2 02 ;
36.00 'm 36.00
RAZEM | A
11 KNR 2-18 Przeciaganie ruraciagow przewodowych o $r.160 mm w rurach 'm ‘
d.2/0412-01 ochronnych ‘
16.00 m 16.00]
RAZEM 16.00
12 KNNR 4 1417- | Studzienki kanalizacyjne systemowe o §r 400 mm szt ‘
d.2/ 02 | |
2 szt 2,00,
RAZEM 2.00
13 KNR 2-18 Préoba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. 160 mm m
d.2 0804-01 ‘
36.00 m 36.00/
| RAZEM | 36.00

10



przyt ks - dz.353(oferta)

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llosé

T
|
|

Cena jedn.

Wartos¢

1. robocizna

? g

179.06

RAZEM

Stownie:

AA




przyt.ks - dz.353(oferta) ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llos¢ | llinw. | llwyk. | Cenajedn. | Wartos¢ Grupa
1. pale szalunkowe stalowe t 0.02] 0.02]
2. elektrody stalowe do spawania stali | 100szt 464 4.64
weglowych lub niskostopowych ér.
2.5-6mm -
3. klamry ciesielskie kg 6.80 6.80|
4. piasek [m3 8.52 8.52|
5. bale iglaste obrzynane nasycone |m3 0.06 0.06
6. deski iglaste obrzynane nasycone 28- |m? 0.00 0.00
45 mm kLIIl | a
7./woda z rurociagu m3 1.80| | 1.80
8. drewno na stemple budowlane okrag- m3 0.08 [ 0.08,
fe iglaste korowane w
9. rury stalowe przewodowe gtadkie o m 16.32 16.32 i
| $r.250mm {
10. rury PVC kanalizacji zewnetrznej kieli-|m 36.72 36.72 |
chowe z uszczelka klasy N lub S o sr.
| zewn. 160 mm
11. manszety $r. 250/160 mm szt 4.00 4.00
12.|studzienki kanalizacyjne systemowe o|szt 2.00 2.00
__|$r400 mm RSV L
13. podpory stalowe $lizgowe |szt. 12.80 12.80
14. uszczelki gumowe plaskie do pota-  |szt. 0.79 0.79
czen kotnierzowych o ér.nom. 150 :
mm | |
15. materialy pomocnicze zi |
RAZEM| \
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llo§é Cena jedn. Wartosc
1. koparka 0.15 m3 \m-g 493
2. spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) Im-g 1.14
3. zageszczarka wibracyjna spalinowa do 90 m3/h Im-g 1.92]
4. maszyna do wiercer poziomych m-g 19.20]
5. zuraw samochodowy do 4t m-g 5.76|
6. wyciag do urobku ziemi z napedem spalinowym m-g 19.20
7. wciggarka mechaniczna z napedem elektrycznym 1.6-3.2 t \m-g 4.96
8. samochdd skrzyniowy do 5 t 'm-g 3.06
9. samochdd skrzyniowy z wciggarka 5 t 'm-g 0.44
10. przyczepa diuzycowa do samochodu m-g 1.92|
11. samochdd samowytadowczy 5 t m-g 8.08|
12. spawarka m-g 24.16]
RAZEM
Stownie:
A

A2




