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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
* Inwentaryzacja stanu istnigego / oznakowania pionowego i poziomego ;

o SzczegOlowe warunki techniczne dla znakéw i sygmalirogowych oraz
urzadzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach — zakzniki nr 1 — 4 do rozposaglzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw mezinych dla znakow i
sygnatdbw drogowych oraz wdzen bezpieczéstwa ruchu drogowego |
warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2008 220, poz. 2181);

» Ustawa z dnia 14 listopada 2003 roku o zmianiewsta drogach publicznych
oraz niektérych innych ustaw. ( DZ. U. nr 200, pb253, poz. 10. art. 8 );

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wénea 2003 r. w sprawie
warunkow zarzdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzadutym
zarzadzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729);

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzitekst jednolity Dz. U. z
2004 r. Nr 204 poz. 2086 ze zmianami);

» Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejraa 2 marca 1999
r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinrmdpowiad& drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nt #8z. 430);

2. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie projekades organizacji ruchu
drogowego tj. oznakowania pionowego dla projektaepudowy ul. Podwiatracznej

wraz z przebudowchodnika oraz budoywparkingu przy SP w Bwigtnem.

3. Charakterystyka drogi i ruchu drogowego.

Obszar opracowania obejmuje fragment drogi powiejowr 3100E w olzbie
skrzyzowania z drog gminm ul. Podwiatraczs Struktura ruchu to gtéwnie transport

samochodowy o charakterze lokalnym i ponad lokalnym



Podobna charakterystyka ruchu obejmuje digminm tj. ulice Podwiatracza.
Dla potrzeb szkoly inwestor projektuje wybudowapakingu ogolno dogpnego na

24 miejsca postojowe w tym 1 stanowisko dla osé@pelnosprawnych.

4. Rozwhzania projektowe.

Projekt oznakowania pionowego i poziomego skomyania ulic Szkolnej i
Podwiatracznej jest typowym oznakowaniem skozyania prostego.

Projektowany parking dglzie miat pojemn& 24 m.p. w tym jedno miejsce postojowe
dla niepetnosprawnych.

Wymiary stanowisk : 2,50 x 5,00 m dla samochod&ebowych oraz 3,60 x 5,00 m
dla pojazdéw os6b niepetnosprawnych. Szesokezdni 6,00 m, szeroké wyjazdu z
parkingu

Nawierzchnia na parkingu wykonanadzie z kostki betonowej. Kolorystyka kostki
pozostaje w gestii inwestora.

W celu radykalnej poprawy bezpiedstwa pieszych / uczniow / , projektujeg si
przegcia piesze o szeroka 4,00 m i diugéciom 4,80 do 5,65 m z projektowan
sygnalizaci pulsacyja typu SP-L. Solarny system sygnalizacji jest doskygm
produktem do oznaczania niebezpiecznych miejscrogadh takich jak : prz&gia dla
pieszych, prac drogowych, rond itp. System dziatep 24h 7 dni w tygodniu z czasem
autonomii 4-5 dni w przypadku braku séa. Lampa systemu — normalnie w kolorze
zOym — wyposaona jest w 90 wysokowydajnych punktéswietinych LED.
Zastosowanie modutu PV pozwala naelwszczdnaici wynikajace z braku potrzeby
kopania rowow na patzenia elektryczne (kabel). Rki zastosowaniu akumulatora
oraz paneli stonecznych, system jest catkowicieos@ystarczalny oraz bardzo prosty i

szybki w montau.

Komplet znakdéw wg rys. nr 2

Zestawy oznakowania zada, wykona¢ zgodnie z zajcznikiem i schematem.



5. Zalecenia kacowe.

5.1 Wszystkie znaki powinny odpowiadawymogy rozporadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawseczegotowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych onaadeen bezpieczastwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (b z 2003 r. Nr 220 poz.
2181).

5.2. Projekt podlega zatwierdzeniu przez :

Starostwo Powiatowe w Opocznie

wraz z pozytywan opinia zarzadcg drogi : ZDP w Opocznie i KPP w Opocznie.

5.3. Grupa wielkéci znakow —-znaki srednie.

Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu : magzerwiec 2018 r.

6. Wykaz oznakowania pionowego.

Ul. Szkolna DP nr 3100E :

Znaki pionowe :

A-17 - 2 szt. + stupki 2 szt.

D-1 -2 szt. + stupki 2 szt.

D-6 SP-L - 2 szt. wraz z masztami - 2 komplety.

Razem : tablice znakow : 4 szt. + stupki 4 szt. +oknplet SP-L

Znaki poziome :

P-le - 3+9= 12,00 mb. x 0,12 m2/mb= 1,50 m2

P-4 - 20+6,5+14= 40,50 mb. x 0,24 m2/mb=10,00 m2
P-10-5,70 x 4 = 23,00 m2 x 0,5 m2/mb=12,00 m2
P-14 - 2,5+2,5=5,00 mb x 0,375 m2/mb=2,00 m2
Razem : 26,00 m 2

Ul. Podwiatraczna DG :

Znaki pionowe :

A-7 - 2 szt. + stupki 2 szt.

A-17 - 1 szt. + stupek 1 szt.

B-2 - 1 szt. + stupek 1 szt.

D-3 - 1 szt. + stupek 1 szt.

D-6 SP-L - 2 szt. wraz z masztami - 2 komplety.

Razem : tablice znakow : 8 szt. + stupki 8 szt. +oknplet SP-L



Znaki poziome :

P-1e - 3,00 mb. x 0,12 m2/mb= 0,50 m2

P-4 - 12+10= 22,00 mb. x 0,24 m2/mb=5,50 m2
P-10-4,80 x 4 = 19,50 m2 x 0,5 m2/mb=10,00 m2
P-13 - 5,00 mbx0,2625 m2/mb.=1,50 m2

P-14 - 2,5+2,5=5,00 mb x 0,375 m2/mb=2,00 m2
Razem : 26,00 m 2

Parking - miejsce dla niepetnosprawnych :

Znaki pionowe :
D-18 - 1 szt. + stupki 1 szt. z kopert
Tabliczka T-29 - 1 szt.

Znaki poziome :

P- 20 - 1 szt. oznakowania = 0,76 m2 = pgiayjl,00 m2
P-24 - 32,50 mb x 0,12= 5,50 m2

Rozmalowanie farbniebieslg = 20 m2

Razem : 6,50 m2

Rozmalowanie wykon& jako grubowarstwowe gtadkie !!!



