
SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI
ZJAZDÓW I CHODNIKA PRZY UL.PODWIATRACZNEJ

skala 1:10

Oznaczenia:

Uwaga  : wymiary   podano  w  cm

1. Nawierzchnia  z kostki bet. barwionej np. typu "HOLAND" grub. 8 cm

3. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  grub. 15 cm
4. Grunt rodzimy

2. Podsypka  cementowo-piaskowa  1:4 grub.  5  cm

ZASYPAĆ CIENKĄ WARSTWĄ PIASKU (0-2 mm) PO ZAGĘSZCZENIU KOSTKI

ZAGĘŚCIĆ PO UŁOŻENIU KOSTKI  WIBRATOREM Z  PŁYTĄ WULKOLANU
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Przekroje konstrukcyjne

Projektant

Ul. Podwiatraczna

Wójt Gminy
Pośiwętne

101 :
12 - 2017 r.
Data :

Adres :Temat :

Inwestor :

Skala :

Nr rys. :

Nr ew. ŁOIIB ŁOD/BD/4951/03

Nr upr.             UAN IV-10220/74/81

Branża : drogowaEtap : pb-w

PRACOWNIA PROJEKTÓW
BUDOWNICTWA LĄDOWEGO
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E-mail : marco_@pro.onet.pl


