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PROJEKT ZAGOSPODAROW ANIA TERENU

CZESC OPISOWA



1. Przedmiot inwestycji i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentadji jes
Projekt rozbudowy ul. Podwiatracznej w ramach z&dan
» Przebudowa ul. Podwiatracznej wraz z przebugdolodnika oraz budawparkingu
przy Szkole Podstawowej w Raigtnem”.
Dziatki nr ewid. : 131 ul.Szkolna DP nr 3100E, 3&32odwiatrczna DG, 350/1, 350/2, 351, 352,
353, obeb 0014 Péwietne.
W zakres projektu wchodaastpujace elementy :
* Chodnik wzdhz ul.Podwiatracznej ze zjazdami na pola, provaagzio projektowanego
przegcia pieszego na ul.Szkolnej
* Przefcie piesze z elementami bezpietteva ruchu na ul.Szkolnej - DP nr 3100E
» Dostosowanie eZci istn. chodnika na ul.Szkolnej dla potrzeb picigj pieszego

* Renowacja istn. rowu przydinego biegacego wzdta DP.

2. Podstawa opracowania :

e umowa zawarta porgilzy Gmirg Paswictne, ul.Akacjowa 4, 26-315 Bwietne,
a Pracowny Projektow Budownictwa ddowego w Piotrkowie Tryb.

* wizja lokalna,

» ustalenia z inwestorem,

» obowigzujace normy,

* mapa sytuacyjno-wysokoiowa do celéw opiniodawczych w skali 1:500,

* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej430 z dnia 02.03.1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpasa drogi publiczne i ich
usytuowanie,

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie szczego6towych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogolwgraz urzdzeh bezpieczastwa

ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania naaehg

3. Stan istniepcy

3.1. Ul. Podwiatraczna posiada jedritumiczra o szer. od 4,80 do 5,50 m, od strony
potudniowej wystpuje pobocze gruntowe.

Realizacja chodnika / qju pieszego / wymaga poszerzenia pasa drogowegagmént gruntow
rolnych.



3.2. Ul. Szkolna DP-3100E , dostosowaniegsck istniepcego odcinka chodnika po stronie
zachodniej dla potrzeb prZeja pieszego.

Odprowadzenie wéd deszczowych z terenu, obecnienjearegulowane technicznie i obywa si
grawitacyjnie.

Na terenie opracowania znajduje wsiodochg i linia cswietlenia terenu.

Istniejace uzbrojenie nie koliduje z zamierzeniami projektu

4. Klasyfikacja pod wzgkdem ochrony zabytkéw

Teren, objty dokumentag nie podlega ochronie konserwatorskiej.

5. Wplyw eksploatacji gorniczej
Teren, na ktérym projektowana jest przedmiotowaeisiycja nie znajduje giv granicach

terenu gorniczego.

6. Dosepnosé¢ dla osob niepetnosprawnych
Rozwigzanie projektowe nie powoduje utrudhidla osob niepetnosprawnych. Na pémgh dla

pieszych chodnik obpony.

8. Projektowane zagospodarowanie terenu

8.1. Stan projektowany

Dane ogdlne :

W zakresie robot rozbiérkowych planuje sozbidrke czesci chodnika przy ul. Szkolnej wraz z
jego przebrukowaniem w celu przystosowania dlazedt przejcia dla pieszych.

Planuje s} rowniez wykonanie rowka w istniegej nawierzchni bitumicznej ulic dla potrzeb

ulokowania w nim krawznika.

Zakres projektowanych robot :

* Chodnik wzdhi ul.Podwiatracznej o szer. 1,50 m prowsgrjzdo projektowanego praeja
pieszego na ul.Szkolnej : 160 m2 wraz z 4 sazdgw na pola o szer. 4,00 m : 52 m2

* Przefcie piesze z elementami bezpietzteva ruchu typu SP-L na ul.Szkolnej - DP nr
3100E o szer. 4,00 m

» Dostosowanie eZci istn. chodnika na ul.Szkolnej dla potrzeb picigj pieszego
/ przedrukowanie istn. naw chodnika na dtug. 6,00szer. 2,00 m wraz z obmniem
kraweznika / : 12 m2



8.2. Sytuacja wysokéciowa
Roboty wytyczeniowe wykonywgpod nadzorem uprawnionego geodety.

8.3. Analiza powhpzan uktadu drogowego

Wykonanie nowego ggu pieszego wraz z budgwygnalizacji solarycznej na dwadch proj.
przegciach pieszych tj. naggu drogi powiatowej - ul.Szkolna i fragmentu drggiinnej droga
ul. Podwiatraczna, jest elementem podsagenia bezpiecastwa ruchu w @igu gminnej sieci
komunikacyjnej. Ulica Podwiatraczna stanowiawvga ciag komunikacyjny gminy zapewnigy

dojazd do miejscowi Paswigtne z okolicznych sotectw.

Szerokd¢ obecnego pasa drogowego to ok. 6,00-5,50 m. Wussftwowania chodnika w ulicy
planuje st jej poszerzenie do szer. ok. 10,00 m.

8.4. Projektowane zmiany w obecnej infrastrukturzetechnicznej.

Zakres robot projektowych nie powoduje zmian w oi@ganfrastrukturze technicznej gminy.

8.5. Informacja o obszarze oddziatywania :

Zakres oddziatywania projektowanego parkingu, ogmmy jest wyicznie do obszaru
przyszkolnego w zakresie hatasu w godzinach ,szédgamunikacyjnego.

W wyniku budowy jezdni parkingu, zostanie podniegicstandard jakii srodowiska poprzez
zmniejszenie hatasu powsteggo podczas poruszania ¢ sipojazdoéw po istn. terenie
nieutwardzonym oraz zapewni podniesienie bezpietaa uytkownikdw cagu komunikacyjnego
przeznaczonego dla ruchu pieszych / art. 20 Prawlowlane z 28 czerwca 2015 r./.

Analiz¢ obszaru oddziatywania przeprowadzono w oparciu o :

* Rozporadzenie MTIGM z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warumki&chnicznych , jakim
powinny odpowiada drogowe obiekty ifynierskie i ich usytuowanie (DZ.U. Nr 63, poz.
755)

» Ustawa z dnia 21.03.2985 r. o drogach publicznixh 0. z 2010 r.)

» Ustawa z dnia 27.04.201 r. Prawo ochrénydowiska (DZ. U. Nr 62, poz. 627 z 0
Zmianami)

* Rozporadzenie RM z 9.11.2010 r. w sprawie przedgie¢c mogcych znaczco
oddziatywa nasrodowisko (DZ.U. z 2010 r.)

» Ustawa z dnia 10.04.2010 r. o szczegolnych zasgutagigotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (DZ.U. z 2013, poz. @§&zn. zmianami ).



PROJEKT ZAGOSPODAROW ANIA TERENU

CZESC GRAFICZNA



PROJEKT BUDOWLANY

CZESC OPISOWA



1. Dane ogolne

Zakres projektowanych robot :
* Chodnik wzdhd ul.Podwiatracznej ze zjazdami na pola, provsagzlo projektowanego

przegcia pieszego na ul.Szkolnej
* Przefcie piesze z elementami bezpietsteva ruchu na ul.Szkolnej - DP nr 3100E
» Dostosowanie eZci istn. chodnika na ul.Szkolnej dla potrzeb picig| pieszego

* Renowacja istn. rowu przydinego biegacego wzdta DP.

Wszystkie dane ikziowe zawiera przedmiar robot .

2. Konstrukcja nawierzchni

Zgodnie z ustaleniami z inwestorem, zaprojektowaastpujaca konstrukcg jezdni parkingu
kategoria ruchu KR1.

Warstwa odcinajca z piasku grub. 15 cm

Podbudowa jednowarstwowa tj. warstwa z KLSM z fjak®31,5 mm, grub.sr. 15 cm
Nawierzchnia z kostki bet. kolorowej grub. 8 cmagczona krawznikiem bet. o wym. 15x30 cm
na fawie bet. z oporem

Chodnik odtworzeniowy z kostki bet. grub. 8 cm waastwie z pospotki.

Proj. chodnik wraz ze zjazdami z kostki bet. gr@lem na podbudowie z KLSM grub. 15 cm z
frakcji 0/31,5 mm. Zjazdy szer. 4,00 m.

Szczegoly wg zalcznikow graficznych.

3. Odwodnienie

Uktad spadkéw poprzecznych i podiyych proj. obiektow zapewni powierzchniowe odwodiee
nawierzchni chodnikow i zjazdow. Po wybudowaniudhi&a na przedmiotowym odcinku, wody
deszczowe dala odprowadzone powierzchniowo przy proj. keaniku do odtworzonego rowu

przy ul. Szkolnej.

4. Roboty ziemne
Projekt przewiduje modelowanie terenu i wykonaroeykowania. Nadmiar ziemi rozplantowaa

terenie opracowania.



5. Organizacja ruchu

Oddzielnie opracowanie.

6. Zielen
Projektowana ziele to gtownie rozplantowanie gruntu z korytowania zvra obsianiem

mieszank traw.

7. Uwagi kaicowe

. wszelkie roboty ziemne w pobl istniepcego uzbrojenia wykonywagcznie pod nadzorem
wiasciciela uzbrojenia,

. roboty ziemne nalg wykona zgodnie z PolskNorma PN-EN - roboty ziemne, wymagania

i badania.
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PROJEKT BUDOWLANY

CZESC GRAFICZNA
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INFORMACJA DOTYCZ ACA
BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Projekt rozbudowy ul. Podwiatracznej w ramach zadania :

» Przebudowa ul. Podwiatracznej wraz z przebudowg

chodnika oraz budowg parkingu przy SP w Poswietnem”.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

|.  Zakres robdt w kolejrniei realizacji

- wykonanie robot rozbidrkowych

wykonanie korytowania pod chodniki zjazdy
ustawienie krawznika

wykonanie warstwy odcinggej na terenie parkingu
wykonanie podbudowy z KLSM na parkingu i chodniku
wykonanie nawierzchni chodnika i zjazdow

wykonanie terenéw zielonych,

renowacja rowu

Il. Wykaz istniegcych obiektéw budowlanych

Na projektowanej trasie istnigpbiekty budowlane zlokalizowane w terenie opracuaaie

koliduja z projektem.

lll. Elementy zagospodarowania terenu, ktore qrgigyarz& zagraenie bezpieczestwa i zdrowia

ludzi.

W zakresie robot drogowych do elementéw goygh stworzy zagraenie dla zdrowia ludzi

mozna zalicz¢ wahadtowy ruch drogowy na czas prowadzenia budowy.

li. B

lb.

llc.

rarza sanitarna

- Nie wystpuje

Branza elektryczna

- Nie wystpuje

Branza telekomunikacyjna

- Nie wystpuje
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IV. Przewidywane zagienia mogce wyshpi¢ podczas realizacji robot budowlanych zranych

V.

VI.

z przebudow drogi to:

IV-1 Prowadzenie robét ziemnych — wykop6w i nasyd@® pkt. 1 lit. A — rozpormizeniaf
IV-2 Wykonanie nawierzchni z masy asfaltobetonowe]

IV-2 Do zagraen zdrowotnych nabee¢ beda tez: hatas, wibracje i czynniki toksyczne

pochodace od masy mineralno-bitumicznej

Wymagania dotycre bezpiecaestwa 1 ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot

budowlanych okréaja odrcbne przepisy w zakresie bezpietzigva i higieny pracy:

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.Dzi@shty. Bezpieczéstwo i higiena
pracy. (Tekst jednolity: Dz.U. z 1998 r. nr 21 p64.z p&n. zm.)

2. Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. @6zesnia 1997 r. w sprawie
0golnych przepisow bezpieadmdwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129, poz. 844, zmaian
Dz.U. z 2002 r. nr 91, poz. 811) Dziat Il i Dziat + Rozdziat 4

3. Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. B8ja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac, ktére powinny bywykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. nr
62, poz. 288)

4. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanf@h U. nr 47, poz. 401)

5. Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z ddi& marca 2000 r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przyecznych pracach transportowych (Dz.U. nr 26 poz.
313, zm.: Dz.U. nr 82, poz. 930)

Zamieszczenie ogtoszenia, zawiecaigo dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony

zdrowia jest wymagane — umieszczars terenie budowy, w sposéb trwaly i zabezpiegzon

przed zniszczeniem i zawiera:

1. Przewidywane terminy rozpogaa i zaka@czenia wykonywania robot budowlanych

2. maksymalg liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie
w poszczegOlnych okresach

3. informacje dotyczce planu bezpiecastwa i ochrony zdrowia

Sposob prowadzenia instruktapracownikéw przed przygiieniem do realizacji robot

! Rozporadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwc@®20. w sprawie informacji dotyazej bezpiecaestwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpiefigeva i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120 ph¥26)
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VII.

Teren budowy powinien zost@znakowany tabliczkami ostrzegawczymi zgodniezepisami
BHP. Pracujcy sprzt musi by rowniez wyposaony w instrukcje BHP. Przed przygpteniem

do poszczegdlnych rodzajéw robét ngi@rzeprowadzi szkolenie na stanowisku roboczym

dotyczce specyfiki stosowanego sptz. Szkolenie przeprowadza pracownik nadzoru
posiadajcy co najmniej |l stopi@ BHP. Naley zwrécié szczegdla uwag: na roboty
prowadzone w bezgrednim gsiedztwie koparek, réwniarek oraz przy sgie do rozktadania

I zaggszczania masy bitumicznej.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj niebezpieczstwom wynikajcym z
wykonywania robét budowlanych

Zabezpieczenie robot drogowyckdzie polega na odpowiednim oznakowaniu i
zabezpieczeniu miejsc i rejondw prowadzonych phégzyscy pracownicydala wyposaeni w
kamizelki ostrzegawcze. Pracownicy powinné byyposaeni w obuwie, odzierobocz i
srodki ochrony indywidualnej. W miejscu zapleczajabmo-technicznego powinno by
zorganizowane stanowisko psp@znakowane i wypogane w pod¢czny sprzt gasniczy. Na
zapleczu musgby¢ apteczki zérodkami pierwszej pomocy.

Srodkiem zapewniapym sprawa komunikacg stanowi 4cznaié telefoniczna.

Pierwszej pomocy udziela kierownik budowy lub mejsiudowy.

O zaistniatym wypadku natg powiadomé bezpdredniego przetonego, a w przypadku
wypadku c¢zkiego lubsmiertelnego, natey powiadomé Inspekcg Pracy i Prokuratwr
Rejonowva.

OPBAWAL.:
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ZAt ACZNIKI
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PRACOWNIA PROJEKTOW
BUDOWNICTWA LADOWEGO

97-300 Piotrkow Trybunalski ul. Wislana 5 b ./fax (0 44) 649 02 16, tel. kom. 0 601 234 769

KONTO : PKO BP O/PIOTRKOW TRYB. . _ _19-
UL.SEOWACKIEGO 9 gEGON B 77% 9%18 5 %98 ég
97-300 PIOTRKOW TRYB. N

Nr: 76 1020 3916 0000 0802 0093 5205 e-mail :marco_@pro.onet.pl

OSWIADCZENIE

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budoe (Dz.U. Nr 207 z 5 grudnia 2003r z

pézniejszymi zmianami  w tym Ustawa z dnia 16 kwietr#@04r o zmianie ustawy Prawo

Budowlane Dz. U. Nr 93 z 2004r dot. art. 20 uytodwiadczamze dokumentacja :
Projekt rozbudowy ul. Podwiatracznej w ramach néala
» Przebudowa ul. Podwiatracznej wraz z przebudow chodnika oraz budowg parkingu
przy SP w Péwigtnem”, zostata wykonana zgodnie z obarujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Oswiadczam rownig, ze zastosowane rozgzania projektowe zawarte
W ww. opracowaniugpowszechnie stosowanymi rozzaniami technicznymi

I konstrukcyjnymi.
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