PRZEBUDOWA WNETRZ BUDYNKU SZKOLY FILIALNEJ W BRUDZEWICACH
DZIALKA NR EW. 382, 0BREB KOLONIA BRUDZEWICE

CZESC 3 : PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH
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10. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Spis zalacznikow:
Zal. 1 Bilans wody uzytkowej
Zal. 2 Bilans $ciekéw sanitarnych
Zal. 3 Karta doboru pomby cyrkulacyjnej

Spis rysunkow:
1S-01 Instalacje kanalizacji — rzut sutereny
1S-02 Instalacje kanalizacji — rzut parteru
1S-03 Instalacje kanalizacji — rzut pietra
1S-04 Instalacje wodociggowe — rzut sutereny
1S-05 Instalacje wodociagowe — rzut parteru
1S-06 Instalacje wodociggowe — rzut pietra




1. Podstawy opracowania

Wytyczne Inwestora

Podklad architektoniczny
Obowiazujace przepisy i normy
Warunki ochrony przeciwpozarowej

2. Charakterystyka ogolna obiektu

Obiekt stanowi istniejgcy budynek calkowicie podpiwniczony, podzielony na dwie strefy,
dwu- i trzy-kondygnacyjny. Budynek wzniesiony w 1987 roku, jako projekt typowy, na
regularnym rzucie, murowany w technologii tradycyjnej.

3. Zakres opracowania

Opracowanie w swoim zakresie obejmuje instalacje:

e Instalacje kanalizacji sanitarnej wewnetrznej
e Instalacje wodociggowa wewnetrzna

Niniejsze opracowanie nie obejmuje instalacji:

tryskaczowej (brak w obiekcie),
oddymiania (brak w obiekcie),
kanalizacji deszczowe;j
elektrycznych,

wentylacji

instalacji grzewczej,

przylacza gazowego,

przylacza wodociggowego.
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4. Instalacje wodociggowa

4.1. Zalozenia projektowe

Do niniejszego opracowania nalezg instalacje wewnetrzne.

Zakres prac obejmuje wykonanie instalacji wody zimnej i cieple;j.

Projekt przylacza wodociggowego znajduje si¢ poza niniejszym opracowaniem.

Zapotrzebowanie na wode uzytkowa dla obiektu przedstawiono w zataczniku nr 1.



4.2. Rozwigzania projektowe

Budynek posiada przylacze wodociggowe zlokalizowane w suterenie, ktore nie ulega
zmianie. Projektowana instalacja zasilana bedzie z tego przylacza, ktére nie ulega zmianie. Na
podlgczeniu instalacji hydrantowej montaz zaworu anty-starzeniowego typu EA, natomiast
dla instalacji wody uzytkowej zawor typu BA.

W przypadku braku zapewnienia przez zaklad wodociagowy wymaganego
ciSnienia w instalacji 30 m slupa wody nalezy zaprojektowaé zestaw hydroforowy.

Odbiér wody uzytkowej odbywal sie bedzie w wezlach sanitarnych, oraz
pomieszczeniach socjalnych.

Ze wzgledu na charakter budynku przygotowanie cieplej wody uzytkowej odbywac si¢
bedzie w zasobniku ciepla zlokalizowanym w kotlowni. Zaprojektowano pojemnosciowy
podgrzewacz wody o pojemnosci 750 dm’, zasilany z kotla wodnego wspélpracujacy z
instalacjg solarng. Wg opracowana instalacji grzewczych.

Ze wzgledu na odleglosci pomiedzy odbiornikami cieplej wody uzytkowej
zaprojektowano obieg cyrkulacyjny cwu. Zaprojektowano pompe¢ obiegu cyrkulacyjnego o
wydajnosci 0,1 dm’/s oraz wysokosci podnoszenia 2m . Dobor wg zalacznika nr 3.

Rozprowadzenie wody uzytkowej przewodami polipropylenowymi jednorodnymi PP
PN16. Podejscia pod przybory sanitarne prowadzone w bruzdach $ciennych.

Izolacje termiczne rurociggéw zimnej wody uzytkowej przeciw roszeniu pianka
poliuretanowa 9mm.

Izolacje termiczne rurociagéw cieplej wody uzytkowej piankg poliuretanows zgodnie z
Polskimi Normami:

- $rednice DN15-DN20: 20mm
- Srednice Dn25-DN32: 30mm
- Srednice >Dn32: izolacja réwna Srednicy wewngtrznej rury

5. Instalacja hydrantowa

Budynek bedzie zabezpieczony przeciwpozarowo hydrantami wewngtrznymi p.poz.
HP25. Hydranty zasilane beda z instalacji wody hydrantowej. Instalacja bedzie przylaczona
do instalacji wodociagowej w pomieszczeniu hydroforni, zabezpieczona przeciw skazeniu
wody zaworem anty-starzeniowym EA. Zaklada si¢ dzialanie dwdch hydrantéw jednoczesnie.

Projektujac instalacje p.poz. uwzgledniono mozliwosé¢ jednoczesnego poboru wody z
dwoch sasiednich hydrantéw. Wydajno$é hydrantu HP25 — 1 dm*/s przy cisnieniu 0,2 MPa.

Instalacja hydrantowa z rur stalowych ocynkowanych. Instalacja nieizolowana
termicznie (brak przeplywu wody w instalacja kiedy nie wystgpuje pozar).



6. Instalacja kanalizacji sanitarne)

Do niniejszego opracowania naleza instalacje wewngtrzne do podigczenia przyborow
sanitarnych w wezlach sanitarnych i pomieszczeniach socjalnych.

Wyznaczenie przeplywu Sciekow dla zakresu opracowania wyznaczono na podstawie wzoru:

g=K- {3 47,2

s, gdzie

dm’ |
K- odplyw charakterystycznych , zalezny od przeznaczenia budynku, przyjeto K=0,7 5

AW;- rownowaznik odptywu [-].

Bilans éciekow sanitarnych dla obiektu przedstawiono w zalaczniku nr 2.

Aktualnie odprowadzenie $ciekéw z budynku realizowane jest przez przylacze o @160
poprzez zewngtrzng tloczni¢ do zbiornika bezodptywowego na terenie dzialki. Przylacze,
tlocznia oraz zbiornik bez zmian.

Projektowana instalacja kanalizacji wykonana z rur PVC. Odcinek instalacji od pionéw
do przylacza KS prowadzony podposadzkowo. Podejscia pod przybory prowadzi¢ w
bruzdach $ciennych. Przejécia pod fundamentami zabezpieczy¢ rurami stalowymi
ochronnymi.

Napowietrzanie kanalizacji poprzez wywiewki dachowe. Podlaczenia urzadzen i
przyboréw sanitarnych nalezy zasyfonowac.

Na pionach oraz poziomach w suterenie przewidziano rewizje czyszczakowe.

7. Zagadnienia przeciwpozarowe

7.1. Zabezpieczenia przejs¢ przewodow instalacji przez przegrody ppoz.
Przejécia instalacji przez przegrody p.poz. zabezpieczy¢ masa p.poz. o odpornosci

ogniowej rownej odpornosci ogniowej przegrody. Dla instalacji wentylacji zastosowa¢ klapy

p.poz. 0 odpornosci ogniowej roéwnej odpornosci ogniowej przegrody

8. Wytyczne branzowe

8.1. Branza architektoniczna i konstrukcyjna

wykona¢ bruzdy w scianach do poprowadzenia w nich przewodow instalacyjnych
przewidzie¢ obudowe przewodow, ktorych prowadzenie w bruzdzie $ciennej nie jest mozliwe

e przewidzie¢ wykonanie otworéw w przegrodach budowlanych do przeprowadzenia
instalacji



zapewni¢ podkonstrukcje wsporcze i / lub fundamenty do posadowienia
projektowanych urzadzen instalacyjnych

przewidzie¢ wykonanie otworéw rewizyjnych w sufitach podwieszonych oraz
zabudowach kanaléw wentylacyjnych, zapewniajace dostgp do elementéw
wymagajacych dostepu (klapy przeciwpozarowe, zawory, urzadzenia regulacyjne, itd.)

8.2. Branza elektryczna

doprowadzi¢ zasilanie do wszystkich projektowanych urzadzen elektrycznych

9. Uwagi koncowe

Wszystkie materialy i urzadzenia zastosowane przy budowie muszg posiadac
stosowne atesty i certyfikaty oraz by¢ dopuszczone do obrotu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Montaz urzadzen powinien by¢ prowadzony przez wyspecjalizowane firmy
posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Projekty instalacyjne nalezy odczytywaé lacznie z projektem architektury oraz
wytycznymi pozostatych branz.

Wszystkie niesprecyzowane w niniejszym opracowaniu instalacje, elementy i
urzadzenia nalezy okresli¢ na etapie projektu wykonawczego. Wszystkie instalacje
opisane w niniejszym opracowaniu musza odpowiada¢ Polskim Normom, wytycznym
Prawa Budowlanego oraz posiada¢ pelng funkcjonalnosé.

Opis techniczny nalezy rozpatrywac lacznie z czgscia rysunkowa.

Zaslepianie otworéw w $cianach wykonanych dla potrzeb instalacji (po jej ulozeniu).
Miejsca zabudowania armatury oznaczy¢ tabliczkami nasciennymi.

Dopuszcza si¢ zamontowanie urzadzen innych producentéw, niz dobrane w niniejszej
dokumentacji, pod warunkiem ze ich charakterystyczne parametry techniczne beda
zgodne z zalozeniami projektowymi.

10. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z montazem instalacji wentylacyjnych,

klimatyzacyjnych, wodnych oraz kanalizacyjnych nalezy przestrzegac:

ogblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. (Dz. U. Nr 169 z 2003 r. poz.
1650)

przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlanych, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 47 z
2003 r. poz.401

przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac
spawalniczych, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 40 z

2000 r. poz.470)



ZALACZNIK 1

Obliczenia zapotrzebowania na wode uzytkowg

Normatywny wyptyw wody Razem | Ogodtem
Lp. | Rodzaj punktu czerpalnego llos¢ . Mleszanelj T zimna 2|r'nna +
Zimna | Ciepta woda ciepta
[ [ [szt ] [dm®/s]
i Ik |
1 Bateria umywalkowa lub 10 0,07 0,07 ) 0,7 14
zlewozmywakowa
2 Zawor czerpalny ze ztaczkg do ’ ) ) 0.3 0.3 0.3
weza dn15
3 Bateria natrysku 2 0,15 0,15 - 0,3 0,6
4 Ptéczka zbiornikowa 3 - - 0,13 0,39 0,39
Razem 20, | [dm’/s] | 2,69
q [dm?/s) 2,34




ZALACZNIK 2

Bilans sciekéw sanitarnych

Rownowa
Przybér znik | Srednica| |lo&¢ TAws
odplywu | podejscia
-] [Aws] [m] [szt.] [Aws]
Umywalka 0,5 0,04 10 5
Whpust podiogowy 1.5 0,07 3 45
Natrysk 1 0,05 2 2
Miska ustepowa 25 0,1 9 225
SUMA 34
K= 0,7
Qs.=| [dm®/s] 4,08




