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45300000-0 ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH
45310000-3 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE
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45410000-4 TYNKOWANIE
45421100-5 INSTALOWANIE DRZWI | OKIEN, | PODOBNYCH ELEMENTOW
45432100-5 KLADZENIE | WYKLADANIE PODLOG
45442000-7 NAKtADANIE POWIERZCHNI KRYJACYCH

DATA | MIEJSCE OPRACOWANIA .

Warszawa, 31 marca 2016




PRZEBUDOWA WNETRZ BUDYNKU SZKOLY FILIALNEJ W BRUDZEWICACH
DZIALKA NR EW. 382, OBREB KOLONIA BRUDZEWICE

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

e OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. OSWIADCZENIE O KOMPLETNOSCI DOKUMENTACJI.
¢ KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO IZB

CZESC 1 : PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

e OPIS TECHNICZNY

CZESC 2 : PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

e OPIS TECHNICZNY
e CZESC RYSUNKOWA

A-02 RZUT POZIOMU PIWNIC skala 1:100
A-03 RZUT PARTERU skala 1:100
A-04 RZUT 1. PIETRA skala 1:100

* INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA



PRZEBUDOWA WNETRZ BUDYNKU SZKOLY FILIALNEJ W BRUDZEWICACH
DZIALKA NR EW. 382, OBREB KOLONIA BRUDZEWICE

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Warszawa, 30 marca 2016

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane (Ustawa z 7.07.1994 : Dz. U. 1994
Nr 89 poz. 414, jednolity tekst z 2013 : Dz. U. 2013 nr 0 poz. 1409), oswiadczam, ze
sporzadzitem projekt przebudowy wnetrz budynku szkoty filialnej w Brudzewicach (na
dziatce nr ew. 382, obreb Kolonia Brudzewice) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej oraz z tre$cig zamoéwienia.

Jednoczesnie oswiadczam, ze dokumentacja jest kompletna dla zrealizowania celu,
jakiemu ma stuzyé¢.

Projektant architektury:

ya»

mgr inz. arch. Artur Cebula
nr upr. 131/SWOKK/2011
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SWIETOKRZYSKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJINA

Kielce, dnia 2 grudnia 2011
Znak sprawy: SOKK/UpB/22/11

DECYZJA nr 131/SWOKK/2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt. 1 at. 14 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 7 lipca 1984 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.
U. z 2006 r, Nr 156, poz. 1118; z pdiniejszymi zmianami), art. 11124 ust. 1 pkt. 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzagach 2awodowych
architekiéw, inZynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdznigjszymi zmianami), § 11 ust.1 pkt.1 rozporzadzenia
Ministra Transporiu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83,
poz. 578 z pozniejszymi zmianami) oraz art. 104 i 107 § 114 ustawy z dnia 14 czerwca 1950 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; z pb2niejszymi zmianami)

stwierdza sie, ze
Pan magister inzynier architekt

Artur Jozef Cebula
imie ojca: Jerzy, data ur.: 15.03.1978 .

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow. Odwotanie wnosi
sie za posrednictwem organu, ktéry wydal decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swietokrzyskie]
Okregowej Izby Architektow, w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej decyzji.

1. Przewodniczacy SOKK : arch. Marek Gora Q TN TN
2. Zastepca Przewodniczacego SOKK  arch. Krystyna Kuzmuk l o ﬁl “"' AN N ' \'_:‘.‘
3. Sekretarz SOKK arch. Zyta Samborska-Slowik | \\__, TN : \
; 4. Czlonek SOKK arch. Jan Folfas A \\ "‘ S\ LAy ’
| 5. Czlonek SOKK arch. Marcin Kaminski /ﬂ ll ’ H "kl pulle¥
| 6. Czlonek SOKK : arch. Marek Krawczyk { f L’S
i ' 2, L2 2016

Ctrzymuja; Q-
Pan Artur Cebula, 28-230 Potaniec ul. Dzialkoweow 29 .

i
| 2 Gdy decyzia staniz 512 ostateczna:
1). Gigwny Inspektor Nadzoru Budowianego, ul Krucza 38/42, 00-926 Warszawa - W celu wpisania do centrainega rejestry 056b posiadaiacych uprawnienia
budowlane,
2). Swietokrzyska Okrggowa Rada Izby Architektow: ul. Siiniczna 15/4, 25-513 Kielce,
3 aa

0-4%) 344 53 15, fax {D-41) 341 58 70, e-mail, swielokrs h‘:-ca’rIH_)aa fhltnln-’- B
5.00107 Konto: PKO BP Nr 711020 2629 0000 9402 0006 732¢




Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Artur J6zef CEBULA
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 131/SWOKK/2011,

jest wpisany na liste cztonkdéw Mazowieckiej Okreggowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-2513.

Cztonek czynny od: 11-06-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 27-08-2015 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2513-124C-4711-AF65-EE14

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwa Okregowa Izbg Architektow RP.



PRZEBUDOWA WNETRZ BUDYNKU SZKOLY FILIALNEJ W BRUDZEWICACH
DZIALKA NR EW. 382, OBREB KOLONIA BRUDZEWICE

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Warszawa, 30 marca 2016

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane (Ustawa z 7.07.1994 : Dz. U. 1994
Nr 89 poz. 414, jednolity tekst z 2013 : Dz. U. 2013 nr 0 poz. 1409), oSwiadczam, ze
sporzadzitem projekt branzy sanitarnej w ramach projektu przebudowy wnetrz budynku
szkoly filialnej w Brudzewicach (na dziatce nr ew. 382, obreb Kolonia Brudzewice) zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz z trescig
zamowienia.

Jednoczesnie oswiadczam, ze dokumentacja jest kompletna dla zrealizowania celu,
jakiemu ma stuzy¢.

Projektant branzy sanitarnej:

inz. Ireneusz Kalicki

nr upr.: MAZ/0255/PWQOS/10



MAZOWIEGEA
OKREGDWA
17 8 A
O INZYNIEROW
BUDCWRIGTWA

y
A GOR TL e AT vy R } e R
| | Ly =
't‘%:&“‘v
sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 337 110/S Warszawa, dnia 21 czerwca 2010 .
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. 22001 r. Nr 5 poz. 42z pbézn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1,3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péén. zm.) w zwiazku z art. 5 ustawy Z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianic
ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych innych ustaw (Dz.U. nr 163 poz. 1364) oraz § 11 ust. 1
pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 . W sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pozn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa:
nadaje
Panu Ireneuszowi Marianowi Kalickiemu
inZzynierowi inzynierii srodowiska
urodzonemu dnia 5 sierpnia 1958 roku w m. Wyrozeby, synowi Arkadiusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0255/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Szczegblowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyiej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
|/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5i 6.

I1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:
sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresic wyzej Wwymienionej
specjalnosci.

IIL. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budewnictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiekiem
budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,
7 doborem wiasciwych urzadzen w projekeie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy
lub remontu.




UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje sig od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykomywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wlasciwef izhy samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajgcy
e
1/ mgr inZz. Krzysztof Latoszek - sl
2/ mgr inZ. Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymujg:
1. Pan lrencusz Marian Kalicki

ul. IV Poprzeczna 6 m. 12

04-611 Warszawa
g.GlbwnyuupdmrNadmuBudowlmgo
. a/a
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-2N4-17K-LSC *

Pan IRENEUSZ MARIAN KALICKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0641/10

adres zamieszkania AL. STANOW ZJEDNOCZONYCH 42/1, 04-036 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-09-01 do 2016-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-08-25 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa,



PRZEBUDOWA WNETRZ BUDYNKU SZKOLY FILIALNEJ W BRUDZEWICACH
DZIALKA NR EW. 382, OBREB KOLONIA BRUDZEWICE

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Warszawa, 30 marca 2016

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane (Ustawa z 7.07.1994 : Dz. U. 1994
Nr 89 poz. 414, jednolity tekst z 2013 : Dz. U. 2013 nr 0 poz. 1409), oswiadczam, ze
sporzadzitem projekt branzy elektrycznej w ramach projektu przebudowy wnetrz budynku
szkoly filialnej w Brudzewicach (na dziatce nr ew. 382, obreb Kolonia Brudzewice) zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz z trescig
zamowienia.

Jednoczesénie oséwiadczam, ze dokumentacja jest kompletna dla zrealizowania celu,
jakiemu ma stuzyc.

Projektant branzy sanitarnej:

mgr inz. Grzegorz Cebula
nr upr.: SWK/0194/PWOE/12



21 SWIETOKRZYSKA Kielce dniad/frudnia 2012 1.
OKREGOWA
-
EINZYNIEROW
— | BUDOWNICTWA
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U/ z 2001r.,
Nr 5, poz. 42 z poin. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 i ust. 3-4, art.
14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane tekst jednolity: Dz.U. z
2010r., Nr 243, poz. 1623 z poin. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r.. Nr &3,
poz. 578 z pézn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r, Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.)

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Swigtokrzyskiej Izby Inzynierow Budownictwa
nadaje Panu
Grzegorzowi Robertowi Cebula

magistrowi inzynierowi elektrotechniki

urodzonemu dnia 13 maja 1975 roku w Staszowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0194/PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen elektrycznveh i elektroenergetycznych
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Szezegblowy zakres nadanych uprawnien budowlanych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5 i art. 13 ust. 3-4 ustawy - Prawo budowlane, w

zakresie objetym wyZej wymieniong specjainoscig, niniejsze uprawnienia stanowia

podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kicrowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego.

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow,

I1. Na mocy § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
w sprawie samodzielnych funkeji techniczaych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia uprawniajg do:

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresic objetym wiw
specjalnoscia,

- projektowania i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elekiroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i
urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej. trolejbusowej i
tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdow.

Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednicniem w calosci Zqdania strony, na podstawie art. 107 § 4
K.p.a., odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej
Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwemn Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia,

Skiad Orzekajgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Przewodniczacy /S/kiadﬁ’@?%&jac ego

magr inz. Andrzej Pawele
Otrzymuja: . i

Czlonek Skiaglu Orzekajacego

/ )
e Ty
dr 1/ z. Stefan Szalkowski

o

I. Pan Grzegorz Robert Cebula "%
Ossala 32 '
28-221 Osiek

2.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

/7
L‘.z{oncl\'_’_S}il%lu Orzekajacego
3.0Okregowa Rada SOIIB

J.‘A-”')/ /]

éﬂr:mg{’\r‘eniazek

}.a/a L mgrmz,
4
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tJ
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Zaswiadczenie

Pan(i) Cebula Grzegorz Robert
miejsce zamieszkania :
Ossala 32
28-221 Osiek
jest cztonkiem Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/IE/0016/13
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-03-2016 do 28-02-2017

Z up. P i SoIB

mgr ing. Aska
DYREKTOR BIURA

Swietokrzyska Okrggowa Izba Inzynierow Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18; tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www. Swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, piatek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
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Przedmiot i cel inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa wnetrz niektérych pomieszczen budynku
szkoly filialnej w Brudzewicach, na terenie Gminy Poswigtne.

Inwestycja przewiduje prace zwigzane z przebudowg toalet szkolnych i dla
oddziatu przedszkolnego, szatni a takze instalacje nowych opraw o$wietleniowych
w catym budynku.

Podstawa opracowania
Podstawa do opracowania niniejszej dokumentacji sg:
e Umowa z Zamawiajgcym
e Uzgodnienia z Inwestorem oraz z uzytkownikami budynku
e Wizja lokalna oraz inwentaryzacja stanu istniejgcego
e Aktualna Mapa do Celow Projektowych — 02.03.2016
o Obowigzujgce normy i przepisy
oraz archiwalne materiaty przekazane przez Inwestora:

« Projekt techniczno-roboczy rozbudowy Szkoty w Brudzewicach, opracowany jako
projekt typowy przez Biuro Projektéw Typowych i Studiéw Budownictwa
Miejskiego, inz. arch. Wiadystaw Rydzik, arch. Jozef Pogérski, Warszawa 1969

Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Teren dziatki szkolnej znajduje sie wérdéd dziatek rolnych, na zachéd od miejsco-
wosci Brudzewice — tzw. Kolonia Brudzewice. Dziatka jest ogrodzona za pomocg
ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw betonowych, budynek szkolny zlo-
kalizowany jest we wschodniej czesci dziatki, dluzszym bokiem przy tzw. Dwor-
skiej Drodze — drodze dojazdowej potozonej prostopadle do drogi gtéwnej nr 48.

Wijazd na teren mozliwy jest z drogi dojazdowej, w potudniowo-wschodniej czesci
dziatki oraz w czesci potnocno-wschodniej przez dodatkowy wjazd zapleczowy.
Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych znajdujg si¢ w potudniowo-
wschodniej czesci dziatki, miejsca postojowe posiadajg nawierzchnig gruntowa.
Wokét budynku szkoty znajdujg sie utwardzone za pomoca betonowej kostki
brukowej lub wylewki betonowej chodniki i dojscia. We wschodniej czesci dziatki
znajduje sie boisko do pitki noznej o nawierzchni trawiastej, we wschodniej czesci
urzadzono szkolny i przedszkolny plac zabaw, dalej w kierunku potnocnym
zlokalizowano niewielki parterowy budynek gospodarczy spetniajgcy funkcje
pomocnicze dla zespotu.

Wejscie gtowne do budynku szkoty zlokalizowane jest w srodku jego dtugoéci, od
strony wschodniej, przez prostopadioscienny przedsionek znacznie wysuniety w
stosunku do bryty budynku. Od zachodu znajduje sie wejScie zapleczowe
(uzytkowane dotychczas jako wyj$cie na teren sportowy), a takze wejscie do wy-
dzielonej klatki schodowej czesci socjalnej budynku. W potudniowo-wschodnim
narozniku obiektu, w poziomie wysokiej piwnicy, zlokalizowano kottownie wraz z
magazynem opatu — kottownia posiada wtasne wydzielone wejscie po schodach z
poziomu terenu.

Teren dziatki w znacznym stopniu jest urzadzony jako teren zielony (trawniki),
boisko szkolne posiada rowniez nawierzchnie z trawy naturalnej, wokdét budynku
szkolnego oraz wzdtuz granicy dziatki rosng drzewa i krzewy.

Na dziatce znajduja sie sieci infrastruktury technicznej : wodociggowa, kanalizacji
sanitarnej (sie¢ wewnetrzna z wiasnym zbiornikiem gromadzenia $ciekow
bytowych), elektroenergetyczna (sie¢ napowietrzna) oraz telekomunikacyjna.
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Projektowane zagospodarowanie terenu, uktad komunikacyjny

Projekt dotyczy wylacznie remontu budynku i nie przewiduje zmiany sposobu
zagospodarowania terenu inwestycji, nie ingeruje w jakikolwiek sposob w istniejace
elementy zagospodarowania terenu i uktad komunikacyjny na terenie dziatki.

Zestawienie powierzchni — dane liczbowe

Projekt nie przewiduje jakichkolwiek ingerencji w sposéb zagospodarowania
terenu dziatki szkolnej, nie zmienia zadnych parametrow z nim zwigzanych.

Ochrona konserwatorska

Budynek szkoty filialnej w Brudzewicach, a takze teren na ktérym sie on znajduje
nie jest wpisany do Rejestru Zabytkéw ani do Gminnej Ewidencji Zabytkow, a
zatem zgodnie z zapisem Ustawy o Ochronie Zabytkéw i opiece nad zabytkami z
dnia 23 lipca 2003 (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z p6zn. zm.) nie podlega
ochronie konserwatorskiej.

Wplyw eksploatacji gorniczej
Teren objety opracowaniem nie znajduje sie na obszarach eksploatacji gorniczej.

Wptyw na srodowisko przyrodnicze

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco Iub
potencjalnie oddziatywa¢ na S$rodowisko, ktére okresla Rozporzgdzenie Rady
Ministréw z dnia 9.11.2010 w sprawie przedsiewzie¢ mogagcych znaczgco
oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213 z 2010, poz. 1397).

Projektowana inwestycja nie przewiduje ingerencji w teren dziatki poza czasem
trwania rob6t budowlanych, nie przewiduje wycinki drzew znajdujgcych sie na
terenie objetym opracowaniem.

Zadne z projektowanych elementéw nie wplywajg zasadniczo na $rodowisko i ota-
czajacy teren oraz nie stwarzajg zagrozenia dla zdrowia ludzi. Projektowane nowe
elementy wykonczenia wnetrz sg catkowicie obojetne dla srodowiska gruntowo-
wodnego, nie powodujg emisji zanieczyszczen gazowych, promieniowania, hatasu
ani wibraciji.

Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow. Za zebranie i utylizacje odpadéw powstatych
podczas trwania robét budowlanych odpowiada wykonawca robét. Po zakonczeniu
prac odpady komunalne gromadzone bedg w zamknietych kontenerach umozliwia-
jacych segregacje odpadow, a ich utylizacja zajmowac sie bedzie Gmine, poprzez
obowigzek wynikajacy z Ustawy. Miejsce ustawienia konteneréw (znajdujace sie na
zewnatrz budynku) posiada nawierzchnie utwardzong, fatwo zmywalna.

WARUNKI PROWADZENIA PRAC BUDOWLANYCH:

Prace budowlane zwigzane z budynkiem szkolnym nalezy prowadzi¢ poza okresem
roku dydaktycznego. Pozostate prace budowlane prowadzi¢é w porze dnia, po
godzinach zaje¢ szkolnych — tj. w godz. 15.00-22.00; wszelkie prace prowadzi¢ przy
uzyciu sprawnego technicznie sprzetu, eksploatowanego konserwowanego w sposob
prawidtowy, o matej uciazliwosci akustycznej.



9.2.

Obszar oddziatywania inwestycji

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obiekt, bedgcy przedmiotem opracowania, w catosci znajduje sie na dziatce
bedacej witasnoscig Inwestora (Gminy Poswietne). Prace prowadzone bedg
wewnatrz budynku, projektowany remont nie wptynie na zmiane jakichkolwiek
parametréw zwigzanych z oddziatywaniem obiektu na otoczenie.

Granice obszaru zawierajg sie w zewnetrznym obrysie obiektu. Nie planuje sie
wykonywania prac innych niz remontowe we wnetrzu budynku.

POSZANOWANIE, WYSTEPUJACYCH W OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU,
UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i
cieplnej oraz $rodkéw tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania
obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep $wiatla
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techni-
czne, usytuowanie budynku oraz sposéb zagospodarowania terenu nie powodujg
ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi i
promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

s
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Przeznaczenie i program uzytkowy

Budynek szkoty filialnej w Brudzewicach petni funkcje placéwki o$wiatowej dla
okolicznych miejscowosci, zagospodarowanie terenu wokoét budynku pozwala na
wykorzystanie go jako przestrzeni pomocniczej dla szkoty. Projektowany remont
nie wptywa zasadniczo na przeznaczenie i program uzytkowy budynku. Ma na
celu spetnienie wymagan dotyczgcych organizacji oddziatu przedszkolnego.

Stan istniejacy

Obiekt, bedgcy przedmiotem opracowania to wolnostojgcy budynek catkowicie
podpiwniczony o dwu kondygnacjach nadziemnych w czesci szkolnej i trzech
kondygnacjach w czesci socjalnej. Budynek wzniesiony w 1987 (pozwolenie na
budowe z 1983) jako projekt typowy, na regularnym rzucie, murowany w tech-
nologii tradycyjnej. Ltawy fundamentowe zelbetowe, $ciany konstrukcyjne z cegty
ceramicznej, stropy z piyt kanatowych, budynek kryty stropodachem wentylo-
wanym, klatki schodowe i schody zelbetowe. Projekt nie przewiduje jakichkolwiek
ingerencji w bryte budynku, jego uktad konstrukcyjny i komunikacyjny.

WNETRZA BUDYNKU

Schody we wnetrzu o konstrukcji zelbetowej ze stopniami wykoriczonymi gresem
antyposlizgowym (schody frontowe) oraz lastriko (schody w korytarzu gtéwnym),
balustrady stalowe, malowane — wszystkie elementy schodéw znajdujg sie w
dobrym stanie technicznym. Posadzki w pomieszczeniach szkolnych z wyktadziny
winylowej lub gresu (pomieszczenia mokre). Sciany okfadane terakotg (w
pomieszczeniach mokrych) oraz malowane z lamperiami malowanymi farbg
olejng. Oprawy os$wietleniowe wymagajg wymiany ze wzgledu na swoje
niewystarczajgce parametry oraz stan techniczny. Pozgdane bytoby réwniez
ukrycie instalacji technicznych w bruzdach i szachtach w $cianach.

Rye. 1: centralne pomieszczenie wykorzystywane jako jadalnia szkolna.

- I

POMIESZCZENIA POZIOMU WYSOKIEJ PIWNICY

Posadzka sali ¢wiczen oraz planowanej biblioteki wymaga zmiany na posadzke
umozliwiajgcg utrzymanie czystosci, pozostate posadzki z terakoty z powodze-
niem spetniajg swoje zadanie i nie wymagajg wymiany. W ramach remontu i no-



wej aranzacji pomieszczen nalezy przewidzie¢ malowanie $cian i sufitow, W
zwigzku z termomodernizacjg budynku wykonywang na podstawie odrebnego
opracowania w pomieszczeniach piwnic konieczna bedzie jednak wymiana
wszystkich posadzek w pomieszczeniach piwnic. Projekt przewiduje ujednolicenie

posadzek przez zastosowanie poliwilinowych wykiadzin do pomieszczen przez-
naczonych do uzytku szkolnego.

Ryc. 2 : pomieszczenie wykorzystywane jako sala cwiczen i zabaw dla mfodszych dzieci.

Ryc. 4: szatnia uczniow




2.1.2. POMIESZCZENIA NA PARTERZE

Wymiany wymagajg oprawy o$wietleniowe we wszystkich pomieszczeniach,
toalety wymagajg przebudowy i nowej aranzacji — dodatkowo ze wzgleddéw ochro-
ny przeciwpozarowej konieczne jest wydzielenie korytarza przy salach oddziatu
przedszkolnego oraz montaz hydrantu zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez
PSP. Po przeprowadzeniu tych prac konieczne bedzie od$wiezenie pomieszczen
objetych remontem — malowanie i uzupetnienie drobnych elementéw wyposazenia
wnetrz (ostony na grzejniki, listwy i cokoty przypodtogowe, etc) oraz fragmentami
wymiana lub usunigcie istniejgcych wykonczeni posadzki..

Rye. 5: fragment korytarza przy wejsciu do pokoju nauczycielskiego i toalet

Ryec. 6: korytarz przy salach oddziatu przedszkolnego, widoczne tymczasowo ustawione szafki dla przedszkolakéw.

2.1.3. POMIESZCZENIA 1. PIETRA

Wszystkie pomieszczenia czesci edukacyjnej na 1. pietrze szkoty spetniajg z po-
wodzeniem swoje zadanie — brak jest jedynie odrebnych toalet uczniowskich na
tym pietrze. Z uwagi na wystarczajgcg liczbe sal dydaktycznych mozliwe jest wy-



korzystanie jednej z nich na aranzacje pokoju nauczycielskiego, na miejscu
ktérego planuje sie utworzenie bloku toalet uczniowskich.

Ryc. 7: pomieszczenie
dotychczasowej biblioteki —
projekt przewiduje jego
przebudowe na toalety dla
uczniéw i aranzacje biblioteki
w poziomie wysokiej piwnicy

Ryc. 8: pomieszczenie
dotychczasowej biblioteki —
stan aranzacji

3. Rozwiazania funkcjonalne

3.1. NA POZIOMIE WYSOKIEJ PIWNICY

Projektowana aranzacja dotyczy przebudowy wezta sanitarnego pracownikéw
oraz utworzenia pomieszczenia odrebnej szatni dla pracownikéw szkolnych, a
takze remontu istniejgcej szatni uczniéw szkoty — projekt przewiduje ograniczenie
jej powierzchni i utworzenie niewielkiego magazynu sprzetu sportowego, w
dotychczasowym magazynie zas aranzacje szkolnej biblioteki. Pozostate funkcje
pomieszczen pozostajg bez zmian.

3.2 NA PARTERZE

Dla znajdujgcych sie na poziomie przyziemia pomieszczen oddziatu przedszkol-
nego niezbedna jest nowa aranzacja toalet (dotychczasowe przystosowane byty
dla starszych, szkolnych dzieci), dodatkowo projekt przewiduje w miejscu nie
spetniajgcej parametréw uzytkowania toalety dla personelu aranzacje toalety dla
personelu przystosowanej rowniez dla osoéb niepetnosprawnych. W miegjsce



3.3.

4.2.

dawnego pokoju nauczycielskiego projekt przewiduje aranzacje szatni dla przed-
szkolakoéw. Dotychczas uzytkowany jako szatnia przedszkolna korytarz przy pot-
nocno-zachodnim wejéciu do budynku zostanie przedzielony zgodnie z zale-
ceniami opinii pozarowej. W korytarzu gtdwnym zamontowany zostanie hydrant.

NA 1. PIETRZE

W miejscu dotychczasowej biblioteki projekt przewiduje aranzacje dwu toalet dla
uczniow (dla dziewczat i dla chtopcow), pokdj nauczycielski przeniesiony zostanie
do sali dydaktycznej wykorzystywanej dotychczas dla lekcji religii. Przeznaczenie
pozostatych pomieszczen nie ulegnie zmianie.

Charakterystyczne parametry techniczne — dane liczbowe

PODSTAWOWE PARAMETRY BUDYNKU:

¢ Diugos¢ budynku 33.94m
e Szeroko$¢ budynku 12.58 m
e taczna wysokosé budynku (czesci nadziemnej) 7.88 m
o Wysoko$¢ kondygnacji pomieszczen w poziomie suteren 2.60m
* Wysoko$¢ kondygnacji pomieszczen szkolnych na parterze 3.60m
o Wysoko$¢ kondygnacji pomieszczen szkolnych na pietrze 3.23m

WYKAZ POMIESZCZEN BEDACYCH PRZEDMIOTEM OPRACOWANIA:

numer pomieszczenie posadzka istniejgca posadzka powierzchnia
projektowana
PIWNICA
0.1 | KOMUNIKACJA / JADALNIA | terakota - 66.70 m?
0.2 | BIBLIOTEKA posadzka winylowa | posadzka 46.50 m?
winylowa
0.{ SALA CWICZEN wyktadzina posadzka 46.50 m?
o dywanowa winylowa
0:4 | MAGAZYN terakota gres 7.90 m?
0:§ | SZATNIA SZKOLNA terakota - 34.90 m?
0.6 | TOALETA PRACOWNIKOW | gres gres 7.40 m?
0.7 | SZATNIA PRACOWNIKOW | gres gres 590 m?
z 215.80 m?
PARTER
1.1 | KORYTARZ / gres szkliwiony - 67.50 m?
KOMUNIKACJA
1.2 | PRZEDSIONEK gres gres 7.60 m?
1.3 | KOMUNIKACJA gres gres 7.70 m?
1.4 | SALA PRZEDSZKOLNA 3 posadzka winylowa | - 32.30 m?
1.5 | SALA PRZEDSZKOLNA 2 posadzka winylowa | - 48.90 m?
1.6 | SALA PRZEDSZKOLNA 1 posadzka winylowa | - 48.30 m?
1.7 | TOALETA gres gres 14.30 m?
PRZEDSZKOLAKOW
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1.8 | TOALETA gres gres 4.80 m?
NIEPELNOSPRAWNYCH /
PERSONELU
1.9 | SZATNIA PRZEDSZKOLA gres gres 15.10 m?
Z 246.50 m?
PIETRO
2.1 | KORYTARZ / posadzka winylowa | - 82.70 m?
KOMUNIKACJA
2.2 | POM. PIELEGNIARKI posadzka winylowa | - 7.70 m?
2.3 | POKOJ NAUCZYCIELSKI posadzka winylowa | - 27.90 m?
2.4 | SALA DYDAKTYCZNA 3 posadzka winylowa | - 32.10 m?
2.5 | PRACOWNIA posadzka winylowa | - 32.50 m?
INFORMATYCZNA
2.6 | SALA DYDAKTYCZNA 2 posadzka winylowa | - 31.40 m?
2.7 | SALA DYDAKTYCZNA 1 posadzka winylowa | - 32.50 m?
2.8 | TOALETA DZIEWCZAT posadzka winylowa | gres 8.60 m?
2.9 | TOALETA CHLOPCOW posadzka winylowa | gres 8.20 m?
I 264.00 m?

Rozwigzania konstrukcyjne i materialowe

KONSTRUKCJA BUDYNKU

Projekt nie przewiduje jakichkolwiek zmian w konstrukcji no$nej budynku, w kon-
strukcji stropéw ani §cian — opracowanie dotyczy jedynie przebudowy $cianek
dziatowych, wymiany posadzek, malowania $cian i sufitébw oraz instalacji
elementéw wyposazenia wnetrz.

SCIANY | SUFITY

ROzBIORKI

W ramach projektowanego remontu / przebudowy przewidziano demontaz niekté-
rych scian dziatowych w budynku. Szczegotowy uktad $cian przewidzianych do
rozbiorki oraz nowoprojektowanych przegréd pokazano na rysunkach technicznych.

SCIANKI DZIALOWE

Przewidziano budowe $cian za pomocg bloczkéw betonowych, taczonych zapra-
wg cementowo-wapienna. Grubos¢ $cian dziatowych : 12 cm. Sciany stawia¢ bez-
posrednio na stropie. Sciany dziatowe dylatowaé od stropow pozostawiajac ok.
1.5 cm przerwy wypetnionej trwale elastycznym materiatem z zachowaniem
wymogow izolacyjnosci pozarowej pomieszczen.

Nadproza w §cianach wewnetrznych prefabrykowane, zelbetowe.

TYNKI WEWNETRZNE

Tynki wewnetrzne wykonywane sposobem maszynowym, jednowarstwowe, gta-
dzone grubosci max. 10 mm. Krawedzie wypukie zabezpieczone profilami do
tynkéw wewnetrznych ze stali ocynkowanej. Zaprawa tynkarska, maszynowa. W
pomieszczeniach remontowanych nalezy naprawi¢ i wyrdwnaé tynki istniejace po



pracach zwigzanych z przebudowg instalacji technicznych. Nowe $cianki dziatowe
tynkowac na catej powierzchni.

» Zaprawa cementowo wapienna dla pomieszczer ,mokrych” (0.6, 1.7, 1.8, 2.8, 2.9)

» Zaprawa gipsowa dla pomieszczen ,suchych” (0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.7, 1.1, 1.2,
1.3,1.4,15,1.6,1.9,21,22,23,24,25,28,2.7)

5.2.4. OKLADZINY CERAMICZNE SCIAN W TOALETACH

Sciany we wszystkich toaletach nalezy obtozy¢ do wysokosci ok. 1.8 m (przy bro-
dzikach do ~2.4 m) ptytkami ceramicznymi, glazurowanymi, kwadratowymi 20x20
cm, Il kl. Scieralnos$ci. Ptytki powinny by¢ jednobarwne, nalezy stosowaé 4 podsta-
wowe pastelowe kolory ptytek: A : jasno szare (RAL 9018), B : zétte (RAL 1018),
C : biekitne (RAL 5015), D : jasno zielone (RAL 6018). Ptytki powinny pochodzi¢
od jednego producenta z tej samej linii / kolekcji. Zaleznie od pomieszczenia
stosowac inne zestawy, gdzie na kazde 6 plytek 3 bedg jednego koloru, a 3 pozo-
state réznobarwne. Plytki montowa¢ na $cianach za pomoca kleju, przy brodzi-
kach wykona¢ dodatkows izolacje. Plytki w uktadzie swobodnym, mieszanym,
uktada¢ réwnolegle do powierzchni podiogi, unikajac pozostawiania odcinkéw
mniejszych niz 5 cm.

e Toaleta pracownikéw (0.6) : 3A + 1B + 1C + 1D

e Toaleta przedszkolakéw (1.7) : 1A + 3B+ 1C + 1D

» Toaleta niepetnosprawnych / personelu (1.8) : 3A + 1B + 1C + 1D
e Toaleta dziewczat (2.8) : 1A+ 1B+ 3C + 1D

e Toaleta chtopcow (2.9): 1A+ 1B+ 1C + 3D

Sciany wykonczone ptytkami spoinowaé fuga elastyczng wodoodporna, przezna-
czong do waskich spoin. Kolor biaty. Szerokos¢ fugi maks. 2 mm. Fugi zlicowaé z
powierzchnig plytek (bez wgtebiert). W narozach $cian i na styku z innymi ele-
mentami stosowac fugi wysoce elastyczne lub silikonowe. Narozniki wypukie bez
listwy naroznej — plytki szlifowane od spodu dla uzyskania fugi identycznej z
pozostatymi. Styk z oScieznicg drzwi wejsciowych od korytarza wykonczyé listwag
krawedziowa aluminiowg mocowang pod plytki, a fuge wykonczyé silikonem. Glify
okien wykoriczy¢ jak $ciany. Wysoko$é oktadziny dostosowaé do wysokosci
petnych ptytek — bez docinania.

5.2.5. SCIANKI GISZETOWE

Kabiny ustepowe oraz wydzielenia prysznicéw, wykonane ze $cianek systemo-
wych z plyty HPL, niepetnej wysokosci, o grubosci 13 mm. Wysoko$é $cianek do
1.4m od posadzki. Wymagany przeswit nad podiogg 10 do 15cm. Wymiary piyt
zgodnie z czescig rysunkowa. Ptyty laminowane w kolorze jasno szarym. Scianki i
drzwi z ptyt petnego (kompaktowego) laminatu HPL typu standardowego CSG,
spetniajgcego wymogi normy PN-EN 438.

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE SCIANEK GISZETOWYCH:
— grubos$¢ ptyty min. 12mm
— rdzen czarny, obustronna identyczna warstwa dekoracyjna,
— odporno$¢ na $cieranie min. 350 obrotow,
— odpornos¢ na zarysowania min. stopien 3,
— wytrzymato$¢ na zginanie min. 80 MPa

— klasa odpornosci na ogien C-s2,d0 (nie nalezy stosowac ptyt o
podwyzszonych parametrach odpornosci ogniowej)

~ odporno$¢ na chemikalia z grupy 1 i 2 — stopien 5
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Scianki oparte na stopkach aluminiowych o wysokos$ci min. 15cm, z mozliwoscig
regulacji do ok. 30 cm. Stopki mocowane na kotki rozporowe lub kotwy wklejane
do posadzki. Tam gdzie to mozliwe, stopki umieszczone w $ciankach dziatowych
migdzy kabinami (wycofane z linii frontu z drzwiami). Gérg wszystkie elementy
ztgczone ciggtym profilem nosnym wiericzacym, mocowanym do przeciwlegtych
§cian lub scianki poprzeczne;j.

Wszystkie profile, okucia, gatki i stopki z materiatébw z natury odpornych na
korozje, takich jak: stal nierdzewna, anodowane aluminium, mosigdz lub ich stopy.

Drzwi do kabin dla dorostych, o szerokos$ci w $wietle 80cm, wyposazone w 3
zawiasy samozamykajgce oraz gatke zintegrowang z wewnetrznym zamkiem
tazienkowym z sygnalizacja zajetosci. Drzwi do kabin dla dzieci o szerokosci w
Swietle min. 60cm, na zawiasach samopowrotnych, bez zamka.

SCIANY MALOWANE - KOLORYSTYKA

malowane farbami akrylowymi, lateksowymi, matowymi, lub silikatowymi o duzej
wytrzymatosci na $cieranie, zmywalne. Sciany malowane do wysokosci planowa-
nego montazu listwy zabezpieczajgcej nalezy pokry¢ dodatkowg warstwa lakieru
zabezpieczajgcego powierzchnie, dedykowanego dla obiektéw uzytecznosci pu-
blicznej o intensywnym uzytkowaniu. Nalezy stosowaé wytgcznie farby z atestem
do stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. Nalezy w ten
sposéb malowac cate Sciany ponad ptaszczyznami z oktadzing ceramiczna oraz
pozostate bez innego wykorczenia tacznie z glifami i nadprozami drzwi i okien,
wnekami pod kaloryfery itp. Kolorystyka do uzgodnienia przed rozpoczeciem prac
z uzytkownikiem budynku i projektantem na podstawie przedstawionych prébek.

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE FARBY DO $CIAN:
- zdolnos¢ krycia: minimum Klasa 2
— odporno$¢ na szorowanie: minimum Klasa 2,
- lepko$¢ Brookfield: minimum 6000,
— zawarto$¢ czesci statych: min. 55% wagi
— potysk : MAT

SUFITY MALOWANE - KOLORYSTYKA

Wszystkie widoczne elementy sufitéw tynkowanych (np. podciagi, wypetnienia i
obudowy z g/k) malowane farbg emulsyjng do wnetrz biata matowa, o
podwyzszonych parametrach wytrzymatoéciowych.

WYMAGANIA TECHNICZNE FARBY DO SUFITOW:
— zdolnos¢ krycia: minimum Klasa 2,
- lepkos$¢ Brookfield: minimum 6000,
— zawarto$¢ czesci statych: min. 46% wagi
— stopien bieli: minimum 85%,
— potysk : MAT

LISTWY SCIENNE ZABEZPIECZAJACE

Listwy drewniane — dopasowane do istniejacych, olejowane lub lakierowane
lakierem matowym. Listwa montowana na wysokosci 110 cm nad poziomem
podtogi, szeroko&¢ listwy 16 cm, prosta forma wykoriczenia.

POSADZKI

IZOLACJE W POMIESZCZENIACH MOKRYCH (POMIESZCZENIA 0.6, 1.7, 1 .8,2.8,2.9)



5.3.2.
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Rye. 9: przyktadowy wzor posadzki imitujgcy drewniany

parkiet

Posadzki oraz sciany do wysokosci 0.3 m a w rejonie natryskéw do wysokosci 2.0 m
nalezy pokry¢ cementowo-polimerowg elastyczng powlokg uszczelniajgcg w plynie.
Styk $cian z posadzkg uszczelni¢ dodatkowo wodoszczelng tasmg do dylatacii.

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE:
— Krycie rys w podfozu do min. 2,0mm
— przyczepnosc¢ do podioza 20,5 MPa

PosADzKi Z GREsU (PoM. 0.4, 0.6,0.7 +1.2,1.3, 1.6, 1.7, 1.8 + 2.8, 2.9)
Posadzki wytozy¢ ptytkami gresowymi, o powierzchni antyposlizgowej, 4 kl.
$cieralnosci, o wymiarach 40x40cm. Kolor ptytek : biaty

e powierzchnia tgczna: 87.50 m?

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE PLYTEK GRESOWYCH:
— grubos¢ min. 8,5mm
— mrozoodpornosé
— nasigkliwosé < 0.1%
— odpornosé na $cieranie — maks. 130 mm?
— odpornos¢ na poslizg — min. R10
— odpornosé na plamienie

Plytki uktadac prostopadle do $cian, jednej ptytce podiogowej powinny odpowia-
dac 2 ptytki na Scianie. Plytki uktadane na klej zgodny z systemem izolacji wodne;j,
odpowiedni do ptytek gresowych o duzych rozmiarach. Wymagane jest catkowite
wypetnienie klejem przestrzeni pod ptytka.

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE KLEJU DO PLYTEK:

— klasa przyczepnosci i elastycznosci S1
— przyczepnos¢ 2 1,0 MPa

Spoinowac fugg na zaprawie cementowo-epoksydowej o podwyzszonych para-
metrach. Szeroko$¢ fugi maks. 2,0 mm. Fugi zlicowaé z powierzchnig ptytek.

PosADZKA WINYLOWA (POM. 0.2, 0.3)

W sali cwiczen oraz projektowanej bibliotece z uwagi na zly stan techniczny
istniejacej posadzki projekt przewiduje jej wymiane na nowg wyktadzine winylows.
Przewidziano instalacje nowych posadzek antystatycznych, winylowych, homoge-
nicznych. Ostateczny wybér wzoru posadzki przez Uzytkownika obiektu oraz
projektanta po przedstawieniu prébek. Posadzki muszg posiadaé odpowiednie
atesty do pomieszczen o duzym natezeniu ruchu.

e powierzchnia fgczna: 93.00 m?
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MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE POSADZKI WINYLOWEJ:
- grubo$¢ warstwy min. 2.0 mm
— antyposlizgowos$¢ : wg EN 13896 = 0,3, wg DIN 51130 R11
— $&cieralno$¢ : wg EN 660-2 Grupa P: < 4,0 mm?®
— odporno$é na punktowy nacisk : wg EN 425 brak uszkodzen
- wiasciwosci elektrostatyczne : wg EN 1815 <2 kV
— izolacyjnos¢ elektryczna : wg EN 1081 R1/R2 < 10° Ohms

— ognioodporno$¢ : wg EN 13501-1 Bfl s1, wg EN ISO 9239-128kW/m?,
trudnopalna

odporno$¢ na substancje chemiczne : wg EN 423 dobra
odporno$¢ na bakterie : nie powoduje wzrostu, zapobiega rozwojowi

COKOLY W POMIESZCZENIACH MOKRYCH

Cokoty podtogowe gresowe, biate — dopasowane do plytek posadzkowych. W po-
mieszczeniach 0.6, 1.7, 1.8, 2.8, 2.9 nalezy stosowac¢ gotowe ksztattki cokotowe,
w pozostatych na $cianach niewykoriczonych glazurg stosowaé cokoty wys.
ok.10cm z ptytek tej samej serii co posadzka.

e lgczna diugos¢ cokotow z ksztattek systemowych : 9.5mb

COKOLY, LISTWY PRZYPODLOGOWE (POM. 0.1,0.2,0.3,0.5+1.2, 1.3, 1.8)

Cokoty wykonane z ptyty MDF malowanej i lakierowanej lub drewniane — w
nawigzaniu do istniejgcych elementow. Wysoko$¢ cokotu 8 cm, prosta forma
wykonczenia.

e taczna diugosé: 113.5mb

STOLARKA DRZWIOWA

Wszystkie drzwi wewnetrzne drewniane powinny pochodzi¢ od jednego dostawcy
i by¢ wykoriczone w ten sam sposob. Skrzydta drzwi ptaskie bez wzorow.
Wszystkie drzwi aluminiowe powinny by¢ wyprodukowane i dostarczone wraz z
witrynami w ktérych bedg mocowane. Wymiary drzwi podane na rysunkach —
dotyczg Swiatta przej$cia. Drzwi muszg zapewniac izolacyjno$¢ akustyczng o
wspotcz. Rw min. 27dB.

Oscieznice drewniane mocowane na kotki do muru i dodatkowo pianka monta-
zowg na catym obwodzie. Klamki, okucia i zawiasy stalowe nierdzewne, moco-
wane na wkrety. Klamki z mechanizmem powrotnym tozyskowym, sprezynowym.

D 1 : DRzwI DO POMIESZCZEN

Drzwi jednoskrzydtowe, laminowane, szerokos¢ drzwi 100 cm (w $wietle muru)
drzwi petne. Drzwi wykonczone analogiczne jak istniejgce drzwi do sal
dydaktycznych w szkole, w kolorze biatym. Drzwi nalezy wyposazy¢ w zamek.

e tgcznie sztuk : 4

D 2 : DRzWI DO TOALET | SZATNI

Drzwi jednoskrzydiowe, laminowane, szerokos¢ drzwi 100 cm (w Swietle muru)
drzwi petne z okragtym przeszklonym otworem doswietlajgcym oraz szczeling
wentylacyjna w dolnej czesci skrzydta, umozliwiajaca naptyw powietrza z
korytarza. Drzwi w kolorze kontrastowym do Scian korytarza.

e fgcznie sztuk : 9



Ryec. 10: przyktadowy wz6r drzwi do toalet i
szatni oraz sposoéb aranzacji przestrzeni
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D 3 : DRzWI DO POMIESZCZEN TECHNICZNYCH | MAGAZYNOWYCH

Drzwi jednoskrzydtowe, laminowane, szeroko$¢ drzwi 90 cm (w $wietle muru)
drzwi petne. Drzwi wykoriczone analogiczne jak istniejace drzwi, w kolorze biatym.
Drzwi nalezy wyposazy¢ w zamek.

e tgcznie sztuk : 1

D 4 : DRZWI W KORYTARZU PRZEDSZKOLNYM (EI 30)

Drzwi jednoskrzydiowe, przeszklone, szeroko$é drzwi 100 cm (w $wietle muru).
Drzwi potaczone z przeszklonym wydzieleniem korytarza.

e lgcznie sztuk : 2

Przeszklenia wewnetrzne na bazie profili aluminiowych do zastosowan wewne-
trznych, bez przektadki termicznej. Wszystkie widoczne przeszklenia poza drzwiami
— state. Szklenie zestawem szyb zespolonych min. 4/12/6 obustronnie hartowanych,
bezbarwnych, przeziernych. Mocowanie szyb od strony pomieszczenia.

ELEMENTY WYPOSAZENIA WNETRZ

WYPOSAZENIE STALE TOALET : BRODZIKI

W tazience przedszkolakéw i w tazience przy szatni dla personelu nalezy zainsta-
lowaé brodzik prysznicowy, bez kabiny. Brodzik wykonany z tworzyw sztucznych,
z syfonem i korkiem statym. Brodzik z systemowym cokotem. Bateria pryszni-
cowa, nascienna. Kratki odptywowe posadzkowe ze stali nierdzewnej z syfonem
samoczyszczgcym dostepnym od gory.

e brodziki : tacznie 2 sztuki

WYPOSAZENIE STALE TOALET : MISKI USTEPOWE

Stosowaé ceramike sanitarng i osprzet dostosowany do odpowiednich grup wie-
kowych. Wszystkie miski ustepowe ceramiczne. Sptuczka min. 51 z mozliwoscig
wymiany korka i ptywaka. Deska twarda, na zawiasach stalowych, nierdzewnych.

e miski wc dla dzieci mtodszych (przedszkolaki) : tgcznie 3 sztuki
¢ miski wec dla dzieci starszych (uczniowie) : tacznie 4 sztuki
e miski wc dla dorostych : tacznie 1 sztuka
e miski wc przystosowane dla niepetnosprawnych : tacznie 1 sztuka

PARAMETRY MONTAZU MISEK WC DLA DZIECI :
— przedszkolaki, 3-6 lat : h = 32 cm
- uczniowie, 7-11 lat: h=35cm



Ryc. 11: przyktadowe miski WC dedykowane dla matych dzieci

5.5.3. WYPOSAZENIE STALE TOALET : UMYWALKI

Umywalki wpuszczane mocowane w blacie lub podblatowe, z otworem i prze-
lewem, ceramiczne, wyposazone w staty korek (przekrycie Swiatta odptywu bez
mozliwosci odciecia odptywu). Syfon butelkowy.

Baterie umywalkowe, sztorcowe, jedno-uchwytowe z mozliwoscig ustawienia max.
temperatury i strumienia wody na ceramicznej gtowicy sterujgcej. Bez korka.

e umywalki dla dzieci mtodszych (przedszkolaki) : tacznie 4 sztuki
e umywalki dla dzieci starszych (uczniowie) : tgcznie 2 sztuki
e umywalki dla dorostych : tacznie 1 sztuka
o umywalki przystosowane dla niepetnosprawnych : tacznie 1 sztuka

Ryc. 12: przykiadowa umywalna dedykowana dla matych
dzieci

PARAMETRY MONTAZU UMYWALEK DLA DZIECI :
— przedszkolaki, 3-6 lat : h = 55-65 cm
-~ uczniowie, 7-11 lat : h = 65-75 cm

5.5.4. DODATKOWE WYPOSAZENIE TOALET:
Ponadto kazda tazienka wyposazona w min.:

e LUSTRA state klejone do $ciany, od wys. 10 cm nad posadzkg do min. 1,9m. Lustra
mocowaé w grubosci ptytek $ciennych, pomiedzy ptytkami, bez docinania ptytek.
Lustra wykonywane na wymiar po utozeniu ptytek.

o PODAJNIKI DO MYDLA W PLYNIE (przy kazdej umywalce i natrysku).



e Zamykany PODAJNIK NA PAPIER TOALETOWY w rolce $rednicy min. 20cm, do montazu
nasciennego z wizjerem kontrolnym. Zamkniecie na kluczyk, zamek stalowy (kazda
kabina ustepowa).

e WIEszAKI (haczyki) na ubranie i recznik przy brodziku.
e ZAWOR ZWEZEM (pom. 0.6, 1.6, 1.7) : 3 sztuki

5.5.5. DODATKOWE WYPOSAZENIE TOALETY PERSONELU PRZYSTOSOWANEJ DLA 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH

* PORECZ SCIENNA LUKOWA UCHYLNA 85cm, mocowana od strony wolnej przestrzeni
do sciany murowanej poza obrysem obudowy stelazu ustepu

¢ PORECZ SCIENNA STAtA SKOSNA 125°, min. 41x70cm mocowana do bocznej ciany

5.5.6. OSLONY NA GRZEJNIKI

We wszystkich pomieszczeniach dostepnych dla dzieci zainstalowaé nalezy state
ostony na grzejniki. Istniejgce grzejniki nalezy przystoni¢ za pomocg azurowych
frontbw z laminowanej ptyty MDF. Fronty nalezy zamocowaé do bocznych
krawedzi wnek podokiennych, lub $ciany zewnetrznej za pomocg uchwytow
montazowych osadzonych na kotwach w $cianie, pozostawiajgc szczeline pod i
nad grzejnikiem dla swobodnego przeptywu powietrza. Plyta mocowana do
ptaskownika na wkrety od tytu (bez widocznych mocowan).

e t3czna liczba oston na grzejniki : 9 + 16 + 17 = 42 sztuki

Ryc. 13: przyktadowy wzor frontu ostony
na grzejniki

MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE :
— grubos¢ panelu min. 10 mm
— wykonczenie krawedzi gornej i dolnej - obte, krawedzi bocznych - proste.

— powierzchnia gtadka, matowa, zabezpieczenie lakierem, dla powierzchni w
pomieszczeniach o intensywnym uzytkowaniu

— odporno$¢ na Scieranie, uderzenia i przebicie

- odporno$¢ na substancje chemiczne, detergenty, powierzchnia zmywalna

— odpornos¢ na bakterie - nie powoduje wzrostu

- atest PZH dopuszczenie do stosowania w obiektach uzytecznoéci publicznej
— kolor panelu : analogiczny jak $ciany w danym pomieszczeniu

6. Dostosowanie dla os6b niepetnosprawnych

Planowane prace nie zmieniajg zasadniczo dostepnosci i zakresu dostosowania
budynku dla potrzeb oséb niepetnosprawnych.
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Brak barier architektonicznych, projektowane nawierzchnie podtég majg para-
metry antyposlizgowe oraz wytrzymato$¢ na Scieranie odpowiednig dla obiektow
uzytecznosci publicznej o duzym natezeniu ruchu, rowniez wozkow.

Na poziomie parteru projekt przewiduje aranzacje toalety dla personelu spetnia-
jacej warunki toalety dostepnej dla oséb niepetnosprawnych. Wszystkie projekto-
wane nowe drzwi do pomieszczen ogolnodostepnych spetniaja rowniez parametry
dostepnosci dla oséb poruszajgcych sie na wozkach.

Zakres prac budowlanych

Planowane prace wewnatrz budynku bedg obejmowaty:

« Demontaz niektorych $cian dziatowych, budowa nowych $cianek dziatowych
e Demontaz posadzek w wyznaczonych pomieszczeniach

e Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej (w czesci 3 opracowania :
PROJEKT BRANZY SANITARNEJ)

e Przebudowa instalacji elektroenergetycznej zasilajgcej oswietlenie wnetrz szkoty
oraz instalacje gniazd wtykowych (w czesci 4 opracowania : PROJEKT BRANZY
ELEKTRYCZNEJ)

* Wykonanie nowych posadzek z gresu w wyznaczonych pomieszczeniach

¢ Wykonanie nowych posadzek winylowych w wyznaczonych pomieszczeniach
e Instalacja nowych elementow stolarki drzwiowej

¢ Montaz sciennych oktadzin ceramicznych

* Instalacja statego wyposazenia toalet

¢ Malowanie wyznaczonych pomieszczen

¢ Instalacja nowych opraw oswietleniowych we wszystkich pomieszczeniach
(w czesci 4 opracowania : PROJEKT BRANZY ELEKTRYCZNEJ)

¢ [nstalacja elementow wykonczenia wnetrz

Rozwiazania technologiczne i budowlane

DEMONTAZ ISTNIEJACYCH | BUDOWA NOWYCH SCIANEK DZIALOWYCH

Nalezy zdemontowac wszystkie elementy wskazane do rozbiérki. Fragmenty $cian
odcinac od pozostatego muru bez nadmiernego uszkadzania elementéw do
pozostawienia. Zaleca sie ciecie pita mechaniczna. Sciany rozebraé do poziomu
stropu na ktérym stojg. Zdemontowane elementy usunaé poza miejsce prowadzenia
prac zgodnie ze wskazaniem inspektora nadzoru, nie przewiduje sie ich ponownego
montazu. Ptaszczyzne stropu oczys$ci¢ do uzyskania czystej, rownej powierzchni.
Podczas robot nalezy zabezpieczy¢ elementy stolarki okiennej oraz inne elementy prze-
widziane do pozostawienia w bezposrednim otoczeniu przewidzianych projektem prac.
Scianki dziatowe murowac z bloczkéw gazobetonowych grubosci 12 cm., bloczki
nalezy faczyé za pomoca zaprawy murarskiej w pionie i w poziomie. Sciany

stawia¢ bezposrednio na stropie. Nowe $ciany murowane kotwi¢ nalezy do istnie-
jacych poprzecznych poprzez nawiercanie i wklejanie pretéw w co drugiej spoinie.
Sciany dziatowe dylatowaé od stropéw pozostawiajac ok. 1.5 cm przerwy

wypetnionej piankg lub innym elastycznym materiatem.

W miejscu projektowanych drzwi zamontowac nadproze prefabrykowane

zelbetowe lub zbrojone z betonu komoérkowego, wymiary nadproza: 12 x 24 x

160 em. Wymiary otworu drzwiowego: 105x210 cm.
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Powierzchnig $cian nalezy wyréwnac za pomocg obrzutki tynkarskiej i tynkowaé
tynkiem cementowo-wapiennym. Po wstepnym zwigzaniu tynk nalezy zatrzeé
pacay styropianowg po uprzednim zroszeniu go wodg. Tynkowane pomieszczenia
nalezy wietrzy¢. Nie dopuszczaé do zbyt szybkiego wysychania tynku (przeciagi,
miejscowe nagrzewanie). W razie potrzeby przy wysokich temperaturach nalezy
co jakis czas tynk zwilzy¢ woda.

DEMONTAZ POSADZEK W WYZNACZONYCH POMIESZCZENIACH

Nalezy zdemontowac istniejace posadzki wraz cokotami w wyznaczonych
pomieszczeniach. Zdemontowane elementy usunaé¢ poza miejsce prowadzenia prac
nie przewiduje sie ich ponownego wykorzystania.

Ptaszczyzny wylewki podtogowej oczysci¢, uzupetni¢ ewentualne ubytki, wyrownaé za
pomocg zaprawy naprawczej. Podtoze musi by¢ réwne, czyste, wolne od
jakichkolwiek plam (mogg powodowac przebarwienia), suche, twarde, gtadkie.

Wszystkie nowe podiogi zlicowac¢ z istniejgcymi. W tym celu grubosé zastosowanej
wylewki wyréwnawczej nalezy dostosowaé do miejscowych wymiaréw. W miejscach
styku nowej posadzki z posadzkami innego rodzaju (gres, panele podtogowe)
wykona¢ szczeliny dylatacyjne, wypeinione uszczelka dylatacyjna.

Bezposrednio przed przystapieniem do prac zwigzanych z uktadaniem nowej posadzki
nalezy sprawdzi¢ wilgotnos¢ szlichty, ktéra nie moze by¢ wieksza niz 2%.

Przed przystapieniem do prac zwigzanych a instalacjg nowej posadzki nalezy
zapoznac sig z zaleceniami producenta i $ciéle ich przestrzegaé. W poszczegélnych
pomieszczeniach stosowac¢ materiat o tym samym numerze partii produkcyjnej.

WYKONANIE POSADZEK Z GRESU

Szlichte i $ciany do wysokosci 0.5m, a w obrebie prysznicow do wysokosci 2.0m
pomalowac dwukrotnie izolacjg kauczukowa w plynie (tzw. ,guma w plynie”).

Posadzki wytozy¢ ptytkami gresowymi nieszkliwionymi IV kl. $cieralnoéci, o wymiarach
40x40cm, uktadanymi na klej.

Z plytek tej samej serii wykonac¢ cokoliki wysokoéci 10cm. W wyznaczonych
pomieszczeniach zamontowac cokoliki systemowe, jednorodne.

Spoinowac fuga na zaprawie cementowo-epoksydowej. Szeroko$é fugi maksymalnie
3mm. Fugi zlicowaé z powierzchnig ptytek (bez wgtebien).

Plytki uktada¢ w uktadzie prostopadtym do $cian i narozy.

WYKONANIE POSADZEK WINYLOWYCH

Przed przystapieniem do prac zwigzanych a instalacjg nowej posadzki nalezy
zapoznac sig z zaleceniami producenta i $cisle ich przestrzegaé. W poszczegodlnych
pomieszczeniach stosowaé materiat o tym samym numerze partii produkcyjnej.

Rolki lub ptytki wyktadziny powinny by¢ przynajmniej przez 24 h przechowywane w po-
mieszczeniu, w ktérym bedg instalowane przy temperaturze minimalnej 15°C - tempe-
ratura ta powinna by¢ utrzymywana przez caly czas trwania prac montazowych. Mini-
malna temperatura podtoza 12°C. Zalecana wilgotno$¢ wzgledna powietrza 30-60%.

Wyktadzing montowac przy pomocy kleju montazowego (akrylowego) w ilosci

~250 g/m* naktadanego szpatutka. Nalezy stosowa¢ klej przeznaczony dla tego typu
posadzek winylowych, spetniajacy wymagania producenta wykfadziny.

Do frezowania i spawania nalezy przystapi¢ po min. 24 h od instalacji. Frezowanie
powinno by¢ na min 2/3 gtebokosci wyktadziny.

Po zainstalowaniu nowej posadzki nalezy jg oczyscié z ewentualnych pozostatosci
kleju (za pomocg migkkiej szmatki zamoczonej spirytusem), usunac kurz i brud
powstaty podczas robét budowlanych.
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Nalezy odczekac¢ 48 do 72 h zanim dopuszczony zostanie na zamontowanej
nawierzchni ruch pieszy lub ustawianie mebli.

MONTAZ ELEMENTOW STOLARKI DRZWIOWEJ

Zdemontowac drzwi przeznaczone do wymiany. Zdemontowane elementy wywiezé

I przekazac do dyspozycji inwestorowi — nie przewiduje sie ich ponownego montazu.
Oscieznice drewniane mocowane na kotki do muru i dodatkowo piankg montazowa na
catym obwodzie. W drzwiach pozarowych zgodnie z wytycznymi producenta.

Wszystkie drzwi wewnetrzne powinny pochodzi¢ od jednego dostawey i byé
wykonczone w ten sam sposob.

MONTAZ SCIENNYCH OKLADZIN CERAMICZNYCH

Sciany we wszystkich toaletach nalezy obtozy¢ do wysokosci ok. 1.8 m (przy bro-
dzikach do ~2.4 m) ptytkami ceramicznymi, glazurowanymi, kwadratowymi 20x20 cm,
Il kl. scieralnosci. Ptytki powinny by¢ jednobarwne, nalezy stosowaé 4 podstawowe
pastelowe kolory plytek: A : jasno szare (RAL 9018), B : zétte (RAL 1018), C : blekitne
(RAL 5015), D : jasno zielone (RAL 6018). Ptytki powinny pochodzié od jednego
producenta z tej samej linii / kolekcji. Zaleznie od pomieszczenia stosowaé inne
zestawy, gdzie na kazde 6 ptytek 3 beda jednego koloru, a 3 pozostate réznobarwne.
Ptytki montowa¢ na $cianach za pomoca kleju, przy brodzikach wykonaé dodatkowa
izolacje. Ptytki w uktadzie swobodnym, mieszanym, uktadaé réwnolegle do
powierzchni podtogi, unikajgc pozostawiania odcinkéw mniejszych niz 5 cm.

Sciany wykoriczone plytkami spoinowaé fugg elastyczng wodoodpoma, przeznaczong
do waskich spoin. Kolor biaty. Szeroko$¢ fugi maks. 2 mm. Fugi zlicowaé z
powierzchnig plytek (bez wgtebien).

W narozach $cian i na styku z innymi elementami stosowa¢ fugi wysoce elastyczne
lub silikonowe. Narozniki wypukte bez listwy naroznej — plytki szlifowane od spodu dla
uzyskania fugi identycznej z pozostatymi. Styk z ocieznicg drzwi wejéciowych od
korytarza wykoriczy¢ listwa krawedziowg aluminiowg mocowang pod pytki, a fuge
wykonczyé¢ silikonem.

Glify okien wykoriczy¢ jak $ciany. Wysoko$¢ oktadziny dostosowaé do wysokosci
petnych ptytek — bez docinania.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z instalacjg okfadzin $ciennych nalezy zamontowaé
zabudowe ze Scianek giszetowych.

MONTAZ ELEMENTOW WYPOSAZENIA TOALET

Wszystkie urzadzenia sanitarne montowaé zgodnie z zaleceniami producenta,
rozmieszczenie na zatgczonych rysunkach technicznych.

Parametry montazu umywalek dla dzieci :
— przedszkolaki, 3-6 lat : h = 55-65 cm
- uczniowie, 7-11 lat : h = 65-75 cm
Parametry montazu misek WC dla dzieci :
- przedszkolaki, 3-6 lat : h = 32 cm
— uczniowie, 7-11 lat: h =35 cm

MALOWANIE SCIAN | SUFITOW
Do prac zwigzanych z remontem $cian nalezy przystapié¢ po zakorczeniu roboét
zwigzanych z przebudowg instalacji technicznych w budynku.

Sciany oraz sufity przeznaczone do malowania oczysci¢. Usungc ze scian niewykorzy-
stane i stare elementy jak wieszaki, gwozdzie, mocowania. Naprawié lokalne ubytki



tynku lub spekania zaprawg naprawczg. Tynki w ztym stanie opukag i zastapi¢ tynkiem
naprawczym. Wszystkie miejsca uszkodzone w trakcie remontu uzupetni¢ i naprawié.

8.8.3. Zabezpieczy¢ pozostate elementy nie usuwane ze $cian na czas remontu tasma
malarska i folig — w szczegélnosci dotyczy stolarki okiennej i drzwiowej.

8.8.4. Podczas prowadzenia prac nalezy zwréci¢ szczegélnag uwage na zabezpieczenie
istniejgcych instalacji wewnetrznych.

8.8.5. Narozniki nie przewidziane do ostoniecia wykoriczyé profilem naroznym podtynkowym.

8.8.6. Sciany i sufity zaciagnaé szpachla gipsowa dla uzyskania rownej gtadkiej powierzchni.

8.8.7. Po stwardnieniu i wyschnieciu tynk malowa¢ farba na kolor zgodnie z dyspozycjg
Inspektora Nadzoru. (wybor kolorystyki poszczegélnych pomieszczen uzgodnic
ostatecznie z uzytkownikiem obiektu oraz projektantem). Malowa¢ dwukrotnie,
farbe nalezy naktada¢ bez rozcienczania.

8.8.8. Wskazane ptaszczyzny $cian do wysokosci 1.10 m nalezy dodatkowo pokryé
warstwg lakieru zabezpieczajgcego, matowego.

8.8.9. Zamontowac listwy przypodiogowe — cokoty oraz listwy zabezpieczajgce —
uzupetnic istniejgce listwy o nowe wykonane analogicznie.

8.9. INSTALACJA ELEMENTOW WYPOSAZENIA WNETRZ

8.9.1. Szafki znajdujace sie w tymczasowej szatni przedszkolnej oraz w szatni szkolnej
nalezy na czas trwania prac zabezpieczy¢ i ponownie zamontowaé wedtug
projektu we wskazanych pomieszczeniach.

8.9.2. Pozostate wskazane w projekcie elementy wykoriczenia wnetrz nalezy zamowic
zgodnie z opisem i rysunkami technicznymi i gotowe dostarczyé na miejsce. Ich
ostateczng forme, barwe i sposéb wykonczenia nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem
oraz projektantem po przedstawieniu prébek.

8.9.3. Elementy nalezy montowaé zgodnie z zaleceniami producentéw oraz zatgczonymi
rysunkami technicznymi.

9. Rozwigzania instalacyjne

Projekt przewiduje nastepujgce prace zwigzane z infrastrukturg techniczng budynku:

* Przebudowa wewnetrznej instalacji wodociagowej (szczegoty w czesci 3
opracowania — PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH)

» Przebudowa wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej (szczegoty w czesci 3
opracowania — PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH)

* Przebudowa wewnetrznej instalacji elektroenergetycznej (szczegoty w czesci 4
opracowania — PROJEKT INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH)

* Instalacja nowych, energooszczednych opraw oswietleniowych (szczegoty w
czesci 4 opracowania — PROJEKT INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH)

10. Charakterystyka energetyczna

Przewidziane projektem roboty budowlane dotycza remontu elementow
wyposazenia wnetrza, nie powoduja jakichkolwiek zmian majacych wplyw na
charakterystyke energetyczng budynku.

1. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projektowany remont nie ma wplywu na warunki ochrony pozarowej budynku.
Projektowane elementy wyposazenia wnetrz wykonane z materiatow trudnopalnych.

AL



OCHRONA PPOZAROWA.

1. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa wnetrz niektérych pomieszczen budynku szkoty
filialnej w Brudzewicach, na terenie Gminy Poswietne.

Inwestycja przewiduje prace zwigzane z przebudowg toalet szkolnych i dla oddziatu
przedszkolnego, szatni a takze instalacje nowych opraw o$wietleniowych w catym budynku.

Obiekt, bedgcy przedmiotem opracowania to wolnostojgcy budynek catkowicie
podpiwniczony o dwu kondygnacjach nadziemnych w czesci szkolnej i trzech kondygnacjach
w czesci socjalnej. Budynek wzniesiony w 1987 (pozwolenie na budowe z 1983) jako projekt
typowy, na regularnym rzucie, murowany w technologii tradycyjnej. Lawy fundamentowe
zelbetowe, $ciany konstrukcyjne z cegly ceramicznej, stropy z plyt kanatowych, budynek
kryty stropodachem wentylowanym, klatki schodowe i schody Zzelbetowe. Projekt nie
przewiduje jakichkolwiek ingerencji w bryle budynku, jego uktad konstrukcyjny i
komunikacyjny.

Schody we wnetrzu o konstrukcji zelbetowej ze stopniami wykonczonymi gresem
antyposlizgowym (schody frontowe)

Projekt przewiduje nastepujgce prace zwigzane z infrastrukturg techniczng budynku:

* Przebudowa wewnetrznej instalacji wodociggowej

Przebudowa wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej

Przebudowa wewnetrznej instalacji elektroenergetycznej

Instalacja nowych, energooszczednych opraw oswietleniowych

2. Czes¢ objeta przebudowa przeznaczonej na przedszkole kwalifikowana jest do kategorii
zagrozenia ludzi ZL II.

3. Budynek jest dwu i trzykondygnacyjny w klasie C odpomosci pozarowej.

4. Czesc¢ przedszkolna jest na kondygnaciji parteru.

5. Obiekt wyposaza sie w:

- ppozarowych wyigcznik pradu,

- awaryjne oswietlenie ewakuacyjne,

- hydrant wewnetrzny 25.

6. Ujete w projekcie prace zapewniajg realizacje obowigzkéw wynikajgcych z decyzji
Komendanta Powiatowego PSP w Opocznie.

7. Zastosowano drzwi El 30 do Sali i do komunikacii.

8. Zachowana jest dopuszczalna dtugosc przejsc i dojs¢ ewakuacyjnych.

9. Wzadnym pomieszczeniu nie przebywa ponad 30 dziaci a drzwi o szerokosci minimum 0,9 m

otwierajg sie na zewnatrz. Ponadto z sal przedszkolnych jest mozliwos¢ wyjscia na zewnatrz
budynku, przez istniejgce otwory okienne.Drogi i kierunki ewakuacji zostang oznakowane.

10. Nalezy zapewnic 2 gasnice proszkowe ABC do gaszenia pozaréw grupy 2A.

11. Zostanie zaktualizowana instrukcja bezpieczeristwa pozarowego.

12. Zaopatrzenie w wode do celéw ppozarowych 10 I/s z hydrantow na istniejgcym wodociggu.
13. Do budynku zapewniona jest droga pozarowa.

14. Wszelkie przejscia instalacyjne przechodzace przez Sciany oddzieler ppozarowych nalezy
zabezpieczy¢ do klasy EIl 60.

15. Drzwi w klasie odpornosci ogniowej muszg posiadac klasyfikacje ITB.
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PRZEBUDOWA WNETRZ BUDYNKU SZKOLY FILIALNEJ W BRUDZEWICACH
DZIALKA NR EW. 382, OBREB KOLONIA BRUDZEWICE

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

y Podstawa opracowania

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo budowlane” (tj. Dz.U. z 2003r. nr 207,
poz. 2016 oraz z 2004r. nr 6, poz. 41, nr 92, poz. 881, nr 93, poz. 888 i nr 96,
poz. 959 oraz z 2005r. nr 163, poz. 1364),

e Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr120, poz. 1126),

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. Nr 47, poz. 401),

2. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego w kolejnosci ich
wykonywania:

» Demontaz niektérych $cian dziatowych, budowa nowych $cianek dziatowych
e Demontaz posadzek w wyznaczonych pomieszczeniach
* Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej

* Przebudowa instalacji elektroenergetycznej zasilajacej o$wietlenie wnetrz
szkoty oraz instalacje gniazd wtykowych

* Wykonanie nowych posadzek z gresu w wyznaczonych pomieszczeniach

* Wykonanie nowych posadzek winylowych w wyznaczonych pomieszczeniach
e |Instalacja nowych elementéw stolarki drzwiowej

e Montaz sciennych oktadzin ceramicznych

e Instalacja statego wyposazenia toalet

e Malowanie wyznaczonych pomieszczen

» |Instalacja nowych opraw oswietleniowych we wszystkich pomieszczeniach

* |Instalacja elementow wykonczenia wnetrz

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Obiekt, bedacy przedmiotem opracowania, znajduje sie na dziatce nr 382, obreb
Kolonia Brudzewice. Prace prowadzone bedg wewnatrz budynku.

4. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Na terenie objetym opracowaniem nie wystepuja elementy zagospodarowania,
ktére moglyby stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:



7.1.

7.2.

Teren nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osédb postronnych oraz oznakowaé
miejsce prowadzenia prac. Rodzaje zagrozen:

» Wykonywanie rob6t, podczas ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci

» Wykonywanie robét, przy prowadzeniu ktérych wystepuja dziatania
substancji chemicznych

Sposo6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych:

Przed rozpoczgciem rob6t nalezy dokonaé¢ obowigzkowych szkolen pracownikéw
z zakresu BHP (instruktaz ogoiny oraz instruktaz stanowiskowy), ze szczegoto-
wym omowieniem zakresu robét objetych projektem, harmonogramu robét, tech-
nologii wykonania robét, oraz zagrozen wystepujgcych na terenie budowy

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie:

WYKONYWANIE ROBOT, PODCZAS KTORYCH WYSTEPUJE RYZYKO UPADKU Z WYSOKOSCI

Prace na wysokosci powinny by¢ wykonane przez wykwalifikowanych i przeszko-
lonych pracownikéw oraz pod nadzorem kierownika budowy i Inspektora Nadzoru.
Do robé6t na wysokoséci nalezy uzywaé systemowych rusztowan oraz podestéw
roboczych dopuszczonych do stosowania, ktérych dopuszczalne obcigzenia spet-
niajg warunki wykonania projektowanych robét.

Rusztowania powinny by¢ montowane przez przeszkolone brygady i dopuszczone
do pracy na podstawie zapisu do dziennika budowy. Prace na wysokosci moga
wykonywac tylko pracownicy z aktualnymi badaniami wysoko$ciowymi.

WYKONYWANIE ROBOT, PODCZAS KTORYCH WYSTEPUJA DZIALANIA SUBSTANCJI
CHEMICZNYCH, ZAGRAZAJACYCH BEZPIECZENSTWU | ZDROWIU LUDZI PRZY
PROWADZENIU PRAC ZWIAZANYCH Z DOCIEPLENIEM ELEWACJI.

Na poczatku prac nalezy wykonaé odpowiednie zabezpieczenia obiektu, beda-
cego przedmiotem prac i miejsc ich wykonywania, a takze terenu wokét. Teren
ogrodzi¢, zachowujac bezpieczng odlegio$¢ od traktéw komunikacyjnych dla
pieszych. Teren prac ogrodzié¢ poprzez oznakowanie tasémami ostrzegawczymi w
kolorze czerwono-biatym, umiesci¢ tablice ostrzegawcze z napisami: ~Uwaga!
prace na wysokosci”, ,Osobom nieupowaznionym wstep wzbroniony’.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, ,Warun-
kami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” oraz
normami i przepisami BHP, pod dozorem osoby uprawnionej do prowadzenia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Caty teren objety opraco-
waniem nalezy ogrodzi¢ i wyposazy¢ w znaki ostrzegawcze i informacyjne. Nalezy
zapewni¢ komunikacje umozliwiajgca ewakuacje pracownikow poza strefe
niebezpieczng oraz zorganizowac punkt p.poz. i punkt pierwszej pomocy.
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