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1. Wstep

Opracowanie niniejsze ma na celu okreslenie warunkéw gruntowo - wodnych dla terenu
przeznaczonego pod budowe obiektu: Oczyszczalnia $ciekdw w m. Poswigtne, gm.
Poswigtne, pow. opoczynski, woj. tddzkie.

Miejscowos$¢ Poswietne jest potozona - 9 kilometréow na wschdéd od Inowtodza.

Pod wzgledem morfologicznym rzedne terenu dzialek wynosza: od +156,6 m n.p.m. do
+163,1 mn.p.m.

Opracowanie wykonano w oparciu o analiz¢ dostgpnych materiatéw archiwalnych oraz o
wykonane w pazdzierniku 2008r. plytkie wiercenia geotechniczne.

Lokalizacje wiercen geotechnicznych wytyczono w terenie na podstawie mapy sytuacyjno
- wysokosciowej w skali 1:500.

W czasie sondowania prowadzono badania makroskopowe gruntow zgodnie z normami:
PN - 81/B - 04482 i PN - 86/B - 02480 stan zawodnienia gruntéw oraz potozenie
zwierciadla wod gruntowych.

Badan laboratoryjnych nie prowadzono.

2. Budowa geologiczna i hydrogeologia rejonu

Rejon badan jest zlokalizowany w poinocnej czegsci jednostki geologicznej zwanej
Wyzyna Matopolska w podprowincji Wyzyny Opoczynskiej. Teren jest slabo zaangazowany
tektonicznie. Rejon nie jest zagrozony sejsmicznie.

W opiniowanym rejonie utwory czwartorz¢dowe zalegaja bezposrednio na utworach
podtoza mezozoicznego (jura gorna i $Srodkowa). Migzszos$¢ utwordéw czwartorzedowych

wynosi okoto 4,4 - 30,0 metrow. Podstawowymi poziomami wodonos$nymi w tym rejonie sa



mezozoiczny, rzadziej czwartorz¢gdowy.

Utwory czwartorzgdowe wyksztatcone sa w postaci piaskéw od drobnoziarnistych do
zwirow i glin piaszczystych. Sa to utwory pochodzenia rzecznego, rzecznego-lodowcowego i
lodowcowego. W podtozu utwordéw czwartorz¢gdowych wystepuja utwory podioza
mezozoicznego (jura), wyksztatcone na opiniowanym obszarze w postaci mutkéw, tupkow
oraz piaskowcow.

Obszar badan znajduje si¢ poza zasiggiem leja depresji Kopalni Wegla Brunatnego
,,Belchatow", spowodowanego odwodnieniem kopalni.

Poziomami wodono$nymi uzytkowymi w omawianym rejonie jest poziom mezozoiczny.
Wody tego poziomu ksztattuja si¢ aktualnie na gigbokosci: 7,7 m p.p.t. - otwor studzienny nr

3 Poswigtne, rz¢gdna zwierciadta wody: H ~+159,0 m npm.

3. Warunki gruntowo - wodne

Podtoze budowlane w rejonie projektowanego obiektu: Oczyszczalnia §ciekéw w
miejscowosci Poswigtne (otwory nr 1-5), jak tez trasy rowu dla odprowadzenia §ciekow
oczyszczonych (otwory nr 6 i 7) stanowia grunty rodzime mineralne wieku
czwartorzedowego.

W podtozu budowlanym stwierdzono proste warunki gruntowe. Budujace je grunty
charakteryzuja si¢ jednorodnoscia pod wzgledem litologicznym i genetycznym. Pod warstwa
gleb, gleb torfiastych i torfow o miazszosci od 0,4 do 2,5 m zalegaja piaski od
drobnoziarnistych do srednioziarnistych o miazszosci od 0,0 do 6,0 m.

Grunty te sg pochodzenia wodno-lodowcowego. Stanowia dobre podloze budowlane.
Gwarantowana norma wartosci stopnia zageszczenia dla tego rodzaju gruntu wynosi 1,=0,40

(grunt w stanie Srednio zageszczonym).



Ponizej piaskéw zalegajq gliny piaszczyste szare i brazowe do giebokosci okoto 0,5 - 2,2 m .
Sa one pochodzenia wodno-lodowcowego.

Zgodnie zPN-81/B-03020, w podtozu budowlanym wydzielono trzy warstwy
geotechniczne, przyjmujac jako ceche przewodniag stopien zageszczenia I, dla piaskow i
stopien plastycznosci I, dla gruntéw spoistych.

Warstwa I - Gleba piaszczysta, gleba torfiasta i torfo miazszos$¢ od 0,4 do 2,5 m.

Grunty te nie nadaja si¢ do posadowien bezposrednich.

Warstwa II - Piaski drobno- i §rednioziarniste i zwiry. Migzszo$¢ od 0,0 do 6,0 m.
Piaski te sa w stanie Sredniozaggszczonym o gwarantowanym

o stopniu zaggszczenia ID™ 0,40.

Grunty tej warstwy nadaja si¢ do posadowien bezposrednich.

Warstwa III - Gliny piaszczyste, w stanie twardoplastycznym o gwarantowanej wartos$ci,
stopnia plastycznosci I1 =0,20

Grunty tej warstwy nadaja si¢ do posadowien bezposrednich

Zestawienie parametréw do obliczen - tab. 1

Nr warstwy Rodzaj Stopien Stopien Spojnosé | Kat tarcia Modul $cisliwosci
geotechnicznej gruntu zageszczenia | plastycznoS$ci C«” wew. <PU | Pierwotnej Wtoérnej
[Kpa] H Mo"[MPal | M’ [MPal
I Gleba - - - - - -
11 Pd+Ps+Pr »=0,40 - - 33 105 116
111 Gp - 1,2=0,20 30 18 33 44

4. Wplyw obiektu oczyszczalni na Srodowisko naturalne

Podtoze budowlane na terenie dziatek nr 242, 244, 684, 686, 688 w miejscowosci

Poswietne, wykazuje prosta i jednorodna pod wzgledem litologicznym i genetycznym



budowe. Pod warstwa gleb piaszczystych i gleb torfiastych i torfow, sondowaniami do
glgbokosci 4 1 6 m, stwierdzono utwory piaszczyste od drobnoziarnistych do
srednioziarnistych i zwirdw, w spagu zaglinione, mokre - w glebokosci 0,2 do 3,9 m p.t. Pod
utworami piaszczystymi nawiercono gliny piaszczyste, szare, w stanie twardoplastycznym.
Warstwa glin piaszczystych stanowi rolg izolujaca przed infiltracja ewentualnych
zanieczyszczen do wod poziomu uzytkowego (jurajskiego). Z analizy dostgpnych materiatow
archiwalnych dotyczacych ujg¢ wody, usytuowanych w najblizszym sasiedztwie wynika, ze w
odlegtosci okoto 0,5 km na NE od projektowanej oczyszczalni $ciekow w m. Poswigtne w
eksploatacji znajduje si¢ studnia wykonana w 1979r. dla potrzeb wodociagu. Studnia ta jest
nadal eksploatowana. Z wykonanych pomiaréw aktualnego zwierciadta wody w studni
wynika, ze ksztattuje si¢ ono w glebokosci 7,7 m pt, tj. na rzgdnej +159,0 m npm. Dziatki
przeznaczone pod budowe oczyszczalni Sciekow w m. Poswigtne, znajduja si¢ poza
zasiegiem leja depresyjnego ujecia wody nr 3 w m. Poswietne. Budowa oczyszczalni $ciekow
nie bedzie miata ujemnego wpltywu na poziom uzytkowy jury gornej - Studnie nr 3 i 5.
Najblizej projektowanej oczyszczalni §ciekéw w m. Poswigtne, w odleglosci okoto 500 m na
NW, zlokalizowana jest studnia (otw. 3) dla wodociagu wiejskiego, wykonanaw 1979r.

Glebokosé studni - 31,0 m.

Litologia:
0,0 - 02 gleba czwartorzed
0,3 - 15 piaski drobnoziarniste, Zzotte z otoczakami czwartorzed
15 - 4,1 piaski pylaste, zotte czwartorzed
41 - 9,0 glina piaszczysta szaro - zotta + otoczaki czwartorzed
9,0 - 10,9 piaski drobnoziarniste szare z otoczakami czwartorzed

10,9 -13,1 pospotka czwartorzed



13,1 - 22,8 piaski réznoziarniste jasno zolte +zwir czwartorzed

22,8 - 24,0 piaski jw. + otoczaki czwartorzed
24,0 - 28,0 piaski pylaste czwartorzed
28,0 - 31,0 mulowce szare jura

- 7,7 m ppt

Q.=60,0m/h S =240m R = 160,0 m
Warstwa nieprzepuszczalnej gliny piaszczystej, nawiercona w gleb. 4,1 - 9,0 m pt. stanowi
dobra izolacje¢ przed ewentualnymi zanieczyszczeniami ujecia wody - studnia nr 3 w m.
Poswietne.

Dla przyblizonego okreslenia stopnia stwarzania zagrozenia w przypadku awarii
urzadzen, czy instalacji kanalizacyjnych, stosuje si¢ metod¢ szacunkowej oceny zdolnos$ci
oczyszczajacych gleb i skat - metoda Rehse 1977r.

Zdolnos¢ oczyszczajaca srodowiska ocenia si¢ wzorem:

M. =(Md+M)
gdzie:
M | - sumaryczna zdolno$¢ skaty do eliminacji zanieczyszczen na catej drodze przeptywu
zanieczyszczonych wod
M, - zdolno$¢ oczyszczajaca na trasie pionowego przeptywu
M, - zdolno$¢ oczyszczajaca strefy saturacji na trasie horyzontalnego przeptywu Rehse
przyjmuje, ze oczyszczenie wody jest pelne, jezeli:

M, >1

W przypadku terenu badanego pod oczyszczalni¢ $ciekow:



K= 1,037 m/dobg
H=6,0+2,0m
L= 100 m
gdzie:
K - wspotczynnik filtracji
H - miazszo$¢ warstwy skalnej niezbedna do oczyszczenia wod
L- dtugos$¢ drogi przeptywu w warstwie wodonosnej niezbgdna do oczyszczenia wod
1 <Md+M))
M,=H-+I =(6-+0,1)+(Q2 * 0,5 = 16 [tabl. [T 4.1.a]
M =L U= 100« 0,01 =1 [tabl. 114.1.b]
M,=1,6+1,0=2,6>1

Z powyzszych wyliczen wynika, ze w projektowanej oczyszczalni $ciekéw w m. Poswigtne,
gm. Poswigtne, zardwno miazszos¢ ,,H", jak tez dlugos¢ drogi przeptywu ,,L" zapewniaja

zdolnos$¢ oczyszczajaca srodowiska skalnego.

5. Whnioski

5.1 Podloze budowlane w rejonie projektowanej oczyszczalni sciekow w
miejscowosci Poswigtne, gm. Poswigtne, stanowia grunty mineralne rodzime,
gleby piaszczyste oraz gleby torfiaste i torfy. Szczegdtowabudowe geologiczna
przedstawiono na zalaczonych przekrojach geotechnicznych - zat. 4 (1°6)

5.2 W podtozu budowlanym wydzielono trzy warstwy geotechniczne.

Grunty warstwy I-ej - gleby piaszczyste oraz gleby torfowe i torfnie nadaja si¢
do posadowien bezposrednich

Grunty warstwy Il-ej - piaskirdznoziarniste w stanie Sredniozageszczonym



0 gwarantowanym stopniu zagg¢szczenia ID = 0,40
Grunty warstwy Ill-¢j - gliny piaszczyste, w stanie twardoplastycznym
o gwarantowanej wartosci stopnia plastycznosci
1, = 0,20.
W rejonie zalegania gleb i gleb torfiastych i torfow, wykop kazdorazowo
nalezy wykona¢ do podltoza mineralnego i dokona¢ wymiany gruntu na grunty

piaszczyste, zageszczajac je do stopnia zaggszczenia minimum 1, = 0,30.

5.3 Zwierciadto wody ksztattuje si¢ na réznej glebokosci ponizej powierzchni terenu -

54

55

5.6

szczegotowo przedstawiono je na przekroju - zat. 4. W zalezno$ci od miazszosci
strefy zawodnionej (w zaleznosci od gl¢gbokosci posadowienia) nalezy
przygotowac si¢ do odwodnienia - zestawami iglofiltrow, a w rejonach saczen z
glin - z dna wykopu. W projekcie odwodnienia do obliczen nalezy przyjmowac

wspotczynnik filtracji k = 0,0002 my/s.

Woda gruntowa i $§rodowisko gruntowe sg slabo agresywne wegglanowo w
stosunku do betonu.

Granica przemarzania dla tego rejonu kraju wynosi 1,0 m.

Przeprowadzone rozpoznanie warunkéw gruntowo - wodnych nalezy uznaé za
wystarczajace do opracowania projektu technicznego budowy oczyszczalni

$ciekéw w miejscowosci Poswigtne, gm. Poswigtne w zakresie - Etap 12008r.



