Otwor nr 2 STUDZIANNA
na potrzeby wiertni otworu IG- 2 Studzianna
rzedna terenu: okoto 165.0 m npm

0.0 - 04 m gleba czwartorzed
0.4- 3.4 m gliny piaszczyste, rdzawe

3.4 -12.6 m piaski drobnoziarniste z otoczakami péinocnymizy 2 - 3 cm
12.6 - 17.6 m piaski drobnoziarniste ze zwirem ¢y 5 cm
17.6 - 194 m zwiry z piaskiem pylastym

194 - 20.0 m mulowce szare jura
lustro wody ustabilizowane 3.4 m ppt, ustalone 2.5 m ppt
Q. =20.0 m3/godz, S, = 6.6 m, q = 3.030 m’/godz/1 ms, Re=243 m

k = 0.0000564 m/s

Zasoby eksploatacyjne w kat."B" zatwierdzilo Prezydium WRN w Kielcach decyzjaz dnia
16.03.1971 r, znak: G 11-421/25/71, w ilosci Q= 20.0 m’/godz, przy s = 6.6 m

Otwor nr 3 POSWIETNE
Wodociag wiejski
rz¢dna terenu: 166.76 m npm

0.0 - 0.2 m gleba czwartorzed
0.2 - 15 m piaski drobnoziarniste ciemnozoélte z otoczakami skal pétnocnych

15 - 4.1 m piaski pylaste z6tte

4.1 - 9.0 m glina piaszczysta szarozotta z otoczakami

9.0 - 10.9 m piaski drobnoziarniste szare z otoczakami

109 - 13.1 m pospodtka

13.1 - 22.8 m piaski roznoziarniste jasnozotte ze zwirem

22.8 - 24.0 m piaskij.w. z otoczakami

24.0 - 28.0 m piaski pylaste

28.0 - 31.0 m mutowce szare jura

lustro wody ustabilizowane 7.70 m ppt,

Q.= 60.0 m3/godz, s.= 24 m, q=25.000 m/godz/ 1 ms, Re= 160.0 m
k=0.000501 m/s

Zasoby eksploatacyjne w kat."B" zatwierdzit Urzad Wojewodzki w Piotrkowie Trybunalskim
decyzjaz dnia 26.11.1979 r, znak: GT-YI-8530/46/79 Q= 60.0 m’/godz, przy s = 2.4m

Otwor nr 4 POSWIETNE
Osrodek Zdrowia i Urz. Gminy
rzedna terenu: okoto 172.3 m npm

0.0 - 0.3 m gleba czwartorzed
0.3 - 6.0 m piasek roznoziarnisty zotty

6.0 - 7.1 m piasek $§rednioziarnisty szary

7.1 - 15.0 m glina zwalowa zwarta, szara

15.0 - 18.0 m piasek zamulony, szary

18.0 - 22.5 m zwir zagliniony, szary

22.5 - 24.5 m mutlek piaszczysty szary

24.5 - 30.0 m piasek gruboziarnisty z domieszka zwiru, szary




30.0 - m piaskowiec szary z tupkiem jura

lustro wody nawiercone 5.8 m ppt, ustalone 5.8 m ppt

lustro wody nawiercone 24.5 m ppt, ustalone 12.8 m ppt

Q.= 6.0 m3/godz, s.= 0.6 m, q = 10.00 m’/godz/1 ms, R«=39.0 m
k = 0.0000564 m/s

Studnig zarejestrowal Urzad Wojewodzki w Piotrkowie Trybunalskim decyzjaz dnia
19.03.1982 r, znak: GT-1Y-8532/9/82

Otwoér nr 5 POSWIETNE
Klasztor i Koscidl Rzymsko- Katolicki
rz¢dna terenu: okoto 170.0 m npm

0.0- 0.35 m gleba czwartorzed
0.35 - 3.5 m piasek drobnoziarnisty, z6lty, suchy

3.5- 55 m zwirek zagliniony, brazowy

5.5 - 10.0 m piasek rézno ziarnisty jasnozotty

10.0 - 15.5 m gliny plastyczne, szare

15.5 - 19.0 m piasek ze zwirem, szary, stabo nawodniony

19.0 - 21.7 m piasek bardzo drobnoziarnisty, mutkowaty, stabo nawodniony

21.7 - 24.0 m glina plastyczna szara

24.0 - 31.0 m zwirek szary

31.0 - m hupki ilaste jura
lustro wody nawiercone 8.0 m ppt, ustalone 8.0 m ppt

lustro wody nawiercone 24.0 m ppt, ustalone 13.6 m ppt,

Q.= 6.0 m3/godz, s.= 03 m, q =20.000 m'/godz/1 ms, m=254 m

Studnig zarejestrowat Urzad Wojewddzki w Piotrkowie Trybunalskim decyzja z dnia
27.06.1984r, znak: OS-11-8532/32/84

Otwoér nr 4 STUDZIANNA
Baza SKR
rzedna terenu: okoto 175.0 m npm

0.0 - 0.6 m gleba piaszczysta czwartorzed
0.6 - 3.7 m glina zo6ltordzawa, piaszczysta

3.7 - 4.0 m piasek drobnoziarnisty, z6lty, zailony

4.0 - 4.4 m piasek drobnoziarnisty, z61ty, zawodniony

4.4 - 8.5 m piaskowiec drobnoziarnisty, szary juras$rodkowa
8.5 - 19.0 m tupek ilasty, ciemnoszary

19.0 - 21.0 m piaskowiec drobnoziarnisty, szary

21.0 - 24.5 m tupek ilasty, ciemnoszary

24.5 - 29.0 m piaskowiec drobnoziarnisty, szary

29.0 - 30.5 m tupek drobnoziarnisty ciemnoszary

30.5 - 36.0 m piaskowiec drobnoziarnisty, szary

lustro wody ustabilizowane 4.0 m ppt, ustalone 2.7 m ppt

Q.= 15.0 m3/godz, s.=3.90m, q=3.846 m'/godz/1 ms, R«= ok. 878 m

k = 0.0000564 m/s

Zasoby eksploatacyjne w kat."B" zatwierdzit Urzad Wojewodzki w Piotrkowie Trybunalskim
decyzjaz dnia 13.03.1980 r, znak: GT-1Y-8530/5/80 w ilosci Q= 15.0 m’/godz, przy s = 3.9m




