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OPIS
do projektu zagospodarowania dziatki ( terenu )
nr ewidencyjny dziatki - 228, 299
1. Przedmiot inwestycji
Remont fragmentu drogi dojazdowej (dziatka nr ewidencyjny 228, 299) na
odcinku droga powiatowa - Wdlka Kuligowska (droga gminna nr 107251E) na
dtugosci 786m. OBIEKT KAT. XXV.
Adres: Wolka Kuligowska, obreb 0017 Wélka Kuligowska, dziatka ewidencyjna
nr 228, 229, Gmina Poswietne, powiat opoczynski.

2. Istniejacy stan dziatki ( terenu )

Droga przebiega w terenie niezabudowanym, czesciowo lesnym czesciowo pola
uprawne tagki. Pas drogowy ma szerokos$¢ ok. 10-12,0 m. Droga posiada
nawierzchnig z kruszywa tamanego. System odwodnienia grawitacyjny do
istniejacych rowoéw przydroznych i na wiasng dziatke. Szerokoéé istniejacej
nawierzchni wynosi sr. 4,0 m.

3. Dziatka ( teren ), na ktérym projektowana jes ty przebudowa odcinka drogi
gminnej, nie sq wpisane do rejestru zabytkéw i nie podlegajg ochronie na
podstawie ustalel miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego.

4. Uzgadnianie projektu remontu drogi gminnej, ktéra usytuowana jest w catodci
na nieruchomosci ( dz. Nr 228, 299 ), w stosunku do ktérej prawo do
dysponowania na cele budowlane przystuguje wnioskodawcy, nie wymaga
przedtozenia wniosku na posiedzenie Zespotu Uzgadniania Dokumentacji i
zasiegania opinii jego cztonkoéw.

5. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu

W mysl| znowelizowanego Art. 20 Prawa budowlanego, od 28 czerwca 2015 r.
do obowiazkéw projektanta bedzie nalezato: okreslenie obszaru oddziatywania
obiektu. Art. 3 Ustawy w nastepujacy sposob definiuje obszar oddziatywania
obiektu: nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202
ze zm.) Zastosowanie znajduje: art. 5 ust. 1 - nalezy bada¢, czy projektowany



obiekt nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich terenéw w zakresie
zapewnienia im wskazanych w tym przepisie wymagan ogolnych.

Majac na wzgledzie powyzsze stwierdzam, ze remont fragmentu drogi
dojazdowej (dziatka nr ewidencyjny 228, 299) na odcinku droga powiatowa -
Wdlka Kuligowska (droga gminna nr 107251E) na dlugoséci 786m. nie
doprowadzi do ograniczenia pobliskich terenéw w zakresie zapewnienia im
wskazanych w tym przepisie wymagan ogolnych, obiekt nie zagrazajg
bezpieczeristwu srodowiska. Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza
granice dziatki Inwestora.

6. Warunki geotechniczne posadowienia obiektu

Podtoze gruntowe mozna zakwalifikowa¢ do grupy nosnosci podioza G1 (piaski
drobne i srednie). W podtozu nie wystepujg grunty watpliwe i wysadzinowe.
Projektowang inwestycje nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej,
zas warunki gruntowo-wodne za proste. Poziom wody gruntowe znajduje sie

ponizej poziomu posadowienia projektowanej przebudowy drogi dojazdowej
8. Rozwigzania w zakresie ochrony srodowiska

Zagadnienia ochrony srodowiska rozpatrywane sg zgodnie z wymogami Prawa i
Ochrony Srodowiska (dz. U. z 2013r,, poz. 1232 z pozn. Zm.). Dla planowanej
inwestycji nie wystepujg ograniczenia ani warunki wynikajace z potrzeb ochrony
srodowiska, o ktérych mowa w szczegélnosci w/w ustawie.

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko (Tekst jednolity
Dz. U. z 2016r. poz.71) projektowana inwestycja nie jest przedsiewzieciem
mogacym znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Zakres wtasnosci inwestora nie znajduje sie na obszarze Natura 2000 ani w jego
otulinie.

Teren przedmiotowej inwestycji nie jest objety zadng z form ochrony przyrody w
rozumieniu przepiséw ochrony przyrody.
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Opoczno, 10.06.2019 r.

OSWIADCZENIE

Stosownie do art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) os$wiadczam, Zze Projekt budowlany
dla zadania pn:

~Remont fragmentu drogi dojazdowej (dz. nr 228,299) na odcinku droga
powiatowa - Wolka Kuligowska (droga gminna 107251E) na diugosci 786 m.”

Woj. todzkie, pow. opoczynski, gmina Poswietne zostat wykonany zgodnie z

obowigzujgacymi przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

tOD-QMQ-UGM-47N *

Pan Tadeusz ZDULSKI o numerze ewidencyjnym £tOD/B0O/0588/02

adres zamieszkania ul. Mickiewicza 5 m. 11, 26-300 Opoczno

jest cztonkiem todzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-10 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczgcy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dekumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Opis techniczny dla projektu budowlanego

1. Podstawa opracowania

¢ Mapa zasadniczej w skali 1:1000,

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r
w sprawie warunkow technicznych jakimi powinny odpowiadacé drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 poz.124),

¢ Umowa zawarta z Inwestorem

e Uzgodnienia z Inwestorem,

e Pomiary inwentaryzacyjne wykonane przez zespot Projektanta.

¢ Zaakceptowana przez Inwestora koncepcja architektoniczna,

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2017r. poz. 1332 ze zm.)

wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi,
¢ Polskie Normy,
e Przepisy pokrewne,

« Krajowa literatura naukowo-techniczna.

2. Przedmiot inwestycji - zakres i cel opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu techniczno-budowlanego dla
zadania pn.: ,Remont fragmentu drogi dojazdowej (dz. nr 228,299) na odcinku droga
powiatowa - Wolka Kuligowska (droga gminna 107251E) na dtugosci 786 m.”
Zakres opracowania obejmuje wykonanie remontu istniejacej drogi gminnej. Remont
drogi zapewni swobodng i bezpieczng komunikacje. Lokalizacje odcinka objetego

projektem przedstawiono na Rys. Nr 1. Plan orientacyjny.

3. Stan istniejacy
Droga przebiega w terenie niezabudowanym, czesciowo lesnym czeséciowo pola uprawne
taki. Pas drogowy ma szerokos¢ ok. 10-12,0 m. Droga posiada nawierzchnie z kruszywa
tamanego. System odwodnienia grawitacyjny do istniejgcych rowdéw przydroznych i na
wiasng dziatke. Szerokos¢ istniejacej nawierzchni wynosi ér. 4,0 m.

3.1. Warunki hydrogeologiczne i hydrotechniczne
Podloze gruntowe mozna zakwalifikowa¢ do grupy nosnosci podioza G1 (piaski drobne i
$rednie).
W podtozu nie wystepuja grunty watpliwe i wysadzinowe.
Projektowang inwestycje nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej, zas

warunki gruntowo-wodne za proste.



3.2. Istniejace uzbrojenie terenu

Na terenie inwestycji wystepuje sie¢ wodociggowa, teletechniczna doziemna..

4. Stan projektowany

4.1 Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektuje sie wykonac remont drogi gminnej w miejscowosci Wolka Kuligowska.
Zakres robot:

rury ostonowe na przewodzie teletechnicznym,

ocieplenie wodociggu na dtugosci 14 m,

L

wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego gr. 10 cm,

oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa tamanego,

wykonanie warstwy wyrownawczej z bet. asf. w ilosci 100 kg/m2 AC 11W 50/70,

wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 gr. 4 cm.

budowa przepustow sr. 60 cm,

wykonanie poboczy utwardzonych ttuczniem gr. 10 cm.
4.2 Parametry techniczne przebudowanego odcinka drogi.

Zestawienie parametrow drogi:
- predkos¢ projektowa 30 km/h,
- szerokosc¢ jezdni podstawowa 4,0 m,
- przekrdj poprzeczny jezdni dwustronny 2%
- kategoria ruchu KR1
- dtugosc drogi - 786,0 m

4.3 Profil podiuzny
Niweleta drogi nie ulegnie zmianie. Nastapi jedynie wyprofilowanie podiuzne i
poprzeczne.

4.4 Konstrukcja

e Droga
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm
- warstwa wyréwnawcza z bet. asf. w ilosci 100 kg/m2 z AC 11W 50/70,
- warstwa s$cieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 gr. 4 cm.

4.5 Odwodnienie
Na projektowanym odcinku przewiduje sie poprawe odwodnienia poprzez wprowadzenie
normatywnych spadkéw poprzecznych, wyréwnanie spadkéw podiuznych. Projektuje sie
budowe przepustu sr. 60 cm wzdituz drogi powiatowej jako przediuzenie istniejacych
rowow odwodnieniowych przy drodze powiatowej.
Odwodnienie nawierzchni nadal bedzie odbywad sie powierzchniowo do istniejgcych

rowow przydroznych. W zwigzku z planowang przebudowa nie wprowadza sie zmiany



stanu wody na gruncie, a w szczegdlnosci nie wprowadza sie zmiany kierunku odptywu

wod opadowych.

4.6 Kolizje z istniejaca infrastruktura
Na terenie inwestycji znajduje sie sie¢ wodociggowa i teletechniczna. Zaprojektowano
wykonanie rur ostonowych na przewodzie teletechnicznym i ocieplenie wodociagu .

5. Informacja o ochronie konserwatorskiej
Nieruchomosci na ktorych zlokalizowana jest inwestycja nie sg objete formami ochrony
zabytkow w mys| Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2016 poz.
1330). Dla terenu inwestycji obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego.

6. Wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke
Podlegajgce opracowaniu dziatki polozone sa poza obszarem gorniczym. Wplyw
eksploatacji goérniczej nie wystepuje.

7. Zagrozenie dla srodowiska, higieny, zdrowia uzytkownikéw i otoczenia.
Inwestycja nie jest zaliczana, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
09.11.2010r. (Dz.U. z 2016 poz. 71) do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco zawsze
oddziatywaé¢ na S$rodowisko lub mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
srodowisko. Teren inwestycji znajduje sie poza obszarem wymagajacym szczegdlnej
ochrony prawnej tj. poza obszarem Parku Krajobrazowego lub jego otuliny, poza
obszarami chronionego krajobrazu, poza terenami obszaru Natura 2000 oraz poza innymi
obszarami na ktérych ustanowiono formy ochrony zgodnie z ustawa z dnia 16.04.2004r. o
Ochronie Przyrody oraz ustawie z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrony Srodowiska.

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catoéci na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany tj. nr ewidencyjny: 228, 299 obreb Wélka Kuligowska, gmina Poswietne.
Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie Rozporzadzenie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016, poz. 124) §54 ust
1,2,3, §177.

Opoczno, 10 czerwie 2019.

Projektant: inz. Tade Zdulski

upr. . nr LOD/Q203/PO0OK/04
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zadania pn:
~Remont fragmentu drogi dojazdowej (dz. nr 228,299) na odcinku droga
powiatowa - Wélka Kuligowska (droga gminna 107251E) na dlugosci 786 m.”

1. Czes¢ opisowa
1. Zakres robot w kolejnosci realizacji:

rury ostonowe na przewodzie teletechnicznym,

ocieplenie wodociggu na diugosci 14 m,

wykonanie podbudowy z kruszywa famanego gr. 10 cm,

oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa tamanego,

wykonanie warstwy wyréwnawczej z bet. asf. w ilosci 100 kg/m2 AC 11W 50/70,

wykonanie warstwy scieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 gr. 4 cm.

budowa przepustéw sr. 60 cm,

wykonanie poboczy ttuczniowych gr. 10 cm.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
W pasie przewidzianym pod realizacje omawianego zamierzenia budowlanego istnieje
szereg obiektéw budowlanych. Zakres tych obiektéw jest nastepujacy:

e sie¢ wodociggowa,

e przewody teletechniczne,
3. Informacja na temat przewidywanych zagrozen podczas wykonywanych
robét.

e wahadtowy ruch drogowy na czas prowadzenia remontu,

* prace pod liniami energetycznymi,

* prace maszyn drogowych i sprzetu specjalistycznego (koparki, walce, rozktadarka

mas bitumicznych)

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych.

Zagrozenia moggace wystapi¢ podczas robot przygotowawczych i rozbiérkowych:

- niebezpieczenstwo niezachowania odpowiedniej ostroznosci podczas pracy koparki,
« Przy wykonaniu podbudowy i nawierzchni:

- niebezpieczenstwo niezachowania odpowiedniej ostroznosci podczas pracy sprzetu.

Nalezy szczegdlna uwage zwrocic na to, aby:



-pracownicy w czasie przebywania na budowie byli ubrani w pomaranczowe kamizelki
ostrzegawcze,

-zabezpieczenie i oznakowanie robot byto utrzymane przez caty okres budowy,
-ograniczy¢ do minimum przebywanie pracownikéw na czynnej czesci jezdni.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegoélnie niebezpiecznych.

Kazdy pracodawca zgodnie z art. 237, § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks
pracy (Dz. U. nr 24, poz. 141 z pozn. zm), nie moze dopusci¢ do pracy pracownika, ktory
nie posiada odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
znajomosci przepisow oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone przez wykwalifikowanych pracownikéow.
Pracownicy powinni zgodnie z przepisami przejs¢ odpowiednie szkolenie wstepne i
szkolenie okresowe (BHP). Wszyscy pracownicy firmy Wykonawczej powinni posiadac
niezbedne przeszkolenie BHP. Dodatkowo przed przystgpieniem do poszczegédlnych robot
powinni dostac¢ dokfadnie instrukcje od Kierownika Budowy odnosnie bezpiecznego
sposobu realizacji robot.

Wszystkie prace przebiega¢ winny pod nadzorem Kierownika Budowy lub Majstra.
Podczas realizacji prac nalezy wszystkich pracownikéw zaopatrzy¢ w srodki ochrony
indywidualnej.

Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie 2z zatwierdzonym Planem
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zastosowane na placu budowy oraz w
strefach niebezpiecznych na placu i w ich poblizu zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych:

- zastosowanie oznakowania informujacego i ostrzegawczego,

- wytaczenie czesci jezdni z ruchu kotowego na czas prowadzenia robot,

- oznaczenie stref niebezpiecznych,

- wyznaczenie stanowisk pracy sprzetu i ludzi,

- wyznaczenie miejsc biezacego skfadowania materiatow,

- stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej i zbiorowej,

- nadzor Kierownika Budowy i Majstra,

- nie zachodzi potrzeba wydzielania drogi ewakuacyjnej,

- jezeli prace beda prowadzone w ciggu dnia - nie zachodzi potrzeba montazu
oswietlenia,

- jezeli prace beda prowadzone w nocy - zachodzi potrzeba montazu oswietlenia,

- zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy po skonczeniu robot.

Szczegdlng uwage nalezy zwrécic na prawidlowe oznakowanie robot i ciggte
monitorowanie stanu technicznego oznakowania.
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Ponadto praca z maszynami drogowymi stosowanymi na budowie stwarza specyficzne i
ciagle zagrozenie. W zwigzku z powyzszym przy wykonywaniu robot przy uzyciu maszyn
nalezy ustali¢ strefe niebezpieczng i ustawic tablice ostrzegawcze, a kazde uruchomienie
maszyny nalezy sygnalizowac. Miejsce pracy maszyny w porze nocnej nalezy prawidtowo
oswietlic, a maszyne wyposazy¢ w sSwiatta ostrzegawcze. Przy obstudze maszyn i
urzadzen mogg pracowac tylko osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Wszystkie niezbedne s$rodki potrzebne do produkcji w miare mozliwosci dowozone
powinny by¢ srodkami transportu na biezaco. Materialy dowozone na biezaco nalezy
sktadowa¢ w miejscach nie kolidujacych ze stanowiskami pracy sprzetu i ludzi. Na
budowie nie nalezy stosowaé preparatéw niebezpiecznych dla ludzi i $rodowiska

naturalnego.

—_ Opoczno, 10 czerwiec 2019,

inz. Tddeusz Zdulski
upr. . nr LOP/0203/PO0OK/04
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ZARZAD DROG POWIATOWYCH
W UPOCZIme
Rz:-aoo Opoczno, ul. Kwistowe 1a
gon 590653593, NIP 768-15-40-929
tel./fax 44 736 11 25 OPOCZIIO dn. 2018-09-11

TU.4551.18.2018

Pan Zbigniew Kucharski
ul. Akacjowa 4
26-300 Opoczno

W zwiazku z przedstawieniem do uzgodnienia projektu budowlanego na
przebudowg odcinka drogi dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Wolka
Kuligowska (droga gminna 107251E) w zakresie jej wiaczenia do drogi powiatowej nr 3100E
w km 3+05{) Zarzad Drog Powiatowych w Opocznie informuje, ze uzgadnia powyzsze z
nastgpujacymi uwagami:

e Na skrzyzowaniu nalezy zaprojektowaé przepust o swietle min. 60 cm, .,

umozliwiajacych sptyw wod opadowych wzdhuz drogi powiatowe).

Jednoczeénie udzielam prawa do dysponowania gruntem dzialki nr 299 obr. Wolka
Kuligowska gm. Poswigtne, stanowiacej pas drogowy drogi powiatowej nr 3100E na potrzeby
dokonania zgloszenia robot budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budoweg.

Warunki prowadzenia rob6t w pasie drogowym drogi powiatowej zostang okreslone
w umowie uzyczenia terenu na cele zwigzane z potrzebami zarzadzania drogami, ktora
zostanie zawarta miedzy Zarzadem Drog Powiatowych w Opocznie a inwestorem na
podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity
Dz. U. 2016 1., poz. 1440 z pézn. zmianami).

ZDP Opoczno, Z.Turczynski
Tel.: 0-44-736-11-25
Fax: 0-44-754 34 62

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zarzqdu Drog Powiatowych w Opocznie. Dane przetwarzane sq W celu
realizacji czynnosei urzedowych. Ma Pani/Pan prawo do dostepu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Wigcej
informacji znajduje sig w Biuletynie Informacji Publicznej Zarzqdu Drdg Powiatowych w Opocznie www.bip.zdp.opoczno.pl
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