PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA ZADANIA: Remont fragmentu drogi dojazdowej (dz. nr 228,299) na
odcinku droga powiatowa-Wdélka Kuligowska (droga gminna 107251E) na diugosci
786 m."

ADRES INWESTYCJI
Woj. Lédzkie, pow. opoczynski, Gmina Po§wietne
DZ. EWID. NR: 288, 299 obr¢b Wolka Kuligowska, Gmina Poswigtne, powiat opoczynski

INWESTOR
Gmina Poswietne
ul. Akacjowa 4, 26-315 Poswietne

DATA OPRACOWANIA
10-10-2019r.
BRANZA
Drogowa
Lp. Wyszczegblnienie elementéw rozliczeniowych Jedn. llosé
1 2 3 4
. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Roboty pomiarowe

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych-trasa drég w
terenie rowninnym. Pozycja obejmuje kompletng obstuge
geodezyjng. Wykonawca winien skalkulowa¢ réwniez koszty

1 |inwentaryzacji powykonawczej oraz ochrony i przeniesienia znakéw | km 0,786
osnowy geodezyjnej i zgtosi¢ ten fakt do PODGIK w Opocznie przed
rozpoczeciem prac z tym zwigzanych oraz pokry¢ wszystkie koszty
Z tym zwigzane.

Wykonanie koryta na gteboko$¢ 10 cm w gruntach kat. |-V wraz z
odwozem urobku na odlegios¢ do 5 km

Ocieplenie wodociggu otuling styropianowa EPS 100 lub
polietylenowg o §r. zew. 70cm

m2 616,84

m 14,00

4 |Rura ostonowa dwudzielna $r. 110 mm m 6

Il. PODBUDOWY

Profilowanie i zageszczenie koryta pod konstrukcje drogi oraz

- istniejacej podbudowy z krusztwa tamanego i W
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o

6 e : m2 616,84
uziarnieniu 0-31,5 mm gr. 10 cm na poszerzeniach
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o

7 i 3 ; : m2 3 325,84
uziarnieniu 0-31,5 mm gr. 10 cm, na catej szerokosci drogi

8 |Oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa tamanego m2 | 3247,48

9 Warstwa wyréwnawcza z bet. asfaltowego AC 11S 50/70 w ilosci Mg 325,00
100 kg/m2

10 |Oczyszczenie i skropienie warstwy wyréwnawczej m2 | 3169,14

Ill. NAWIERZCHNIA

11 |Warstwa $cieralna gr. 4 cm z bet. asfaltowego AC 11S 50/70 m2 | 3169,14




IV. ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO

Oznakowanie pionowe

12

Znaki:A-7 - 1 szt., A-12b -1 szt., A-12c - 1 szt wraz ze stupkami sr.
50 mm oraz fundamentem

szt

3,00

V. ODWODNIENIE

13

Przepust $r. 600 mm z rur PEHD , wraz zrobotami ziemnymi,
zasypka, fundamentem z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 20 cm
oraz ze $ciankami czotowymi

17,00

VI. ROBOTY WYKONCZENIOWE

14

Pobocza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm

m2

1179,00




