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IV. Opis techniczny dla projektu budowlanego
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1. Podstawa opracowania

e Mapa zasadniczej w skali 1:500,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie
warunkéw technicznych jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i1 ich usytuowanie
(Dz.U. z 2016 poz.124),

e Umowa zawarta z Inwestorem

e Uzgodnienia z Inwestorem,

e Pomiary inwentaryzacyjne wykonane przez zespot Projektanta.

e Zaakceptowana przez Inwestora koncepcja architektoniczna,

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2017r. poz. 1332 ze zm.) wraz

z rozporzadzeniami wykonawczymi,
e Polskie Normy,
e Przepisy pokrewne,
e Krajowa literatura naukowo-techniczna.

2. Przedmiot inwestycji — zakres i cel opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu techniczno-budowlanego dla zadania pn.:
,Przebudowa fragmentu drogi dojazdowej (dz. nr 228) na odcinku: droga powiatowa - Wolka
Kuligowska (droga gminna 107251E) na dlugosci 999 m.”
Zakres opracowania obejmuje wykonanie przebudowy drogi gminnej w lok. od km 0+786 do km
1+785. Przebudowa drogi zapewni swobodna i bezpieczna komunikacj¢. Lokalizacj¢ odcinka objetego

projektem przedstawiono na Rys. Nr 1. Plan orientacyjny.

3. Stan istniejgcy
Droga przebiega w terenie niezabudowanym, czg$ciowo leSnym czeSciowo pola uprawne igki. Pas
drogowy ma szeroko$¢ ok. 10-12,0 m. Droga posiada nawierzchni¢ z kruszywa lamanego. System
odwodnienia grawitacyjny do istniejacych rowow przydroznych i na wlasng dzialkg. Szeroko$¢

istniejacej nawierzchni wynosi sr. 4,0 m.

3.1. Warunki hydrogeologiczne i hydrotechniczne
Podloze gruntowe mozna zakwalifikowa¢ do grupy nosnoéci podioza G1 (piaski drobne i srednie).

W podtozu nie wystgpuja grunty watpliwe i wysadzinowe.



Projektowana inwestycj¢ nalezy zaliczy¢ do pierwsze] kategorii geoté“éﬁﬁigjnej, za$' warunki’ "

gruntowo-wodne za proste.

3.2. Istniejgce uzbrojenie terenu

Na terenie inwestycji nie wystgpuje uzbrojenie terenu.
4. Stan projektowany

4.1 Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje si¢ wykona¢ przebudowe drogi gminnej w miejscowosci Wolka Kuligowska.
Zakres robot:
- wykonanie koryta pod poszerzenia drogi na $r. g. 10 cm,
- profilowanie i zaggszczenie koryta pod konstrukcjg drogi oraz istniejaca podbudowg z kruszywa tam.
- wykonanie poszerzenia z kruszywa tamanego gr. 10 cm,
- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego gr. 10 cm,
- oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa famanego,
- wykonanie warstwy wyrownawczej z bet. asf. w ilosci 100 kg/m2 AC 11W 50/70,
- oczyszczenie i skropienie w-wy wyrownawczej z bet. asf.,,
- wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 118 50/70 gr. 4 cm,
- wykonanie nawierzchni na zjazdach z kruszywa tamanego gr. 10 cm,
- wykonanie poboczy gruntowych gr. 20 cm.

- oczyszczenie i wyprofilowanie istniejacych rowow przydroznych.

4.2 Parametry techniczne projektowanego odcinka drogi.

Zestawienie parametrow drogi:

predkosé projektowa 30 km/h,

szerokos$¢ jezdni podstawowa 4,0 m,

przekrdj poprzeczny jezdni dwustronny 2%

kategoria ruchu KR1
- dhugos¢ drogi - 999,0 m

4.3 Profil podluzny

Niweleta drogi nie ulegnie zmianie. Nastapi jedynie wyprofilowanie podluzne i poprzeczne.

4.4 Konstrukcja
e Droga

- podbudowa na poszerzeniach z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm,
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- podbudowa na calej szerokosci drogi z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm
- warstwa wyrownawcza z bet. asf. w ilosci 100 kg/m2 z AC 11W 50/70,
- warstwa Scieralnej z betonu asfaltowego AC 118 50/70 gr. 4 cm.

e Zjazdy
- nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm

e Pobocza

- pobocza z kruszywa lamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm

4.5 Odwodnienie
Na projektowanym odcinku przewiduje si¢ poprawe¢ odwodnienia poprzez wprowadzenie
normatywnych spadkow poprzecznych, wyréwnanie spadkéw podluznych. Projektuje sig
oczyszczenie istniejacych rowow przydroznych.
Odwodnienie nawierzchni nadal bedzie odbywaé si¢ powierzchniowo do istniejacych rowow
przydroznych. W zwiazku z planowang przebudowg nie wprowadza si¢ zmiany stanu wody na

gruncie, a w szczegolnosci nie wprowadza si¢ zmiany kierunku odptywu wod opadowych.

4.6 Kolizje z istniejaca infrastruktura
Na terenie inwestycji nie wystgpuja kolizje z istniejaca infrastruktura techniczng .

5. Informacja o ochronie konserwatorskiej
Nieruchomosci na ktérych zlokalizowana jest inwestycja nie sg objete formami ochrony zabytkéw w
mys$l Ustawy o ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2016 poz. 1330 ). Dla terenu

inwestycji obowiazuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

6. Wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke
Podlegajace opracowaniu dzialki polozone sq poza obszarem goérniczym. Wplyw eksploatacii

glrniczej nie wystepuje.

7. Zagrozenie dla sSrodowiska, higieny, zdrowia uzytkownikow i otoczenia.
Inwestycja nie jest zaliczana, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 09.11.2010r.
(Dz.U. z 2016 poz. 71) do przedsigwziec mogacych znaczaco zawsze oddzialywac¢ na Srodowisko lub
mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywac¢ na $rodowisko. Teren inwestycji znajduje si¢ poza
obszarem wymagajacym szczegélnej ochrony prawnej tj. poza obszarem Parku Krajobrazowego lub
jego otuliny, poza obszarami chronionego krajobrazu, poza terenami obszaru Natura 2000 oraz poza
innymi obszarami na ktorych ustanowiono formy ochrony zgodnie z ustawa z dnia 16.04.2004r. o

Ochronie Przyrody oraz ustawie z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrony Srodowiska.

WE
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8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w calosci na dziatkach, na ktérych -zostal zaprojektowany tj.
nr ewidencyjny: 228, obreb Wdlka Kuligowska, gmina Poswigtne.
Obszar oddzialywania obiektu okreslono na podstawie Rozporzadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac drogi publiczne 1 ich usytuowanie (Dz. U. z 2016, poz. 124) §54 ust 1,2,3, §177.

Opoczno, 04 wrzesien 2018.

Opracowal:
Asystent projektanta:

T
mgr inz. Zbi%]%%charski
upr. nr LOD/0313/0WOD/05

&t ki vino- bud.
QD/OZ0C/POOK/I04



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA  ~

Nazwa zadania pn:
»Przebudowa fragmentu drogi dojazdowej (dz. nr 228) na odcinku droga powiatowa - Wélka
Kuligowska (droga gminna 107251E) na dlugosci 999 m.”

I. CzeS¢ opisowa
1. Zakres robot w kolejnosci realizacji:
e poszerzenia z kruszywa famanego gr. 10 cm,
e - wykonanie podbudowy z kruszywa famanego gr. 10 cm,
e - oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa tamanego,
e - wykonanie warstwy wyrownawczej z bet. asf. w ilosci 100 kg/m2 AC 11W 50/70,
e - wykonanie warstwy §cieralnej z betonu asfaltowego AC 118 50/70 gr. 4 cm.
e - wykonanie nawierzchni na zjazdach z kruszywa lamanego gr. 10 cm,
e - wykonanie poboczy gruntowych gr. 20 cm.

e - oczyszczenie i wyprofilowanie istniejacych rowoéw przydroznych.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
W pasie przewidzianym pod realizacje omawianego zamierzenia budowlanego istnieje szereg
obiektow budowlanych. Zakres tych obiektow jest nastgpujacy:
e sie¢ wodociggowa,
e przewody teletechniczne,
3. Informacja na temat przewidywanych zagrozen podczas wykonywanych robét.
e wahadlowy ruch drogowy na czas prowadzenia remontu,
e prace pod liniami energetycznymi,
e prace maszyn drogowych i sprzegtu specjalistycznego (koparki, walce, rozkiladarka mas

bitumicznych)

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych.

Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas robot przygotowawczych i rozbiérkowych:

- niebezpieczenstwo niezachowania odpowiedniej ostrozno$ci podczas pracy koparki,
* Przy wykonaniu podbudowy i nawierzchni:

- niebezpieczenstwo niezachowania odpowiednie] ostroznosci podczas pracy sprzgtu.
Nalezy szczegdlna uwage zwrocic na to, aby:

-pracownicy w czasie przebywania na budowie byli ubrani w pomaranczowe kamizelki ostrzegawcze,



-zabezpieczenie i oznakowanie robot bylo utrzymane przez caly okres budowy,

-ograniczy¢ do minimum przebywanie pracownikow na czynnej czgsci jezdni.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych.

Kazdy pracodawca zgodnie z art. 237, § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (Dz. U. nr
24, poz. 141 z pozn. zm), nie moze dopusci¢ do pracy pracownika, ktéry nie posiada odpowiednich
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnoscei, a takze dostatecznej znajomos$ci przepisOw oraz zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone przez wykwalifikowanych pracownikow.

Pracownicy powinni zgodnie z przepisami przej$¢ odpowiednie szkolenie wstgpne 1 szkolenie
okresowe (BHP). Wszyscy pracownicy firmy Wykonawcze] powinni posiada¢ niezbedne
przeszkolenie BHP. Dodatkowo przed przystapieniem do poszczegédlnych robot powinni dostac
doktadnie instrukcje od Kierownika Budowy odno$nie bezpiecznego

sposobu realizacji robot.

Wszystkie prace przebiega¢ winny pod nadzorem Kierownika Budowy lub Majstra. Podczas realizacji
prac nalezy wszystkich pracownikéw zaopatrzy¢ w $rodki ochrony indywidualne;.

Wszystkie roboty powinny byé prowadzone zgodnie z zatwierdzonym Planem Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zastosowane na placu budowy oraz w strefach
niebezpiecznych na placu i w ich poblizu zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych:

- zastosowanie oznakowania informujacego i ostrzegawczego,

- wylaczenie czegsci jezdni z ruchu kotowego na czas prowadzenia robot,

- oznaczenie stref niebezpiecznych,

- wyznaczenie stanowisk pracy sprzetu i ludzi,

- wyznaczenie miejsc biezacego sktadowania materiatow,

- stosowanie srodkow ochrony indywidualnej 1 zbiorowej,

- nadzor Kierownika Budowy 1 Majstra,

- nie zachodzi potrzeba wydzielania drogi ewakuacyjnej,

- jezeli prace beda prowadzone w ciagu dnia - nie zachodzi potrzeba montazu oswietlenia,

- jezeli prace beda prowadzone w nocy - zachodzi potrzeba montazu o$wietlenia,

- zabezpieczenie 1 oznakowanie placu budowy po skonczeniu robot.

Szczegodlng uwage nalezy zwrdci¢ na prawidlowe oznakowanie robot 1 ciagle monitorowanie stanu
technicznego oznakowania.

Ponadto praca z maszynami drogowymi stosowanymi na budowie stwarza specyficzne i ciagle

zagrozenie. W zwigzku z powyzszym przy wykonywaniu robot przy uzyciu maszyn nalezy ustali¢
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stref¢ niebezpieczng i ustawié¢ tablice ostrzegawcze, a kazde uruchomien;é maszyny na-llez'y-
sygnalizowac. Miejsce pracy maszyny w porze nocnej nalezy prawidlowo .
o$wietli¢, a maszyne wyposazy¢ w $wiatla ostrzegawcze. Przy obstudze maszyn i urzadzen moga
pracowac tylko osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Wszystkie niezbedne $rodki potrzebne do produkcji w miare mozliwosci dowozone powinny by¢
$rodkami transportu na biezaco. Materialy dowozone na biezaco nalezy skladowa¢ w miejscach nie
kolidujacych ze stanowiskami pracy sprzgtu i ludzi. Na budowie nie nalezy stosowac preparatow

niebezpiecznych dla ludzi i srodowiska naturalnego.

Opoczno, 04 wrzesien 2018.
Opracowat:
Asystent projektanta:

mgr inz. Zbi%harski




Opoczno, 04.09.2018 r.
Tadeusz Zdulski
ul. Mickiewicza 5/11
26-300 Opoczno

OSWIADCZENIE

Stosownie do art. 20 wust4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) o$wiadczam, ze Projekt budowlany dla zadania
pn:
wPrzebudowa fragmentu drogi dojazdowej (dz. nr 228) na odcinku droga powiatowa - Wélka

Kuligowska (droga gminna 107251E) na dlugosci 999 m.”
Woj. Lodzkie, pow. opoczynski, gmina Poswigtne

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, oraz zasadami wiedzy techniczne;.

W epacizinoda

s INT ewid, LODY

Upr. nr LOD/Q203/POOK/04



Warszawa, 200502085

GLOWNY INSPEETOR
NADZORU BUDOWLANEGO

IR/INN/600/111/05
DECYZJA

Na podstawic art. 88 a ust. 1 pkt 3 lit 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
2 2003 £. Nr 207, poz. 2016 z pén. zm.) oraz art. 104 § 11§ 2 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nt 98, poz. 1071 z pbzn. zm.),

TADEUSZ ZDULSKI
inzynier
uprawniony na mocy decyzji
Oktegowej Komisji Kwalifikacyjnej Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
z dnia 16-12-2004 r., sygn. akt. KK/D/7131/203/04, numer ewidencyjny : LOD/0203/POOK/04
‘do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie -
w specjalnoéci konstrukcyjno — budowlanej, | -
obejmujacej projektowanie
 bez ograniczed

upowainiajaeej do : projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru zutorskiego; sprawowania

kontroli techniczaej utrzymania obicktéw

uprawniajgee] w specjalnofci drogowej i mostowej do projektowania :

a) drég wewngtrzaych,

- .b) drég dojazdowych (D), drdg lokalaych (L), drog zbiorczych (Z), W rozumieniu przepiséw w sprawie warmokéw techaiczaych,

jakim powinay odpowiadaé drogi publiczae i ich usytuowanie;” -

) _drégakpncmmm’ychdom:hum;imcgoipmmium&éwpowkmychmmmnizbmhh ,

d d:égonzwi:nchnigtmmw:jhbmwiutcjptmmychdonmhunadmnegoiposmﬁz:u&&wpowiemychmmmic
lotnisk ‘

¢) sozbidrek obicktéw budowlanych, o ktorych mowa wlit a) -€),

f) budowy, przebudowyi remontu jednoprz¢stowych mostéw, wiaduktéw, estakad i kladek o rozpigtosci przestado 20 m,

g) budowy mostéw skladanych wedlug stosowanych instrokeji,

bh) budowy rusztowad i kladek roboczych, :
~ rozbibrek obicktéw budowlzaych, o ktérych mowa w it f) - h) nie wymagajacych uwzgledniania wplywow cksploatacji
gémicaej
zostal wpisfmy :

DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 1104/05/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calodci #adania strony, zgodaie z art. 107 § 4 Kpa nie wymaga uzasadaienia. .
Niniejsza decyzja jest ostateczna. W;wi;p]m z powyiszym, w oparciu o art. 12 ust 7 ustawy Prawo budowlane stanowi

podstawe do wykonywania samodzielnych funkéji techniczaych w budownictwie.
: ini i ia decyzji wystapic na podstawic art. 127 § 3 Kpa orz stosownic do
uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996z,, sygn. akt OPS 4/96 z wioskiem o ponowne rozpatrzenic SPrawy.

z ypuwaknienia

%@uig;
‘1. an‘r'adt_zuszg Zdulski CZELNIK
ul. Mickiewicza 5 m. 11 i TRALNYCH REJESTROW
© 26-300 Opoczno PAE) g.m?y?.:s 0
2. Lédzka Okrggowa Iz.ha Grzégorz Figiel
Inzynieréw Budownictwa ZA ZGODNOSC
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

£tOD-C3L-7QR-AND *

Pan Tadeusz ZDULSKI o numerze ewidencyjnym £tOD/B0O/0588/02

adres zamieszkania ul. Mickiewicza 5 m. 11, 26-300 Opoczno

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-29 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

ZA ZGODNOSCE:
Z ORYGINALEM

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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ALIZACJA PROJEKTOWANE.
INWESTYCJI

Brudzewice-Kolonia :,

Brudzewice

temat projektu:

Przebudowa fragmentu drogi dojazdowej (dz. nr 228, 299) na
odcinku: droga powiatowa - Wolka Kuligowska (droga gminna
107251E) na dtugosci 999 m.

inwestor: Gmina Poswietne
ul. Akacjowa 4, 26-315 Poswietne
autor projektu: - = y OWOD!
mgr inz. Zbigniew Kucharski ;ﬁ‘;‘fa’;é‘&%osw’ oS
projektant: upr. bud. nr LOD/0203/POOK/04

inz. Tadeusz Zdulski

w spec. drogowe;j

stadium: PROJEKT BUDOWLANY
branza: DROGOWA

data:04.09. 2018 skala: 1:10 000

temat rysunku:
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Przekréj normalny
km 0+786,00 - 1+662,00
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Wi 200 200 /5
jezdnia
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Warstwa scieralnaz AC 11§ 50/70 gr. 4 cm

POWTATC YW

Warstwa wyrdwnawcza z AC 11 W 50/70 w ilosci 100 gk/m?2

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm

Istniejaca podbudowa z kruszywa tamanego

0/31,5mmgr. 10 cm
Warstwa $cieralna z AC 118 50/70 gr. 4 cm

Warstwa wyrdbwnawcza z AC 11 W 50/70 w ilosci 100 gk/m?2

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm

Podbudowa na poszerzeniach z kruszywa tamanego

0/31,5mmgr. 10 cm

Proj. pobocze z kruszywa tamanego
0/31,5mm gr.20cm

Szczegot A
Skala 1:20
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inz. Tadeusz Zdu!ski
uprawnienia bud. do projektowania
| bez ograniczen
w specjalnodci konstrukcyjno- bud.

| Mr ewid. LGDiI0203/POOK/C4

_ Przebudowa fragmentu drogi dojazdowej (dz. nr 228, ) na odcinku:
tematproelde | droga powiatowa - Wolka Kuligowska (droga gminna 107251E) na

inz. Tadeusz Zdulski w spec. drogowej

dhugosci 999 m.
inwestor: Gmina Pos$wietne
ul. Akacjowa 4, 26-315 Poswietne Y ST )
autor projektu:
prol mgr inz. Zbigniew Kucharski eyt M
projektant: upr. bud. nr LOD/0203/POOK/04

stadium: PROJEKT BUDOWLANY ” skala: 1:50
branza: DROGOWA g OncD e
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temat rysunku:

PRZEKROJE NORMALNE




Przekréj normalny T — .
km 1+662,00 -1+785,00 yazi o |

400
/5 200 200 s
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Warstwa scieralnaz AC 115 50/70 gr. 4 cm

Warstwa wyréwnawcza z AC 11 W 50/70 w ilosci 100 gk/m?2
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm
(gbérna warstwa)

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm
(dolna warstwa)

Warstwa scieralnaz AC 115 50/70 gr. 4 cm

Warstwa wyrownawcza z AC 11 W 50/70 w ilosci 100 gk/m2
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm
(gdrna warstwal)

Istniejgca podbudowa z kruszywa tamanego
0/31,5mmgr. 10cm

Proj. pobocze z kruszywa tamanego
0/31,5mmgr. 10 cm

Szczeg ot A inz. Tadeusz Lou s«
uprawnienia bud. co preqeriowans
Skala 1:20 bez ograniczer '

w specjalnosci konstrukcying. Huc)
Nr ewid. LCD/0203/+ 00K/
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Przebudowa fragmentu drogi dojazdowej (dz. nr 228) na odcinku:

m temat projeklu | droga powiatowa - Woélka Kuligowska (droga gminna 107251E) na
- dhugosci 999 m.
inwestor: Gmina Poswietne
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‘ ul. Akacjowa 4, 26-315 Poswigtne F |
aut?r projektu: it g a upr. bud. nr LOD/0313/0WOD/05
mgr inz. Zbigniew Kucharski w spec. drogowej f 2
i projektant: % TadeuszFauis uwp;.pt;ddr;;uowr;oznwoomm : ‘
stadium: PROJEKT BUDOWLANY data:04.09. 2018 skala: 1:50 NR RYS.
branza: DROGOWA /

temat rysunku: ' 3 1
PRZEKROJE NORMALNE .




