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1. Podstawa opracowania

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo budowlane” (tj. Dz.U. z 2003r. nr 207,
poz. 2016 oraz z 2004r. nr 6, poz. 41, nr 92, poz. 881, nr 93, poz. 888 i nr 96,
poz. 959 oraz z 2005r. nr 163, poz. 1364),

e Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr120, poz. 1126),

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. Nr 47, poz. 401),

2. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego w kolejnosci ich
wykonywania:
e Instalacja dodatkowej izolacji termicznej oraz przeciwwilgociowej $cian piwnic
e Remont / wymiana studzienek doswietlajgcych pomieszczenia piwnicy
e Remont wszystkich elewacji zewnetrznych budynku wraz z dociepleniem $cian
¢ Docieplenie stropodachu budynku i instalacja nowego pokrycia dachowego
e Wymiana niektorych elementoéw stolarki okiennej i drzwiowe;j
¢ Wymiana elementow $lusarki, blacharki oraz rynien i rur spustowych
e Wymiana nawierzchni utwardzonej opaski wokot budynku

e Wymiana kotta grzewczego wraz z instalacjg centralnego ogrzewania budynku,
modernizacja systemu przygotowania c.w.u. (w czesci 3 opracowania — PROJEKT
INSTALACJI GRZEWCZYCH)

¢ Wymiana oswietlenia ( wedtug oddzielnego opracowania)

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Obiekt, bedacy przedmiotem opracowania, znajduje sie na dziatce nr ew. 382,
obreb Brudzewice Kolonia. Prace prowadzone bedg na zewnatrz i wewnatrz
budynku. Budynek szkolny niski 3 kondygnacyjny w catosci podpiwniczony.

4. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Na terenie objetym opracowaniem nie wystepuja elementy zagospodarowania,
ktére mogtyby stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:

Teren nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osob postronnych oraz oznakowac
miejsce prowadzenia prac. Rodzaje zagrozen:

o Wykonywanie robot, podczas ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci

e Wykonywanie robét, przy prowadzeniu ktorych wystepujg dziatania
substancji chemicznych
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Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych:

Przed rozpoczeciem robot nalezy dokonac¢ obowiazkowych szkolen pracownikow
z zakresu BHP (instruktaz ogolny oraz instruktaz stanowiskowy), ze szczegoto-
wym omoéwieniem zakresu robét objetych projektem, harmonogramu robét, tech-
nologii wykonania robét, oraz zagrozen wystepujgcych na terenie budowy

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie:

WYKONYWANIE ROBOT, PODCZAS KTORYCH WYSTEPUJE RYZYKO UPADKU Z WYSOKOSCI

Prace na wysokosci powinny by¢ wykonane przez wykwalifikowanych i przeszko-
lonych pracownikéw oraz pod nadzorem kierownika budowy i Inspektora Nadzoru.
Do robot na wysokoéci nalezy uzywac systemowych rusztowan oraz podestow
roboczych dopuszczonych do stosowania, ktorych dopuszczalne obcigzenia spet-
niaja warunki wykonania projektowanych robot.

Rusztowania powinny by¢é montowane przez przeszkolone brygady i dopuszczone
do pracy na podstawie zapisu do dziennika budowy. Prace na wysoko$ci moga
wykonywac tylko pracownicy z aktualnymi badaniami wysokosciowymi.

WYKONYWANIE ROBOT, PODCZAS KTORYCH WYSTEPUJA DZIALANIA SUBSTANCJI
CHEMICZNYCH, ZAGRAZAJACYCH BEZPIECZENSTWU | ZDROWIU LUDZI PRZY
PROWADZENIU PRAC ZWIAZANYCH Z DOCIEPLENIEM ELEWACJL.

Na poczatku prac nalezy wykona¢ odpowiednie zabezpieczenia obiektu, beda-
cego przedmiotem prac i miejsc ich wykonywania, a takze terenu wokot. Teren
ogrodzié¢, zachowujac bezpieczng odlegtos¢ od traktow komunikacyjnych dla
pieszych. Teren prac ogrodzi¢ poprzez oznakowanie tasmami ostrzegawczymi w
kolorze czerwono-biatym, umiescié tablice ostrzegawcze z napisami: ,Uwaga!
prace na wysokosci”, ,Osobom nieupowaznionym wstep wzbroniony”.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, ~Warun-
kami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” oraz
normami i przepisami BHP, pod dozorem osoby uprawnionej do prowadzenia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Caty teren objety opraco-
waniem nalezy ogrodzi¢ i wyposazy¢ w znaki ostrzegawcze i informacyjne. Nalezy
zapewnié komunikacje umozliwiajaca ewakuacje pracownikow poza strefe
niebezpieczng oraz zorganizowa¢ punkt p.poz. i punkt pierwszej pomocy.



