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2.0 [ SZLICHTA BETONOWA ISTNIEJACA KONSTRUKCJA
Z SIATKA PRZECIWSKURCZOWA STROPODACHU WENTYLOWANEGO
FOLIA PE .0 |ISTNIEJACY STROP NAD
8.0 | TERMOIZOLACJA - STYRODUR OSTATNIA KONDYGNACIA
HYDROIZOLACIA TYNK
ISTNIEJACE WARSTWY
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1.0 [ TYNK MINERALNY NA SIATCE
14,0 | POLISTYREN EKSPANDOWANY EPS
A < 0,031 W/imK
48.0 | SCIANA MURDWANA ISTNIEJACA
7 BLOCZKOW
1.0 | TYNK MINERALNY
1.0 | TYNK MOZAIKOWY NA SIATCE FOLIA KUBELKOWA
14.0 [ POLISTYREN EKSPANDOWANY EPS HYDROIZOLACJA
A < 0,031 WimK SCIANA STUDNI
48.0 | SCIANA MUROWANA ISTNIEJACA DOSWIETLAJACE)
Z BLOCZKOW HYDROIZOLACIA
1.0 | TYNK MINERALNY
FOLIA KUBELKOWA
HYDROIZOLACIA POLISTYREN EKSPANDOWANY EPS
1.0 | TYNK MOZAIKOWY A < 0,031 W/mK
14.0 [ POLISTYREN EKSPANDOWANY EPS HYDROIZOLACJA
A < 0,031 WimK $CIANA BETONOWA
48.0 | SCIANA MUROWANA ISTNIEJACA PODPIWNICZENIA
Z BLOCZKOW
1.0 [ TYNK MINERALNY -

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
SZKOLY FILIALNEJ W BRUDZEWICACH

dzlatka nr. ew. 382; obreb Kolonia Brudzewice

e PROJEKT BUDOWLANY

Gmina Poswigtne

INWESTOR 1. Akacjowa 4; 26-315 Poéwigtne
ARTUR C FLB W L&FA
A NNA K UN K E L
A R CH I T E K ¢ |

SOWIA WOLA FOLWARCZNA, UL. RYSIA 13; 05-152 CZOSNOW

AUTORZY

—— mgr inz. arch. Artur Cebula ’ Z:
nrupr: 131/SWOKK/2011 .

soaw  Mgrinz. arch. Ewa Maria Rus %
DZENE  nr upr: 902/Gd/82 FT

Qa0 mar in. arch. Anna Kunkel /aﬂ( ;

PRZEKROJ PODEUZNY

SKALA - 1:100

DATA 31.03.2016

BRANZA  ARCHITEKTURA A-O 5




