TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY FILIALNEJ W BRUDZEWICACH
DZIAtKA NR EW. 382, OBREB KOLONIA BRUDZEWICE

SPIS TRESCI:

e OPIS TECHNICZNY

P00 N D N

Przeznaczenie i program uzytkowy

Stan istniejacy

Charakterystyczne parametry techniczne — dane liczbowe
Rozwigzania konstrukcyjne | materiatowe

Dostosowanie dla oséb niepetnosprawnych

Zakres prac budowlanych

Rozwigzania technologiczne i budowlane

Rozwigzania instalacyjne

Warunki ochrony przeciwpozarowej

e CZESC RYSUNKOWA

A-01
A-02
A-03
A-04
A-05
A-06
A-07
A-08

RZUT PARTERU

RZUT POZIOMU PIWNIC

RZUT 1. PIETRA

RZUT DACHU

PRZEKROJ | DETAL

ELEWACJE : FRONTOWA - WSCHODNIA | POLUDNIOWA
ELEWACJE : ZACHODNIA — OD STRONY BOISKA | POENOCNA
WYKAZ STOLARKI PRZEWIDZIANEJ DO WYMIANY

e CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA — PRZED | PO PROJEKTOWANYM REMONCIE

e |INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

CZESC 2 : PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:50, 1:20
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100



1. Przeznaczenie i program uzytkowy

Budynek szkoty filialnej w Brudzewicach petni funkcje placéwki oswiatowej dla
okolicznych miejscowosci, zagospodarowanie terenu wokdt budynku pozwala na
wykorzystanie go jako przestrzeni pomocniczej dla szkoty.

Budynek jest funkcjonalnie i przestrzennie podzielony na 2 czesci — cze$¢ eduka-
cyjng oraz czesc socjalng. Czes¢ edukacyjna obiektu sktada sie z 2 kondygnacji
nadziemnych i 1 podziemnej — kondygnacja podziemna z uwagi na swoje
posadowienie posiada otwory okienne i pomieszczenia sg os$wietlone Swiattem
dziennym. Cze$¢ socjalna budynku zlokalizowana jest w potudniowej jego czesci,
posiada trzy kondygnacje nadziemne i wysoka piwnice mieszczacy kottownig |
pomieszczenia pomocnicze dla catego obiektu.. Cze$¢ socjalna sktada si¢ z 6
mieszkan dla nauczycieli i pracownikéw szkoty — 3 mieszkania o powierzchni
uzytkowej ~49.0 m? oraz 3 kawalerki o powierzchni ~17.0 m?.

Program prac przewidziany jest gtéwnie dla czesci edukacyjnej budynku oraz
wspolnej kottowni wraz z magazynem. Projektowany remont nie wptywa w zaden
spos6b na przeznaczenie i program uzytkowy budynku.

1.1. UKLAD FUNKCJONALNO-TECHNOLOGICZNY OBIEKTU

Inwestycja, bedgca przedmiotem opracowania nie przewiduje zasadniczych zmian
sposobu uzytkowania obiektu, jego ukfadu funkcjonalno-technologicznego. Proje-
ktowana przebudowa budynku szkolnego pozwoli na podniesienie jako$ci prze-
strzeni uzytkowej szkoty.

Ryc. 2: elewacja zachodnia budynku, od strony boiska szkolnego.

2. Stan istniejacy

Obiekt, bedacy przedmiotem opracowania to wolnostojacy budynek catkowicie
podpiwniczony o dwu kondygnacjach nadziemnych w cze$ci szkolnej i trzech
kondygnacjach w czeséci socjalnej. Budynek wzniesiony w 1987 (pozwolenie na
budowe z 1983) jako projekt typowy, na regularnym rzucie, murowany w tech-
nologii tradycyjnej. tawy fundamentowe zelbetowe, $ciany konstrukcyjne z cegly
ceramicznej, stropy z ptyt kanatowych, budynek kryty stropodachem wentylo-
wanym, klatki schodowe i schody Zelbetowe.

Wszystkie wejscia do budynku wyposazone sg w zelbetowe schody, wejscie fron-
towe posiada dodatkowo do$¢ obszerny murowany przedsionek. Wokét budynku
znajduje sie utwardzona betonowa opaska, w ktoérej zlokalizowane sg tez stu-
dzienki doswietlajace pomieszczenia piwnicy. Wejscie do kottowni posiada wtasne
murowane schody wraz z murkiem z kamienia polnego oraz daszkiem z blachy
falistej wraz z zabudowg drewniana.



Ryec. 4: budynek szkoty w Brudzewicach, elewacja frontowa/wschodnia, czes$¢ edukacyjna

Budynek wyposazony jest we wszystkie niezbedne instalacje techniczne: jest
przytaczony do wiejskiej sieci wodociggowej, posiada wtasng sie¢ kanalizacji
sanitarnej, przytacze i wewnetrzng sie¢ elektroenergetyczng — oswietlenia oraz
zasilajgca, jest tez przytaczony do sieci telekomunikacyjnej. Na dachu i ele-
wacjach budynku zamontowano sie¢ instalacji odgromowej wraz z otokiem.
Zaplecze kuchenne przystosowane do podgrzewania i podawania positkow
dowozonych (catering) wyposazone w kuchenki gazowe, zasilane gazem z butli.

Budynek posiada wiasng sie¢ kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem na groma-
dzenie Sciekdéw bytowych (szambem) zlokalizowanym w gruncie, w zachodniej
czesci dziatki. Z uwagi na sposéb uzytkowania obiektu pojemnos$¢ zbiornika nie
jest wystarczajgca (konieczno$¢ wybierania szamba raz w tygodniu).



2.1.

Budynek posiada wtasng kottownie z piecem zasypowym oraz instalacje central-
nego ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej. Poza sezonem grzewczym woda
ogrzewana jest za pomoca podgrzewaczy elektrycznych. Instalacja nowego pieca
oraz przebudowa instalacji centralnego ogrzewania pozwoli na obnizenie kosztow
eksploatacji oraz podniesienie standardu uzytkowania.

Przytacze sieci zasilajacej elektroenergetycznej znajduje sie na potudniowe;
elewacji budynku. Wewnetrzna instalacja elektryczna oraz zasilajgca o$wietlenie
w budynku wymaga przebudowy z uwagi na jej stan techniczny — wymiana opraw
oswietleniowych pozwoli na obnizenie kosztéw eksploatacji przy jednoczesnej
poprawie parametréw oswietleniowych w pomieszczeniach szkolnych.

W budynku funkcjonuje system wentylacji grawitacyjne;.
Ogolny stan techniczny obiektu jest dobry, projektowana modernizacja pozwoli na

obnizenie ogdlnych kosztéw eksploataciji, a takze poprawienia standardu funkcjo-
nowania technicznego budynku.

ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDYNKU

W budynku brak rozwigzan umozliwiajgcych korzystanie dla oséb niepetno-
sprawnych — brak rampy wejsciowej oraz podnos$nika/windy dla pokonania réznicy
wysokosci i poruszania sie po kondygnacjach budynku, brak toalet dostosowa-
nych dla oséb niepetnosprawnych, niewystarczajgce parametry drzwi we wszy-
stkich niemal pomieszczeniach.

Schody we wnetrzu o konstrukcji zelbetowej ze stopniami wykornczonymi gresem
antyposlizgowym (schody frontowe) oraz lastriko (schody w korytarzu gtéwnym),
balustrady stalowe, malowane — wszystkie elementy schodéw znajdujg sie w
dobrym stanie technicznym.

Stolarka okienna zostata w znacznym stopniu wymieniona na system stolarki PCV
ze szkleniem zespolonym — w dobrym stanie technicznym i niewymagajgca
wymiany, stolarka drzwiowa drewniana, cze$ciowo wymieniona na nowg (profile z
PCV) w znacznym stopniu wymaga wymiany, ze wzgledu na swoj stan techniczny
oraz wymiary niewystarczajace dla budynku uzytecznosci publiczne;.

Oprawy o$wietleniowe wymagaja wymiany ze wzgledu na swoje niewystarczajace
parametry oraz stan techniczny.

Posadzki w pomieszczeniach szkolnych z wyktadziny winylowej lub gresu
(pomieszczenia mokre).

Grzejniki zeliwne, w znacznej cze$ci obudowane drewnianymi ostonami.

Charakterystyczne parametry techniczne — dane liczbowe
PODSTAWOWE PARAMETRY OBIEKTU:

e Powierzchnia zabudowy 438.20 m?
e Powierzchnia uzytkowa budynku tacznie 1145.50 m?
1 Powierzchnia uzytkowa czesci edukacyjnej 867.70 m?
I Powierzchnia uzytkowa czesci socjalnej 277.80 m?
e Powierzchnia wspélna - wezet cieplny 53.00 m?
e Kubatura budynku 4 899.80 m?
o Podstawowe parametry budynku
1 Dtugos¢ budynku 33.94m
"1 Szeroko$¢ budynku 12.58 m

_ tagczna wysokos¢ budynku (czesci nadziemnej) 7.88 m
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T Wysokos¢ kondygnacji pomieszczen w poziomie suteren 2.60m
[ Wysokos¢ kondygnacji pomieszczen szkolnych na parterze  3.60 m
[ Wysoko$¢ kondygnacji pomieszczen szkolnych na parterze  3.23 m
21 Wysokos¢ kondygnacji pomieszczen socjalnych 270m

Rozwiazania konstrukcyjne i materiatowe

KONSTRUKCJA NOSNA BUDYNKU
Projekt nie przewiduje zmian w konstrukcji nosnej budynku.

SCIANY POZIOMU PIWNIC : PONIZEJ POZIOMU TERENU
Sciany zewnetrzne wykonane z cegly ceramicznej oraz elementéw prefabryko-
wanych zelbetowych. tgczna grubos¢ przegrody : 55.0 cm

Projekt przewiduje montaz izolacji termicznej w postaci styropianu hydrofobowego
EPS 0,036. Ptyty o grubosci 2 x 7 cm uktadane na zaktad, lub ptyty grubosci 14
cm z systemem montazu na piéro-wpust. Piyty klejone za pomoca rozwigzan
systemowych dostosowanych do warunkoéw i wysokosci montazu.

Na scianach piwnic oraz $cianach fundamentowych nalezy ponadto wykonaé
warstwe izolacji przeciwwodne;.

Projektowane docieplenie $cian zewnetrznych:

SCIANY TYNKOWANE
1. tynk cementowo wapienny gr.2.0cm
2. cegfa ceramiczna gr. 46.0 cm
3. tynk cementowo-wapienny gr.2.0cm

+ PROJEKTOWANE WARSTWY

4. polistyren ekspandowany EPS gr. 14 cm
5. warstwa klejowo-szpachlowa zbrojona siatkg gr. 0.5 cm
6. tynk zewnetrzny mineralny cienkowarstwowy gtadki gr. 0.15 cm
7. izolacja przeciwwodna — warstwa bitumiczna

8. folia kubetkowa

e Projektowany wspoéfczynnik przenikania ciepta U = 0.19 W/(m*2*K).

SCIANY POZIOMU PIWNIC : POWYZEJ POZIOMU TERENU

Sciany zewnetrzne wykonane z cegty ceramicznej oraz elementéw prefabryko-
wanych zelbetowych. taczna grubos¢ przegrody : 55.0 cm

Projekt przewiduje montaz izolacji termicznej w postaci ptyt z polistyrenu ekspan-
dowanego EPS o wspotczynniku przewodzenia ciepta: A< 0,031 W/mK. Piyty
grubosci 14 cm z systemem montazu na piéro-wpust. Ptyty kotwione za pomocg
rozwigzan systemowych dostosowanych do warunkoéw i wysokosci montazu.

UWAGA: aby zminimalizowaé utraty ciepta poprzez mostki termiczne w glifach
okiennych i drzwiowych, nalezy zatozy¢ docieplenie ich ptyta grubosci 2 cm.

Projektowane docieplenie $cian zewnetrznych:
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SCIANY TYNKOWANE
1. tynk cementowo wapienny gr.2.0cm
2. cegta ceramiczna gr. 46.0 cm
3. tynk cementowo-wapienny gr.2.0cm

+ PROJEKTOWANE WARSTWY:

4. polistyren ekspandowany EPS gr. 14 cm
5. warstwa klejowo-szpachlowa zbrojona siatkg gr. 0.5 cm
6. tynk mozaikowy jednobarwny gr. 0.15cm

e Projektowany wspofczynnik przenikania ciepta U = 0.25 W/(m*2*K).

Sciany ZEWNETRZNE PARTERU, PIETRA | WIATROLAPU

Sciany zewnetrzne wykonane z cegty ceramicznej oraz elementow prefabryko-
wanych zelbetowych. £gczna grubos¢ przegrody : 48.0 cm.

Projekt przewiduje montaz izolacji termicznej w postaci ptyt z polistyrenu ekspan-
dowanego EPS o wspétczynniku przewodzenia ciepta: As 0,031 W/mK. Ptyty o
grubosci 2x7 cm ukfadane na zaktad, lub pityty grubosci 14 cm z systemem
montazu na pidro-wpust. Piyty klejone za pomocg rozwigzan systemowych
dostosowanych do warunkéw i wysokosci montazu. Na ocieplenie $cian
wiatrotapu zastosowac 8 cm izolacji, z uwagi na odlegto$¢ do weglarka okna.

UWAGA: aby zminimalizowaé utraty ciepta poprzez mostki termiczne w glifach
okiennych i drzwiowych, nalezy zatozy¢ docieplenie ich ptytg grubosci 2 cm.

Projektowane docieplenie $cian zewnetrznych:

SCIANY TYNKOWANE
1. tynk cementowo wapienny gr.2.0cm
2. cegta ceramiczna gr. 46.0 cm
3. tynk cementowo-wapienny gr.2.0cm

+ PROJEKTOWANE WARSTWY:
4. polistyren ekspandowany EPS gr. 14 cm
5. warstwa klejowo-szpachlowa zbrojona siatkg gr.0.5cm
6. tynk zewnetrzny mineralny cienkowarstwowy gtadki gr. 0.15 cm
e Projektowany wspétczynnik przenikania ciepta U = 0.19 W/(m*2*K).

DODATKOWA 1ZOLACJA TERMICZNA STROPODACHU

Projekt przewiduje instalacje dodatkowego ocieplenia stropodachu budynku wraz
z wykonaniem hydroizolacji. Ocieplenie goérnej warstwy styropianem EPS 036 o
grubosci 22.0 cm, przykrycie styropianu wysokospecjalistyczng membrang
wykonang ze zbrojonego EPDM, ze spodnig warstwg bitumu modyfikowanego
polimerami tagczong na zaktadach zgrzewem za pomocg powietrza.

e Powierzchnia stropodachu przeznaczona do docieplenia: 440.10 m?
MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE PLYTY IZOLACYJNEJ ZE STYROPAPY:
- wspotczynnik przewodzenia ciepta: A< 0,036 W/mK
- Reakcja na ogien: E
Po zakonczeniu prac zwigzanych z instalacjg izolacji termicznej nalezy zamonto-
wac nowe elementy obrobek blacharskich oraz zlikwidowaé¢ otwory wentylacyjne
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Ryc. 5: przyktadowy daszek
montowany na stalowych
wysiegnikach.

znajdujgce sie w scianie podiuznej i wyprowadzenie kominkéw wentylacyjnych w
kalenicy, w celu odprowadzenia wilgoci z przestrzeni istniejacej stropodachu.

Izolacje termiczng stropu nad przedsionkiem wejsciowym nalezy wykonac z ptyt z
twardej wetny mineralnej o grubosci 10.0 cm. Z uwagi na brak mozliwosci
docieplenia stropodachu od goéry, nalezy wykona¢ ocieplenie od spodu
z wykonczeniem tynkiem i gtadzia.

e Powierzchnia przeznaczona do docieplenia wetng mineralng : 16.00 m?

MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE PLYTY IZOLACYJNEJ Z WELNY MINERALNEJ:

- wspotczynnik przewodzenia ciepta: A< 0,040 W/mK

- Reakcja na ogien: E
Nalezy wykona¢ nowe pokrycie dachowe z wysokospecjalistycznej membrany, jak
na stropodachu gtéwnym oraz zamontowac nowe elementy obrobek blacharskich.

MATERIALY WYKONCZENIOWE ELEWACJI, KOLORYSTYKA
TYNK MOZAIKOWY DROBNOZIARNISTY : WYKONCZENIE COKOtU
Jednobarwny tynk mozaikowy drobnoziarnisty. Kolor grafitowy.

TYNKI ELEWACYJNE

Wszystkie tynki zewnetrzne mineralne, cienkowarstwowe, o wielkosci ziarna nie
wiekszej niz 0.5 mm.

Barwa tynku — jasna — szaro-bezowa. Barwe tynku nalezy uzgodni¢ na podstawie
prébek z projektantem, Inwestorem oraz Uzytkownikiem obiektu na etapie trwania
prac budowlanych.

NAPIS
Na elewacji potudniowej przewidziano wykonanie napisu z nazwg szkoty. Projekt
napisu — bedacy przedmiotem odrebnego opracowania, nalezy wykonac

w oparciu o uzgodnienia z inwestorem. Do wykonania napisu nalezy zastosowac
litery elewacyjne (materiat np. tworzywo akrylowe). W uzgodnieniu z Inwestorem i
Projektantem mozna przewidzie¢ wykonanie napisu podswietlanego w systemie
LED:

DASzZKI NAD WEJSCIAMI

Nad wejsciem do szkoty/przedszkola od strony zachodniej oraz nad wejéciem do
czesci mieszkalnej projekt przewiduje instalacje daszkow.

Projektowane daszki ze szkta montowane na stalowych wysiegnikach. Nalezy
zastosowac daszki systemowe o wysiegnikach malowanych proszkowo na kolor
grafitowy RAL 7024 ptaszczyzna ze szkta zbrojonego zmatowionego.

e tacznie liczba daszkdw przeznaczonych do instalacji : 2 sztuki

&
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STOLARKA OKIENNA

Projekt przewiduje wymiane elementow stolarki okiennej, ktorych parametry
izolacyjnosci sg niewystarczajgce, a stan techniczny zty. Wszystkie okna nalezy
dopasowac do istniejgcych elementéw stolarki okiennej — wykonanej z PCV,
szklenie szybg zespolong, wspotczynnik przenikania ciepta dla catego okna Uw <
0,9 W/m?K dla okien pomieszczen ogrzewanych i Uw < 1,18 W/m2K dla okien w
wiatrotapie. Nowe okna otwierane i uchylne, szklenie bezpieczne, okucia
antywywazeniowe.

OP1 : Okna przedsionka, 145 x 145 cm : 4 sztuki

O1 : Okna pomieszczen piwnicy oraz klatki schodowej : 178 x 90 cm : 11 sztuk
02 : Okna piwnicy : 90 x 90 cm : 4 sztuki

O3 : Okna pomieszczen piwnicy : 60 x 60 cm : 2 sztuki

04 : Okna pomieszczen czesci socjalnej : 160 x 170 cm : 6 sztuk

05 : Okna pomieszczen czgsci socjalnej : 140 x 170 cm : 1 sztuk

STOLARKA DRZWIOWA

Wymianie podlegajg drzwi do kottowni o szerokosci 120 cm. Nowe drzwi stalowe,
petne, dwuskrzydtowe (90+30 cm), zamykane na zamek podklamkowy. Drzwi
malowane na kolor antracytowy RAL 7024.

Dz4 : Drzwi zewnetrzne — wyjscie na stropodach : stalowe, petne, wymiar w $wietle
muru 90 cm, w Swietle o$cieznicy 80 cm

Dz3 : Drzwi zewnetrzne do kottowni : stalowe, petne, wymiar w $wietle muru
120 cm, w Swietle oscieznicy 110 cm

Dz2 : drzwi do przedsionka szkolnego : stalowe lub aluminiowe, dwuskrzydtowe,
przeszklone, wyposazone w zamek i samozamykacz oraz klamke antypaniczng
Dz1 : drzwi zewnetrzne wejsciowe do czesci socjalnej: stalowe lub aluminiowe,
dwuskrzydtowe, przeszklone, wyposazone w zamek i samozamykacz

ELEMENTY BLACHARKI, RYNNY | RURY SPUSTOWE
Wszystkie elementy blacharki z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej w kolorze
grafitowym. (RAL 7024). Wymianie podlegajg fragmenty blacharki zwigzane z
elementami podlegajgcymi remontowi. W tym:

Rynny i rury spustowe
parapety okienne
obrobki dachowe i kominowe

NAWIERZCHNIE UTWARDZONE WOKOL BUDYNKU

Nawierzchnie utwardzone opaski wokét budynku wykonane z wylewki betonowej z
uwagi na ich zty stan techniczny nalezy zdemontowac i wykona¢ nowg nawierz-
chnige z kostki brukowej betonowej, o prostej prostokatnej formie, uktadanych
bezfazowo. tgczna szeroko$¢ opaski wokédt budynku : 100 cm. Nawierzchnie
nalezy uktadac¢ ze spadkiem min. 1% na zewnatrz budynku.



Ryc. 6: przyktadowa
plyta betonowa
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OBRZEZA BETONOWE

Opaske betonowa wokét budynku nalezy wydzieli¢ jedynie od strony zielencow —
przy styku z nawierzchnig chodnika oraz ze $ciang budynku nie ma koniecznosci
wykonania obrzeza.

Projekt przewiduje zastosowanie obrzezy betonowych na tawach betonowych. Wy-
miary obrzezy: 8x30x100 cm. Gérna krawedz musi by¢ zlicowana z powierzchnig
nawierzchni utwardzonej. Obrzeza posadowi¢ na tawie z betonu wylewanego klasy
nie nizszej niz C16/20.

e tgczna diugosc obrzezy betonowych : 51.00 mb

PROJEKTOWANE WARSTWY PODBUDOWY:
- grunt rodzimy

- warstwa odcinajaca z piasku $rednioziarnistego zageszczonego
mechanicznie : 10.0 cm

- kruszywo tamane frakcji 4 — 31.5 mm : 15.0 cm
- Wwysiewka z piasku stabilizowanego cementem %: 4.0 cm
- kostka brukowa betonowa: 6.0 cm

NAWIERZCHNIA : KOSTKA BRUKOWA BETONOWA / PLYTA BETONOWA
Forma kostki analogiczna jak na ciggu pieszo-jezdnym. Grubos$é kostki / ptyty : 6 cm.

e taczna powierzchnia opaski wokot budynku 79.00 m?

Elementy betonowe studzienek do$wietlajacych pomieszczenia piwnic nalezy
zdemontowac. Po wykonaniu ocieplenia $cian ponizej terenu nalezy wykonac
nowe studzienki - betonowe zbrojone z profilem katowym stalowym na
zewnetrznym obrysie oraz wewnetrznym lub zamontowacé studzienki z elementow
prefabrykowanych. Wewnetrzny profil katowy ma stanowi¢ oparcie dla nowej ptyty
zamykajacej studzienke. Szczegéty na rysunku detalu.

Kraty stalowe zabezpieczajgce studzienki doswietlajgce nalezy zdemontowag,
oczyscic, zabezpieczyé przeciwkorozyjnie i pomalowac (na kolor antracytowy RAL
7024) a nastepnie zamontowac w pierwotnej lokalizacji.

Dostosowanie dla oséb niepetnosprawnych

Planowane prace nie zmieniajg dostepnosci i zakresu dostosowania budynku i lo-
kali ustugowych dla potrzeb oséb niepetnosprawnych.

Zakres prac budowlanych
Projekt przewiduje etapowanie prac remontowych:
e Instalacja dodatkowej izolacji termicznej oraz przeciwwilgociowej $cian piwnic
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e Remont / wymiana studzienek doswietlajacych pomieszczenia piwnicy

¢ Remont wszystkich elewacji zewnetrznych budynku wraz z dociepleniem Scian
¢ Docieplenie stropodachu budynku i instalacja nowego pokrycia dachowego

e Wymiana niektorych elementéw stolarki okiennej i drzwiowej

¢ Wymiana elementéw $lusarki, blacharki oraz rynien i rur spustowych

¢ Wymiana nawierzchni utwardzonej opaski wokét budynku

¢ Wymiana kotta grzewczego wraz z instalacjg centralnego ogrzewania budynku,
modernizacja systemu przygotowania c.w.u. (w czesci 3 opracowania — PROJEKT
INSTALACJI GRZEWCZYCH)

¢ Wymiana oswietlenia ( wedtug oddzielnego opracowania)

Rozwiazania technologiczne i budowlane

INSTALACJA DODATKOWEGO DOCIEPLENIA | IZOLACJI PRZECIWWODNEJ SCIAN PIWNIC
REMONT / WYMIANA STUDZIENEK DOSWIETLAJACYCH POMIESZCZENIA PIWNIC

Nalezy zdemontowac istniejgcg utwardzong opaske wokét budynku, odstoni¢ mozliwie
duze powierzchnie sciany fundamentowych, do gtebokosci min. 1.10 m. Obszar
wykopu zabezpieczy¢ przed dostepem o0sob niepowotanych.

Prace nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig z uwagi na znajdujace sie na
terenie dziedzinca sieci infrastruktury technicznej. W ich obrebie prace nalezy
wykonywacé recznie. W miejscach przej$¢ instalacji istniejacej stosowac tuleje
dopasowane do $rednic infrastruktury . Przed zakopaniem nalezy ponownie utozy¢
wilasciwe folie ostrzegawcze oznaczajace poszczegolne przytacza.

Nalezy zdemontowac elementy studzienek doswietlajgcych pomieszczenia piwnic.
Odstoniete $ciany piwnic oraz inne elementy murowane (murowane schodki i pochylnie)
nalezy oczyscié, wyréwnaé, naprawié¢ ewentualne uszkodzenia, pekniecia, etc. Wszelkie
krawedzie i styki nalezy rébwniez uszczelni¢, miejsca przenikania ptaszczyzn pionowych
i poziomych zaokragli¢ przy uzyciu zaprawy.

Sciany pokry¢ masa bitumiczna (hydroizolacja) od wierzchu taw fundamentowych do
wysokosci ~30 cm ponad poziom terenu, taka samg masa nalezy pokry¢ wszystkie
zewnetrzne sciany studzienek doswietlajgcych oraz fundamenty schodow.

Nastepnie na powierzchni $cian piwnic znajdujgcych sie ponizej poziomu terenu

nalezy zamontowa¢ ptyty izolacyjne analogiczne jak na $cianach budynku — grubos¢
warstwy 14 cm, nastepnie pokry¢ warstwa hydroizolacji. Przed zakopaniem Sciany
nalezy jeszcze zabezpieczy¢ folig kubetkows.

WYMIANA NIEKTORYCH ELEMENTOW STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

Zdemontowac elementy stolarki przeznaczone do wymiany — zdemontowane nalezy
wywiez¢ i utylizowadé.

Elementy stolarki okiennej zaméwié u jednego producenta, gotowe dostarczy¢ na
budowe, zamontowa¢ w miejscach wskazanych na rysunkach technicznych wedtug
wskazéwek producenta.

Stalowe drzwi do kottowni przygotowac¢ wedtug projektu, pokry¢ farbami
antykorozyjnymi, malowac proszkowo na kolor antracytowy RAL 7024, gotowe
dostarczy¢ na budowe i zamontowac¢ w miejscu istniejgcych.

REMONT | OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKU

Demontaz elementow montowanych na tynku, opraw oswietleniowych, hakéw i nie
uzytkowanych elementow instalacji technicznych. Zdemontowane elementy nalezy
niezwtocznie wywiez¢ z terenu budowy i utylizowac.
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Demontaz istniejgcych tynkow znajdujacych sie w ztym stanie technicznym. Nalezy
doktadnie opukac¢ catg elewacje. Luzne fragmenty tynku usuna¢. Usungc tez
uszkodzone fragmenty tynkdéw — zawilgocone czy odparzone. Istniejace powioki
malarskie i tynki nalezy usuna¢ co najmniej 80 cm poza strefe zawilgocenia lub
zasolenia, sku¢ zmurszate fragmenty muréw odstaniajac no$ne podfoze, a zwietrzate
spoiny usunaé na gtebokosé 20 mm. Sciany oczysci¢ do uzyskania czystej, rowne;
powierzchni. Slady wykwitéw solnych nalezy usung¢ szczotkami stalowymi.

Po oczyszczeniu podioza, nalezy wykonaé zabiegi odgrzybiajace. Przed uzyciem
preparatu nalezy go rozcienczy¢ woda, a uzyskanym roztworem malowac
zaatakowane miejsca przy uzyciu pedzla.

Wyrownaé ptaszczyzne elewacji poprzez narzucenie zaprawy, uszczelni¢ spgkania
muru, uzupetni¢ ubytki w scianach poprzez doktadne wypetnienie.

W razie koniecznosci przed klejeniem ptyt izolacyjnych nalezy dodatkowo wzmocnic
podfoze za pomocg srodka gruntujgcego.

Na ptaszczyznach $cian mocowac ptyty termoizolacji (polistyren ekspandowany EPS)
za pomocg zaprawy klejowo-szpachlowej, ptyty przyklei¢ na powierzchni elewacji me-
todg punktowo-obwodowg tak, aby zapewni¢ min. 40% powierzchni klejenia styropianu
do muru. Ptyty izolacyjne nalezy uktadac od dotu do gory obiektu w ukfadzie poziomym
dtuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych. Uktad mijan-
kowy stosowac rowniez na naroznikach $cian, aby ptyty sie zazebiaty. Krawedzie ptyt
nie moga znajdowac sie na przedtuzeniu krawedzi otworéw okiennych lub drzwiowych.

Po 24 godzinach od przyklejenie ptyt izolacyjnych nalezy wykonaé mocowanie
mechaniczne — nalezy zastosowac kotwy montazowe dedykowane dla zastoso-
wanego systemu ocieplenia. Wymagana liczba kotkow rozporowych — zgodnie
z zaleceniami dostawcy systemu ocieplenia, zaleznie od strefy wysokosci.

Przed wykonaniem warstwy zbrojacej nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ utozenia ptyt
izolacyjnych oraz powierzchnie izolacji. Wierzchnig warstwe ptyty izolacyjnej nalezy
szlifowa¢ do uzyskania rownej i gtadkiej powierzchni bez widocznych réznic pomigedzy
ptytami. Tolerancja nieréwnoéci do 2 mm. Szczeliny miedzy ptytami szersze niz 2 mm
wypeti¢ pianka lub odpowiednio dopasowanymi paskami materiatu izolacyjnego.

Przed wykonaniem warstwy zbrojgcej przy narozach otworéw drzwiowych i okiennych
nalezy na ptytach izolacyjnych naklei¢ pod katem 45° dodatkowe elementy z tkaniny
zbrojacej o wymiarach 35 x 20 cm; ma to zapobiec powstawaniu rys i pgknie¢ na
elewacji budynku.

Naroza przy zbiegu $cian, przy otworach drzwiowych i okiennych a takze wszystkie ele-
menty wypukfe nalezy wzmocni¢ przez zastosowanie aluminiowych profili naroznych z
siatkg zbrojacg osadzonych na kleju. Naroznik nalezy wtopi¢ w warstwe zbrojaca za po-
moca kielni naroznikowej. Na styki osciezy otwordéw okiennych i drzwiowych zamontowac
systemowe profile dylatacyjne. Na krawedziach, elementach budowli narazonych na
dziatanie wody kapiacej (nadproza okienne, gzymsy) nalezy wykona¢ okapniki za
pomoca listwy kapinosowe).

Za pomoca zaprawy klejowej lub klejowo-szpachlowej na wyréwnanej ptaszczyznie
izolacji termicznej zamontowaé siatke z wiékna szklanego (wielko$¢ oczek ~3.5 x 4
mm). Warstwe zbrojgcg nalezy nanie$¢ po zwigzaniu kleju, nie wczesniej jednak niz

po uptywie 24 godzin i nie pozniej niz po 14 dniach od przyklejenia ptyt. Wykonac dwie
warstwy klejowo-szpachlowe w odstepie 3 dni z wtopieniem siatki zbrojacej w drugiej
warstwie. Tkanina powinna by¢ rownomiernie napieta, nie wykazywaé pofatdowan a
oczka siatki zatopionej w masie szpachlowej nie mogg by¢ widoczne. Warstwa
zbrojona pojedyncza tkaning powinna mie¢ grubos¢ 3-5 mm. Sasiednie pasy tkaniny
nalezy uktadac na zaktad co najmniej 10 cm.

Na wykonczonych w ten sposob ptaszczyznach elewacii aplikowa¢ podktad tynkarski,
gruntujacy. Doktadnie zabezpiecza¢ (np. folig) powierzchnie okien, drzwi. Ostania¢ krze-
wy, rosliny, chodnik itp. Przypadkowe zachlapania natychmiast, obficie zmywac woda.
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Po przeszlifowaniu potaczen i zagruntowaniu, powierzchnie mozna wykonczyc¢ farbg
elewacyjng, nanoszac ja przy pomocy watka lub pedzla.

Kolorystyka do potwierdzenia przez Inwestora, Uzytkownika obiektu oraz projektanta
na podstawie prébek w uzgodnionych miejscach na elewacji.

Na $cianie potudniowej nalezy wykona¢ napis z nazwa szkoty szkoty. Projekt napisu
nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia z inwestorem i uzytkownikiem obiektu.

UWAGA: Powyzsze prace nalezy wykonac zgodnie z technologig producenta, jako
system docieplenia $cian zewnetrznych. Nie dopuszcza sie mozliwosci tgczenia kilku
systeméw lub swobodnego doboru poszczegdinych jego czesci.

Ponadto zgodnie z art. 2. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
gdzie stwierdza sie: przez wyréb budowlany nalezy rozumie¢ rzecz ruchomg, bez
wzgledu na stopien jej przetworzenia, przeznaczong do obrotu, wytworzong w celu
zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzona do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym pofgcze-
niu stanowigcym integralng cafos$¢ uzytkowg i majgcg wptyw na spetnienie wymagan
podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo Budowlane. (DZ. U. z 2003 r. Nr 207 , poz. 2016 ora z 2004 r. Nr6, poz. 41)
Z podanej definicji wynika, ze wyroby budowlane nalezy stosowac zgodnie z wydang
aprobata. Jesli dotyczy ona catego systemu ktérego sktadniki wyspecyfikowane sg w
aprobacie, to nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych aprobaty i skompletowac
wtasciwy zestaw. Przypadki zmiany poszczegélnych sktadnikéw systemu sg niedopu-
szczalne i skutkuja utratg gwarancji producenta systemu a firma wprowadzajgca
,sktadany” system do obrotu i stosowania — w mys| art. 93 ust. 2 ustawy ,Prawo
Budowlane” podlega karze grzywny.

DOKUMENTAMI ODNIESIENIA DLA BEZSPOINOWEGO SYSTEMU DOCIEPLEN SA :
e Na rynku krajowym — Aprobata Techniczna ITB udzielana w oparciu o ZUAT.

e Na rynku europejskim (w tym polskim krajowym) Europejska Aprobata Techniczna
udzielana w oparciu o ETAG004,

DOKUMENTAMI DOPUSZCZAJACYMI DO OBROTU SA ODPOWIEDNIO:

e Deklaracja zgodnosci CE (dla ETA) i oznaczenie zestawu znakowaniem
CE Krajowa deklaracja lub certyfikat zgodno$ci z Aprobatg Techniczng
i oznaczenie zestawu znakiem budowlanym B.

INSTALACJA TERMOIZOLACJI STROPODACHU ORAZ POKRYCIA DACHOWEGO

Istniejace pokrycie dachowe z papy nalezy oczysci¢, skontrolowac jego stan
techniczny, ewentualne ubytki uzupetni¢, naprawi¢, wyréwnac, pokry¢ warstwg
gruntujgca asfaltowo-polimerowg 0.1kg/m>.

Na oczyszczonej i wyréwnanej ptaszczyznie stropodachu wentylowanego montowac
ptyty izolacji termicznej z polistyrenu ekspandowanego EPS-220. Plyty montowac za
pomocy kleju dyspersyjnego (masa hydroizolacyjno-klejaca) oraz dodatkowo kotkami
(32 mm). Warstwe docieplenia nalezy przykry¢ wysokospecjalistyczng membrang
wykonang ze zbrojonego EPDM, ze spodnig warstwg bitumu modyfikowanego
polimerami, o minimalnym wydtuzeniu 300 % taczong na zaktadach zgrzewem za
pomocg cieptego powietrza.

Ocieplenie gornej warstwy stropodachu wentylowanego powoduje koniecznos¢
przerobienia go na stropodach nie wentylowany, czyli likwidacje otworéw
wentylacyjnych znajdujacych sie pod okapem w $cianie podtuznej i wyprowadzenie
kominkéw wentylacyjnych w kalenicy, ktére bedg odprowadzaty wilgo¢ z przestrzeni
istniejacego stropodachu.
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Na oczyszczonej i wyrownanej ptaszczyznie stropodachu petnego nad
przedsionkiem wej$ciowym nalezy, z uwagi na brak mozliwosci ocieplenia od gory
(nad samym stropodachem znajduje sie okno) nalezy zastosowac przykrycie jak
na stropodachu gtownym. Wykonac¢ ocieplenie stropu wiatrotapu od spodu za
pomocg wetny mineralnej grubosci 10.0 cm wiasciwej dla systemu BSO (lekka
mokra) z wykonczeniem tynkiem i gtadzia.

Zamontowac obrobki blacharskie dachu, nalezy stosowac blache stalowa ocynkowang
ptaskg o grubosci 0.55 mm powlekang lub malowana na kolor analogiczny jak
elementy $lusarki oraz rynien i rur spustowych (RAL 7024 matowy)

WYMIANA ELEMENTOW BLACHARKI

Wymianie podlegaja wszystkie obrobki krawedzi dachéw i inne elementy powigzane z
systemem rynien. Ponadto wymianie podlegajg uszkodzone fragmenty pozostatych ob-
robek, wszystkie parapety i inne elementy blacharskie jak obrébki cokotu. Wszystkie
zdemontowane elementy przekaza¢ do dyspozycji Inwestora.

Elementy zrekonstruowaé w dotychczasowej formie z uzyciem blachy stalowej,
ocynkowanej, powlekanej, grubosci min. 0.55 mm z krawedzig podwinieta do muru.

Krawedzie obrébek i parapetow powinny wystawac poza obrys muru (wliczajac

rowniez projektowane docieplenie) na min. 3 cm.

Skosy na parapetach nalezy wyrobi¢ w zaprawie, tak by uzyskac¢ 3% spadek. Pod para-
petem zamontowac folie zabezpieczajgca przed przenikaniem wody w strukture Sciany.

Przed zamontowaniem blacharki nalezy w miejscu zabezpieczanym wykona¢ warstwe
zbrojong | wyprowadzi¢ siatke na elewacje do pozniejszego wykonania warstwy
zbrojonej na elewacji. Potaczenie bocznych osciezy powstatych po ociepleniu winno
by¢ wykonane w sposob pozwalajacy na swobodne ruchy parapetu wynikajace z
pracy termicznej blachy.

Parapety mocowac na kotki montazowe z uszczelnieniem, dodatkowe mocowanie na
kotki wytgcznie w bocznych wywinigciach. Styki z tynkiem i oknem uszczelni¢ masg
elastyczng mrozoodporng. Nalezy pamieta¢ o wywinieciu parapetu w kierunku stolarki
okiennej, tak aby uniemozliwi¢ $ciekanie wody opadowej w struktury $ciany.

Obrébki krawedzi dachu i inne pod systemem orynnowania mocowac na wkrety z
uszczelnieniem. Laczy¢ na dtugosci na rabek podwdjny ptaski.

Nad wyznaczonymi wejsciami do budynku zamontowac¢ daszki.

Kolorystyka wszystkich elementoéw stalowych oraz obrébek blacharskich jednolita
grafitowa (RAL 7024), matowa.

WYMIANA ELEMENTOW RYNIEN, RUR SPUSTOWYCH

Istniejace rynny i rury spustowe wymieni¢ na nowe w kolorze grafitowym (RAL 7024).
Istniejace wyjscia kanalizacji deszczowej oczysci¢ z warstw farby, odttusci¢, pomalowac
farbg podktadowsg, a nastepnie na kolor jednolity grafitowy (RAL 7024).

W rynnach umiesci¢ systemowe siatki zabezpieczajgce przed wpadaniem wigkszych
zanieczyszczen i lisci.

WYMIANA NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH WOKOL BUDYNKU
Po zasypaniu wykopu zwigzanego z instalacjg dodatkowej izolacji termicznej Scian
piwnic nalezy wykona¢ nowe warstwy podbudowy dla nawierzchni utwardzonej opaski
wokot budynku.
Na gruncie zastanym wykona¢ nowe warstwy podbudowy:
- warstwa wyréwnawcza z piasku $rednioziarnistego zageszczonego
mechanicznie : 10.0 cm



— kruszywo famane frakcji 4 — 31.5 mm : 10.0 cm
- wysiewka z piasku i cementu % : 4.0 cm

7.7.3. Obrzeze betonowe nalezy wykona¢ wzdiuz zewnetrznych krawedzi opaski, z
wytaczeniem styku z krawedzig budynku oraz inng nawierzchnig utwardzona.
Wymiary obrzezy: 8x30x100 cm. Obrzeza posadowi¢ na tawie betonu wylewanego
klasy nie nizszej niz C12/15. Grubo$¢ tawy 10 cm + opory wysokosci min. 4 cm i
szerokosci 0 10 cm wiekszej z kazdej strony niz szeroko$¢ obrzeza.

7.7.4. Plyty betonowe i kostke brukowa uktadac prostopadle do linii muru, zachowujgc
spadek min. 1% na zewnatrz budynku. Ptyty i kostke uktada¢ bezfazowo.

7.7.5. Elementy krat okiennych oraz krat zabezpieczajacych studzienki doswietlajgce nalezy
oczyscié z istniejacych powtok malarskich, rdzy, kurzu i odttusci¢, wyréwnac i
uzupetnié ewentualne uszkodzenia. Oczyszczone pokry¢ farbami podktadowymi
antykorozyjnymi, nastepnie malowac na kolor grafitowy RAL 7024 matowy.

8. Rozwiazania instalacyjne

Projekt przewiduje przebudowe instalacji centralnego ogrzewania wraz z
przebudowa kottowni w budynku — szczegoty techniczne w czeéci 3 opracowania
— PROJEKT INSTALACJI GRZEWCZYCH.

Projekt nie przewiduje przebudowy pozostatych instalacji (elektroenergetycznych
— wymiana o$wietlenia wedtug oddzielnego opracowania, wodno-kanalizacyjnych)
technicznych w budynku szkoty.

- 5 Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projektowany zakres robét nie pogarsza warunkow ochrony pozarowej elementow
budynku ktérych dotyczy — system ocieplenia elewagji (styropian + tynk cienkowar-
stwowy) spetnia warunki p.poz. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z
dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) § 216 ust. 9 — posiada klasyfikacje
ogniowa, nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO). Materiaty docieplenia i przekrycia
budynku, ktérego powierzchnia tgczna dachu nie przekracza 1 000 m? sa, zgodnie
z zapisami powyzszego Rozporzadzenia nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).
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