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1. PODSTAWY OPRACOWANIA

Umowa z Zamawiajacym

Wytyczne inwestora oraz Uzytkownikow budynku
Podktad architektoniczny

Obowigzujace przepisy i normy

Warunki ochrony przeciwpozarowej

2. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA OBIEKTU

Obiekt stanowi istniejacy budynek catkowicie podpiwniczony, podzielony na dwie
strefy, dwu- i trzy-kondygnacyjny. Budynek wzniesiony w 1987 roku, jako projekt
typowy, na regularnym rzucie, murowany w technologii tradycyjnej.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie w swoim zakresie obejmuje instalacje:
e Modernizacje grzewcza wraz z technologig kottowni,
e Instalacje systemu pompy ciepta wspomagajacego instalacje cwu.

Niniejsze opracowanie nie obejmuje instalagcii:
e tryskaczowej (brak w obiekcie),

oddymiania (brak w obiekcie),

elektrycznych,

wentylacji

instalacji wod-kan,

przytacza gazowego,

przytacza wodociggowego.

4. INSTALACJA GRZEWCZE

4.1. Zalozenia projektowe

Zatozono straty ciepta przez przenikanie w iloéci 65 W/m? podtogi. Zaprojektowano
instalacje grzewczg oparta na kottowni na paliwo state [ekogroszek]



4.2. Rozwigzania projektowe

4.2.1. Obieg grzewczy CO

Zaprojektowano obieg ciepta grzewczego o parametrach wody grzewczej 80/60°C, o
#qcznej mocy grzewczej 65kW. Dobrano dla obiegu pompe o parametrach: V=3,0
m®h, H=13,9m.

Obleg CO ma obstugiwac¢ grzejniki ptytowe wodne wyposazone w zawory
termostatyczne.

4.2 2. Kottownia

W celu pokrycia zapotrzebowania na ciepto obiektu dobrano stojacy kociot na paliwa
state z automatycznym podajnikiem o mocy nominalnej 75kW. [Zakres mocy kotta
22,5-75kW]. Sprawnos¢ optymalna kotta 86-89 %.

Kociot wyposazony w sterownik monitorujacy temperature wody w kotle oraz spalin
przeptywajacych przez czopuch, odpowiednio dozujac porcje paliwa, wg potrzeb.
Sterownik obstuguje pompy c.o. oraz c.w.u.

Regulator wyposazony takze w czujnik kontroli temperatury oraz ogranicznik
temperatury bezpieczenstwa, ktéry powoduje odciecie zasilania elektrycznego
wentylatora i motoreduktora podajnika w przypadku wzrostu temperatury wody w
kotle powyzej 95°C.

Przygotowanie c.w.u. z kotta (w sezonie grzewczym) oraz w dwéch niezaleznie
dziatajgcych powietrznych pompach ciepta zintegrowanych z zasobnikiem z
dodatkowg wezownica (poza sezonem grzewczym).

Dobrano powietrzne pompy ciepta o pojemnoséci zasobnika 2501 i mocy grzewczej
min. 1,7 kW oraz dodatkowa wezownicg.

Dodatkowe wezownice nalezy zasili¢ Ctepiem z kotta weglowego. Dobrano pompe
tadujaca c.w.u o parametrach: V=0,6 m*h, H=4m.

Od pompy ciepta obstugujacej czesci szkolng nalezy wykonaé nowy pion
rozprowadzajgcy wode po pietrach budynku wraz z uktadem cyrkulacji c.w.u.

6.2.4. Materialy instalacyjne

Instalacja grzewcza wykonana z rur polipropylenowych, zespolonych,
stabilizowanych aluminium PN16 o temperaturze roboczej 80°C taczonych przez
zgrzewanie, zaizolowane.
Izolacje termiczne rurociagéw grzewczych pianka poliuretanowa o grubosciach:
e Srednice DN15-DN25: 25mm
e Srednice DN32-DN100: o grubosci jak wewnetrzna $rednica rury

Grubos¢ izolacji przewodéw prowadzonych w posadzce, wymaga potowy grubosci
wyzej wymienionych.

Grzejniki ptytowe wyposazone w zawory termostatyczne usytuowane pod oknami.

Podejscia pod grzejniki prowadzone przy podtodze. Piony instalacyjne prowadzone
na $cianach. Podejscia pod piony na poziomie sutereny prowadzone w posadzce.



5. INSTALACJA POMP CIEPLA

Ciepta woda uzytkowa (poza sezonem grzewczym) bedzie przygotowywana w dwéch
niezaleznie dziatajgcych powietrznych pompach ciepta zintegrowanych z
zasobnikiem z dodatkowg wezownicg. Obie pompy zaprojektowano jako niezalezne
od siebie uktady obstugujace inne strefy o odmiennym profilu uzytkowania. Pompy
ciepta wspofpracujg z kottem grzewczym. Instalacje pomp ciepta wyposazyé w modut
pompowy oraz naczynie wzbiorcze, zgodnie z technologig producenta. Dobrano
pompy ciepta 3 o pojemnos$ci zasobnika 2501 i mocy grzewczej min. 1,7 kW oraz
dodatkowa wezownica, zlokalizowane: jedna w piwnicy czesci socjalnej, druga (dla
czesci szkolnej) w kottowni przy $cianie oddzielajacej kottownie od tazienki.
Powietrze dla pomp (nawiew i wyrzut) dostarczyé z zewnatrz przewodami stalowymi
o $rednicy 160 mm prowadzonymi otworami w $cianie zewnetrznej. Czerpnie i
wyrzutnie nalezy miejscowo$¢ w odlegtosci min. 6 m od siebie.

Do pompy ciepta obstugujacej cze$¢ szkolng wykonaé nowy pion rozprowadzajacy
wode po pietrach budynku wraz z uktadem cyrkulacji c.w.u. Nowy pion potaczyé do
istniejace;j instalacji c.w.u. w obrebie kazdego pietra. Obieg cyrkulacyjny wyposazy¢
w pompe cyrkulacyjng ze sterownikiem czasowym.

6. ZAGADNIENIA PRZECIWPOZAROWE
6.1. Zabezpieczenia przejs¢ przewodéw instalacji przez przegrody ppoz.

Przejscia instalacji przez przegrody p.poz. zabezpieczyé masa p.poz. o odpornosci
ogniowej réwnej odpornosci ogniowej przegrody.

7. WYTYCZNE BRANZOWE

7.1. Branza architektoniczna i konstrukcyjna

e wykona¢ bruzdy w $cianach do poprowadzenia w nich przewodoéw
instalacyjnych

* przewidzieC wykonanie otwordw w przegrodach budowlanych do
przeprowadzenia instalacji

e zapewniC¢ podkonstrukcje wsporcze i / lub fundamenty do posadowienia
projektowanych urzadzen instalacyjnych

7.2. Branza elektryczna

» doprowadzi¢ zasilanie do wszystkich projektowanych urzadzen elektrycznych

* kazde urzadzenie umieszczone na dachu powinno zostaé wyposazone w
wytacznik  elektryczny remontowy umozliwiajagcy odciecie  zasilania
elektrycznego od urzadzenia w czasie prowadzenia prac serwisowych,

e urzadzenia i instalacje wyprowadzone ponad dach budynku nalezy
zabezpieczyc¢ instalacjg piorunochronna,



8. UWAGI KONCOWE

* Wszystkie materiaty i urzadzenia zastosowane przy budowie musza posiadaé
stosowne atesty i certyfikaty oraz by¢ dopuszczone do obrotu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

e Montaz urzadzer powinien by¢ prowadzony przez wyspecjalizowane firmy
posiadajace odpowiednie uprawnienia.

» Projekty instalacyjne nalezy odczytywac facznie z projektem architektury oraz
wytycznymi pozostatych branz.

e Wszystkie niesprecyzowane w niniejszym opracowaniu instalacje, elementy i
urzadzenia nalezy okresli¢ na etapie projektu wykonawczego. Wszystkie
instalacje opisane w niniejszym opracowaniu musza odpowiada¢ Polskim
Normom, wytycznym Prawa Budowlanego oraz posiadaé peing
funkcjonalnosé.

e Opis techniczny nalezy rozpatrywac tacznie z cze$cig rysunkowa.

e Nalezy odtworzy¢ wszystkie nawieszchnie istniejace, ktore sg w zakresie prac
ziemnych instalacji sanitarnych.

e Miejsca zabudowania armatury oznaczy¢ tabliczkami nagciennymi.

9. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z montazem instalacji wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych, wodnych oraz kanalizacyjnych nalezy przestrzegaé:
e ogdinych przepisbw bezpieczeristwa i higieny pracy, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. (Dz.
U. Nr 169 z 2003 r. poz. 1650)
e przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robé6t budowlanych, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U.
Nr 47 z 2003 r. poz.401
e przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
prac spawalniczych, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki (Dz. U.
Nr 40 z 2000 r. poz.470)



