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Przedmiot i cel inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku szkoty filialnej w Brudze-
wicach, na terenie Gminy Posdwietne.

Inwestycja przewiduje prace zwigzane z przebudowg instalacji centralnego ogrze-
wania oraz cieptej wody uzytkowej budynku wraz z remontem wezta cieplnego, a
takze prace budowlane zwigzane z wykonaniem dodatkowej izolacji termicznej
§cian zewnetrznych i Scian piwnic oraz stropodachu budynku.

Podstawa opracowania
Podstawg do opracowania niniejszej dokumentacji sa:
e Umowa z Zamawiajgcym
e Uzgodnienia z Inwestorem oraz z uzytkownikami budynku
o Wizja lokalna oraz inwentaryzacja stanu istniejgcego
e Aktualna Mapa do Celow Projektowych — 02.03.2016
e Obowigzujgce normy i przepisy
oraz archiwalne materiaty przekazane przez Inwestora:

e Projekt techniczno-roboczy rozbudowy Szkoty w Brudzewicach, opracowany jako
projekt typowy przez Biuro Projektéw Typowych i Studiow Budownictwa
Miejskiego, inz. arch. Wiadystaw Rydzik, arch. Jozef Pogérski, Warszawa 1969

Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Teren dziatki szkolnej znajduje sie wérdéd dziatek rolnych, na zachdd od miejsco-
wosci Brudzewice — tzw. Kolonia Brudzewice. Dziatka jest ogrodzona za pomocg
ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw betonowych, budynek szkolny zlo-
kalizowany jest we wschodniej czesci dziatki, dtuzszym bokiem przy tzw. Dwor-
skiej Drodze — drodze dojazdowej potozonej prostopadie do drogi gtownej nr 48.

Wijazd na teren mozliwy jest z drogi dojazdowej, w potudniowo-wschodniej czesci
dziatki oraz w czesci pétnocno-wschodniej przez dodatkowy wjazd zapleczowy.
Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych znajdujg sie w potudniowo-
wschodniej czesci dziatki, miejsca postojowe posiadajg nawierzchnig gruntowa.
Wokét budynku szkoty znajdujg sie utwardzone za pomocag betonowej kostki
brukowej lub wylewki betonowej chodniki i dojscia. We wschodniej czesci dziatki
znajduje sie boisko do pitki noznej o nawierzchni trawiastej, we wschodniej czesci
urzgdzono szkolny i przedszkolny plac zabaw, dalej w kierunku poétnocnym
zlokalizowano niewielki parterowy budynek gospodarczy spetniajacy funkcje
pomocnicze dla zespotu.

Wejscie gtéwne do budynku szkoty zlokalizowane jest w $srodku jego dtugosci, od
strony wschodniej, przez prostopadtoscienny przedsionek znacznie wysunigty w
stosunku do bryly budynku. Od zachodu znajduje sie wejscie zapleczowe
(uzytkowane dotychczas jako wyjscie na teren sportowy), a takze wejscie do wy-
dzielonej klatki schodowej czesci socjalnej budynku. W potudniowo-wschodnim
narozniku obiektu, w poziomie wysokiej piwnicy, zlokalizowano kottownie wraz z
magazynem opatu — kotlownia posiada wtasne wydzielone wejscie po schodach z
poziomu terenu.

Teren dziatki jest mato zréznicowany topograficznie, ptaski, maksymalne roznice
wysokosci pomiedzy posadowieniem potudniowo-wschodniego naroznika budyn-
ku 168.64 m n.p.m, przy narozniku pétnocno-zachodnim 169.22), w czesci pétno-
cno-wschodniej znajduje sie uksztattowany nasyp o rzednej 170.20 m n.p.m..
Teren dziatki w znacznym stopniu jest urzadzony jako teren zielony (trawniki),



boisko szkolne posiada rowniez nawierzchnie z trawy naturalnej, wokét budynku
szkolnego oraz wzdtuz granicy dziatki rosng drzewa i krzewy.

Na dziatce znajdujg sie sieci infrastruktury technicznej : wodociagowa, kanalizacji
sanitarne] (sie¢ wewnetrzna z wilasnym zbiornikiem gromadzenia $ciekow
bytowych), elektroenergetyczna (sie¢ napowietrzna) oraz telekomunikacyjna.

Ryc. 1. wjazd na teren dziatki, widoczne tymczasowe miejsca postojowe o nawierzchni gruntowej, miejsce
gromadzenia odpadow i stan zagospodarowania dziatki. KrawedZ budynku znajduje sie z lewej strony fotografii.

4, Projektowane zagospodarowanie terenu, uktad komunikacyjny
Projekt dotyczy wytgcznie remontu budynku i nie przewiduje zmiany sposobu
zagospodarowania terenu inwestycji, nie ingeruje w jakikolwiek sposéb w istniejace
elementy zagospodarowania terenu i uktad komunikacyjny na terenie dziatki.

5. Zestawienie powierzchni — dane liczbhowe
e t3gcznie powierzchnia dziafki 11 700.00 m?
[1 Powierzchnia utwardzona chodnikow i dojs¢ 265.00 m?
1 Powierzchnia utwardzonego dojazdu i miejsc postojowych  420.00 m?
e Powierzchnia zabudowy 438.20 m?
6. Ochrona konserwatorska

Budynek szkoty filialnej w Brudzewicach, a takze teren na ktérym sie on znajduje
nie jest wpisany do Rejestru Zabytkéw ani do Gminnej Ewidencji Zabytkéw, a
zatem zgodnie z zapisem Usfawy o Ochronie Zabytkéw i opiece nad zabytkami z
dnia 23 lipca 2003 (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z p6zn. zm.) nie podlega
ochronie konserwatorskiej.

7. Wplyw eksploatacji goérniczej
Teren objety opracowaniem nie znajduje sie na obszarach eksploatacji gérnicze;j.
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Wptyw na srodowisko przyrodnicze

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco lub
potencjalnie oddziatywa¢ na $rodowisko, ktére okresla Rozporzadzenie Rady
Ministrow z dnia 9.11.2010 w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213 z 2010, poz. 1397).

Projektowana inwestycja oraz zwigzane z jej realizacjg prace budowlane a takze
proces uzytkowania nie zaburzg réwnowagi przyrodniczej przedmiotowego terenu,
nie spowodujg dewastacji srodowiska lesnego — przyrody i krajobrazu, stabilnosci
ekosystemu, wtasciwego stanu zasobow i sktadnikéw przyrody a takze nie bedg
miaty jakiegokolwiek wptywu na klimat i zwigzane z nim procesy.

Projektowana inwestycja nie przewiduje ingerencji w teren dziatki poza czasem
trwania robot budowlanych, nie przewiduje wycinki drzew znajdujacych sie na
terenie objetym opracowaniem.

Zadne z projektowanych elementéw nie wplywajq zasadniczo na srodowisko i ota-
czajacy teren oraz nie stwarzajg zagrozenia dla zdrowia ludzi. Projektowane nowe
elementy wykorczenia elewacji sg catkowicie obojetne dla $rodowiska gruntowo-
wodnego, nie powodujg emisji zanieczyszczen gazowych, promieniowania, hatasu
ani wibracji.

Odprowadzenie wéd opadowych z dachu budynku za pomoca projektowanego
systemu rynien i rur spustowych a takze z istniejacych i projektowanych
nawierzchni utwardzonych na trawniki i zielefice — teren dziatki wiasnej. Opady
atmosferyczne zabezpieczaja w znacznej czesci zapotrzebowanie na wode
istniejacych oraz projektowanych terenéw zielonych, w przypadku dtugotrwatych
okresow bez opaddw nalezy zapewni¢ wode do podlewania roslin na terenie
objetym opracowaniem z istniejacego wodociggu.

Scieki bytowe gromadzone beda w istniejacym na terenie dziatki zbiorniku szczel-
nym, projekt przewiduje wymiane zbiornika na zbiornik o wiekszej pojemnosci.
Wywozem i utylizacja odpadéw zajmuje sie Gmina — wiasciciel obiektu.

Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow. Za zebranie i utylizacje odpadéw powsta-
tych podczas trwania robét budowlanych odpowiada wykonawca robét. Po zakon-
czeniu prac odpady komunalne gromadzone bedg w zamknietych kontenerach
umozliwiajgcych segregacje odpadéw, a ich utylizacja zajmowaé sie bedzie
Gmina, poprzez obowiazek wynikajacy z Ustawy. Miejsce ustawienia konteneréw
posiada nawierzchnie utwardzona, tatwo zmywaina.

WARUNKI PROWADZENIA PRAC BUDOWLANYCH:

Prace budowlane zwigzane z budynkiem szkolnym nalezy prowadzi¢ poza okresem
roku dydaktycznego. Pozostate prace budowlane prowadzi¢ w porze dnia, po
godzinach zaje¢ szkolnych — tj. w godz. 15.00-22.00; wszelkie prace prowadzi¢ przy
uzyciu sprawnego technicznie sprzetu, eksploatowanego konserwowanego w sposob
prawidtowy, o matej uciazliwosci akustyczne;.

Majgc na uwadze ochrong walorow przyrodniczych terenu, ochrone mieszkancow
oraz zwierzat zamieszkujgcych teren inwestycji przed ucigzliwoscig akustyczng
i wibracjami w trakcie prowadzenia prac budowlanych, ochrone $rodowiska
gruntowo-wodnego, podstawowym dziataniem na etapie realizacji inwestycji jest
witasciwa lokalizacja zaplecza budowy oraz baz sktadowych i transportowych.
Ztym wigze sie konieczno$¢ zachowania zasady oszczednego wykorzystania
terenu pod ww. tymczasowe przeznaczenie, a nastepnie jego rekultywaciji.

Drogi techniczne lokalizowa¢ przy maksymalnym wykorzystaniu juz istniejacej sieci
drog i dojs¢. Miejsce parkowania, tankowania pojazdéw i maszyn wykorzysty-
wanych na etapie realizacji przedsiewziecia zorganizowaé¢ na terenie o utwardzo-



8.3.4.

8.3.5.

g.2.

nym podfozu. Miejsce lokalizacji maszyn nalezy zabezpieczyé przed ewentualnym
zanieczyszczeniem Srodowiska gruntowo-wodnego produktami ropopochodnymi.
Teren inwestycji na etapie realizacji i eksploatacji utrzymywac¢ w nalezytej czysto-
sci. Powstajgce w trakcie dziatan budowlanych odpady nalezy segregowac i gro-
madzi¢ w przeznaczonych do tego celu kontenerach/pojemnikach w wydzielonym
miejscu o utwardzonym podtozu, a po zebraniu odpowiedniej ilosci przekazywac
uprawnionym podmiotom w celu odzysku lub unieszkodliwienia

Zaplecze placu budowy wyposazy¢ w kabiny sanitarne z bezodptywowymi zbiorni-
kami do gromadzenia $ciekdw sanitarnych; zapewni¢ oprdznianie zbiornikow na
nieczystosci przez podmiot posiadajacy odpowiednie uprawnienia.

Obszar oddziatywania inwestycji

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obiekt, bedgcy przedmiotem opracowania, w catosci znajduje sie na dziatce
bedace] wtasnoscig Inwestora (Gminy Poswietne). Prace prowadzone bedg na
zewnatrz budynku, na elewacji oraz dachu budynku, projektowany remont nie
wptynie na zmiane jakichkolwiek parametréw zwigzanych z oddziatywaniem
obiektu na otoczenie.

Granice obszaru zawierajg sie w zewnetrznym obrysie obiektu. Nie planuje sie
wykonywania prac innych niz remontowe wraz z ociepleniem elewacji i stropdw
nad ostatnig kondygnacjas.

POSZANOWANIE, WYSTEPUJACYCH W OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU,
UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i
cieplnej oraz srodkow tgcznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania
obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep Swiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techni-
czne, usytuowanie budynku oraz sposdb zagospodarowania terenu nie powodujg
ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi i
promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
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