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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Obecny stan zagospodarowania terenu,

Dziatka o Nr ewid. = 60 — potozona jest w Kolonia Gapinin, gm. Poswietne, pow.
Opoczno, woj. tédzkie.

W centralnej czesci dziatki znajduje sie istniejgcy budynek OSP wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng. W potudniowo- zachodniej czesci dziatki znajduje sie plac
zabaw.

Dziatka nie lezy na terenach szkdd gorniczych i nie jest potozone w strefie ze
stanowiskiem archeologicznym i nie wymaga uzgodnienia z Wojewddzkim Konser-
watorem Zabytkdw.

Migjsce przeznaczone pod inwestycje nie jest zabudowane, na jego terenie nie
rosng drzewa lub krzewy. Teren nie jest czeSciowo ogrodzony. Dziatka posiada do-
step do drogi publicznej (droga powiatowa Nr 3100E) znajdujgcej sie od strony po-
tudniowo — wschodniej. Odlegtos¢ projektowanego miejsca rekreaciji i wypoczynku —
boisko wielofunkcyjne od istniejgcego budynku (budynek OSP) wynosi ponad 10 me-
trow a od krawedzi w/w drogi powiatowej ponad 20 metrow.

2. Przedmiot inwestycii,

Przedmiotem inwestycji jest budowa miejsca rekreacji i wypoczynku — boiska
wielofunkcyjnego na dziatce potozonejw msc. Kolonia Gapinin o Nr ewid. : = 60 -
stanowigcg wtasnosc¢ Inwestora — Gminy Poswietne.

Teren na ktdérym projektuje sie boisko wielofunkcyjne jest terenem w miare pta-
skim. W zwigzku z tym nie ma koniecznosci powierzchniowego odprowadzenia wod
opadowych oraz wykonania drenazu.

Dojscie i dojazd do terenu inwestyciji umozliwia istniejgca droga powiatowa.
Przed przedmiotowym boiskiem projektuje sie chodnik z kostki betonowe.

Inwestycja nie powoduje ograniczenia sposobu zagospodarowania dziatek sg-
siednich i nie wptywa na wykonanie ich prawa wtasnosci, nie powoduje ograniczen
w dostepie do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektryczneji cieplnej, sSrodkdw tgcznosci, nie ogranicza dostepu do Swiatta dzien-
nego pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi. Obiekt nie powoduje ucigz-
liwosci w postaci hatasu, wibracii, zaktdcen elektrycznych, promieniowania, nie po-
woduje zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Bilans terenu inwestyciji tj. dziatki: Nr ewid.: = 60 — o pow. 6.776,59 m2,( 0,6777 ha):

— Pow. boiska wielofunkcyjnego. 338,00 mz,
— Pow. utwardzenia z kostki 150,76 m2,
— Razem powierzchnia proj. miejsca rekreaciji i wypoczynku -- 488,76 m?,
— Powierzchnia chodnika wg oddzielnego oprac. (2) --------------- 32,00 mz,
— Powierzchnia istn. placow, chodnika i drog wew, ------------------ 79,60 m2,
— Powierzchnia zab. istn. budynkdow 364,52 m2,
— Razem powierzchnia zabudowana i utwardzona wynosi ------ 964,88 m2,
— Powierzchnia zieleni 5811,71 m2,

Razem 6 776,59 m2.




3. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o:

Uzgodnienia z Inwestorem.

Aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1 : 500 dot. przedmiotowe;j
dziatki i terendw sgsiadujgcych,

Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, ( Dz. U. z 2013, poz. 1409 z poz-
niejszymi zmianami )

Ustawa z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 80, poz. 717 z pbdzn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowa-
nie (Dz. U. 2002 nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szcze-
gotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2005 nr 243, poz. 2063
z pdzin.zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 roku w sprawie
warunkow i trybu postepowania w sprawach rozbidrek nieuzytkowanych lub
niewykonczonych obiektéw budowlanych (Dz. U. 2004 nr 198, poz. 2043),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku w sprawie
szczegodtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tech-
nicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonal-
no-uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202, poz. 2072),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerw-
ca 2003 roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. nr 121, poz. 1137),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow
budowlanych i terendw (Dz.U. 2010 nr 109, poz. 719),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég po-
zarowych, (Dz. U. 2009 Nr 124, poz. 1030),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 5 sierpnia 1998
roku w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stoso-
wania wyrobdw budowlanych (Dz. U. 1998 nr 107, poz. 679 z pbdzn. zmianami),
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dn 26 wrzesnia 1997 rw
sprawie ogolinych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 Nr
169 poz. 1650 z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 roku o odpadach (Dz. U. 1997 Nr 96, poz. 592 z
pdzin. zm.),

Ustawa z dnia 4 lipca 2006 roku Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2006 Nr 129,
poz. 902 z pbdzn. zm.),

Obowigzujgce normy techniczne,

Oraz wszystkie inne Rozporzgdzenia przywotane w tresci niniejszego opraco-
wania.

Materiaty i wytyczne producentdw urzgdzeh wyposazenia boisk sportowych.



4. Uklad komunikacyjny

¢+ opaska betonowa wokodt boiska utwardzona zostanie kostkg betonowqg gr. 6 cm
na podsypce cementowo — piaskowej z kruszyw tamanych kamiennych z war-
stwqg odcinajgco - filtracyjng z piasku,

¢+ chodniki utwardzone zostang kostkg betonowq gr. 6 cm na podsypce cemento-
wo — piaskowej z kruszyw tamanych kamiennych z warstwg odcinajgco - filtra-
cyjnq z piasku,

¢+ boisko bedzie posadowione ~2 + 5 cm nad terenem, dostep do niego bedqg mieli
niepetnosprawni z utwardzonego placu znajdujgcego sie przed wejsciem,

5. Zamierzenia inwestycyijne:

Na przedmiotowej dziatce projektowana jest budowa miejsca rekreacji i wypo-
czynku - boisko wielofunkcyjne o nastepujgcych parametrach technicznych:

1. Miejsce rekreaciji i wypoczynku — boisko wielofunkcyjne:

— powierzchnia zabudowy 488,76 m2,
— powierzchnia boiska o nawierzchni poliuretanowej----------- 338,00 m2,
— powierzchnia utwardzona - kostka betonowa --------------—--- 150,76 m2,
— szerokosc 15,16 m,
— dtugosc 32,24 m,

6. Opis zastosowanych rozwigzan:

Teren objety opracowaniem znajduje sie na poétnocny — zachdd od drogi powia-
towej. Boisko zaprojektowano we wschodniej czesci dziatki, rownolegle do wschod-
niej granicy dziatki oraz do istniejgcego budynku OSP znajdujgcego sie na przedmio-
towej dziatce. Orientacja boiska wedtug stron Swiata: Wejscie na teren boiska od
strony potudniowo — wschodniej (front dziatki, droga powiatowa), od strony zachod-
nio — potudniowej znajduje sie istniejgcy budynek OSP, od strony wschodnio — pot-
nocnej natomiast znajduje sie istniejgca granica dziatki z dziatkg — 59 —, od strony
potnocno — zachodniegj znajduje sie dziatka o nr ewid.: — 61 —. Wejscie na teren boi-
ska projektuje sie od frontu boiska poprzez furtke o szerokosci 1,3m. Projektowane jest
takze utwardzenie z kostki betonowej z frontu boiska na ktérym bedzie znajdowac sie
stojak na rowery, dwie tawki, kosz na $mieci, tablica informacyjna z regulaminem,
wycieraczka stalowa oraz stét do gier. Boisko zostanie pokryte nawierzchniqg synte-
tyczng (poliuretan) oraz zostanie wyposazona w sprzet do gry w pitke recznq, pitke
nozng, pitke siatkowq oraz tenisa. Wokot boiska bedzie znajdowac sie opaska z kost-
ki betonowej o szerokosci 1,0 m oraz ogrodzenie systemowe z siatki o wysokosci 6
metréow wraz ze stupkami.

Inwestycja obejmuje budowe:

- boiska o wymiarach 26 x 13 metrow o nawierzchni poliuretanowej wraz
Z wyposazeniem,

— opaske wokot boiska z kostki betonowej o szerokosci 1 metra,

— ogrodzenie systemowe z siatki o wysokosci 6 metrow,

— 2 tawki,

- stojak na rowery,

—kosz na $Smieci,

- stét do gier,




—tablica informacyjna z regulaminem,
— utwardzenie terenu kostkg betonowq przed boiskiem zgodnie
z czescig rysunkowaq,

7. _Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

Boisko wielofunkcyjne wyposazone bedzie w nastepujgce instalacje:

zapoftrzebowanie w energie elekiryczng — nie dotyczy,

zapotrzebowanie w wode — nie dotyczy,

odprowadzenie sciekdw sanitarnych — nie dotyczy,

odpady uzytkowe — gromadzi¢ w pojemnikach i przekazywac zainteresowanym

podmiotom gospodarczym,

¢+ sposdb odprowadzenia wod opadowych — powierzchniowo, na teren wtasnej
dziatki z wykorzystaniem naturalnej retenciji terenu,

+ dostep do drogi publicznej - istniejgcy zjazd z drogi gminnej,

* & & o

8. Jakosciowe okreslenie wiasciwosci gruntu.

Podczas ogledzin stwierdzono, ze projektowane migjsce rekreacji i wypoczynku —
boisko wielofunkcyjne posadowiony bedzie na gruncie srednio spoistym ( | grupa —
grunty piaszczyste — glina piaszczysta o jednorodnej strukturze ) a poziom zwierciadta
wod gruntowych wystepuje ponizej poziomu posadowienia ( zatem posadowienie
tego obiektu miesci sie w | kategorii geotechnicznej ( warunki gruntowe proste )
okreslonej w § 7 pkt. 1 lit. a Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Admini-
stracji z dnia 24 wrzesnia 1998 roku ( Dz.U. Nr 126 poz. 839 ) w sprawie ustalenia geo-
technicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.

Posadowienie obiektu rekreaciji i wypoczynku wedtug opracowane] dokumen-
tacji geotechniczne] wraz z jego lokalizacjg jest zaprojektowane w oparciv o przed-
miotowqg dokumentacie.

Prace ziemne i fundamentowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zalece-
niami Polskich Noriom PN-81/B-03020 ,,Grunty Budowlane. Posadowienie bezposred-
nie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie” oraz normy PN-B-06050/1999
»Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.”

UWAGA'!

W przypadku stwierdzenia, ze w wykonanych wykopach wystepujg grunty o
innym charakterze, wody gruntowe zalegajg powyzej poziomu posadowienia obiek-
tu, nalezy bezwzglednie powiadomi¢ projektanta w celu przeprojektowania funda-
mentow.

maj 2020 r. Opracowat:



OPIS TECHNICZNY

BUDOWY MIEJSCA REKREACJI | WYPOCZYNKU - BOISKO WIELOFUNKCYJNE
ZAPROJETKOWANEGO NA DZIALCE POLOZONEJ W MSC. KOLONIA GAPININ,
GM. POSWIETNE, POW. OPOCINO, NR. EWID. DZIALKI: - 60 -,

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania budowa miejsca rekreacji i wypoczynku — boisko
wielofunkcyjne.

Projektowane boisko wielofunkcyjne bedzie posiadato nawierzchnie poliureta-
nowq, obrzeza wykonane z kostki betonowej szarej, ogrodzenie systemowe z siatki
wysokosci 6,0 metréw. Przed boiskiem projektuje sie nawierzchnie z kostki betonowej
czerwonej wraz z obiektami matej architektury tj. stojak na rowery, tawki, kosz na
Smieci, wycieraczka oraz stdt do gier (do gry w chinczyka oraz warcaby).

2. Wymiary oraz podstawowe parametry projektowano miejsca rekreaciji
i wypoczynku - boisko wielofunkcyijne,

1. Boisko wielofunkcyjne:

— powierzchnia zabudowy 488,76 mz2,
— powierzchnia boiska o nawierzchni poliuretanowej----------- 338,00 m2,
— powierzchnia utwardzona - kostka betonowa ------------------ 150,76 m2,
— szerokosc 15,16 m,
— dtugosc 32,24 m,

3. Rozwigzania techniczne boiska.

Podbudowa pod warstwy nawierzchni poliuretanowej, elastycznej, amortyzujg-
cej.

Uktad warstw od spodu:

- grunt rodzimy (zageszczony),

- zageszczona podsypka piaskowa (warstwa odsgczajgca) o grubosci 20 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 4 — 63 mm o grubosci 10 cm,

- warstwa klinujgca — kamien sortowany 0,1 — 4 mm — grubosci 2 cm,

- ptyta z betonu jamistego dylatowana w rozstawie pdét max co 25 cm?

O grubosci 12 cm,
- nawierzchnia poliuretanowa o grubosci 1,3 cm,

Nawierzchnia poliuretanowa oraz podbudowy przepuszczalne powinny umozli-
wi¢ swobodny odptyw nadmiaru woéd opadowych spod powierzchni boiska.

Podbudowe pod projektowang nawierzchnie poliuretanowg nalezy wykonac w
oparciu o recepture producenta, aprobate lub karte techniczng danej nawierzchni
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, wymogami technicznymi oraz normami.
tgczna grubos¢ nawierzchni wraz z podbudowg powinna wynosi¢ min. 45 cm.

Na powierzchni boiska nalezy uzyskac spadek o wartosci 1% w kierunku poda-
Nnym Nna rysunku.



Podbudowa pod warstwy nawierzchni z kostki betonowej.
Uktad warstw od spodu:
- grunt rodzimy (zageszczony),
- zageszczona podsypka piaskowa (warstwa odsgczajgca) — gr. 20 cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 4 — 32 mm - gr. 16 cm,
- warstwa klinujgca — kamien sorftowany 0,1 =4 mm - gr. 3cm,
- kostka betonowa —gr. 6 cm,

UWAGA:

Dopuszcza sie zastosowanie kruszyw znajdujgcych sie na rynku lokalnym w nie-
wielkim stopniu odbiegajgcych od kruszyw projektowych. Wtasciwosci kruszyw okre-
Sla norma PN-S-06102 ,,Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie™.

Minimalne wymagania dot. nawierzchni poliuretanowej:
- Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu: nie mnigjsze niz 70 %
- Wytrzymato$¢ na rozdzieranie: nie mniejsza niz 110 N
- Scieralno$¢ aparat Stuttgart: nie wieksza niz 0,09 mm
- Wytrzymatos$¢ na rozcigganie: nie mniejsza niz 0,80 N/mm?2
- Wspotczynnik tarcia kinematycznego:
- w stanie suchym nie mniejsza niz 0,50
- w stanie mokrym nie mniejsza niz 0,30
- Zmiana wymiardéw po dziataniu temperatury + 60°C nie wieksze niz 0.02 %
- Mrozoodpornos¢ — przyrost masy nie wiekszy niz 0,6 %
- Odpornos¢ na dziatanie zmiennych cykli hydrotermicznych — przyrost masy
nie wiekszy niz 0,4 %

Istnieje mozliwos¢é zmiany parametréw nawierzchni po konsultacji z inwestorem i
projektantem.

Na warstwe wykohczeniowq przyjmuje sie nawierzchnie poliuretanowq jednowar-
stwowq, bezspoinowa, uktadang mechanicznie. Minimalne parametry techniczne i
uzytkowe wynoszq:

- grubos¢ nawierzchni minimum 10 mm,

- konstrukcja nawierzchni — warstwa nawierzchniowa z barwnego granulatu gu-
mowego EPDM srednicy 1 -4 lub 1 - 3,5 mm tgczonego zywicqg poliuretanowgq,

Linie segregacyjne boisk — szer. 5 cm malowane natryskowe w kolorach:
- boisko do tenisa - linie biate,
- boisko do pitki siatkowej - linie zotte,

Kolor nawierzchni — ceglasty,

Istnieje mozliwosé zmiany koloru nawierzchni oraz linii po konsultacji z inwestorem i
projektantem.



Wymagania dotyczgce wykonania prac nawierzchniowych:

- Projektuje sie nawierzchnie poliuretanowg wykonywang bezposrednio
na terenie budowy, stosowanie prefabrykowanych jest zakazane.

- Wykonawca powinien okaza¢ odpowiednie dokumenty potwierdzajgce
spetnienie minimalnych parametréw (np. aprobata lub rekomendacija
techniczna ITB) oraz karte techniczng wystawionq przez producenta
(w oryginale),

- Nawierzchnia powinna posiadac aktualny atest higieniczny PZH,

4. Wyposazenie sportowe boiska.

4.1. Wyposazenie boiska do pitki recznej:

Bramki o wielkosci 3 x 2 m z profili aluminiowych 80 x 80 mm (wymiary przedsta-
wiono jako przyktadowe, dopuszcza sie zmiane profilu po uzgodnieniu z projektan-
tem), anodowane i malowane proszkowo na kolor czerwono-srebrny lub niebiesko-
srebrnym. Zastosowac¢ bramki dopuszczone do stosowania na obiektach sportowych
wg Rozporzgdzenia podanego ponizej. Zastosowac bramki na ktére zostaty wydane
certyfikaty zgodnosci i certyfikaty bezpieczenstwa zgodne z wymaganiami Prawa
Polskiego w tym zakresie, a w szczegdolnosci spetniajgce przepisy prawne i dokumen-
ty normatywne:
¢+ Rozporzgdzenie Ministra Edukaciji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w

sprawie bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i pla-

cowkach (Dz. U. z 2003, Nr 6, poz. 69) z pdznigjszymi zmianami,
¢ PN-EN 748:2013-09 - pitka nozna
¢ PN-EN 749:2006-P — pita reczna
¢ ICS 97.220.30, ICS97.220.40

W swietle ww. przepiséw za bezpieczenstwo urzadzen producent ponosi petng od-
powiedzialnosé.

Bramki montowanie w tulejach dostarczanych przez producenta urzgdzenia,
osadzonych w betonowym fundamencie wg niniejszego opracowania oraz czesci
rysunkowej opracowania.

Siatki do bramek — 2 szt.

4.2. Wyposazenie boiska do pitki siatkowej:

Stupki do siatkdwki — 2 szt. Materiat rura aluminiowa @ 76 mm anodowana (wy-

miary przedstawiono jako przyktadowe, dopuszcza sie zmiane profilu po uzgodnieniu
Z projektantem).

Zastosowac urzgdzenie dopuszczone do stosowania na obiektach sportowych wg
Rozporzgdzenia jak ponizej. Zastosowac urzgdzenie w dostawie producenta na kté-
re zostaty wydane certyfikaty zgodnosci i certyfikaty bezpieczenstwa zgodne z wy-
maganiami Prawa Polskiego w tym zakresie, a w szczegdlnosci spetniajgce przepisy
prawne i dokumenty normatywne:
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¢+ Rozporzgdzenie Ministra Edukaciji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i pla-
cowkach (Dz. U. z 2003, Nr 6, poz. 69) z pdzniejszymi zmianami,

¢ PN-EN 1271:2006-0P — pitka siatkowa

¢+ ICS§ 97.220.30,

W swietle ww. przepisow za bezpieczenstwo urzgdzen producent ponosi petng
odpowiedzialnosé.

Dwa dekle maskujgce — 2 szt.
Siatka do siatkéweki z linkg stalowq i antenkami — 1 szt.

4.3. Wyposazenie boiska do tenisa:

Stupki do tenisa, wielofunkcyjne z mechanizmmem naciggowym (badminton, te-
nis) — 2 szt. Materiat rura aluminiowa @ 76 mm anodowana (wymiary przedstawiono

jako przyktadowe, dopuszcza sie zmiane profilu po uzgodnieniu z projektantem).

Zastosowac urzgdzenie dopuszczone do stosowania na obiektach sportowych wg

Rozporzgdzenia jak ponizej. Zastosowac urzgdzenie w dostawie producenta na kto-

re zostaty wydane certyfikaty zgodnosci i certyfikaty bezpieczenstwa zgodne z wy-

maganiami Prawa Polskiego w tym zakresie, a w szczegdlnosci spetniajgce przepisy

prawne i dokumenty normatywne:

¢ Rozporzgdzenie Ministra Edukaciji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i pla-
cowkach (Dz. U. z 2003, Nr 6, poz. 69) z pdznigjszymi zmianami,

¢ ICS 97.220.30,

W swietle ww. przepisow za bezpieczenstwo urzgdzen producent ponosi petng
odpowiedzialnosé.

Dwa dekle maskujgce — 2 szt.

Siatka do tenisa z linkg stalowq i stupkami bocznymi — 1 szt.

UWAGA:

Wyposazenie sportowe nalezy montowaé¢ w fundamentach wedtug czesci rysunko-
wej niniejszego opracowania. Ostateczny przekrdj i wymiar fundamentéw wg wy-
tycznych producenta sprzetu sportowego.

5. Wyposazenie w oswietlenie boiska oraz terenu:

Do przedmiotowego miejsca rekreacji i wypoczynku nie projektuje sie oswietle-
niq.
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6. Ogrodzenie boiska oraz ciqgi piesze:

6.1. Ogrodzenie boiska:

Projektuje sie systemowe ogrodzenie o wysokosci 6,0 m, stupki @100 mm lub
kwadratowe 100 x 100 x 4 mm stalowe, ocynkowane malowane proszkowo na ral
6005 w rozstawie podanym w czesci rysunkowej z ryglem gérnym osadzone w fun-
damencie betonowym B15 o wym. 40 x 40 cm i gtebokosci catkowitej 100 cm. (lub
zgodnie z wytycznymi producenta).

Siatka z polipropylenu o grubosci 3 mm i oczkiem 100 x 100 mm. Furtke nalezy
wykonac jako gotowe rozwigzanie systemowe producenta ogrodzenia. Projektuje
sie furtke o wysokosci 2,40 m i szerokosci 1,30 m.

UWAGA:

Ogrodzenie powinno zosta¢ wykonane w catosci jako systemowe zapewniajgce
bezpieczne i frwale uzytkowanie. Fundamenty pod stupki zgodne z wytycznymi pro-
ducenta ogrodzenia.

Fundamenty pod stupki nalezy posadowi¢ na gtebokosci min. 1,0 metra, powy-
zej wysokosci wody gruntowej, a ponizej poziomu przemarzania gruntu.

Fundamenty nalezy posadowi¢ na wymienionym gruncie niespoistym do pozio-
mu spodu warstwy podbudowy nawierzchni boiska na gruncie niewysadzinowym z
zageszczeniem Is min. 0,97.

Dopuszcza sie mozliwosé zmiany typu ogrodzenia po konsultacji z inwestorem i pro-
jektantem bez zmiany jego wymiardw tj. dlugosci oraz wysokosci.

6.2. Ciggqi piesze:

Przed wejSciem na teren boiska zaprojektowano utwardzenie z kostki betonowej
w kolorze czerwonym. Kostka zakohczona zostanie obrzezem betonowym o szeroko-
sci8 cm.

Chodnik wewnetrzny wokot boiska w kolorze szarym gr. 6 cm. Kostka zakonczona
obrzezem betonowym o szerokosci 8 cm. Powierzchnia chodnika wewnetrznego
wynosi 82,00 m2, bez obrzezy betonowych.

Powierzchnia utwardzenia z kostki betonowej przed boiskiem wynosi 60,00 m2,
tgcznie powierzchnia utwardzona razem z chodnikiem wokoét boiska bedzie wynosita
142,00 m2, bez powierzchni obrzezy betonowych. Dtugos¢ obrzezy betonowych wy-
niesie 109,48 mb. Utwardzenie przed boiskiem bedzie petnito role dojscia do boiska
oraz miejsca zamontowania tawek, kosza na Smieci, stotu do gier, stojaka na rowery,
wycieraczki przed wejsciem na teren boiska oraz tablicy informacyjnej z regulami-
nem. Nalezy wykonac¢ spadek utwardzenia w kierunku zgodnym z czesciqg rysunko-
wa.
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7. _Pozostale elementy wyposazenia miejsca rekreacii i wypoczynku:

7.1. Projektowane smietniki:

Przed wejsciem na boisko projektuje sie kosz na Smieci wykonany z blachy giete;j
zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej proszkowo, sugerowany kolor ciemno —
szary. Sposdb montazu poprzez przykrecenie do uprzednio przygotowanego funda-
mentu. Proponowana pojemnosc¢ kosza 40 — 45 litrdw.

7.2. Projekiowany stojak na rowery:

Zaprojektowano stojak wielostanowiskowy (piec rowerdw) z oparciem na kole
lub oparciem na ramie, w ktérych jest mozliwos$¢ postawienia roweru i zapiecia blo-
kady rowerowej. Konstrukcja stojakdw z stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malo-
wanej proszkowo, sugerowany kolor ciemno - szary. Sposéb montazu poprzez przy-
krecenie do uprzednio przygotowanego fundamentu.

7.3. Projektowane tawki:

Przed projektowanym boiskiem przewidziano tawki terenowe stalowe malowane
proszkowo, sugerowany kolor ciemno - szary z lakierowanym drewnem iglastym. Su-
gerowane wymiary tawki — dtugos$¢ ok. 170 cm, gtebokos$¢ ok. 55 cm, wysokos¢ ok.
85 cm, wysokosc¢ siedziska ok. 44 cm. Sposdb montazu poprzez przykrecane do
uprzednio przygotowanego fundamentu.

7.4. Projektowana tablica z requlaminem:

Obok wejscia na teren boiska przewidziano umieszczenie tablicy z regulaminem
- na tablicy powinien znajdowac sie regulamin okreslajgcy warunki i zasady korzy-
stania z miejsca rekreacji i wypoczynku. Na tablicy powinny znalez¢ sie takze infor-
macje o numerze telefonu do osoby upowaznionej przez inwestora do opieki nad
przedmiotowym terenem oraz numery telefondw alarmowych. Sposdb montazu ta-
blicy zgodny z wytycznymi producenta.

7.5. Projektowany stét do gier:

Stét betonowy do gry w szachy i chinczyka o sugerowanych wymiarach 1650 x
1600 mm oraz wysokosci 740 mm, zlokalizowany z frontu projektowanego boiska.
Ostateczny ksztatt oraz wymiary stotu zalezna od konkretnego producenta. Sposdb
montazu poprzez wkopanie na gtebokosc 230 mm zgodnie z wytycznymi producen-
ta.
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8. Opis techniczno — konstrukcyjny:

8.1.

Fundamenty pod elementy wyposazenia boiska:

<

Wytyczne do wszystkich fundamentow:

Przed wykonaniem fundamentéw zapoznac sie ze sposobem mocowania
elementow wyposazenia boiska do fundamentow wg czesci.

W fundamentach osadzi¢ rury odptywowe o 1 — 2 cm Srednicy mniejszej

niz rury montazowe.

Fundamenty posadowi¢ na wymienionym gruncie zwirowym zageszczonym
do IS = 0,97 w celu zapewnienia odptywu wody z rur wewngtrz fundamentu.
Przed utozeniem mieszanki betonowej w szalunku fundamentéw osadzi¢

i wypionowac elementy montazowe wyposazenia boiska.

Osadzenie elementow montazowych wykonac $cisle wg wytycznych
producenta i rysunkow.

Glebe (humus) usung¢ oraz zastgpic zasypkg z gruntu niewysadzinowego,
niespoistego i czesci rysunkowe;.

Fundamenty posadowi¢ na gtebokosci 0,8 m ponizej projektowanego
poziomu terenu.

Zastosowac beton klasy C25/30 W8.

Klasa ekspozycji fundamentow XCA4.

Wytyczne do fundamentdw pod bramke do pitki noznejirecznej:

Fundament po kazdy stup o wymiarach 60 x 60 cm, gtebokos$¢ 1,0 m, beton
C25/30 W8, zbrojony zbrojeniem rozporoszonym wg uwag powyze,.
Fundamenty wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Wytyczne do fundamentdw pod stupki do pitki siatkowei:

Fundament po kazdy stup o wymiarach 60 x 60 cm, gtebokos¢ 1,0 m, beton
C25/30 W8, zbrojony zbrojeniem rozporoszonym wg uwag powyze,.
Fundamenty wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Wytyczne do fundamentdw pod stupki do tenisa:

Fundament po kazdy stup o wymiarach 60 x 60 cm, gtebokos¢ 1,0 m, beton
C25/30 W8, zbrojony zbrojeniem rozporoszonym wg uwag powyze,.
Fundamenty wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

UWAGA:
Fundamenty wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta dostarczajgcego sprzet
sportowy. Stosowaé¢ normowe warunki wykonania i odbioru robot.
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9. Zabezpieczenie antykorozyjne:

. Fundamenty nalezy wykonac¢ z betonu wodoodpornego W8.

¢ Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcii stalowych: zabezpieczenia

antykorozyjne malowane dostosowane do kategorii korozyjnosci C3 wg
PN-EN ISO 12944-5, zastosowac zestaw malarski zgodny z zatgcznikiem
do powyzszej normy.

¢  Oczyszczenie stali przed malowaniem: klasa Sa2 wedtug PN-EN ISO 12944-2.

¢ Zabezpieczenie antykorozyjne tulei mocujgcych w fundamencie wykonac jako

cynkowane ogniowo o grubosci powtoki minimum 100um.

10. UWAGI:

¢+ Na kazdym etapie budowy zapewnic¢ stateczno$s¢ wbudowywanych elementdéw.

¢+ Wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem pracownikdw uprawnionych do pet-
nienia samodzielnych funkcji technicznych na budowie.

+ Nalezy stosowac wytgcznie materiaty i elementy konstrukcyjne, ktére posiadajg
wymagane atesty, certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia (zgodnie z Ustawq z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych — Dz. U. 02.92.881).

¢+ Roboty budowlane wykonywac zgodnie ze ,,Specyfikacjami technicznymi wyko-
nania i odbioru prac”.

¢+ W przypadku stwierdzenia, podczas wykonania robot budowlanych, rozbieznosci
pomiedzy stanem faktycznym, a dokumentacjg nalezy o tym fakcie poinformo-
wac projektanta.

¢+ Podstawqg do rozpoczecia prac jest otfrzymanie uprawomocniono zaswiadczenia
O braku sprzeciwu.

¢+ Podane w niniejszym opracowaniu nazwy materiatéw nalezy traktowac jako
przyktadowe, do okreslenia wymaganych parametrow geometrycznych, tech-
nicznych i uzytkowych. Dopuszcza sie stosowanie innych materiatow o zblizonych
lecz nie gorszych parametrach lub wtasciwosciach.

¢ Przy stosowaniu materiatdw budowlanych nalezy sie bezwzglednie stosowac do
instrukcji i wytycznych producenta. Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z
okreslong technologig nalezy wykonywac wedtug zalecen i wytycznych produ-
centa.

¢+ Przed wykonaniem elementow zelbetowych, lokalizacje i wymiary otwordw nale-
zy zweryfikowac z niniejszym opracowaniem a takze z opracowaniami branzo-
wymi. Rozbieznosci konsultowac z projektantem.

¢ Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystg-
pienia roznic, projektowany uktad nalezy dostosowac do wystepujgcych warun-
kdw po konsultaciji z autorem projektu, zachowujgc zasady i wytyczne zawarte w
projekcie.

+ Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej projektu stanowiq integralng

cze$¢ niniejszego opracowania.

maj 2020 rok, Opracowat:
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OSWIADCIZENIE

Zgodnie z art. 20 ustep 4 Prawo Budowlane osSwiadczamy ze:
Projekt budowlany miejsca rekreacji i wypoczynku w Gapininie — Kolonia, potozo-
nego w msc. Kolonia Gapinin, Nr ewid. dz. = 60 -, Inwestor: Gmina Poswietne,
ul. Akacjowa 4, 26-315 Opoczno, jest kompletny i zostat wykonany zgodnie z obo-
wigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

Oswiadczam rowniez, ze zastosowane rozwigzania projektowe zawarte

W W/W opracowaniu sg powszechnie stosowanymi rozwigzaniami fechnicznymi

i konstrukcyjnymi.

ZESPOL PROJEKTOWY:

1. Autor projektu: inz. Andrzej Pawlik, upraw. bud. w spec. architekt. —
konstrukcyjnej Nr UAN.V. 8388/167/89.

maj 2020 rok,
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INFORMACJA DOTYCZACA
PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.
( zwana ,,BIOZ")

OBIEKT: MIEJSCE REKREACJI | WYPOCZYNKU - BOSIKO
WIELOFUNKCYJNE,
INWESTOR: GMINA POSWIETNE,

ul. Akacjowa 4,
26 — 315 Poswietne,

ADRES BUDOWY: Kolonia Gapinin, 26 - 315 Poswietne,
Nr ewid. dziatki: - 60 -,

OPRACOWAL: inz. Andrzej Pawlik, upraw. bud. w specjal. architekt. —
konstrukcyjnej Nr UAN.V. 8388/167/89

Opoczno, maj 2020 rok,
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INFORMACJA

dotyczaca bezpieczensiwa i ochrony zdrowia (zwana ,.BIOZ")

przy budowie miejsca rekreaciji i wypoczynku — boisko wielofunkcyjne.

Opracowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra In-

frastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. Nr 120,p0z.1126) w oparciu o § 2 ust.

3 cyt. wyzej rozporzgdzenia.

1. Zakres robét dla catego zamierzenia:

— budowa boiska wielofunkcyjnego,
— budowa ogrodzenia,
— montaz elementdw matej architektury,

Roboty wykonywac na podstawie projektdw technicznych i projektu bezpieczen-

stwa i ochrony zdrowia ( BiOZ ) opracowanego przez kierownika budowy, po uzy-
skaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zawiadomieniu Powiato-

wego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczecia robot.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych,
Dziatka o Nr ewid. — 60 —, potozona jest w msc. Kolonia Gapinin, gm. Poswietne,
na dziatce tej znajduje sie obecnie budynek OSP oraz plac zabaw dla dzieci,
Wijazd na dziatke z isthiejgcego zjazdu z drogi gminnej przebiegajgcej od strony
potudniowej. Dziatka cze$ciowo zagospodarowana w zielen niskq,

3. Elementy zagospodarowania dziatki i terenu mogace stwarzaé zagrozenie:
Na dziatce nie znajdujg sie elementy, ktére mogq stanowi¢ zagrozenie bezpie-
czenstwa i zdrowia ludzi.
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuije sie przed rozpoczeciem robdt bu-
dowlanych, co najmniej w zakresie:
- w miare potrzeby ogrodzi¢ teren budowy od pozostatej czesci dziatki
ptotem z siatki na wysokos$¢ 1,8 m,
- zabezpieczy¢ krawedzie wykopow w sposdb zgodny z przepisami BHP.
- zabezpieczy¢ stanowisko pracy przed spadajgcymi przedmiotami, i niepozgda-
nymi czynnikami atmosferycznymi,
- wyznaczy¢ bezpieczne i funkcjonalne miejsce sktadowiska materiatow bud.,
- zapewnic¢ pracownikom pomieszczenie socjalno-bytowe,
- doprowadzi¢ na budowe wode i energie elektryczng w sposdb bezpieczny,
- sprawdzi¢ i dbac o uziomy wszystkich urzgdzen energetycznych i maszyn
budowlanych zasilanych energiq elektryczng,
- ustawiac rusztowania zapewniajgc ich odpowiednie bezpieczenstwo i statyke.
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4. Wskazania dotyczqgce przewidywanych zagrozen wystepujacych pod
czas realizacji robot budowlanych:

- przysypanie ziemig-podczas wykonywania robdt ziemnych,

- spadek z wysokosci — roboty prowadzone na wysokosSci co najmniegj
1,0 m od poziomu terenu,

- zatrucie lub uczulenia przy robotach impregnacyjnych,

- skaleczenia,

- porazenie prgdem elektrycznym.

5. Wskazania dotyczace prowadzenia instrukiazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robot budowlanych jest obo-
wigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z nig
pracownikdw w zakresie wykonywanych przez nich robot.

Stosowanie niezbednych srodkdéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie
osoby przebywajgce na terenie budowy. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem
i higieng pracy sprawujg odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowlany, stoso-
wanie od zakresu obowigzkdw.

6. Wskazania srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajagcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedziwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- zapewnienie tqgcznosci telefonicznej,
- wyznaczenie drog ewakuacyjnych na wypadek pozaru, awarii lub innych
zagrozen.

maj 2020 rok, Opracowat:
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PROJEKT

LAGOSPODAROWANIA DZIALKI

MIEJSCOWOSC:

Nr ewid. dziatki: - 60 -,
Obreb: 0006 Kolonia Gapinin,
Jednostka ewid.: 100706_2 Poswietne.

INWESTOR:

Gmina Poswietne,

ul. Akacjowa Nr 4,
26-315 Poswietne.

PODSTAWOWE OZNACIZENIA :

W

WEJSCIE NA TEREN BOISKA

Kolonia Gapinin, gm. Poswietne,

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW:

Lp. | Rodzaj obiektu

* . NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

| OBRZEZA | CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ

~U—=- PROJEKTOWANE OGRODZENIE, WYS. 6,00 M.

Boisko wielofunkcyjne

Projektowany chodnik na teren boiska wg oddz. opracowania.

WIN =

Istniejgcy budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej (OSP).

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI:

BOISKO WIELOFUNKCY.NE (powierzchnia przyjeta do zagospodarowania)
Rl STOJAK NA ROWERY Pow.
Pow Pow Pow. Pow. chod. Pow
@ KOSZ NA SMIECI . C . proj. istn.drég wg. s
inwestycji | bud.ist. obiektu i oddz zieleni
FAWKA m m w m? chod.m? | oprac w m
m2
TABLICA INFORMACYJNA Z REGULAMINEM 6776,59 | 364,52 | 488,76 | 79,60 32,00 | 5811,71
STO DO GIER
UWAGA

Dziatka na ktérej jest projektowany obiekt budowlany nie jest wpisana do rejestru zabytkdw i nie podlega

ochronie.

Przed przystgpieniem do budowy nalezy uzyskac zaswiadczenie o braku sprzeciwu na realizacje inwestycji z
wtasciwego urzedu. Szczegdtowy opis techniczny projektowanych obiektéw, urzgdzen stanowi oddzielny

zatgcznik.

DATA: TYTUL ZAWODOWY, IMIE, PODPIS:
Maj 2020 . NAZWISKO,UPRAWNIENIA:
PROJEKTANT: inz. ANDRZEJ PAWLIK, upr.
bud.NR UAN.V.8388/167/89
ASYSTENT

PROJEKTANTA:
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1. PN WEJSCIE NA TEREN BOISKA zsiatki h=6,00m
2. A NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
3. ] OBRZEZA | CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ
4. o— o —o PROJEKTOWANE OGRODZENIE WYS. 6,0m
5. BS] BOISKO DO PILKI SIATKOWEJ
6. [BT] BOISKO DO TENISA ZBIORCZY PLAN BOISKA
7. [BR] BOISKO DO PItKI RECZNEJ NAZWA OBIEKTU: |[BUDOWA MIEJSCA REKREACJ | WYPOCZYNKU
8. [F1] FUNDAMENT BRAMKI PILKI RECZNEJ W GAPININIE — KOLONIA
9. H FUNDAMENT m_vC_UvAO<< m_>._|—AO<<—A_ ADRES BUDOWY: KOLONIA GAPININ, gm. _UOW<<_m._.ZM_ Nr EWID. DZ.—60—
10. [F3] FUNDAMENT SEUPKOW TENISA INWESTOR: GMINA _POSWIETNE
11 [R] STOJAK NA ROWERY Projektant: Asystent projektanta:
. — inz. ANDRZEJ PAWLIK, ABP - OPOCZINO
12. (] KOSZ NA SMIECI upr-budNr: UAN.V.8388/167/89 w spec. archit.—konstr. DOMINIK FRACZEK
13. [£] LAWKA ARCHITEKTONICZNE BIURO PROJEKTOWE  tel. /fax 044 754 45 55
‘_h. H ._|>w_|_o> N _thwc_l>7\__zm7\_ C_. EBD:OEMEQ@O ‘_ ﬁo_._AOE. O mou Nk_.\_. \_OO
15. (Z] STOL DO GIER 26—300 Opoczno e—mail: abpawlik@wp.pl
SKALA: 1:100 || DATA: MAJ 2020 r. |[Nr RYS. 1.—
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SKALA 1:20 SKALA 1:20
KONSTRUKCJA BRAMKI / - gﬁ 20 gﬁ 20 gﬁ 28 PALAK PODTRZYMUJACY SIATKE
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300 || /" ALUMINIOWY
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90 x 90 x4 7 / SIATKI SYNTETYCZNEJ 7 90 x 90 x4 90 x 90 x4 7 SIATKI Dt. 3020 MM ' 7
o |
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75x 6 mm _ / N v 1% _ 75X 6 mm 75x 6 mm _ AT _
L = 600 mm \\\| A _\\\\|\\\ \ L = 600 mm L = 600 mm s N 128
. 7 ) . )
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DO IS =096 ) N | 228 | ELL DO IS =0,96 |||_A|| DO IS =0,96
T GRUBOSC WARSTWY MIN. 25 cm oA NE e GRUBOSC WARSTWY MIN. 25 cm
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AL BN BETON PODKEADOWY BETON PODKEADOWY /7% i rimile St A BETON PODKLADOWY &35 st 1 A%
’ _ " C8/10gr.10cm C8/10gr.10cm ~ ° _ B C8/10¢gr.10cm . _

L 60 L L 60 L } 60 ,
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WIDOK Z GORY

SKALA 1:20
] 316 ,

5, 306 5, UWAGAI!

11 11 1. Rozstaw oraz wielko$¢ fundamentdw pod sprzet sportowy ostatecznie

uzgodnic¢ z dostawcqg wyposazenia.

mwﬁm_/ NACIAGOWA 2. Przekroje profili bramki przedstawiono jako wytyczne, dopuszcza sie
mozliwosC zmiany profili po uzgodnieniu z inwestorem oraz projektantem.

3. Zabezpieczenie elementdw stalowych wg opisu technicznego. Tuleje

mocujgce cynkowac ogniowo o grubosci powtoki minimum 100um.

4. Zbrojenie fundamentow zgodnie z opisem technicznym oraz zaleceniami

producenta sprzetu sportowego.

5. llo§¢ bramek do pitki reczneji noznej - 2 szt.

PALAK PODTRZYMUJACY SIATKE
7 RAMA NACIAGOWA SIATKI - 2 SZT.

28
1

SIATKA

KONSTRUKCJA BRAMKI

| mwl.-.h_-.-

ELEMENTY WYPOSAZENIA BOISK - PILKA RECINA

BRAMKA ALUMINIOWA DO PItKI RECZNEJ W TULEJACH NAZWA OBEKTU. |BUDOWA MIEJSCA REKREAGH | WYPOGZYNKU
PRZEZNACZONA NA BOISKA ZEWNETRZNE O WYM.3,0x20M W GAPININIE — KOLONIA
ADRES BUDOWY: __ |KOLONIA GAPININ, gm. POSWIETNE, Nr EWID. DZ.—60—
INWESTOR: GMINA POSWIETNE
Projektant: Asystent projektanta:
upbud, UM ESER/157/B8 e rchi kst DOMINK FRACZEK

ARCHITEKTONICZNE BIURO PROJEKTOWE  tel./fax 044 754 45 55
ul. Limanowskiego 1 tel.kom. 0 603 244 100
26—300 Opoczno e—mail: abpawlik@wp.pl
SKALA:  1:20 | DATA: MAJ 2020 r. [[Nr RYS. 2.—




SLUPKI Z SIATKA DO SIATKOWKI

BLOCZEK ANTENKA SKALA 1:20 ANTENKA BLOCZEK
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LACIZEP PRETA
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PIERSCIEN BLOKUJACY

PLASKOWNIK 10 x T0O mm

SPAWAC DO RURY @76

TULEJA - RURA STALOWA
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N—

RURA Z GRUBEGO PCV/PE
75X 6 mm
L = 600 mm

TULEJA - RURA

\ | ]
\ SLUPEK BOCZNY _
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BETON PODKLADOWY
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C8/10 gr. 10cm
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WARSTWA
PODBUDOWY
WYMIANA GRUNTU

NA ZWIR ZAGESZCZONY
DO IS =096

GRUBOSC WARSTWY MIN. 25 cm

StUPKI Z SIATKA DO TENISA
SKALA 1:20

UWAGAI

WARSTWA
PODBUDOWY

WYMIANA GRUNTU

NA ZWIR ZAGESZCZONY
DO IS =0,96
GRUBOSC WARSTWY MIN. 25 cm

\ !

RURA Z GRUBEGO PCV/PE
75x 6 mm
L = 600 mm

|
_
_
_
4 ODWODNIENIE
_

IWIR

1. Rozstaw oraz wielkos¢ fundamentow pod sprzet sportowy ostatecznie uzgodni¢ z dostawcqg wyposazenia.
2. Przekroje profili przedstawiono jako wytyczne, dopuszcza sie mozliwo$E zmiany profili po uzgodnieniu z inwestorem

oraz projektantem.

3. Zabezpieczenie elementdw stalowych wg opisu fechnicznego. Tuleje mocujgce cynkowac ogniowo o grubosci

powtoki minimum 100um.

4. Zbrojenie fundamentow zgodnie z opisem technicznym oraz zaleceniami producenta sprzetu sportowego.
5. llos¢ stupkdw do pitki siatkowej - 2szt. + siatka 1 szt.
6. llosS¢ stupkdw do tenisa - 2 szt. + siatka 1 szt.

" C8/10gr. 10cm

ELEMENTY WYPOSAZENIA BOISK - PILKA SIATKOWA I TENIS
NAZWA OBIEKTU: BUDOWA MIEJSCA REKREACJ | WYPOCZYNKU
W_GAPININIE — KOLONIA
KOLONIA GAPININ, gm. POSWIETNE, Nr EWID. DZ.—60—
GMINA POSWIETNE

ADRES BUDQOWY:
INWESTOR:
Projektant:

inz. ANDRZEJ PAWLIK, ABP - OPOCINO
upr.bud.Nr: UAN.V.8388/167/89 w spec. archit.—konstr.

ARCHITEKTONICZNE BIURO PROJEKTOWE
ul. Limanowskiego 1
26—300 Opoczno

SKALA: 1:20

Asystent projektanta:
DOMINIK FRACZEK

tel. /fax 044 754 45 55

tel.kom. 0 603 244 100

e—mail: abpawlik@wp.pl
[Nr RYS. 3.—

[ DATA: MAJ 2020 r.
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WARSTWY NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ Z PODBUDOWA
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NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA gr. 1,3 cm

BETON JAMISTY gr. 12cm

KAMIEN SORTOWANY 0,1 -4 mm gr. 2cm

KRUSZYWO tAMANE 4 - 63 mm gr. 10cm

PODSYPKA PIASKOWA gr. 20 cm

GRUNT RODZIMY (ZAGESZCZONY)

WARSTWY CHODNIKA | UTWARDZEN
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KOSTKA BETONOWA gr. 6 cm

KAMIEN SORTOWANY 0,1 -4 mm gr. 3cm

KRUSZYWO tAMANE 4 -32 mmgr. 16 cm

PODSYPKA PIASKOWA gr. 20 cm

GRUNT RODZIMY (ZAGESZCZONY)

453

450

PRZEKROJE NAWIERZCHNI

NAZWA OBIEKTU: BUDOWA MIEJSCA REKREACJI | WYPOCZYNKU
W _GAPININIE — KOLONIA

ADRES BUDOWY: KOLONIA GAPININ, gm. POSWIETNE, Nr EWID. DZ.—60—

INWESTOR: GMINA POSWIETNE

Projektant:
inZ. ANDRZEJ PAWLIK, ABP - OPOCINO
upr.bud.Nr: UAN.V.8388,/167/89 w spec. archit.—konstr.

Asystent projektanta:
DOMINIK FRACZEK

ARCHITEKTONICZNE BIURO PROJEKTOWE
ul. Limanowskiego 1

26—300 Opoczno

tel. /fax 044 754 45 55
tel.kom. 0 603 244 100
e—mail: abpawlik@wp.pl

SKALA: 1:10 | DATA: MAJ 2020 r.

[Nr RYS. 5—




2800
2600
1800
2371

2100

2100 L

400

400

112

112

kolor nawierzchni boiska - ceglasty,
kolor linii do tenisa - biaty, szerokosc linii 50 mm,
kolor linii do siatkéwki - zotty, szeroko$¢ linii 50 mm,

Dopuszcza sie mozliwosc zmiany koloru nawierzchni

oraz linii po konsultacii z inwestorem oraz projektantem.

KOLORYSTYKA BOISKA

NAZWA OBIEKTU: BUDOWA MIEJSCA REKREACJ | WYPOCZYNKU

W GAPININIE — KOLONIA

ADRES BUDOWY: KOLONIA GAPININ, gm. POSWIETNE, Nr EWID. DZ.—60—

INWESTOR: GMINA POSWIETNE

Projektant:
inz. ANDRZEJ PAWLIK, ABP - OPOCINO
upr.bud.Nr: UAN.V.8388/167/89 w spec. archit.—konstr.

Asystent projektanta:
DOMINIK FRACZEK

ARCHITEKTONICZNE BIURO PROJEKTOWE
ul. Limanowskiego 1

26—300 Opoczno

tel. /fax 044 754 45 55

tel.kom. O 603 244 100
e—mail: abpawlik@wp.pl

SKALA:  1:100 || DATA: MAJ 2020 r. [[Nr RYS. 6.—




® POLSKA
=t | I B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-DGP-581-GJX *

Pan Andrzej Grzegorz PAWLIK o numerze ewidencyjnym £tOD/B0O/3883/03

adres zamieszkania ul. Deba 176, 26-315 Poswietne

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-27 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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(pieczed)

Nr UAN.V,8588(167)89

DECYZJA O SATW-ERlv)‘ZENIU _PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie

| E -
Na podstawie §2*°"2Pkt112 ................... i§ 13 ust 1 pkt fit, 8

rozfaorzqdzenia' Ministvra Gospodarki Terenowej i Ochrong Sro‘clowisk'z'i"'iz"‘dniaIZO Iutego 1975 r.

g
2 A

w sprawie samodz1elnych funkcp technicznych w budowmctwle (Dz.U. N1:~8f;pgz; 46) stwierdza sig ze:

Andrzeg Grzegor” PAY L ARN S

(uazwlsko l lmle

Obywatel(ka)

D(—;;ba ,-' Poswietne

urodzony)a) dnia 20,10, N ) 59;'i'. w

posiada przygotowame zawodowe upowazniajgce do wykonywama samodzielne] funkeji s ol

projektanta
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