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1. Wymagania ogodlne.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogo6lne dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych i montazowych wystepujacych przy budowie miejsca rekreacji i
wypoczynku w Gapininie — Kolonia o lacznej powierzchni 488,76 m2, gm. Po$wietne, ktore
obejmuja wykonanie podlozy, montaz urzadzen sportowych oraz rekreacyjnych, wykonanie
ogrodzenia boiska.

Specyfikacja techniczna (ST) — cze$¢ ogdlna, stanowi podstawe opracowania szczegdtowe;j
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach malych i prostych robot i konstrukeji drugorzqdnych
(o niewielkim znaczeniu), dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymaganla beda
spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.2.Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspolne dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegélowymi specyfikacjami

technicznymi (SST).
1.3. Okreslenia podstawowe.
Ilekro¢ w ST jest mowa o:
1.3.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiaca calo§¢ techniczno — uzytkowa wraz z instalacjami i
urzadzeniami,
c) obiekt malej architektury.
1.3.2. budynku — nalezy przez to rozumieé¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale

zwiazany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach,

1.3.3. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem
lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojac maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojace instalacje przemyslowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, skladowiska
odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przej$cia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki a takze cze$ci budowlane
urzadzen technicznych (kotlow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czeSci skladajacych sie na caloéé
uzytkowa,

1.3.4. obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegoblnosci:

a) uzytkowe shuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: bramki, shupki, lawki,
stoly do gier zewnetrzne, $mietniki,

1.3.5. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego
w okres§lonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego,

1.3.6. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe,
a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego,

1.3.7. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie
budowlanym robo6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezacej konserwacji,

1.3.8. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$é uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, w tym sluzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki,
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1.3.0. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktoérej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

1.3.10. prawie do dysponowania nieruchomos$cia na cele budowlane — nalezy przez to
rozumie¢ tytul prawny wynikajacy z prawa wlasno$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia
do wykonywania rob6t budowlanych,

1.3.11. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna
zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego,

1.3.12. dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbiorow czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréow, a w
przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu,

1.3.13. dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

1.3.14. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie,
1.3.15. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrob

W rozumieniu przepisoOw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu
jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym polaczeniu
stanowigcym integralng calo$¢ uzytkowa,

1.3.16. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),

1.3.17. obszar oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu,

1.3.18. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy
organ, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot,

1.3.19. rejestrze obmiar6w — nalezy przez to rozumie¢ akceptowana przez inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez wykonawce obmiaru
dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikow; wpisy
w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez inspektora nadzoru budowlanego,

1.3.20. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzania badan i prob zwigzanych z ocena jako$ci stosowanych wyrobéw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét,

1.3.21. materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne
i wytwarzane jak réwniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru,

1.3.22. odpowiedniej zgodno$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jezeli granice tolerancji nie zostaly okreSlone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych,

1.3.23. poleceniu inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane wykonawcy przez inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji
robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

1.3.24. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawna lub fizyczng
bedaca autorem dokumentacji projektowej,
1.3.25. czeSci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé¢ cze$¢é obiektu

budowlanego zdolna do spelienia przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwg do
odebrania i przekazania do eksploatacji,
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1.3.26. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane
w normach, aprobatach technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych,

1.3.27. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego;
reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakoSci i ilo$ci
wykonanych robét, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego
obiektu,

1.3.28. istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspolnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane,
1.3.29. normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet

Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako
sstandardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z og6lnymi
zasadami dzialania tych organizacji,

1.3.30. przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w Kkolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem ich
wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdlowy opis, oraz
wskazanie szczegblowych specyfikacji technicznych wykonania
1 odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloéci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych,

1.3.31. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem iloéci i wymogéw jako$ciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien
scalenia robot,

1.3.32. Wspolnym Slowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i
robot budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych; sklada sie ze slownika
glownego oraz stownika uzupelniajacego; obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej;
zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreSlania
przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Czlonkowskich UE stalo sie
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos§é ich wykonania oraz za ich zgodno$é z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje, dwa
komplety SST.

1.4.2. Zgodnos§¢ robot z dokumentacjg robot i SST.

Dokumentacja robot (zatwierdzony kosztorys ofertowy), SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowia zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczego6lnione
w chocby jednym z nich sa obowigzujgce dla wykonawcy tak, jakby zawarte byly
w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow
obowiazuje kolejnosé ich wazno$ci wymieniona w umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast informowac inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja robot i SST.
WielkoSci okreslone w dokumentacji i w SST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i
elementow budowli musza by¢ jednorodne
i wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja lub
SST i maja wplyw na niezadowalajaca jako§é elementu wykonywanych roboét, to takie materialy
zostana zastgpione innymi, elementy wykonywanych robot rozebrane i wykonane ponownie na
koszt wykonawcy.
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1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w cene umowna.

1.4.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania rob6t budowlanych wykonawca bedzie
podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub uciazliwoéci dla 0s6b lub przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania. Stosujac
sie do tych wymagan, wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na Srodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

c) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy — wymagany odpowiednimi przepisami — w pomieszczeniach biurowych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materialy latwopalne beda sktadowane w spos6b
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
robdt albo przez personel wykonawcy.

1.4.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie prac. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania robo6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca
bezzwlocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi
wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji.

1.4.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoOw dotyczacych bezpieczenistwa i
higieny pracy. W szczegdlno$ci wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zZycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowne;j.

1.4.8. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru konicowego.

1.4.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.
Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i

samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypeknienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciagly bedzie informowat inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnos$ne dokumenty.
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2. Materialy.

2.1. Zrédla uzyskania materialow.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okre$lonych w SST w celu
udokumentowania, ze podstawowe materialy spelniaja wymagania SST w czasie postepu robot.
Pozostale materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania jako$ciowe, okre$lone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczeg6lowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2, Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badZ zlozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w
ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaplaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do
robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwos$é do robét i
byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materiatu
beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z uzytkownikiem i
inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$§é zastosowania ré6znych materialow do
wykonywania poszczeg6lnych elementéw robdt, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu
nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody inspektora nadzoru.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonanych robo6t. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta
wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w SST.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okre$lonymi w dokumentacji, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umows.

Sprzet bedacy wlasnos$cia wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentoéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo§¢é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez jego zgody.

4. Transport.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robo6t i wlasciwoséci przewozonych materialow. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obciazen na osi lub innych parametréw technicznych moga byé dopuszczone przez
wlaSciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow
drog na koszt wykonawcy.

str.6z 18



Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot.

5.1.Wykonawca jest odpowiedzialny za:

- prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem,
- jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robot oraz
- zgodnoé¢ z dokumentami przetargowymi, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

5.1.1. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawce
w wytyczeniu i wykonywaniu rob6t zostana, jesli wymagaé tego bedzie inspektor nadzoru,
poprawione przez wykonawce na wlasny koszt.

5.1.2. Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i
elementow robo6t beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.1.3. Polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytulu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jako$ci robot i stosowanych materialéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materialow oraz robét. Wykonawca bedzie
przeprowadzaé¢ pomiary i badania materialéw oraz robo6t z czestotliwoScig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacja projektowa i SST.

6.2. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

6.3. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prdobek i badania materialow u zrédla ich wytwarzania. Dla umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy
i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé¢ probki materialow i prowadzié badania niezaleznie od wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to
inspektor nadzoru poleci wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodno$ci materialéw i rob6t z dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypadku catkowite
koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek pokryje Wykonawca.

6.4. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

1) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$c¢ z kryteriami
technicznymi okres§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA — 1998 r. (Dz, U. 99/98),

2) posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoSci z:

- Polska Norma,

- Aprobatg techniczng — w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sa objete certyfikacja okre§lona w pkt. 11 ktore spelniaja wymogi SST,
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3) znajduja sie w wykazie wyrobdéw, o ktérych mowa w rozporzadzeniu
MSWiA z 1998 r. (Dz, U. 99/98).

W przypadku materialéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelniaja tych wymagan, beda odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy.
6.5.1. Dokumenty potwierdzajace jako§¢ materiatow.

Deklaracje zgodnoSci lub certyfikaty zgodnoS$ci materialow, orzeczenia o jakoSci materialow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan wykonawcy beda gromadzone w uzgodnionej z inspektorem
formie. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie inspektora nadzoru.

6.5.2. Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie:

- protokoly przekazania i odbioru terenu budowy,
- protokoly odbioru robot,

— protokoly z narad i ustalen.

6.5.3. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentoéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie zamawiajacego.
~. Obmiar robét.

7.1.0goblne zasady obmiaru robét.
W przypadku rozliczenia ryczaltowego prowadzenia obmiaréw nie dokonuje sie.

8. 0Odbiodr robét.

8.1. Rodzaje odbioru robét.

W zalezno$ci od ustaleni odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czeSciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi po uplywie okresu rekojmi,

e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiér robot ulegajacych zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych
robdt oraz ilo$ci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogo6lnego postepu robo6t. Odbioru tego
dokonuje inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza wykonawca do

inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak, niz
w ciggu 3 dni od daty pisemnego zgloszenia i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czeSciowy.

Odbior cze$ciowy polega na ocenie iloSci i jako$ci wykonanych cze$ci robot. Odbioru czeéciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robot okre$lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robo6t. Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru.
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8.4. Odbioér ostateczny (koncowy).
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilo$ci) oraz jako$ci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez wykonawce pismem do zamawiajacego. Odbidr ostateczny robot nastapi w
terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia
robdt przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkeie 8.4.2.. Odbioru ostatecznego robot
dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecno$ci inspektora nadzoru i wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedlozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z
dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw cze$ciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania rob6t uzupeniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robo6t uzupehiajacych w
poszczegblnych elementach konstrukeyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegbdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST (z
uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe).

Podstawowym dokumentem jest protokdl odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:

1) protokoly odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

2) protokoly odbioréw cze$ciowych,

3) deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa (zgodnie z SST i PZJ).

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i rob6t uzupehiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji.

Odbioér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji (pogwarancyjny) bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. Odbidr ostateczny (koncowy).

9. Podstawa platnosci.

9.1. Ustalenia ogdlne.

Podstawa platnoéci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce
za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez zamawiajacego w
dokumentach umowy.

Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest warto$é (kwota)
podana przez wykonawce i przyjeta przez zamawiajacego
w dokumentach umownych (ofercie).

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczalttowe rob6t beda obejmowacé:
- robocizne bezpo$rednig wraz z narzutami,
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- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

10.Przepisy zwigzane.

10.1. Ustawy.

Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, ( Dz. U. z 2013, poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami )
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamo6wien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 147, poz. 1229),

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6Zn. zm.),
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.),
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. —
w sprawie systemow oceny zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. —
w sprawie okres$lenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub
zmiany (Dz. U. Nr 120, poz.1780),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. —
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. —
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. —
w sprawie sposobéw deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych (tom I, II, III, IV, V),
Arkady, Warszawa 1989-1990,

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003 T.

Podloza

. Wymagania ogolne.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogodlne
dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych i montazowych wystepujacych przy
budowie miejsca rekreacji i wypoczynku w Gapininie — Kolonia o lacznej powierzchni 488,76
m?, gm. Poswietne, ktore obejmuja wykonanie podlozy, montaz urzadzen sportowych oraz
rekreacyjnych, wykonanie ogrodzenia boiska.

1.2. Zakres robot.

Niniejsza  specyfikacja  techniczna  obejmuje swoim  zakresem  wymagania  wspoélne
dla wszystkich rodzajow roboét niezbednych do wykonania podlozy w miejscu rekreacji i
wypoczynku w Gapininie — Kolonia (boisko wielofunkecyjne). Kolonia Gapinin, gm. Po$wietne.
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1.3. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Obiekty zostana zrealizowane na obszarach zaznaczonych na mapach geodezyjnych stanowigcych
zalacznik do dokumentacji technicznej. Zamawiajacy pozostawia wykonawcy swobode
zagospodarowania dowolnego fragmentu obszaru, w zalezno$ci od indywidualnego, uzaleznionego
od ksztaltu boiska wielofunkcyjnego, z zastrzezeniem, aby zostaly zachowane wymagane
powierzchnie: nawierzchni poliuretanowej o wym. 13 x 26 m — 338,00 m? oraz pokryta kostka
betonowa ok. 150,76 m2.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogoélne.

Wymagania ogo6lne dotyczace materialow przedstawiono w ST ,Wymagania ogolne” punkt 2..
2.2, Wymagania szczegolowe.

Strefa ,,bezpieczna - (EPDM).

Nawierzchnia, na  ktorej zostanie  zainstalowany  sprzet  sportowy w  strefie
gier, zabaw i ¢wiczen ruchowych — poliuretanowa bezpieczna o powierzchni ok. 338 mz.
Nawierzchnia zgodna z Polskimi Normami. Podbudowa przesigkliwa lub nieprzesigkliwa zgodnie z
instrukcja producenta nawierzchni, materialty odpowiadajace wymaganiom Polskich Norm.

Strefa utwardzona.

Teren utwardzony z kostki betonowej o powierzchni okoto 150,76 mz2.

3. Sprzet.

3.1. Wymagania ogélne.

Wymagania ogo6lne dotyczace sprzetu przedstawiono w ST ,Wymagania ogbélne” punkt 3..
3.2. Wymagania szczegoélowe.

Wykonawca powinien wykazac sie mozliwo$cia korzystania z nastepujacego sprzetu:
- betoniarek,

- wibratoréw plytowych , ubijakéw recznych lub mechanicznych,

- spycharek i samocho6d samowyladowczych,

- specjalistycznego sprzetu do ukladania nawierzchni syntetycznych.

4. Transport.
4.1. Wymagania ogolne.
Wymagania ogo6lne dotyczace transportu przedstawiono w ST ,Wymagania og6élne” punkt 4..

4.2. Wymagania szczegolowe.

Transport materialdbw moze by¢ dokonany dowolnym Srodkiem transportu w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem.

Materialy do wykonania nawierzchni powinny by¢ zabezpieczone przez dostepem wilgoci i nadmiernym
nastonecznieniem zgodnie z instrukeja producenta.

5. Wykonanie robot.

5.1. Wymagania ogélne.

Wymagania og6lne dotyczace wykonania robét przedstawiono w ST ,Wymagania ogélne” punkt 5..

5.2. Wymagania szczegolowe.

Podloze, na ktérym ma by¢ ukladana nawierzchnia, powinno by¢ przygotowane zgodnie z instrukcja
producenta i powinno by¢ suche, rowne, pozbawione zanieczyszczen, mocne i stabilne. W
przypadku, gdy podloze stanowi grunt, konieczne jest wykonanie warstwy no$nej i wyrownawczej z
kruszywa o odpowiedniej granulacji oraz systemu odprowadzenia wody.

W razie potrzeby (nawierzchnia nieprzepuszczalna) nalezy zapewni¢ wlasciwe spadki w celu
prawidlowego odprowadzania wody opadowe;.

Przy  wykonywaniu nawierzchni tartanowych na  gruncie nalezy zwrdci¢ uwage,
aby podloze gruntowe mialo odpowiednia wytrzymalo$¢ i ograniczona do minimum $cisliwos$é.
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Przy wykonywaniu nawierzchni tartanowej uwzglednié szczeliny :

a. dylatacyjne  tam, gdzie nalezy  wyeliminowaé¢  wplyw  rozszerzalnoSci  cieplnej
i pecznienia materialow,

b. przeciwskurczowe - w podkladach z zaprawy  cementowej lub  betonu;
w  podkladzie cementowym - wykonane jako naciecie o gleboko$ci rownej
Vs grubosci podkladu. Powinny dzieli¢ powierzchnie podlogi na  pola

o powierzchni maksymalnie 36 m, przy dlugo$ci boku prostokata maksymalnie 6 m.

Wytyczne wykonywania podktadéw cementowych i betonowych:

a.podklad cementowy o grubosSci podanej w projekcie powinien by¢ wykonany jako samodzielna plyta
lezaca na warstwie jednej z w/w izolacji lub jako podklad zwigzany z podlozem,

b. wytrzymalo$¢ podkladu cementowego badana wg PN - 85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz :
na Sciskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 MPa,

c. podloze, na ktérym wykonuje sie podklad zwigzany (np. warstwa wyréwnawcza lub obcigzajaca)
powinno by¢ czyste, nasycone woda w podkladzie wykonaé szczeliny dylatacyjne,

d. podklad cementowy, w zalezno$ci od wymaganej wytrzymalosci na $ciskanie i zginanie, wykona¢ z
zaprawy cementowej lub betonu zwyklego z cementem portlandzkim marki 35 lub 25,

e. jako kruszywo do zapraw cementowych stosowa¢ piasek do zapraw budowlanych dowolnej klasy,
odmiany lub piasek uszlachetniony, zgodnie z PN - B/79-06711,

f. jako kruszywo do mieszanek betonowych stosowaé¢ kruszywo mineralne stosowane do betonu
zwyklego (najwiekszy wymiar ziarna to 8 mm — przy podkladzie o gr. do 40 mm),

g. przy wykonywaniu podkladéw temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza
niz 5° C (takze 3 dni po wykonaniu),

h. zaprawe cementowa lub mieszanke betonowa przygotowaé zgodnie z receptura; zaprawa powinna
mie¢ konsystencje gesta, a mieszanka betonowa wilgotna lub gesto plastyczna,

i. ilos$¢ spoiwa w podkladach cementowych ograniczy¢ do iloSci niezbednej (m. in. Ilo§¢ cementu <
400 kg/ms3),

j. zaprawe cementowg lub mieszanke betonowa nalezy uklada¢ niezwlocznie po przygotowaniu,
miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podkladu z zastosowaniem recznego
lub mechanicznego zageszczania z r6wnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem powierzchni; przy
zacieraniu powierzchni niedopuszczalne jest nawilzanie powierzchni lub nakladanie
drobnoziarnistej zaprawy,

k. w $wiezym podkladzie wykona¢ szczeliny przeciwskurczowe,
l.  wciagu pierwszych 7 dni podklad powinien by¢ utrzymany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie
folia polietylowa lub przez spryskiwanie powierzchni woda,

m. otrzymany podklad powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowigca plaszczyzne pozioma lub
pochyla, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkladu sprawdzona dwumetrowa lata,
przykladana w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywaé¢ przeswitow wiekszych niz 5 mm.
Odchylenie powierzchni podkladu od plaszczyzny (poziomej lub pochylonej) nie powinna
przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na calej dlugosci lub szeroko$ci pomieszczenia

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Wymagania ogolne.

Wymagania ogoblne dotyczace kontroli jakosci robot przedstawiono
w ST ,Wymagania ogdlne” punkt 6..

6.2. Wymagania szczegolowe.
W ramach kontroli rob6t nawierzchniowych nalezy sprawdzi¢:

a. materialy - bezposérednio po ich dostarczeniu na budowe przez sprawdzenie zgodnosci z normami
przedmiotowymi lub §wiadectwami ITB oraz przy odbiorze rob6t zakonczonych,

b. warstwy w nastepujacych fazach robét :

- po przygotowaniu podtoza pod warstwe odsaczajaca,
- po wykonaniu warstwy odsaczajacej,

- kolejnych warstw podbudowy.
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7. Obmiar robét.

7.1. Wymagania ogoélne.

Wymagania og6lne dotyczace obmiaru rob6t przedstawiono w ST ,,Wymagania og6lne” punkt 7..
7.2. Wymagania szczegoélowe.

Dla robét podlegajacych rozliczeniu ryczalttowemu obmiaru robét nie dokonuje sie.

8. Odbior robot.

8.1. Wymagania ogoélne.

Wymagania og6lne dotyczace odbioru robét przedstawiono w ST ,Wymagania ogblne” punkt 7..
8.2. Wymagania szczegolowe.

W ramach w/w odbioréw nalezy sprawdzi¢ :

- materialy,

- wytrzymalo$¢, réwno$¢, czysto$é i stan wilgotnosci podloza lub podkiadu,

- spadki podltoza lub podkladu i rozmieszczenie spustow,

- ciaglos¢ warstwy odsaczajacej i doktadnos¢ jej polaczenia z podlozem.

9. Podstawa platnosci.

9.1. Ustalenia ogélne.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce
za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez zamawiajacego w
dokumentach umowy.

Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest warto$é (kwota)
podana przez wykonawce i przyjeta przez zamawiajacego
w dokumentach umownych (ofercie).

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczalttowe robot beda obejmowacé:
- robocizne bezpo$rednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materialbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

10. Przepisy zwigzane.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,
(Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002r, z p6Zn. zmianami.)

PN-EN 15330-1:2008 , Nawierzchnie terenéw sportowych”.

Montaz urzadzen sportowych oraz rekreacyjnych

1. Wymagania ogolne.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robot budowlanych i montazowych wystepujacych przy urzadzeniu miejsca

rekreacji i wypoczynku w Kolonia Gapinin, gm. Pos$wietne, ktore obejmuja wykonanie oraz
sportowych oraz rekreacyjnych.

1.2. Zakres robot.

Niniejsza  specyfikacja  techniczna  obejmuje swoim  zakresem  wymagania  wspoélne
dla wszystkich rodzajow robot niezbednych do wykonania i montazu urzadzen sportowych oraz
rekreacyjnych w Kolonia Gapinin gm. Po$wietne.
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1.3. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Obiekty zostana zrealizowane na obszarach zaznaczonych na mapach geodezyjnych . Zamawiajacy
pozostawia wykonawcy swobode zagospodarowania dowolnego fragmentu obszaru, w zalezno$ci od
indywidualnego, uzaleznionego od ksztaltu miejsca rekreacji i wypoczynku projektu rozstawienia
sprzetu sportowego oraz rekreacyjnego, z zastrzezeniem, aby zostaly zachowane wymagane
powierzchnie: powierzchnia do zainstalowania sprzetu sportowego: 338 m2 oraz utwardzona
przeznaczona do zainstalowania sprzetu rekreacyjnego przed projektowanym boiskiem: 60 m2.

Instalowane urzadzenia sportowe musza by¢ przeznaczone dla dzieci w wieku 7 — 18 lat.
Maksymalna dopuszczalna wysoko$¢ swobodnego upadku to 160 cm.

Dostepny teren ma ksztalt nieregularnego wielokata, jest plaski, pokryty gruntem naturalnym,
nieograniczony od ulicy. Przy projektowaniu nalezy zachowa¢ odleglo$¢ od budynkow.

Na terenie inwestycji zostanie wybudowane miejsce rekreacji i wypoczynku skladajace sie z:

A) — urzadzenia podstawowe — projektowane.

1. Brama do pilki recznej oraz noznej - szt.2
2. Shupki do pitki siatkowej - szt.2
3. Shupki do tenisa - szt.2

B)- urzadzenia towarzyszace - projektowane:

1. Tablica informacyjna z regulaminem - szt.1
2. Lawki — stal, drewno - szt.2
3. Kosz na $mieci -szt.1
4. Stojak na rowery - szt.1
5. Stol do gier - szt.1
6. Wycieraczka stalowa - szt.1

Teren plaski, pokryty gruntem naturalnym.

Zamawiajacy zaleca oferentom wizyte, na terenie ktérej bedzie miala miejsce inwestycja
— w celu zapoznania sie z istniejacymi warunkami. Obszar przewidziany pod
inwestycje znajduja sie na zagospodarowanej dzialce, zatem planowanie miejsca

rekreacji i wypoczynku bez ogledzin terenu grozi koniecznoscia zmian w
przygotowanym do przetargu projekcie.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogoélne.

Wymagania ogo6lne dotyczace materialow przedstawiono w ST ,Wymagania ogélne” punkt 2..

2.2, Wymagania szczegolowe.

Zestawy urzadzen sportowych wykonane ze stali pokryte powloka farb proszkowych badz akrylowych.

Elementy metalowe (stupki) cynkowane i/lub malowane proszkowo, uchwyty, przeguby i zawiesia
wykonane ze stali ocynkowanej, wszystkie lgczenia, spawy i mocowania gladkie, odpowiednio
wyprofilowane i bezpieczne dla uzytkownikow.

Elementy wykonane z materialtow nadajacych sie do ponownego przetworzenia lub bezpiecznej dla
Srodowiska utylizacji.
2.3. Urzadzenia rekreacyjne.
A)- urzadzenia podstawowe - projektowane.

1. Brama do pilki recznej oraz noznej - szt.2
2. Shupki do pitki siatkowej - szt.2
3. Stlupki do tenisa - szt.2
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2.4. Urzadzenia towarzyszace.
B)- urzadzenia towarzyszace - projektowane:

1. Tablica informacyjna z regulaminem - szt.1

2. Lawki — stal, drewno - szt.2

3. Kosz na $mieci -szt.1

4. Stojak na rowery - szt.1

5. Stol do gier - szt.1

6. Wycieraczka stalowa - szt.1
3. Sprzet.

3.1. Wymagania ogélne.

Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu przedstawiono w ST ,Wymagania ogbélne” punkt 3..

3.2. Wymagania szczegoélowe.

Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoScia korzystania z nastepujacego drobnego sprzetu
pomocniczego do montazu (mlotki, wiertarko- wkretarki itp.)

4. Transport.

4.1. Wymagania ogélne.

Wymagania ogo6lne dotyczace transportu przedstawiono w ST ,Wymagania ogélne” punkt 4..

4.2. Wymagania szczegolowe.

Transport materialdbw moze by¢ dokonany dowolnym Srodkiem transportu w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem.
Elementy metalowe nalezy chronié przed i uszkodzeniami mechanicznymi, zwlaszcza deformacjg.

5. Wykonanie robot.

5.1. Wymagania ogélne.

Wymagania og6lne dotyczace wykonania robét przedstawiono w ST ,Wymagania ogblne” punkt 5..
5.2. Wymagania szczegoélowe.

Zestawy urzadzen sportowych nalezy zamocowaé w stopach ocynkowanych (powyzej poziomu terenu),
a nastepnie stopy w gniazdach betonowych, ktérych gérna plaszczyzna musi znajdowac sie ponizej
powierzchni gruntu rodzimego.

Lawki nalezy zamocowaé¢ do uprzednio przygotowanych stép betonowych uniemozliwiajacych
przestawienie lawek.

Stojak na rowery nalezy zamocowa¢ do uprzednio przygotowanych stép betonowych
uniemozliwiajacych przestawienie stojaka.

Kosz na $mieci nalezy zamocowac do uprzednio przygotowanych stop betonowych uniemozliwiajacych
przestawienie kosza.

Tablice informacyjna z regulaminem nalezy zamocowa¢ do uprzednio przygotowanych stop
betonowych uniemozliwiajacych przestawienie tablicy.

Stol do gier nalezy zamocowaé zgodnie z zaleceniem producenta w sposdb uniemozliwiajacy
przestawienie stotu do gier.
6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Wymagania ogolne.
Wymagania ogoélne dotyczace kontroli jako$ci robét przedstawiono w ST ,Wymagania ogo6lne” punkt 6..
6.2. Wymagania szczegolowe.

Dla zamontowanych urzadzen wymagane sa Certyfikaty COBRABID BBC, Certyfikaty Zespotu
Certyfikacji Instytutu Sportu, lub Certyfikaty Urzedu Dozoru Technicznego, atesty PZH na Srodki
wykanczajace i deklaracje zgodnosci.

7. Obmiar robét.
7.1. Wymagania ogolne.
Wymagania ogo6lne dotyczace obmiaru robot przedstawiono w ST ,Wymagania ogolne” punkt 7..
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7.2. Wymagania szczegolowe.
Dla robét podlegajacych rozliczeniu ryczalttowemu obmiaru robét nie dokonuje sie.

8. Odbior robot.

8.1. Wymagania ogolne.
Wymagania ogo6lne dotyczace odbioru robot przedstawiono w ST ,Wymagania ogo6lne” punkt 7..
8.2. Wymagania szczegolowe.

Roboty zostana odebrane, jezeli zostana wykonane zgodnie ze wszystkimi powolanymi przepisami i
normami, niniejsza specyfikacja techniczna i sztuka budowlang oraz urzadzenia beda posiadaly
odpowiednie certyfikaty.

9. Podstawa platnosci.

9.1. Ustalenia ogoélne.

Podstawa platnoéci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce
za jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez zamawiajacego w
dokumentach umowy.

Dla robo6t wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest warto$é (kwota)
podana przez wykonawce i przyjeta przez zamawiajacego
w dokumentach umownych (ofercie).

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczalttowe rob6t beda obejmowacé:
- robocizne bezpo$rednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

10.Przepisy zwigzane.

Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placowkach

(Dz. U. z 2003, Nr 6, poz. 69) z p6Zniejszymi zmianami,

PN-EN 748:2013-09 ,Sprzet boiskowy”.

PN-EN 749:2006-P ,Sprzet boiskowy”.

PN-EN 1271:2006-0P ,Sprzet boiskowy”.

Montaz ogrodzenia

1. Wymagania ogolne.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogoblne dotyczace
wykonama i odbioru rob6t budowlanych i montazowych wystepujacych przy urzadzeniu miejsca

rekreacp i wypoczynku w Kolonia Gapinin, gm. PoSwietne, ktére obejmuja montaz ogrodzenia
miejsca rekreacji i wypoczynku.

1.2. Zakres robét.

Niniejsza  specyfikacja  techniczna  obejmuje swoim  zakresem  wymagania  wspoélne
dla wszystkich rodzajow robot niezbednych do montazu ogrodzenia miejsca rekreacji i wypoczynku
w Kolonia Gapininie gm. PoSwietne.

1.3. Ogodlne wymagania dotyczace roboét.

Obiekty zostana zrealizowane na obszarach zaznaczonych na mapach geodezyjnych. Ogrodzenie zostalo
zaprojektowane w jednej jednolitej czeSci:
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* Ogrodzenie wokol boiska w miejscu rekreacji i wypoczynku przewidziano jako ogrodzenie
systemowe zgodnie z dokumentacja techniczng. Dodatkowo przewidziano montaz jednej furtki
zgodnie z dokumentacjg techniczna.

Wskazane jest zachowanie jednolitej kolorystyki ogrodzenia oraz furtki.

Zamawiajacy zaleca oferentom wizyte, na terenie ktérej bedzie miala miejsce inwestycja
— w celu zapoznania sie z istniejacymi warunkami. Obszar przewidziany pod
inwestycje znajduja sie na zagospodarowanej dzialce, zatem planowanie ogrodzenia

miejsca rekreacji i wypoczynku bez ogledzin terenu grozi koniecznoscia zmian w
przygotowanym do przetargu projekcie.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogolne.

Wymagania ogo6lne dotyczace materialow przedstawiono w ST ,,Wymagania ogblne” punkt 2..

2.2. Wymagania szczegolowe.

Ogrodzenie — stupki stalowe, malowane lakierem proszkowym. Siatka z polipropylenu bezwezlowego.
3. Sprzet.

3.1. Wymagania ogélne.

Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu przedstawiono w ST ,Wymagania ogbélne” punkt 3..

3.2. Wymagania szczegoélowe.

Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoScia korzystania z nastepujacego drobnego sprzetu

pomocniczego do montazu (mlotki, wiertarko- wkretarki itp.)
4. Transport.

4.1. Wymagania ogélne.
Wymagania ogo6lne dotyczace transportu przedstawiono w ST ,Wymagania ogélne” punkt 4..
4.2. Wymagania szczegoélowe.

Transport materialdbw moze by¢ dokonany dowolnym Srodkiem transportu w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem.
Elementy metalowe nalezy chronié przed i uszkodzeniami mechanicznymi, zwlaszcza deformacjg.

5. Wykonanie robot.

5.1. Wymagania ogélne.

Wymagania ogoélne dotyczace wykonania robét przedstawiono w ST ,Wymagania ogélne” punkt 5..
5.2. Wymagania szczegélowe.

Ogrodzenie powinno by¢ montowane zgodnie z zaleceniami producenta oraz ogo6lnymi zasadami
montownia ogrodzen. Shupki ogrodzeniowe nalezy zakotwi¢ w gruncie na glebokosSci oraz z
rozstawem zgodnym z zaleceniami producenta ogrodzenia. Siatke ogrodzenia nalezy zamocowac do
shupkow ogrodzeniowych zgodnie z zaleceniami producenta.

6. Kontrola jakosci robot.
6.1. Wymagania ogolne.
Wymagania og6lne dotyczace kontroli jakosci robo6t przedstawiono w ST ,Wymagania og6lne” punkt 6..
6.2. Wymagania szczegolowe.
Ogrodzenie powinno by¢ wykonane oraz zamontowane zgodnie z normga EN 10223-7: 2002.
~. Obmiar robét.
7.1. Wymagania ogoélne.
Wymagania og6lne dotyczace obmiaru rob6t przedstawiono w ST ,,Wymagania og6lne” punkt 7..

7.2. Wymagania szczegoélowe.
Dla robét podlegajacych rozliczeniu ryczalttowemu obmiaru robét nie dokonuje sie.
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8. 0Odbiodr robét.

8.1. Wymagania ogoélne.
Wymagania og6lne dotyczace odbioru robét przedstawiono w ST ,Wymagania og6lne” punkt 7..
8.2. Wymagania szczegolowe.

Roboty zostana odebrane, jezeli zostana wykonane zgodnie ze wszystkimi powolanymi przepisami i
normami, niniejsza specyfikacja techniczng i sztuka budowlana oraz beda posiadaly odpowiednie
certyfikaty.

9. Podstawa platnosci.

9.1. Ustalenia ogélne.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce
za jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez zamawiajacego w
dokumentach umowy.

Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest warto$é (kwota)
podana przez wykonawce i przyjeta przez zamawiajacego
w dokumentach umownych (ofercie).

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robét beda obejmowacé:
- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

— koszty posrednie i zysk kalkulacyjny, podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z
wylaczeniem podatku VAT.

10.Przepisy zwigzane.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,
(Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002r, z p6Zn. zmianami.)

Opracowal:
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