ze sterownika
OPTIMA PACK
na parterze

YDY 5x4mm2
z RG na parterze

Hpom>1,90m Pow. podtogi

VMN4
801

N/

NN AN N ]

N

sala klubowa KGW | plytki ceramiczne | 80,01 m?| 93,39 m?
salka 1 plytki ceramiczne 3,95 m?| 8,70 m?
kuchenka plytki ceramiczne | 11,79 m?| 16,25 m?
WC plytki ceramiczne 4,51 m?2| 451 m?
salka 2 plytki ceramiczne 4,11 m?| 10,91 m?
salka 3 plytki ceramiczne 3,95 m?| 8,40 m?
salka 4 plytki ceramiczne 7,90 m?| 16,82 m?
schody plytki ceramiczne 6,35 m?| 6,35 m?

RAZEM: 122,57 m?165,33 m?

~ PRZEWODY ZASILAJACE YDY 3x2,5mm?2
[ ] - ROZDZELNICA

} — CNIAZDKO JEDNOFAZOWE

(0

~

[ — ELEKTRYCZNY PODGRZEWACZ WODY

e

UWAGA: - ROZMIESZCZENIE GNIAZDEK JEDNOFAZOWYCH WYKONAC ZGODNIE Z

ZYCZENIEM INWESTORA, WEDLUG ZASAD OPISANYCH W PROJEKCIE.
- ZMIANY ZAZNACZYC W DOKUMENTACJI POWYKONAWCZE..

B M FIRMA BUDOWLANA | HANDLOWA
mgr inz. Barbara MALEC
oo 70" 91-020 LODZ  ul. Inowroctawska 5 m. 61

TEMAT:  PROJEKT ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY | REMONTU

BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W DEBIE
- PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

LOKALIZACJA:  DEBA, gm. PoSwigtne, dziatka nr ew. gr. 791/1

PROJEKTANT: mgr inz. Jerzy TOCZYNSKI
upr. UAN.V8388/105/90

SPRAWDZAJACY: | mgr inZ. Jarostaw ZAREBSKI
upr. proj. LOD/0940/POOE/08

TYTUL RYS.: INSTALACJA GNIAZDEK JEDNOFAZOWYCH - PIETRO

DATA:

WRZESIEN 2009 R. |%*4 1:50 w.| 08




