—— JWODY DRUT Fe/Zn fi 8 mm

— UZIOM OTOKOWY PLASKOWNIK Fe/Zn 30x5
Y — POLACZENIE SKRECANE
@® - 7WOD PIONOWY

1) ZASTOSOWAC UCHWYTY DACHOWE DLA DRUTU Fe/Zn fi 8 mm ROZMIESZCZONE CO 1-1,5 m
2) PRZY WYKONYWANIU POLACZEN SKRECANYCH ZASTOSOWAC OSPRZET DLA DRUTU Fe/Zn fi 8 mm

L‘ 3) DO ZWODGW NA DACHU PODEACZYC WSZYSTKIE WYSTAJACE ELEMENTY JAK: RURY WENTYLACYINE
4) PRZY KOMINACH ZAINSTALOWAC ZWODY PIONOWE WYSTAJACE CO NAJMNIES 40 cm PONAD KOMIN
5) UZIOM OTOKOWY UMIESCIC CO NAJMNIES 60 cm POD POWIERZCHNIA GRUNTU | 1 m OD SCIAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKU

NENNX

NN
NN

/ N\ i
(o) |/ L (o}
P - — B M FIRMA BUDOWLANA | HANDLOWA
H—ox [ 1 s mgr inz. Barbara MALEC
e ss0a0 " 91.020 £tODZ ul. Inowroctawska 5 m. 61

TEMAT: PROJEKT ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY | REMONTU

BUDYNKU CEWIETLICY WIEJSKIEJ W DEBIE
- PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

LOKALIZACJA: DEBA, gm. Poswietne, dziatka nr ew. gr. 791/1

PROJEKTANT: mgr inz. Jerzy TOCZYNSKI
upr. UAN.V8388/105/90

SPRAWDZAJACY: [ mgr inz. Jarostaw ZAREBSKI
upr. proj. LOD/0940/POOE/08

TYTUL RYS.: SCHEMAT INSTALACJI ODGROMOWEJ
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