OCIEPLENIE STROPODACHU
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania w zakresie ocieplenia stropodachu w zakresie
termomodernizacji budynkéw Zespotu Szkét Samorzadowych w Poswietnem, ul. Szkolna 2a, dziatka nr ew. gr.
670/2, 26-315 Poswietne.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach budowlanych w
zakresie ocieplenia w w/w budynku.

1.3. Zakres robo6t obj etych specyfikacj atechniczn g
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania rob6t budowlanych w zakresie ocieplenia
stropow okreslonych w projekcie i przedmiarze robét.

Zakres rob6t obejmuje:

« docieplenie stropodachu sali gimnastycznej i budynkoéw jej zaplecza od goéry styropianem jednostronnie
oklejonym papg o grubosci 8 cm i wykonaniu nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej (w dwdéch
warstwach), wymiane obrébek blacharskich na nowe,

» docieplenie stropodachéw nad budynkiem dydaktycznym i administracyjno-socjalnym z tgcznikiem z weiny
mineralnej gr 20 cm, wetna uktadana na sucho w dwéch warstwach po 10 cm kazda, uktadane mijankowo po
zdemontowaniu istniejgcego docieplenia.

Docieplenie stropodachéw (sala gimnastyczne i zaplecze — styropianem od goéry, pozostate budynki —
docieplenie wetng mineralng wewnatrz pustki stropodachu). Nastepnie naprawie podtoza i wykonaniu howego
pokrycia (dwie warstwy papy termozgrzewalnej na podkiadzie z papy wentylacyjnej perforowanej, z kominkami
wentylacyjnymi) oraz wykonaniu nowych obrébek blacharskich i orynnowania z blachy stalowej powlekane;j.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robét
Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogoéine”.

3. SPRZET

Do wykonywania robét ocieplajacych nalezy stosowac¢ nastepujace narzedzia i sprzet:
- pitki reczne lub noze do ciecia piyt,
- laty do sprawdzania ptaskosci powierzchni warstwy przyklejonych piyt,
- rusztowania stojakowe lub wiszace.

4. TRANSPORT

Materialy i urzadzenia przewozone $rodkami transportu powinny byé zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i ukladane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez ich wytwodrce. Podczas
transportu materialy chroni¢ od wplywow atmosferycznych.

Materiaty i urzgdzenia nalezy sklada¢ w pomieszczeniach zamknietych w odpowiednich opakowaniach, w
suchych pomieszczeniach.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé przystosowane do rodzaju przewozonych materiatow,
elementow, konstrukcji, urzadzen, itp.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne
Wymagania ogoélne dotyczace prowadzenia rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne”.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do wihasciwego uktadania poszczegélnych nowych warstw dociepleniowych i
hydroizolacyjnych na dachu nalezy wykona¢ ponizsze czynnosci przygotowawcze:

1. Zerwac¢ istniejgce pokrycie z papy asfaltowej.



Rozebrac obrobki blacharskie.

Zerwac istniejacy szlichte cementowsa, az do gérnej powierzchni ptyt dachowych.

Wykona¢ nowa wylewkag cementowg wyréwnujacg podtoze.

Wykonac¢ naprawe konstrukcji wywietrzakéw dachowych.

Obrobki wokét nadbuddéwek (przy ogniomurkach, kominach, itp.) winny by¢ wykonczone Kklinami

wybiegowymi.

Suche podioze zagruntowaé bitumicznym $rodkiem gruntujgcym, celem zapewnienia przyczepnosci.

Podioze pod nowe warstwy powinno by¢ czyste, suche, zagruntowane emulsyjng masg asfaltowa.

Gruntowanie ma na celu odtluszczenie podioza i usuniecie ewentualnego pytu i kurzu, ktéry zmniejsza

przyczepnos$¢ kleju. Do gruntowania mozna uzywac preparatéw posiadajacych odpowiednie dopuszczenia

do stosowania i niezbedne atesty, nalezy stosowaé Joreparaty jednej firmy do calego procesu, Sredni
zuzycie srodka gruntujgcego wacha sie od 0,2-0,4 kg/m~.

8. Wykonac obrébki wentylatoréw dachowych, kominéw, itp.

9. Na krawedziach potaci dachowej sali gimnastycznej i jej zaplecza przy rynnach zamocowaé krawedziak
impregnowany o wysokosci okoto 1,0 cm nizszej niz projektowana grubosé piyty styropianowej. Zapewni on
prawidtowe i sztywne mocowanie uchwytéw rynien dachowych oraz obrdbek blacharskich pasa pod i nad
rynnowego po przyklejeniu docieplenia ze styropianu.

10. Wykona¢ naprawe konstrukcji komindéw. Przemurowaé pekniecia, uzupei¢ ubytki. Na tak wymurowanych

kominach wykona¢ czapki kominowe na podstawie ekspertyzy i inwentaryzacji przewodéw kominowych i

wentylacyjnych wykonanych przez uprawniony zaktad kominiarski. Wyloty przewodéw wentylacyjnych i

wolnych na boki kominéw (pod czapkg betonowa), wyloty przewoddéw spalinowych i dymowych do gory

(przez czapke kominowa). Jesli w przekroju poprzecznym wystepujg jednoczesnie przewody wentylacyjne i

spalinowe to oba wyloty skierowane do gory .

Przed wykonywaniem czapek kominowych wykonawca na roboczo ustali z zakladem kominiarskim

wykonujacym przeglad przewoddéw kominowych rozmieszczenie i uktad kanatéw.
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Po wykonaniu powyzszych czynnosci mozna przystgpi¢ do mocowania ptyt styropianowych, metodg opisang w
nastepnym punkcie.

5.3. Mocowanie ptyt styropianowych stropodach sali gimnastycznej i jej zaplecza

Gestos¢ styropianu na bazie, ktérego produkowane sg ptyty laminowane do termorenowacji dachow
wynosi 20 lub 30 kg/m3. Alternatywne materialy termoizolacyjne charakteryzujg sie duzo wiekszg gestoscig
150-180 kg/m3. lzolowanie dachow ptaskich takimi ptytami moze stanowi¢ znaczne obcigzenie konstrukcji do-
cieplanego obiektu. Plyty styropianowe uzyte do docieplenia powinny posiadaé certyfikat zgodnosci z normg
oraz pozytywng ocene higieniczng. Termoizolacje wykonane z ptyt styropianowych, laminowanych dwu lub
jednostronnie, klasyfikuje sie jako nierozprzestrzeniajgce ognia pod warunkiem utozenia ich na podtozach z piyt
zelbetowych lub blach faldowych i pokryciu dwuwarstwowym (papa podktadowa i papa wierzchniego krycia) - w
przypadku nachylenia potaci od 5 do 20%.

Piyty styropianowe laminowane mozna stosowa¢ w warunkach, w ktérych temperatura maksymalna nie
bedzie wyzsza niz 80 °C, i nie mniejsza niz -5 °C. W naszych warunkach klimatycznych jest to prog absolutnie
bezpieczny. Piyty nalezy ukiadaé na niepalnych podiozach takich jak np. ptyty Zelbetowe. Plyty posiadajg
zaktadki, ktore uszczelniajg warstwe izolacyjng, utatwiajg montaz oraz chronig plyty przed uszkodzeniami w
czasie montowania hydroizolaciji.

Piyty styropianowe klei sie do podioza lepikiem na goraco lub klejami adhezyjnymi po uprzednim
gruntowaniu. Przy stosowaniu lepiku na goraco, nalezy pamieta¢, aby przy bezposrednim stosowaniu byt on
lekko przestudzony (do temperatury ponizej 80 °C). Zuzycie lepiku na gorgco na dachu po uwzglednieniu stref
obcigzenia wiatrem wynosi $rednio ok. 1,3 - 1,5 kg/m2.

Plyty mozna réwniez klei¢ klejami adhezyjnymi na zimno. Przyktadowe kleje zaprezentowano w tabeli nr

1 ponizej.
Tabela 1
Kleje bitumiczne do mocowania piyt styropianowych:
Klej na zimno Producent Zu zycie
Vedatex Vedag 0,3-0,4 kg/m2
Styrbit Bitrex Trzebinia 0,3-0,5 kg/m2
Abizol DM tixo INCO Veritas 1-1,5 kg/m2

W dachach ptaskich wyznacza sie, zgodnie z normg DIN 1055 (Rysunki ponizej), trzy strefy obcigzenia
wiatrem. Sg to :
e strefa wewnetrzna
« strefa brzegowa (krawedziowa)
« strefa narozy



Rysunek przedstawiajacy strefy brzegowe. Strefy w dachu ptaskim
a) w przypadku 1,5a > b b) w przypadku 1,5a<b
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strefa wewnetrzna

strefa brzegowa (krawedziowa) - 1/8 a (min 1 max. 4 m)

- strefa narozy

Strefe brzegowg stanowi obszar zewnetrzny o szerokosci 1/8 krotszego boku dachu, nie wezszy
jednak, niz 1 mi nie szerszy niz 4 m. W obrebie strefy brzegowej wyznacza sie obszar najwiekszego obcigzenia
wiatrem - strefe narozy w wymiarach przedstawionych na schemacie. Pozostata cze$¢ dachu poza strefg
brzegowg to strefa wewnetrzna. Zasady montazu piyt styropianowych i wyznaczania poszczegolnych stref
obcigzenia wiatrem przedstawione sg w tabeli 2 (ponizej).

Tabela 2
Montaz plyt styropianowych w poszczegélnych strefach obcigzenia wiatrem (dla budynkéw do 20 m wysokosci)
Spos6b mocowania Strefa wewnetrzna Strefa krawedziowa Strefa narozy

Lepik na gorgco 10 % powierzchni ptyt 20 % powierzchni ptyt 40 % powierzchni ptyt

2 pasy szerokosci 40- 3 pasy szerokosci 40-50 4 pasy szerokosci 40-

Klej adhezyjny 50 mm/m2 mm/m2 50 mm/m2

Klej rozprowadza sie na podiozu, a nastepnie przyciska ptyty, dosuwajac je do bokow piyt juz
przyklejonych. Mase klejacg nalezy nanosi¢ bezposrednio na podtoze w pasmach o szerokosci ok. 40 - 50 mm
réwnolegle do podtuznej osi ptyty w trzech, czterech rzedach. W strefie brzegowej podtoza zaleca sie natozenie
kilku pasm poprzecznych.

Przed przystgpieniem do ukladania kolejnego rzedu ptyt z zaktadkami nanosi sie warstwe Kkleju
szerokosci ok. 50 mm na uprzednio utozony odcinek, od strony, gdzie bedzie przyklejona zaktadka. Po
zakonczeniu ukfadania nastepnego odcinka, cato$¢ dobrze dociska sie do podioza. Po zamocowaniu piyt
styropianowych mozna przystgpi¢c do wykonania wierzchniej warstwy hydroizolacyjnej z pap, np.
termozgrzewalnych.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine”.

6.2. Szczegobtowe wymagania
Szczegdtowe wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t okreslone sa w ,Warunkach technicznych wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych”. Nalezy m.in. sprawdzi¢:

- zgodno$c¢ z dokumentacija i przepisami,

- zgodno$¢ materiatldw z wymaganiami norm,

- kompletnos¢ wyposazenia,

- braku widocznych uszkodzen,

- 0g0lne wrazenie estetyczne.

6.3. Kontrola i badanie w trakcie robét i odbioru



Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych robét i uzytych materiatdbw z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi, poleceniami Zamawiajgcego oraz wymaganiami okreslonymi w
~Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST- Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoline”.

7.2. Szczegobtowe zasady odbioru robot
Szczegotowe zasady odbioru rob6t zawarte sg w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlano-montazowych”.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-20130:1999/Az1:2001 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe.”
PN-EN ISO 6946:2004 ,Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspétczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania.”



