ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ
1. Czes¢ ogdlna

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych w zakresie termomodernizacji budynkéw Zespotu Szkét Samorzadowych w Poswietnem, ul.
Szkolna 2a, dziatka nr ew. gr. 670/2, 26-315 Poswietne.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu montaz
stolarki budowlane;j.

1. Wymiana pozostalej czesci stolarki okiennej — do wymiany przewidziano wszystkie okna oprécz 72 szt
juz wymienionych. Nowe okna z pcv o wspoétczynniku k nie wiekszym od 1,1, szyba zespolona 4/16/4,
kolor biaty, okucia obwiedniowe z zamknieciami umozliwiajacymi obstuge z pozycji osoby stojace;j.

2. Okna juz wymienione w cze$ci dydaktycznej (72szt) — nalezy przewidzie¢ ich demontaz, regulacje,
niewielkie naprawy oraz ponowny montaz w celu poprawy ich pasowania.

3. Okna z pustakéw szklanych w sali gimnastycznej do likwidacji, powstate otwory do zamurowania i
otynkowania. Pozostata czes¢ okien w sali gimnastycznej do wymiany na nowe z uzyciem szyb
bezpiecznych lub z poliweglanu.

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robét
Ogolne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne”. Wykonawca jest odpowiedzialny
za jakos¢ wykonania rob6t oraz za ich zgodnos$é z dokumentacjg projektowa.

2. Materiaty
Stolarka okienna z PCV.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoélne”.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego

sprzetu:

- sprzetu do transportu pomochniczego,

- srubokret, poziomnica, kliny drewniane, wiertarka, klucz ptaski do $rub, nozyk, pistolet do wyciskania
silikonu, szpachelka, paca,

- elektronarzedzia reczne: wiertarki, szlifierki, lutownice, pity tarczowe, wkretarki, itd.,

- narzedzia r6zne do rob6t wykonczeniowych.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne”.

Materialy i urzadzenia przewozone $rodkami transportu powinny byé zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i ukladane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez ich wytwdrce. Podczas
transportu materialy chroni¢ od wplywow atmosferycznych.

Materialy i urzadzenia nalezy skiada¢ w pomieszczeniach zamknietych w odpowiednich opakowaniach, w
suchych pomieszczeniach.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé przystosowane do rodzaju przewozonych materiatow,
elementow, konstrukcji, urzadzen, itp.

Przechowywanie stolarki

Poniewaz stolarka dostarczana jest na plac budowy w stanie gotowym do eksploatacji, konieczne jest, aby
przed i podczas montazu chroni¢ jg przed uszkodzeniami mechanicznymi i zabrudzeniami powierzchni
lakierowanych zaprawg tynkarska.



Stolarke przechowujemy w pozycji zblizonej do pionowej, ustawiong na drewnianych przektadkach izolujacych
od podioza; jezeli jest ona oparta jedna o druga stosowaé przektadki np. z tektury falistej, przy czym liczba
opartych o siebie elementéw nie powinna by¢ wieksza niz 10.

5. Wykonanie robot.

5.1. Zalecenia ogodlne

- Wykonawca powinien dokona¢ montazu okien i drzwi zgodnie ze szczeg6towg instrukcjg wbudowania tych
wyrobow, dostarczong przez kazdego producenta.

- Stolarke i $lusarke nalezy zamocowywac¢ w osciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach.

- Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewnity skrzydiom nalezyte dziatanie zgodne z ich
przeznaczeniem.

5.2. Zakres robot przygotowawczych

- Przed osadzeniem stolarki i $lusarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonania oscieza i stan powierzchni, do
ktérych ma przylegac oscieznica.

- W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy
oczyscic i naprawic.

- Luz miedzy otworem okiennym lub drzwiowym a o$cieznicg powinien wynosi¢:

-na szerokosci otworu 2+6 cm

-na wysokosci otworu 5+9 cm

5.3. Zakres robot zasadniczych

- W sprawdzone i przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawi¢ $lusarke na
podktadkach lub listwach.

- Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

- Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.

- Podczas montazu okien w budynku nalezy stosowac¢ nastepujgce elementy kotwigce:

-Na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowa¢ co najmniej po dwa elementy mocujgce w
odlegtosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza.

-Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm.

-Dodatkowe elementy mocujgce stosowane sg przy punktach zamykajgcych, aby zapobiec powstaniu
odksztatcen podczas zamykania.

-Na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy /1mb.

5.4. Montaz drzwi

Oscieznice drzwi ustawiamy w osciezu tak, by po bokach i na gérze zostata szczelina - okoto 1-2 cm z kazdej
strony.

Nastepnie oscieznice klinujemy we wiasciwym potozeniu. Rama oscieznicy musi by¢ doktadnie ustawiona w
pionie i w poziomie: nie moze byé przekoszona ani zwichrowana, gdyz woéwczas drzwi nie beda do niej dobrze
przylegac lub bedg sie same otwiera¢ albo zatrzaskiwac.

Kliny powinny by¢ umieszczone przy kazdym narozu, a dodatkowo w takich miejscach, by odlegto$¢ pomiedzy
nimi byta mniejsza niz 70cm. W ustawionej i zaklinowanej oscieznicy wiercimy otwory, a nastepnie srubami do
mocowania drzwi przykrecamy do $ciany. Srub nie mozna zbyt mocno dokrecag, by nie wygigé oscieznicy.
Zanim szczeline wokét oscieznicy wypetnimy piankg montazowa, trzeba cate drzwi doktadnie ostoni¢ folia, a
oscieznice oklei¢ tasmag malarskg. Uchronimy je w ten sposéb przed zabrudzeniem.

Oscieznice nalezy rozeprze¢ drewnianymi listwami, zeby rozprezajgca sie pianka montazowa jej nie wygieta. Z
tego samego powodu przed natozeniem pianki lepiej zatozy¢ i zamkng¢ skrzydto drzwiowe, by usztywnito
oscieznice.

Kiedy oscieznica jest juz rozparta i odpowiednio zabezpieczona, wypetniamy pianka montazowg szczeliny
pomiedzy oscieznicg a oSciezem.

Po stwardnieniu nadmiar pianki odcinamy ostrym nozykiem.

Najpierw rozprowadza sie paca warstwe zaprawy, w ktdrej zatopiona bedzie siatka, nastepnie naktadamy druga
warstwe zaprawy.

Krawedzie o$cieza trzeba wzmocni¢ naroznikami z blachy.

Na koniec trzeba sciggnac folie, odklei¢ tasme malarskg i zamocowac klamke.

5.5. Monta z stolarki okiennej

Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na wypoziomowanie i pionowe osadzenie okien w otworach.

Po zamontowaniu okien powstate szczeliny miedzy $ciang a oscieznicami okiennymi wypei¢ szczelnie piankg
poliuretanowa.

Po wyschnieciu i stwardnieniu pianke obustronnie przycia¢ do rownosci z oscieznicg okienna.

Oscieznice ustawi¢ w otworze na drewnianych klockach dystansowych.

Aby unikng¢ zdeformowania oscieznicy w trakcie dokrecania, okno zostaje unieruchomione Kklinami
drewnianymi a nastepnie wypoziomowane i ustawione w pionie (zwrdci¢ uwage, aby obustronnie otrzymac



jednakowe odstepy). Sciagnaé tasmy ochronne na osciezu (po zatynkowaniu jest to trudne). Okna mocowaé za
pomocg specjalnych dybli, ktére wprowadza sie do muru bezposrednio poprzez oscieznice. Do wiercenia
otworéw nalezy uzywaé przedtuzonych wiertet, aby nie uszkodzi¢ oscieznicy wrzecionem wiertarki. Ze wzgledu
na duze znaczenie prawidlowego i pewnego zamocowania okna, nalezy $cisle przestrzegaé zalecen
producenta kotkéw rozporowych (odpowiednia srednica i dtugos¢ otworu).

Kompletng oscieznice ustawiamy w otworze podktadajac kliny. Przy pomocy klinéw nalezy wypoziomowac oraz
wypionowac¢ oscieznice regulujgc jednoczeénie szeroko$¢ szczelin styku miedzy $ciang i oscieznica, tak aby
byly jednakowe ze wszystkich stron okna. Po ustawieniu o$cieznicy w otworze nalezy sprawdzi¢ jej geometrie
poprzez pomiar przekatnych oscieznicy. W przypadku, gdy przekatne sg réwne, stabilizujemy os$cieznice za
pomocag klindbw. Aby okno sie nie odksztalcito kliny nalezy wkladac¢ tylko przy narozach, stupkach i slemionach.
Jezeli przekatne r6znig sie miedzy soba, trzeba przeprowadzi¢ caly proces od poczatku.

Na dole okna nalezy zostawi¢ wiekszy luz (3,5-5cm) na podokienniki. Przy pozostatych krawedziach 1-1,5cm.

W osciezu z wegarkiem nalezy zachowac luz (okoto 5-10mm) miedzy oknem a wegarkiem na izolacje.

Okno musi by¢ trwale powigzane ze sciang za pomocg dybli. Rozmieszczenie dybli oraz ich ilos§¢é musza by¢ tak
dobrane, aby przenies¢ na sciane wszystkie obcigzenia dziatajgce na okno. Odlegtosé miedzy dyblami nie
powinna przekroczy¢ 7cm, zas odlegtos¢ od narozy zgrzewanych i potgczen stupkéw statych powinna wynosié
przynajmniej 15cm dla profili biatych i 25cm dla profili kolorowych. Zastosowane elementy mocujgce powinny
by¢ zabezpieczone przed korozjg i nie moga wystepowac¢ zadne zmiany ksztattu, ktére mogtyby wptyna¢ na
funkcjonalnos¢ okna. Potozenie punktéw montazowych nalezy tak ustali¢, aby $ruby rozporowe mozna byto
mocowac do litych fragmentéw osciezy.

Otwor na dybel przewierca sie przez element oscieznicy. Dybel wktada sie w otwor od strony wewnetrznej
oécieznicy. Po dokreceniu tepek dybla schowa sie w przygotowanym w o$ciezu wyztobieniu, a samo
wyztobienie zakrywa sie specjalng maskujaca zaslepka.

Dokrecajac ostatecznie sruby nalezy uwazac, aby nie odksztatci¢ profilu oscieznicy. Nadmierne dokrecenie srub
dybli moze wygiaé profil oscieznicy, szczegdlnie gdy trafi on na opér klina stabilizujgcego. Po ostaecznym
zamocowaniu tgcnikéw wyjmujemy kliny stabilizujace i mozemy przystgpi¢ do nastepnego etapu montazu okna,
jakim jest uszczelnienie styku $ciany z oscieznica.

Z wolnej przestrzeni pomiedzy przylegajaca czescig a $ciang usungé¢ elementy pomocnicze montazu (klocki).
Wolng przestrzen pomiedzy przylegajaca czescig oscieznicy a sciang wypetni¢ piankg poliuretyanowa. Aby sity
rozpierajgce pianki nie zdeformowatly oscieznicy mozna usztywni¢ jg od wewnatrz deskami.

Skrzydto natozy¢ na oscieznice. Skontrolowac réwnomierne doleganie uszczelki.

Po zaschnieciu pianki ostrym nozem usungg¢ jej naddatek.

Dokona¢ obrobki murarskiej specjalng zaprawa majaca wtasciwosci elastyczne i izolujace. Warstwa ,tynku” nie
powinna byé grubsza niz 5mm.

Po wyschnieciu tynku na zewnatrz po obwodzie oscieznicy uszczelni¢ krawedzie silikonem. Szczegdélng uwage
zwréci¢ na uszczelnienie od dotu oraz styk z parapetem.

Pozostatg folie ochronng profili nalezy catkowicie usung¢, skontrolowaé¢ funkcjonalno$¢ ruchomych czesci i
wyregulowaé okno.

Uszczelnienie miedzy oknem a $ciang musi by¢ trwate, odporne na przenikanie wody i powietrza. Okna nalezy
uszczelni¢ zaréwno od wewnatrz, jak i od zewnatrz (izolacja przeciwwodna). Uszczelnienie przeciwwietrzne i
akustyczne jest tylko wtedy zapewnione, gdy szczeliwo umieszczone wokot okna nie jest w zadnym miejscu
przerwane. Dobre uszczelnienie styku miedzy oscieznicg a $ciang o zadowalajacej izolacyjnosci termicznej i
akustycznej mozna uzyska¢ stosujgc pianki, masy i sznury uszczelniajgce. Do wypetnienia szczeliny styku
stosuje sie przewaznie poliuretanowe jednosktadnikowe pianki montazowe, ktore sg tatwe w naktadaniu. Po
utwardzeniu staje sie sprezysta, trwatg i potsztywna strukturg komorkowa.

Pianke montazowag nalezy naktadaé specjalnym pistoletem, a powierzchnie przed piankowaniem spryskac¢ woda
(pianka lepiej przylega).

Utwardzong pianke nalezy chroni¢ przed dziataniem promieni stonecznych.

Strone licowg szczelin (wewnetrznych i zewnetrznych) wypetnia sie szczeliwem (kit trwale elastyczny). Najlepiej
stosowac¢ szczeliwa silikonowe jednosktadnikowe, szybkotwardniejace, cechujgce sie dobrg przyczepnoscig do
podstawowych materiatéw budowlanych bez koniecznosci stosowania podktadéw gruntujacych.

Nalezy zwr6ci¢ uwage, aby sznury i taSmy uszczelniajace byly zgodne pod wzgledem reaktywnosci chemicznej
ze stosowanymi piankami i szczeliwami. Wypetnianie stykOw potaczen masami bitumicznymi jest
niedopuszczalne z uwagi na reakcje chemiczne zachodzace pomiedzy bitumami a utwardzonym PCV, co moze
doprowadzi¢ nawet do nieodwracalnego zniszczenia catego profilu okna. Jako dodatkowe materiaty
uszczelniajgce mogg by¢ stosowane paski uszczelniajace z tworzyw sztucznych o grubo$ci 1-2mm czesciowo
pokryte klejami samoprzylepnymi. Sznur uszczelniajacy wciskamy miedzy oscieze a oscieznice. W nastepnej
kolejnosci styk wypetniamy pianka montazowa. Po stezeniu pianki usuwamy jej nadmiar (Scinamy przyrosty), a
lico styku wypetniamy szczeliwem silikatowym. Po wypehieniu lico styku wygtadzamy i profilujemy. Styk
oscieznicy z nadprozem uszczelniamy w ten sam sposéb jak styki pionowe. Przy otworach okiennych z
wegarkiem nalezy powstaly luz wypetni¢ materiatem dystansowym i doszczelni¢ z zewnatrz.

Przed tynkowaniem osciezy, zewnetrzne plaszczyzny stolarki nalezy ostoni¢ folig polietylenowa. Przed
zabrudzeniem pytami cementu i wapna szczeg6lnie nalezy chroni¢ okucia. Zabrudzone Zle dzialajg Iub
wymagajg demontazu.

Do wykonczenia nie nalezy stosowac¢ zwyklych tynkow, lecz masy z domieszka gipsu. Masa powinna byc¢
elastyczna, mie¢ przyczepnos$¢ do podtoza oraz odporno$¢ na dziatanie wilgoci i niskich temperatur.



6. Kontrola jako $ci robo6t

6.1. Ogolne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine”.

6.2. Szczegobtowe wymagania
Szczegodtowe wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t okreslone sa w ,Warunkach technicznych wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych” oraz m.in. sprawdzic:

- zgodno$c¢ z dokumentacija i przepisami,

- zgodnos¢é materiatdéw z wymaganiami norm,

- kompletnos¢ wyposazenia,

- braku widocznych uszkodzen,

- 0g0Ilne wrazenie estetyczne.

6.3. Kontrola i badanie w trakcie robét i odbioru

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych robét i uzytych materialtdw z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi, poleceniami Zamawiajagcego oraz wymaganiami okreslonymi w
~Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”.

7. Odbi6r robot

7.1. Ogolne zasady odbioru robot
0Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Szczego6towe zasady odbioru robot

Szczegotowe zasady odbioru robét zawarte sg w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych”.

Odbiér wbudowanych okien i drzwi nalezy wykona¢ przed pomalowaniem. Osadzone w murze oscieznice nie
powinny wykazywac obluzowan i powinny by¢ ustawione pionowo. Szczeliny miedzy murem a o$cieznicg
powinny by¢ uszczelnione. Odbidr oscieznic — przed otynkowaniem $cian lub osciezy.

Po dopasowaniu stolarki na budowie luzy okien i drzwi jednoskrzydiowych mogg wynosi¢ do 3mm, a przy
dwuskrzydtowych — do 2mm. Okucie wpuszczone w drewno nie powinno wystawac¢ ponad jego powierzchnie.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-10085 + zmiana Al i A2Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
BN-79/7150-01Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-05000:19960kna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB



