WYKONYWANIE POKRY € DACHOWYCH
OBROBKI BLACHARSKIE
RYNNY | RURY SPUSTOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania iodbioru pokry¢
dachowych wraz z rynnami, rurami spustowymi i obrobkami blacharskimi w zakresie termomodernizaciji
budynkéw Zespotu Szkdt Samorzadowych w Poswietnem, ul. Szkolna 2a, dziatka nr ew. gr. 670/2, 26-315
Poswietne.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach budowlanych
zwigzanych z wykonaniem pokry¢ dachowych wraz z rynnami, rurami spustowymi i obrébkami blacharskimi w
w/w budynku.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Nowe pokrycie z papy termozgrzewalnej (w dwoch warstwach).

Obrobki blacharskie (murkéw ogniowych $cian szczytowych, parapetéw zewnetrznych, i in.) z blachy stalowej
powlekanej.

Rynny i rury spustowe z PCV.

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz ace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podan o w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogolne”.

Ponadto stosowane materiaty powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposo6b transportu i skfadowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgcq skltadowanych na budowie
materiatdéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.1.1. Rodzaje materiatdw

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢é dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w
budownictwie.

Wszystkie materiaty do pokryé dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatow i wyrobdw na budowe powinno byé potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ papg powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w Polskich
Normach lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

- wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach;

- powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu;

- przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy;

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne



3.2. Sprz et do wykonywania robot

- Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT
4.1. Ogllne wymagania dotycz gce transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymag ania ogélne”.

4.2. Transport materiatow:

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisow
obowigzujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére wptyng niekorzystnie na jakosc
robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych s$rodki transportowe musza spetniaé wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

- rolki papy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane,

- na kazdej rolce papy powinna byé umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w normie lub
Swiadectwie;

- rolki papy nalezy przechowywac w pomieszczeniach krytych , chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem
promieni stonecznych, w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow;

- rolki papy nalezy uktada¢ w stosy w pozycji stojacej, w jednej warstwie.

Odlegtos¢ miedzy stosami — 80 cm.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania dla podktadéw

Podioza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom w aprobatach technicznych.

Powierzchnia podioza powinna by¢ réwna , przeswit pomiedzy powierzchnig podioza a tatg kontrolng o dtugosci
2 m nie moze byé wiekszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki podioza z pionowymi ptaszczyznami
elementéw ponaddachowych nalezy zaokragli¢ tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub zlagodzi¢ za
pomocg odkosu albo listwy o przekroju tréjkatnym.

Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajacymi ponad dach nalezy — od strony kalenicy —
wykonaé odboje o gérnej krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku potaci dachowe;j.

5.2. Podkiad pod pokrycie pap a.

Do wykonania pokry¢ dachowych mozna przystgpic:

- po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podioza i podkfadu,

- po zakonczeniu robo6t budowlanych wykonanych na powierzchni potaci, na przyktad tynkowaniu kominéw,
wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, na ktére beda wyprowadzane (
wywijane ) warstwy pokrycia papowego, osadzeniu listew lub klockéw do mocowania obrobek blacharskich,
uchwytéw rynnowych( rynhakoéw) itp. Z wyjatkiem robo6t, ktére ze wzgledow technologicznych powinny by¢
wykonane w trakcie uktadania pokrycia papowego lub po jego catkowitym zakonczeniu,

- po sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowg materiatébw pokrywczych i sprzetu do wykonywania
pokry¢ papowych.

Roboty pokrywcze powinny byé wykonywane w sposob i zgodnie z wymaganiami :

- pokrycia papowe nalezy wykonywa¢ w porze suchej, przy temperaturze ponizej 50 0C,

- na potaciach o nachyleniu mniejszym niz 20 % pape ukfada sie pasami réwnoleglymi do okapu, a przy
nachyleniu potaci powyzej 20 % - pasami prostopadtymi do okapu,

- szerokos¢ zaktadow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm; nalezy je
wykonywac zgodnie z kierunkiem spadku potaci,

- zaklady kazdej nastepnej warstwy papy powinny byé przesuniete wzgledem zakladéw warstwy spodniej
odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym - o 1 szeroko$ci arkusza, przy trzywarstwowym — o 1/3 szeroko$ci
arkusza,

- wierzchnia warstwa pokrycia powinna byé zabezpieczona warstwg ochronng przed nadmiernym dziataniem
promieniowania stonecznego. W pokryciach papowych funkcje te spetnia posypka papowa naniesiona
fabrycznie na pape wierzchniego krycia,

- krycie dachéw powinno by¢ wykonywane do okapu w kierunku kalenicy.

5.3. Wykonanie hydroizolacji z papy termozgrzewalne j modyfikowanej na wszystkich dachach zespotu

szkot



Do pokrycia dachu mozna uzy¢ pap termozgrzewalnych modyfikowanych np. producentéw: Izolacja
S.A., ICOPAL S. A., Gorplast, Polinova, lub innych spetniajacych opisane ponizej wymagania i posiadajgce
odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie wraz z niezbednymi aprobatami i certyfikatami.

Zastosowane tutaj papy termozgrzewalne modyfikowane sa odporne na przegiecia w niskich
temperaturach oraz posiadajg zwiekszong zywotno$¢ na oddziatywanie czynnikéw atmosferycznych. Jakosé
pap jest proporcjonalna do stopnia modyfikacji asfaltéw uzytych do ich wykonania. W okresie jesiennym przy
chwilowych spadkach temperatury mozemy wykonywac prace hydro izolacyjne z udzialem pap modyfikowanych
przy temperaturach powietrza powyzej -5 T. Manipulowanie papami w tych temperaturach nie ma wptywu na
ich trwato$c¢, a wykonane pokrycia gwarantujg spdjnos¢ powtoki asfaltowej.

Modyfikowane papy zgrzewalne produkuje sie na osnowach z tkaniny poliestrowej powleczonej
obustronnie asfaltem z dodatkiem modyfikatora - elastomeru SBS. Z uwagi na bardzo plastyczny asfalt, oraz
rozciggliwg osnowe poliestrowg, papy te charakteryzujg sie odpornoscig na przegiecia w ujemnych tem-
peraturach, oraz duzg rozciggliwoscig w réznych kierunkach.

Zalety pap modyfikowanych

* mozliwos¢ wykonawstwa robét przy spadku temperatur do -5 C,

* spelniajg wszystkie wymogi do uktadania warstw hydroizolacyjnych na dachach o minimalnym spadku,

e oshowa jest odporna na procesy gnilne,

e elastyczna powtoka oraz zwiekszona gramatura asfaltu umozliwia lepszg przyczepnos¢ posypki co
wplywa na spowolniony proces starzenia,

« przedluzony okres eksploatacji do pierwszej konserwacji.

Papy nalezy uktada¢ na suche podtoza w temperaturach powierza od -5 € do 35 €. Rolki papy nie
mogg by¢ zdeformowane lub odksztatcone przy podstawie. Przed utozeniem wtasciwym nalezy rozwing¢ rolke,
wyrowna¢ do sciegu, sprawdzi¢ wielkos¢ zakladek. Nastepnie zrolowa¢ do potowy i zgrzewac. llos¢
transportowanych na dach rolek nie powinna by¢ wieksza niz przewidywana do utozenia w ciggu jednej zmiany.
Przy ujemnych temperaturach powietrza papy tradycyjne zgrzewalne winny by¢ przechowywane w dodatniej
temperaturze, natomiast przy duzym nastonecznieniu w miejscu zacienionym. W przeciwienstwie do pap
tradycyjnych wstegi pap zgrzewalnych ukladamy w catosci bez potrzeby przycinania na odcinki. Wykonczenie
przy murkach wykonujemy poprzez wyprowadzenie i zgrzanie papy na murze z udzialem Kklinéw
wyréwnawczych. Wysokosé $ciegu minimum 150 mm. Kliny wyréwnawcze sg wykonane w ksztalcie listwy o
przekroju trojkgtnym 60/80 mm.

Do zgrzewania pap dobieramy taki rodzaj palnikdéw zasilanych z butli gazowych (propan-butan) lub na
gorace powietrze, ktére umozliwiaja zgrzewanie punktowe, liniowe pap podkltadowych, oraz monolityczne
zgrzewanie pap wierzchniego krycia, z zapewnieniem szczelnosci powtoki hydroizolacyjnej. Zgrzewanie polega
na nadtopieniu asfaltu ze spodniej strony papy z réwnoczesnym podgrzaniem (osuszeniem) podfoza. Proces
prowadzimy jednostajnym ruchem posuwistym do przodu odsuwajac palnik z jednoczesnym rozwijaniem rolki
ciggnionej do siebie haczykiem. Istniejg urzgdzenia przystosowane do sprzezenia zgrzewanej rolki z palnikiem
wielodyszowym tak zwanym kombajnem. Zgrzewanie kombajnami znacznie skraca czas klejenia jednakze
wymaga duzej wprawy dekarza. Do zgrzewania papy przy obrobkach detali stosujemy krotkie palniki. Podczas
zgrzewania nalezy zwraca¢ baczng uwage, aby nie nastgpito nadmierne wytopienie asfaltu z odkryciem
osnowy, poniewaz grozi to uszkodzeniem papy. W praktyce takie zgrzewanie prowadzi do powstania wad
(zapadlin) na powierzchni utozonej warstwy hydro izolacyjnej. Przegrzanie wstegi papy wierzchniego krycia
moze doprowadzi¢ do zatopienia posypki w masie asfaltowej i doprowadzi¢ do utworzenia niepozgdanych plam
na powierzchni posypki. Wszystkie papy uktadamy na zaktad, ktéry wynosi 100 mm wzdtuz i 150 mm od czota
wstegi. Zgrzewanie uwazamy za prawidtowe, jezeli znajduje sie wyptywka o szerokosci 10 mm. Wyptywke w
trakcie procesu zgrzewania nalezy fazowaé przy uzyciu szpachli. W przypadku wystgpienia szerszych
wypltywoéw nalezy je pokry¢ posypka taka, jaka znajduje sie na papie.

Uwaga: Wykonujac zakfad doczotowy nalezy podgrza¢ wierzchnig warstwe (uprzednio przyklejonej
papy) na odcinku ok. 150 mm i przy uzyciu szpachli zatopi¢ w masie asfaltowej gruboziarnistg posypke.

Pape wierzchniego krycia zgrzewa¢ z papg podktadowg peing powierzchnia. Wykonanie izolacji
rozpoczyna¢ od kladzenia paséw od najnizszego miejsca/spadku w kierunku najwyzszego punktu dachu.
Miejsca taczenia pasow pap przesunaé wzgledem sasiedniego pasa o okoto 50 cm. Przy kiadzeniu
wielowarstwowym pap , kazda warstwa papy musi byé przesunieta o potowe szerokosci okolo 50cm - przy
izolacji dwuwarstwowej wzgledem naktadek poprzednio potozonych warstw papy.

Wykonanie warstw hydroizolacyjnych jest zabiegiem ostatecznym, dlatego wczesniej nalezy zakonczyc¢
prace zwigzane z wykonczeniem podmuréwek i elementéw wystajacych ponad pota¢é dachowg, takich jak
nadbuddwki, attyki, przewody wentylacyjne, okna dachowe, itp. Nalezy rowniez zakonczy¢ wszystkie obrdbki
blacharskie oraz inne prace montazowe.

5.4. Obrdébki blacharskie
Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.



Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna
wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15C. Robét nie mo zna wykonywa¢ na
oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w spos6b umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i
pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.5.Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny byé osadzone uchwyty rynnowe
(rynhaki) o wyregulowanym spadku podiuznym.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny byé dostosowane do
wielkosci odwadnianych powierzchni dachu.

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN 607:1999.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Kontrola jako $ci robét polega na sprawdzeniu zgodno  $ci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by ¢ przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przyst agpieniem do wykonania pokry € zgodnie z wymaganiami normy
PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokry ¢
6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
— w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych,
— w odniesieniu do wifasciwo$ci calego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac
pokrywczych.
6.3.2. Pokrycie papowe
- kontrola miedzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na biezacym sprawdzeniu zgodnosci wykonanych prac z
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej,
- kontrola koricowa wykonania pokryé papowych polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z wymaganiami
specyfikacji,
- uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny, gdy wszystkie wkasciwosci materiatow i pokrycia dachowego sg
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm
przedmiotowych

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Podstaw e do odbioru wykonania robét — pokrycie dachu blach g stanowi stwierdzenie zgodno $ci
ich wykonania z dokumentacj aq projektow a i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej

7.2.  Odbiér podktadu

Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzaé za pomoca faty kontrolnej o dlugosci 3 m
lub za pomocag szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie
powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

7.3. Ogblne wymagania odbioru rob6t pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robdt, do ktorych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podkiadu,

— jakosci zastosowanych materiatéw,

— doktadnosci wykonania pokrycia,

— doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.

Podstawe do odbioru rob6t pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,



— dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr czesciowy podtoza oraz poszczegélnych warstw lub
fragmentéw pokrycia,

— zapisy dotyczace wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

— protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw, ktére powinny zawierac:

— zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koncowych,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t pokrywczych z dokumentacja,

— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skiad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program
utrzymania pokrycia.

Odbior koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i

potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen

eksploatacyjnych.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizy¢ cene
pokrycia,

— w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — rozebraé pokrycie (miejsc nie odpowiadajacych ST) i
ponownie wykonaé roboty pokrywcze.

7.4. Odbior pokrycia z papy

Sprawdzenie przyklejenia papy do podioza oraz papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i odrywanie
paska papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm , z tym ze pasek papy nalezy nacig¢ nad miejscem przyklejenia
papy.

Sprawdzenie szerokosci zaktadéw papy nalezy dokonaé¢ w trakcie odbioréw czesciowych i koncowych przez
pomiar szerokosci w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m2.

Przedmiotem odbioru jest sprawdzenie prawidtowosci wykonania pokrycia ze szczegélnym
uwzglednieniem nastepujacych elementow:

*  Wykonanie klinow nabiegowych w miejscach przeciecia sie ptaszczyzn poziomej i pionowej,

« Sprawdzenie wykonania szczelin dylatacyjnych, ktérych szerokosci powinna wynosi¢ min 10 mm wokot
wystajacych z dachu elementéw,

* Na przylegajacych murkach trwatosé tynkéw,

*  Whbudowanie i zamocowanie wszystkich elementow i wspornikbw przeznaczonych do dalszego
montazu (instalacji odgromowej, anteny, itp.),

* Sprawdzenie jakosci wykonania oku¢ blacharskich na wszystkich wypustach i rurach przelotowych,

« Jakos¢ wylewek w przypadku dachdéw o konstrukciji betonowej,

e  Stan urzadzen zabezpieczajacych (barierki, kotwy, drogi pozarowe).

* llo$¢ i rodzaj wykonanych warstw,

« Jakos$¢ wykonanych potaczen, wielkosé zaktadek, przesunie¢ pomiedzy warstwami,

e Jakos¢ wykonania obrobek detali kominkéw, rur przepustowych, kominéw okien dachowych, uchwytéw,

*  Przy dachach o niewielkich spadkach nalezy sprawdzi¢ ptaszczyzne pokrycia, oraz czy przy przejsciach
wszelkiego rodzaju wypustow nie ma zalegania wody,

e Jakos¢ wykonczenia pokrycia na obwodzie dachu,

e Prawidlowos$¢ uszczelnienia szczelin dylatacyjnych,

»  Stopieh zanieczyszczenia kolorowej posypki.

Fakt odbioru nalezy zaznaczy¢ w dzienniku budowy

7.5. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowyc h powinien obejmowa ¢é:

Sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych.

Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, kominéw, wietrznikéw, wtazow itp.

Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien.

Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogag byc¢
montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddéw kanalizacyjnych.

7.6. Zakonhczenie odbioru

Odbioru pokrycia blachg potwierdza sie: protokotem, ktory powinien zawierac:
— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

8. PRZEPISY ZWIAZANE



8.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych

PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.

PN-91/B 27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.
PN-92/B 27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;j.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wtokninie przeszywanej.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

8.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych — czes¢ C: zabezpieczenie iizolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.



