
ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 
 
1. Część ogólna 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych w zakresie termomodernizacji budynków Zespołu Szkół Samorządowych w Poświętnem, ul. 
Szkolna 2a, działka nr ew. gr. 670/2, 26-315 Poświętne. 
 
1.2.  Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu montaŜ 
stolarki budowlanej. 

 
1. Wymiana pozostałej części stolarki okiennej – do wymiany przewidziano wszystkie okna oprócz 72 szt 

juŜ wymienionych. Nowe okna z pcv o współczynniku k nie większym od 1,1, szyba zespolona 4/16/4, 
kolor biały, okucia obwiedniowe z zamknięciami umoŜliwiającymi obsługę z pozycji osoby stojącej. 

2. Okna juŜ wymienione w części dydaktycznej (72szt) – naleŜy przewidzieć ich demontaŜ, regulację, 
niewielkie naprawy oraz ponowny montaŜ w celu poprawy ich pasowania. 

3. Okna z pustaków szklanych w sali gimnastycznej do likwidacji, powstałe otwory do zamurowania i 
otynkowania. Pozostała część okien w sali gimnastycznej do wymiany na nowe z uŜyciem szyb 
bezpiecznych lub z poliwęglanu. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. Wykonawca jest odpowiedzialny 
za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową. 
 
 
2. Materiały 
Stolarka okienna z PCV. 
 
 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego 
sprzętu: 
- sprzętu do transportu pomocniczego, 
- śrubokręt, poziomnica, kliny drewniane, wiertarka, klucz płaski do śrub, noŜyk, pistolet do wyciskania 

silikonu, szpachelka, paca, 
- elektronarzędzia ręczne: wiertarki, szlifierki, lutownice, piły tarczowe, wkrętarki, itd., 
- narzędzia róŜne do robót wykończeniowych. 
 
 
4.Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 
Materiały i urządzenia przewoŜone środkami transportu powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu określonymi przez ich wytwórcę. Podczas 
transportu materiały chronić od wpływów atmosferycznych. 
Materiały i urządzenia naleŜy składać w pomieszczeniach zamkniętych w odpowiednich opakowaniach, w 
suchych pomieszczeniach. 
Środki i urządzenia transportowe powinny być przystosowane do rodzaju przewoŜonych materiałów, 
elementów, konstrukcji, urządzeń, itp. 
 
Przechowywanie stolarki  
PoniewaŜ stolarka dostarczana jest na plac budowy w stanie gotowym do eksploatacji, konieczne jest, aby 
przed i podczas montaŜu chronić ją przed uszkodzeniami mechanicznymi i zabrudzeniami powierzchni 
lakierowanych zaprawą tynkarską. 



 

Stolarkę przechowujemy w pozycji zbliŜonej do pionowej, ustawioną na drewnianych przekładkach izolujących 
od podłoŜa; jeŜeli jest ona oparta jedna o drugą stosować przekładki np. z tektury falistej, przy czym liczba 
opartych o siebie elementów nie powinna być większa niŜ 10. 
 
 
5. Wykonanie robót. 
 
5.1. Zalecenia ogólne  
- Wykonawca powinien dokonać montaŜu okien i drzwi zgodnie ze szczegółową instrukcją wbudowania tych 
wyrobów, dostarczoną przez kaŜdego producenta. 
- Stolarkę i ślusarkę naleŜy zamocowywać w ościeŜu zgodnie z wymaganiami określonymi w normach.  
- Okucia powinny być tak przymocowane, aby zapewniły skrzydłom naleŜyte działanie zgodne z ich 
przeznaczeniem.  
 
5.2. Zakres robót przygotowawczych  
- Przed osadzeniem stolarki i ślusarki naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜa i stan powierzchni, do 
których ma przylegać ościeŜnica.  
- W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeŜa lub zabrudzenia powierzchni ościeŜa, ościeŜe naleŜy 
oczyścić i naprawić.  
- Luz między otworem okiennym lub drzwiowym a ościeŜnicą powinien wynosić: 
-na szerokości otworu 2÷6 cm 
-na wysokości otworu 5÷9 cm 
 
5.3. Zakres robót zasadniczych  
- W sprawdzone i przygotowane ościeŜe, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach naleŜy wstawić ślusarkę na 
podkładkach lub listwach.  
- Po ustawieniu okna lub drzwi naleŜy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu.  
- Zamocowane okno lub drzwi naleŜy uszczelnić pod względem termicznym.  
- Podczas montaŜu okien w budynku naleŜy stosować następujące elementy kotwiące:  
-Na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po dwa elementy mocujące w 
odległości nie większej niŜ 200 mm od naroŜa.  
-Maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm.  
-Dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby zapobiec powstaniu 
odkształceń podczas zamykania.  
-Na szerokości elementu – jeden element kotwiący /1mb.  
 
5.4. Monta Ŝ drzwi  
OścieŜnicę drzwi ustawiamy w ościeŜu tak, by po bokach i na górze została szczelina - około 1-2 cm z kaŜdej 
strony. 
Następnie ościeŜnicę klinujemy we właściwym połoŜeniu. Rama ościeŜnicy musi być dokładnie ustawiona w 
pionie i w poziomie: nie moŜe być przekoszona ani zwichrowana, gdyŜ wówczas drzwi nie będą do niej dobrze 
przylegać lub będą się same otwierać albo zatrzaskiwać. 
Kliny powinny być umieszczone przy kaŜdym naroŜu, a dodatkowo w takich miejscach, by odległość pomiędzy 
nimi była mniejsza niŜ 70cm. W ustawionej i zaklinowanej ościeŜnicy wiercimy otwory, a następnie śrubami do 
mocowania drzwi przykręcamy do ściany. Śrub nie moŜna zbyt mocno dokręcać, by nie wygiąć ościeŜnicy. 
Zanim szczelinę wokół ościeŜnicy wypełnimy pianką montaŜową, trzeba całe drzwi dokładnie osłonić folią, a 
ościeŜnicę okleić taśmą malarską. Uchronimy je w ten sposób przed zabrudzeniem. 
OścieŜnicę naleŜy rozeprzeć drewnianymi listwami, Ŝeby rozpręŜająca się pianka montaŜowa jej nie wygięła. Z 
tego samego powodu przed nałoŜeniem pianki lepiej załoŜyć i zamknąć skrzydło drzwiowe, by usztywniło 
ościeŜnicę. 
Kiedy ościeŜnica jest juŜ rozparta i odpowiednio zabezpieczona, wypełniamy pianką montaŜową szczeliny 
pomiędzy ościeŜnicą a ościeŜem.  
Po stwardnieniu nadmiar pianki odcinamy ostrym noŜykiem. 
Najpierw rozprowadza się pacą warstwę zaprawy, w której zatopiona będzie siatka, następnie nakładamy drugą 
warstwę zaprawy. 
Krawędzie ościeŜa trzeba wzmocnić naroŜnikami z blachy. 
Na koniec trzeba ściągnąć folię, odkleić taśmę malarską i zamocować klamkę. 
 
5.5. Monta Ŝ stolarki okiennej  
NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na wypoziomowanie i pionowe osadzenie okien w otworach. 
Po zamontowaniu okien powstałe szczeliny między ścianą a ościeŜnicami okiennymi wypełnić szczelnie pianką 
poliuretanową. 
Po wyschnięciu i stwardnieniu piankę obustronnie przyciąć do równości z ościeŜnicą okienną.  
OścieŜnice ustawić w otworze na drewnianych klockach dystansowych. 
Aby uniknąć zdeformowania ościeŜnicy w trakcie dokręcania, okno zostaje unieruchomione klinami 
drewnianymi a następnie wypoziomowane i ustawione w pionie (zwrócić uwagę, aby obustronnie otrzymać 



 

jednakowe odstępy). Ściągnąć taśmy ochronne na ościeŜu (po zatynkowaniu jest to trudne). Okna mocować za 
pomocą specjalnych dybli, które wprowadza się do muru bezpośrednio poprzez ościeŜnicę. Do wiercenia 
otworów naleŜy uŜywać przedłuŜonych wierteł, aby nie uszkodzić ościeŜnicy wrzecionem wiertarki. Ze względu 
na duŜe znaczenie prawidłowego i pewnego zamocowania okna, naleŜy ściśle przestrzegać zaleceń 
producenta kołków rozporowych (odpowiednia średnica i długość otworu). 
Kompletną ościeŜnicę ustawiamy w otworze podkładając kliny. Przy pomocy klinów  naleŜy wypoziomować oraz 
wypionować ościeŜnicę regulując jednocześnie szerokość szczelin styku między ścianą i ościeŜnicą, tak aby 
były jednakowe ze wszystkich stron okna. Po ustawieniu ościeŜnicy w otworze naleŜy sprawdzić jej geometrię 
poprzez pomiar przekątnych ościeŜnicy. W przypadku, gdy przekątne są równe, stabilizujemy ościeŜnicę za 
pomocą klinów. Aby okno się nie odkształciło kliny naleŜy wkładać tylko przy naroŜach, słupkach i ślemionach. 
JeŜeli przekątne róŜnią się między sobą, trzeba przeprowadzić cały proces od początku. 
Na dole okna naleŜy zostawić większy luz (3,5-5cm) na podokienniki. Przy pozostałych krawędziach 1-1,5cm. 
W ościeŜu z węgarkiem naleŜy zachować luz (około 5-10mm) między oknem a węgarkiem na izolację. 
Okno musi być trwale powiązane ze ścianą za pomocą dybli. Rozmieszczenie dybli oraz ich ilość muszą być tak 
dobrane, aby przenieść na ścianę wszystkie obciąŜenia działające na okno. Odległość między dyblami nie 
powinna przekroczyć 7cm, zaś odległość od naroŜy zgrzewanych i połączeń słupków stałych powinna wynosić 
przynajmniej 15cm dla profili białych i 25cm dla profili kolorowych. Zastosowane elementy mocujące powinny 
być zabezpieczone przed korozją i nie mogą występować Ŝadne zmiany kształtu, które mogłyby wpłynąć na 
funkcjonalność okna. PołoŜenie punktów montaŜowych naleŜy tak ustalić, aby śruby rozporowe moŜna było 
mocować do litych fragmentów ościeŜy. 
Otwór na dybel przewierca się przez element ościeŜnicy. Dybel wkłada się w otwór od strony wewnętrznej 
ościeŜnicy. Po dokręceniu łepek dybla schowa się w przygotowanym w ościeŜu wyŜłobieniu, a samo 
wyŜłobienie zakrywa się specjalną maskującą zaślepką. 
Dokręcając ostatecznie śruby naleŜy uwaŜać, aby nie odkształcić profilu ościeŜnicy. Nadmierne dokręcenie śrub 
dybli moŜe wygiąć profil ościeŜnicy, szczególnie gdy trafi on na opór klina stabilizującego. Po ostaecznym 
zamocowaniu łącników wyjmujemy kliny stabilizujące i moŜemy przystąpić do następnego etapu montaŜu okna, 
jakim jest uszczelnienie styku ściany  z ościeŜnicą. 
Z wolnej przestrzeni pomiędzy przylegającą częścią a ścianą usunąć elementy pomocnicze montaŜu (klocki). 
Wolną przestrzeń pomiędzy przylegającą częścią ościeŜnicy a ścianą wypełnić pianką poliuretyanową. Aby siły 
rozpierające pianki nie zdeformowały ościeŜnicy moŜna usztywnić ją od wewnątrz deskami.  
Skrzydło nałoŜyć na ościeŜnicę.  Skontrolować równomierne doleganie uszczelki. 
Po zaschnięciu pianki ostrym noŜem usunąć jej naddatek.  
Dokonać obróbki murarskiej specjalną zaprawą mającą właściwości elastyczne i izolujące. Warstwa „tynku” nie 
powinna być grubsza niŜ 5mm. 
Po wyschnięciu tynku na zewnątrz po obwodzie ościeŜnicy uszczelnić krawędzie silikonem. Szczególną uwagę 
zwrócić na uszczelnienie od dołu oraz styk z parapetem. 
Pozostałą folię ochronną profili naleŜy całkowicie usunąć, skontrolować funkcjonalność ruchomych części i 
wyregulować okno. 
Uszczelnienie między oknem a ścianą musi być trwałe, odporne na przenikanie wody i powietrza. Okna naleŜy 
uszczelnić zarówno od wewnątrz, jak i od zewnątrz (izolacja przeciwwodna). Uszczelnienie przeciwwietrzne i 
akustyczne jest tylko wtedy zapewnione, gdy szczeliwo umieszczone wokół okna nie jest w Ŝadnym miejscu 
przerwane. Dobre uszczelnienie styku między ościeŜnicą a ścianą o zadowalającej izolacyjności termicznej i 
akustycznej moŜna uzyskać stosując pianki, masy i sznury uszczelniające. Do wypełnienia szczeliny styku 
stosuje się przewaŜnie poliuretanowe jednoskładnikowe pianki montaŜowe, które są łatwe w nakładaniu. Po 
utwardzeniu staje się spręŜystą, trwałą i półsztywną strukturą komórkową. 
Piankę montaŜową naleŜy nakładać specjalnym pistoletem, a powierzchnię przed piankowaniem spryskać wodą 
(pianka lepiej przylega). 
Utwardzoną piankę naleŜy chronić przed działaniem promieni słonecznych. 
Stronę licową szczelin (wewnętrznych i zewnętrznych) wypełnia się szczeliwem (kit trwale elastyczny). Najlepiej 
stosować szczeliwa silikonowe jednoskładnikowe, szybkotwardniejące, cechujące się dobrą przyczepnością do 
podstawowych materiałów budowlanych bez konieczności stosowania podkładów gruntujących. 
NaleŜy zwrócić uwagę, aby sznury i taśmy uszczelniające były zgodne pod względem reaktywności chemicznej 
ze stosowanymi piankami i szczeliwami. Wypełnianie styków połączeń masami bitumicznymi jest 
niedopuszczalne z uwagi na reakcje chemiczne zachodzące pomiędzy bitumami a utwardzonym PCV, co moŜe 
doprowadzić nawet do nieodwracalnego zniszczenia całego profilu okna. Jako dodatkowe materiały 
uszczelniające mogą być stosowane paski uszczelniające z tworzyw sztucznych o grubości 1-2mm częściowo 
pokryte klejami samoprzylepnymi. Sznur uszczelniający wciskamy między ościeŜe a ościeŜnicę. W następnej 
kolejności styk wypełniamy pianka montaŜową. Po stęŜeniu pianki usuwamy jej nadmiar (ścinamy przyrosty), a 
lico styku wypełniamy szczeliwem silikatowym. Po wypełnieniu lico styku wygładzamy i profilujemy. Styk 
ościeŜnicy z nadproŜem uszczelniamy w ten sam sposób jak styki pionowe. Przy otworach okiennych z 
węgarkiem naleŜy powstały luz wypełnić materiałem dystansowym i doszczelnić z zewnątrz. 
Przed tynkowaniem ościeŜy, zewnętrzne płaszczyzny stolarki naleŜy osłonić folią polietylenową. Przed 
zabrudzeniem pyłami cementu i wapna szczególnie naleŜy chronić okucia. Zabrudzone źle działają lub 
wymagają demontaŜu. 
Do wykończenia nie naleŜy stosować zwykłych tynków, lecz masy z domieszką gipsu. Masa powinna być 
elastyczna, mieć przyczepność do podłoŜa oraz odporność na działanie wilgoci i niskich temperatur. 



 

 
 
6. Kontrola jako ści robót 
 
6.1. Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Szczegółowe wymagania 
Szczegółowe wymagania  dotyczące kontroli jakości robót określone są w „Warunkach technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlano-montaŜowych” oraz m.in. sprawdzić: 

- zgodność z dokumentacją i przepisami, 
- zgodność materiałów z wymaganiami norm, 
- kompletność wyposaŜenia, 
- braku widocznych uszkodzeń, 
- ogólne wraŜenie estetyczne. 

 
6.3. Kontrola i badanie w trakcie robót i odbioru 
Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych robót i uŜytych materiałów z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi, poleceniami Zamawiającego oraz wymaganiami określonymi w 
„Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych”. 
 
 
7. Odbiór robót 
 
7.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Szczegółowe zasady odbioru robót 
Szczegółowe zasady odbioru robót zawarte są w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlano-montaŜowych”. 
Odbiór wbudowanych okien i drzwi naleŜy wykonać przed pomalowaniem. Osadzone w murze ościeŜnice nie 
powinny wykazywać obluzowań i powinny być ustawione pionowo. Szczeliny między murem a ościeŜnicą 
powinny być uszczelnione. Odbiór ościeŜnic – przed otynkowaniem ścian lub ościeŜy. 
Po dopasowaniu stolarki na budowie luzy okien i drzwi jednoskrzydłowych mogą wynosić do 3mm, a przy 
dwuskrzydłowych – do 2mm. Okucie wpuszczone w drewno nie powinno wystawać ponad jego powierzchnię. 
 
 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-88/B-10085 + zmiana A1 i A2Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  
PN-72/B-10180Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.  
BN-79/7150-01Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.  
PN-B-05000:1996Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport  
WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 
 


