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OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy kottowni na zadaniu modernizacji obiektu Zespotu Szkot
Samorzgdowych w Poswietnem, powiat opoczynhski, wojewodztwo tédzkie.

. Podstawa opracowania.

.1. Umowa z Inwestorem.

.2. Projekt architektoniczno-budowlany budynkow Szkoty.

.3. Uzgodnienia z Inwestorem.

4. Aktualne normy i przepisy.

.5. Katalogi i materiaty techniczno-informacyjne z zakresu cieptownictwa.

.6. Audyt energetyczny budynkow Zespotu Szkot Samorzadowych w Poswietnem

opracowany przez Agencje Poszanowania Energii S.A. w Lodzi, - czerwiec 2004 r.

1.7. Ustawa z dnia 18.12.1998 r. o wspieraniu przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych,

—Dz. U. Nr 162 poz. 1121.
1.8. Polska Norma PN-EN-ISO 6946:1998 ,Elementy budowlane i czesci budynku.
Opér cieplny i wspoétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczen.

1.9. Polska Norma PN-B-01706:1992 ,Instalacje wodociggowe. Wymagania w

projektowaniu.

1.10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690).

1.11. Polska Norma PN-B-03430:1983 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych,
zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

1.12. Polska Norma PN-B-03406:1994 ,Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto
pomieszczen o kubaturze do 600 m*”.

1.13. Projekt techniczny na wykonanie Szkoty Podstawowej — budynek dydaktyczny
w Poswietnem, ,Agroprojekt” — 1988 r.

1.14. Projekt techniczny budynku administracyjno-socjalnego wraz z tagcznikiem w
Szkole Podstawowej w Poswietnem, ,Agroprojekt” — 1988 r.

1.15. Projekt techniczny instalacji centralnego ogrzewania budynku administracyjno-
socjalnego wraz z tagcznikiem w Szkole Podstawowej w Poswietnem,
L2Agroprojekt” — 1988 r.

1.16. Program komputerowy dla obliczania sezonowego zapotrzebowania ciepta do

ogrzewania budynkow.

1
1
1
1
1
1
1

2. Opis stanu istniejgcego.

Budynki Zespotu Szkét Samorzgdowych w Poswietnem wyposazone sg w instalacje
centralnego ogrzewania z rozdziatem dolnym pompowym o parametrach czynnika
grzejnego 95/70 °C z grzejnikami Zzeliwnymi typu S130 i grzejnikami stalowymi z rur
Faviera, instalacjg odpowietrzajgca wykonang z rur stalowych.

Kottownia znajduje sie w budynku administracyjno-zywieniowym i wyposazona jest
w trzy kotty z ktérych pierwszy jest kottem zeliwnym typu ECA IV produkcji
DOZAMET, (nieczynny), drugi weglowy o nieznanej mocy i charakterystyce (brak
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tabliczki znamionowej) i maty kociotek weglowy przewidziany do pracy w okresie
letnim dla potrzeb cieptej wody uzytkowej (aktualnie nieuzytkowany).
W obecnych warunkach istniejgcy system grzewczy obiektu nie daje mozliwosci
automatycznej regulacji temperatury w poszczegoéinych pomieszczeniach budynkow
zgodnie z ich wykorzystaniem dobowym i tygodniowym oraz zmieniajgcymi sie
warunkami atmosferycznymi.
Instalacja centralnego ogrzewania posiada nieskuteczne zawory grzejnikowe
uniemozliwiajgce jakakolwiek regulacje oraz mato skuteczng instalacje
odpowietrzajgca.
Ze wzgledu na stan techniczny kottowni, przewiduje sie likwidacje stanu istniejgcego i
zastgpienie kottownig opalang lekkim olejem opatowym.
W oparciu o dane wynikajace z opracowanego audytu energetycznego, obliczeniowe
zapotrzebowanie mocy i energii wyliczone dla sredniego sezonu grzewczego, przy
obecnym stanie technicznym przegréd budowlanych wynosi :

- zapotrzebowanie mocy cieplnej 308,0 kW

- zapotrzebowanie na ciepto (netto) 2367 GJ
Wentylacja pomieszczen do czasu zrealizowania programu termomodernizacji bedzie
sie odbywata poprzez infiltracje powietrza przez nieszczelnosci stolarki okienno -
drzwiowej, co w przypadku dziatania wiatréw powodowato intensywng i nadmierng
wymiane powietrza w pomieszczeniach i zwigzane z tym straty ciepta.
Po zrealizowaniu programu termomodernizacji wentylacja pomieszczen bedzie sie
odbywata poprzez stosowanie mikrouszczelnienia, co umozliwi nawet w okresach
wystepowania intensywnych wiatrow, utrzymanie w pomieszczeniach wtasciwego
komfortu cieplnego.

3. Opis stanu projektowanego.

W uzgodnieniu z Inwestorem i w oparciu o wytyczne audytu energetycznego
projektuje sie wymiane istniejgcej instalacji technologicznej kottowni na nowa, z
zastosowaniem jako paliwa wegla kamiennego sortymentu eko-groszek I,
wyposazong w automatyke pogodowo-czasowg (wariant S2).

Zakres przebudowy instalacji centralnego ogrzewania jest ujety w odrebnym projekcie
budowlanym, stanowigcym czes$¢ niniejszego opracowania technicznego.

W zakresie robot termomodernizacyjnych budowlanych przewidziano wariant T7
polegajacy na :

- dociepleniu stropodachu sali gimnastycznej dachowymi ptytami
styropianowymi grubos$ci 8 cm wraz z wykonaniem nowego pokrycia
stropodachu papg termozgrzewalna,

- dociepleniu stropodachéw wentylowanych ekofibrem grubosci 8 cm wraz z
wykonaniem nowego pokrycia stropodachu papa termozgrzewalng i nowej
wentylacji stropodachu,

- wymiang starych okien na nowe energooszczedne okna o wspotczynniku
przenikania ciepta dla szyb U=1,1 W/m3K,

- wymiang starych drzwi zewnetrznych na nowe energooszczedne o
wspoétczynniku przenikania ciepta U=2,5 W/m3K,

- docieplenie scian zewnetrznych styropianem o grubosci 12 cm metoda lekkg
mokra.

Przy przyjetym w audycie energetycznym wariancie termomodernizacyjnym T7
zapotrzebowanie mocy cieplnej i energii dla celdéw grzewczych bedzie wynosito :

- moc cieplna 186 kW,
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- energia 1310 GJ.
4. Kottownia.

4.1.Zrodto ciepta.
Projektuje sie zasilanie instalacji centralnego ogrzewania z nowej kottowni

niskotemperaturowej na paliwo state, t.j. wegiel kamienny sortymentu eko-groszek Il.

Kottownia zlokalizowana bedzie w adaptowanych pomieszczeniach kottowni
istniejgcej, po uprzednim jej zdemontowaniu.

Kottownia wyposazona bedzie w automatyke pogodowg oraz wszystkie niezbedne
instalacje wod.- kan. i elektryczne.

4.2. Zabezpieczenie instalacji.

Do zabezpieczenia instalacji wodnej przed wzrostem objetosci zaprojektowano
naczynie wzbiorcze otwarte zgodnie z BN-71/B-8864-27.

Naczynie wzbiorcze otwarte posiadac¢ bedzie wymiary; 750 x 700 x 400 mm.
Pojemno$¢ catkowita naczynia wzbiorczego V. = 400 dm?®.

Pojemno$¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego V, = 300 dm?.

Naczynie wzbiorcze bedzie posiadac nastepujgce przewody zabezpieczajgce:

- wznos$na rura bezpieczenstwa J40
- opadowa rura bezpieczenstwa 32
- rura przelewowa J65
- rura sygnalizacyjna 15
- rura cyrkulacyjna 15
- rura odpowietrzajgca @20

4.3. Uzupelnienie wody w ztadzie.

Do uzupetnienia wody w ztadzie nalezy wykonac instalacje wigczong do instalacji
wodociggowej wyposazong w zawor odcinajacy, filtr zanieczyszczen, reduktor
ci$nienia oraz stacje uzdatniania wody i zaw6r antyskazeniowy.

4.4. Odprowadzenie spalin.
Do odprowadzania spalin zaprojektowano wktad kominowy ze stali szlachetnej
zamontowany czesciowo w istniejgcym kanale spalinowym.

4.5. Wentylacja kottowni.

Wentylacje kottowni projektuje sie jako grawitacyjng nawiewno-wywiewnag.
Nawiew powietrza realizowany bedzie przez otwory w Scianie zewnetrzne,;.
Wywiew z pomieszczenia kottowni przez kanat wentylacyjny murowany.

5. Opis instalacji.

Do ogrzewania budynkéw Szkoty bedzie wykorzystana projektowana instalacja
centralnego ogrzewania, zasilana wodg o parametrach 90/70 °C, dwururowa,
pompowa z rozdziatem dolnym, pracujgca w ukfadzie otwartym.

5.1. Przewody.
Instalacja centralnego ogrzewania wykonana jest z rur stalowych instalacyjnych
czarnych ze szwem wg PN-80/H-74200 o potgczeniach spawanych.
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Rurociagi zasilajgce piony instalacyjne nalezy prowadzi¢ ze spadkiem minimalnym
(3%o0) po wierzchu $cian po stropem pomieszczen.

Rurociagi nalezy zaizolowac termicznie.

Kompensacja wydtuzen liniowych realizowana przez uktad naturalnych zmian
kierunkdw wynikajgcych z konstrukcji budynku.

5.2. Armatura.

A gatazkach zasilajgcych grzejnikow aluminiowych cztonowych oraz grzejnikéw typu
Favier'a, zamontowane bedg zawory z gtowicami termostatycznymi zawory
odcinajace..

Na pionach zasilajgcych i powrotnych zamontowane beda regulatory réznicy cisnieh z
zaworami nastawnymi i odcinajacymi.

5.3. Grzejniki.

Projektuje sie zastosowanie grzejnikdw aluminiowych elementowych oraz grzejnikow
rurowych ozebrowanych typu Favier'a.

Zastosowane nowe grzejniki winny by¢ dopuszczone do stosowania decyzjg COB-
RTI INSTAL.

5.4. Odpowietrzenie i odwodnienie.

Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano zgodnie z PN-91/B-02420.

W najwyzszych punktach instalacji zamontowane bedg odpowietrzniki automatyczne
z zaworem odcinajgcym.

Odwodnienie poprzez zawory spustowe w kottowni i przez korki na grzejnikach.

5.5. Regulacja.
Regulacja instalacji realizowana bedzie wielostopniowo:
- w kottowni regulacja pogodowa,
- regulacja czynnika grzewczego doptywajgcego do kazdego grzejnika
dokonana zostanie poprzez ustawienie nastaw wstepnych na zaworach
grzejnikowych.

5.6. Zabezpieczenie antykorozyjne i cieplne.
Rury stalowe czarne wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego w nastepujacy
sposob:

- rury wyczyszczone mechanicznie szczotkami stalowymi drucianymi do Il
stopnia czystosci malowac farbg podktadowg olejng na pyle cynkowym
przeciwrdzewna,

- zagruntowane powierzchnie malowac¢ dwukrotnie emalig syntetycznego
0golnego stosowania.

Wszystkie rurociggi rozprowadzajgce w czesci zaplecza zabezpieczy¢ otulinami z
pianki Thermaflex FRZ o grubosci 20 mm, natomiast w kanatach podpodtogowych 25
mm.

6. Wykonanie proby i eksploatacja.

Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykonaé zgodnie z:

,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych, cz. I
— ,Roboty instalacyjne i przemystowe”.

Rurociggi mocowac na typowych uchwytach i podporach.
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Po zakonczeniu montazu instalacje nalezy doktadnie wyptukac.
Ptukanie polega na trzykrotnym napetnieniu instalacji woda oraz jej spuszczeniu.
Spuszczenie wody powinno by¢ jak najszybsze.
W celu usprawnienia takiego sposobu ptukania nalezy:

- ptukaé grzejniki przed montazem,

- rury montowac po sprawdzeniu czystosci wnetrz,

- instalacje napetnia¢ wodg wczesniej o 24 godziny,

- wode spuszczac z instalacji rownoczes$nie przez kré¢ce na zasilaniu i

powrocie,

- instalacje ptukac przed montazem zaworow i ich regulacja.
Po stwierdzeniu czystosci instalacji wykonac¢ prébe szczelnosci na zimno przy
cisnieniu 0,4 MPa.
Wszelkie znalezione nieszczelnosci nalezy usungc¢ i ponowi¢ prébe szczelnosci.
Po uzyskaniu catkowitej szczelnosci catej instalacji nalezy wykonac¢ prébe na gorgco.
Czas trwania préby na zimno minimum 30 minut, na gorgco wraz z rozruchem 72
godziny.

7. Wytyczne realizacji robét branzowych.
7.1. Czes¢ budowlana.
- wykonac¢ fundament pod kociot,

7.2. Czesc¢ elektryczna.
- dostosowac oswietlenie pomieszczenia kottowni,
- podigczy¢ urzadzenia elektryczne i automatyke,
- przewidzie¢ gniazdo 24V do oprawy przenosne;.

7.3. Czes¢ wod-kan.
- podfiaczy¢ zlew jednokomorowy do kanalizacji, podtgczy¢ przewdd
uzupetnienia instalacji c.o. do instalacji wodociggowe;,
- przewidzie¢ zawér wodociggowy ze ztgczkg do weza.

7.4. Zabezpieczenie p. poz.
- przy wejsciu do pomieszczenia kottowni nalezy umiesci¢ gasnice proszkowa,
$niegowg lub halonowg o masie srodka gasniczego 2 kg,
- miejsca usytuowania urzgdzen p. poz. nalezy oznakowac¢ zgodnie z Polskimi
Normami,
- drzwi do kottowni EI 30,
- wyjécia z pomieszczen nalezy oznakowac,

8. Obliczenia.
8.1. Zalozenia do obliczen strat ciepta.

- wspofczynniki przenikania ciepta zgodnie z PN-EN ISO 6946,

- obliczenia strat ciepta wykonano w oparciu o norme PN-94/B-03406,

- temperatury ogrzewanych pomieszczen zostaty przyjete zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
Dz. U. Nr 75 poz. 690,
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- ogrzewanie sali gimnastycznej uwzglednia ciepto na dogrzanie p[powietrza
wentylacyjnego dla zawodnikow i widowni. Powietrze nawiewane przez otwory
podokienne za grzejnikami,

- dobdr grzejnikdw uwzglednia schtodzenie temperatury na przewodach
zasilajgcych, dodatek na zaw6r termostatyczny, ale nie uwzglednia obnizenia
temperatury w sagsiednich pomieszczeniach wiecej niz 4 °C od przyjetej do
obliczen,

- rodzaj budynku; masywny,

- rodzaj ogrzewania: wodne,

- strefa klimatyczna — Ill (t, = - 20 °C).

Przyjeto do obliczen straty ciepta wynikajgce z opracowanego audytu energetycznego
i obliczen jednostki projektowe;..

8.2. Obliczenia cieplne i hydrauliczne instalacji.

Obliczenia strat ciepta dla kazdego pomieszczenia, dobor grzejnikow, oporow
przeptywu, srednic rurociggdw oraz wartosci nastaw wstepnych dla zaworéw
regulacyjnych wykonano przy pomocy programu komputerowego do projektowania
dwururowych ogrzewan wodnych..

8.3. Zestawienie parametrow instalaciji:
- parametry czynnika grzewczego 90/70 °C,
- moc cieplna szczytowa instalacji ¢.0.193 kW,
- pojemnos$¢ wodna instalacji 1,5 m®.

8.4. Dobor kotta.
Projektuje sie zastosowanie kotta dla potrzeb instalacji centralnego ogrzewania i
przygotowania centralnej cieptej wody uzytkowej kociot typu Eko-Plus Hef produkcji
Wytworni Kottéw Grzewczych, ul. Oleska 104, 42-700 Lubliniec.
Elementy kotta:
Wymiennik wody,
Skrzynka palnika,
Podajnik slimakowy,
Kanat nadmuchu z wentylatorem,
Zbiornik wegla,
Drzwiczki popielnika,
Drzwiczki paleniska,
Woylot spalin.
. Pokrywa kotta,
10.Blachy ostonowe z otuling,
11.Kréciec poboru wody,
12.Kréciec powrotu wody,
13.Klapa kominowa.
Wymiary elementow kotta (mm):

OCONRORWN =

A —-1200
B-2120
C -1660
D - 2900
E-1150
F- 900
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G -1200
H - 1860
- 450
J— 300
K- 350
L - 1550
d- 3
t — 1840
M- 475
N - 870
O - 560
P- 470

Ciezar kotta 2650 kG.

Pojemno$¢ wodna kotta 1250 dm?.

Za doptatag mona zamowic kotty jako dzielone.
Moc znamionowa kotta 250 kW.

8.4.1. Dobor tablicy sterowniczej.
Tablica sterownicza stanowi standardowe wyposazenie kotta.

8.4.2. Dobor paleniska do kotta.
Palenisko stanowi standardowe wyposazenie kotta.

8.4.3. Dobo6r podgrzewacza cieptej wody uzytkowej.

Projektuje sie zastosowanie podgrzewacza cieptej wody uzytkowej
dwuwezownicowego typu SM300 z dodatkowym modutem FM 443, o mocy
wezownic 60 kW.

8.4.4. Sprzegto hydrauliczne (wartownik).
Projektuje sie zastosowanie sprzegta hydraulicznego dostosowanego do mocy
kottowni 280 kW (12 m3/h), typu MH80 OW z wktadem magnetycznym, prod. Meibes.

8.5. Dob6r pomp obiegowych.

8.5.1. Dob6r pompy obiegowej, - obieg sprzegto hydrauliczne — instalacja
centralnego ogrzewania.

Dobrano pompe obiegowg typu USD 65-60/2F, - podwdjna.

Moc pompy P =360 + 510 W.

Wysokos¢ podnoszenia H = 3,5 + 5,0 m. st. wody.

Wydajnos$é Q = 10,0 + 30,0 m%/h.

8.5.2. Dobor pompy obiegowej, - obieg kociot - sprzegto hydrauliczne.
Dobrano pompe obiegowg typu USD 65-60/2F Grudfoss, - podwdjna.

Moc pompy P =360 + 510 W.

Wysokos¢ podnoszenia H = 3,5 + 5,0 m. st. wody.

Wydajnos$é Q = 10,0 + 30,0 m%/h.

8.5.3. Dobor pompy obiegowej, - obieg kociot — podgrzewacz c.w.u.
Dobrano pompe obiegowg typu UPSD 40-30 F Grudfoss, - pojedyncza (ciepta woda —
cyrkulacja).
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Moc pompy P =55 + 115 W.
Wysokos¢ podnoszenia H = 1,5 + 2,0 m. st. wody.
Wydajnosé¢ Q = 5,0 = 7,5 m%h.

8.5.4. Dob6r pompy w studzience schiadzajacej w kottowni.

Dobrano pompe typu KP250 M1 Grudfoss do wody zanieczyszczonej, wykonanej ze
stali nierdzewnej, o wydajnosci 11,2 m3/h, wysokos$ci podnoszenia 7,5 m st. wody,
mocy 400W, zasilanie jednofazowe, temperatura wody do 50 oC, waga 7,3 kg.
Pompa przepompowywac bedzie wode ze studzienki schtadzajgcej do zlewu w
kottowni.

8.6. Dobér naczynia wzbiorczego.

8.6.1. Dobor naczynia wzbiorczego dla instalacji c.o.

Do zabezpieczenia instalacji wodnej przed wzrostem objetosci zaprojektowano
naczynie wzbiorcze otwarte zgodnie z BN-71/B-8864-27.

Naczynie wzbiorcze otwarte posiada¢ bedzie wymiary; 750 x 700 x 400 mm.
Pojemno$¢ catkowita naczynia wzbiorczego V. = 400 dm?®.

Pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego V, = 300 dm?.

8.6.2. Dobor naczynia wzbiorczego dla instalacji c.w.u.

Projektuje sie zastosowanie naczynia wzbiorczego zamknietego typu N Reflex o
pojemnosci catkowitej 18 |.

8.7. Dobo6r zaworu bezpieczenstwa.

Instalacja cieptej wody.

Wymagana przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa

m = 3600 N/r = 101,1 kg/h

Zaprojektowano zawor bezpieczenstwa typu 1915 @20 mm o $rednicy gniazda
do = 14 mm i ci$nieniu otwarcia 6,0 bar.

8.8. Dobér komina.
Dla wydajnosci kotta 250 kW i czynnej wysokosci komina 10,5 m dobrano wkfad
kominowy ze stali szlachetnej kwasoodpornej @500 mm (rys. Nr 4).

8.9. Automatyczny zawér napetniania instalacji.

Zaprojektowano automatyczny zawor napetniania instalacji technologicznej kottowni
oraz instalacji centralnego ogrzewania, z dwoma zaworami zwrotno-odcinajacymi
BALLSTOP i manometrem, serii 554140.

8.10. Stacja zmiekczania wody.
Zaprojektowano automatyczng stacje zmiekczania wody z wydzielonym zbiornikiem
typu TW 25 o przeptywie nominalnym 2,3 m*/h, nr katalogowy 40025.

8.11. Filtr wody przed stacja zmiekczania wody.
Zaprojektowano filtr typu TP10 z wktadem polipropylenowym PP20.

8.12. llos¢ powietrza do spalania.

Zapotrzebowanie powietrza dla spalenia 1 dcm? paliwa wynosi 11,6 Nm3/dem?.
Dla maksymalnego godzinowego zuzycia wegla eko-groszek I, - zapotrzebowanie
powietrza wyniesie 268,4 Nm?/h.
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9. Odbiér kottowni.
Czynnosci odbiorowe przeprowadzi¢ zgodnie z Warunki technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych, cz. I, - ,Roboty instalacyjne i przemystowe”.

10. Uwagi dodatkowe w zakresie ochrony p. poz.

W pomieszczeniu kottowni nalezy wykona¢ wentylacje grawitacyjng nawiewno-
wywiewna.

Drzwi do pomieszczenia kottowni muszg otwieraé sie na zewnatrz pomieszczenia,
by¢ samozamykajgce i mie¢ odpornosc¢ ogniowg co najmniej 30 min.

mgr inz. Bogdan Jerzy Wrzeszcz
uprawniony do nadzoru i projektowania w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej i ochrony $rodowiska,
- bez ograniczen, Nr St 398/74, Nr 10220/42/79.
ul. Rudnickiego 3/36 97-300 Piotrkéw Trybunalski
tel./fax (0-44) 646-78-71 GSM 0601-34-76-87
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11. Wykaz urzadzen i armatury.

Lp. Wyszczegolnienie Producent |llosé¢ | Uwagi
1 2 3 4 5
1 | Kociot stalowy typu EKO-PLUS o mocy WKG 1

znamionowej 250 kW Lubliniec
2 | Sprzegto hydrauliczne (wartownik) z wktadem Meibes 1
magnetycznym, MH80 OW, 280 kW, 12 m3/h
3 |Pompa obiegowa typu USD 65-60/2F, - podw. Grundfos 1
4 | Pompa obiegowa typu USD 65-60/2F, - podw. Grundfos 1
5 |Pompa obiegowa typu UPSD 40-30 F. Grundfos 1
6 | Tablicy sterownicza WKG 1
7 |Naczynie wzbiorcze V=400, V,=300. Prod. pom. 1
8 |Podgrzewacz cieptej wody uzytkowej Buderus 1
dwuwezownicowy (réwnolegte potgczenie
wezownic) typu Logalux SM300 z, o mocy
wezownic 60 kW.
9 [Zawdr VMA 25 ks=5,6 m°/h, z elementem Danfos 1
termostatycznym RAVV 40+70 °C i kapilara.

10 | Czujnik wewnetrzny (wyposaz. kotta) WKG 1
11 | Naczynia wzbiorcze zamkniete typu N o Reflex 1

pojemnosci catkowitej 18 |, z instalacja.

12 | Czujnik zewnetrzny (wyposaz. kotta) WKG 1
13 |Zawor bezpieczenstwa typu 1915dn 20 mmo |SYR 1

$rednicy gniazda do = 14 mm i ci$nieniu
otwarcia 6,0 bara.

14 | Czujnik na przewodzie zasilajgcym (wyposaz. WKG 1

kotta)
15 |Rozdzielacze dn 150 L=180 cm Prod. pom. | 2
16 |Automatyczny zawor napetniania instalacji z Callefi 1
dwoma zaworami zwrotno-odcinajgcymi i
manometrem @15 (554).

17 | Automatyczna stacja zmiekczania wody z Techwater 1
wydzielonym zbiornikiem typu TW 25

18 | Filtr typu TP10 z wkltadem polipropylenowym Techwater 1
PP20.

19 | Zawory kulowe typu WKC, pot. spaw. @15 Efar 6
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1 2 3 4 5
20 |Zawory kulowe typu WKC, pot. spaw. @20 Efar 5
21 |Zawory kulowe typu WKC, pot. spaw. @25 Efar 3
22 |Zawory kulowe typu WKC, pot. spaw. @32 Efar 12
23 |Zestaw wodomierzowy z wodomierzem @25. Metron 1
24 | Zawory kulowe typu WKC, pot. spaw. @40 Efar 2
25 |Zawory kulowe typu WKC, pot. spaw. @50 Efar 2
26 |Hydrometr 0+1,6 bar, @10. Efar 1
27 |Zawory kulowe typu WKC, pot. spaw. @80 Efar 3
28 |Zawory kulowe typu WKC, pot. spaw. @100 Efar 4
29 |Termometr cieczowy z obudowg i tulejg @15 Callefi 4
(692) do 120 °C.
30 |Manometr 0+4 bar, @10 (557). Callefi 3
31 |Studzienka schiadzajgca z kregdéw zelbetowych 1
@1000 w wtazem zeliwnym typu lekkiego, kratkg
spustowg @100.
32 |Pompa typu KP250 ze stali nierdzewnej do Grundfos 1
wody brudnej.
33 |Zawor kulowy ze ztgczkg do weza @25 1
34 |Wiaz zeliwny typu lekkiego @600 1
35 |Filtr osadnik kotnierzowy @80 Pn 1,6 Zetkama 1
36 |Filtr osadnik kotnierzowy @100 Pn 1,6 Zetkama 2
37 |Kratka kanal. zeliwna @100 1
38 |Zawor antyskazeniowy @32 Danfoss 1
39 |Zlew Zeliwny jednokomorowy 1
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12. Zestawienie elementow komina.
Instalacja odprowadzenia spalin w systemie dwusciennym typu DW + DW FU ALKON
firmy Raab, ze stali kwasoodpornej.

Lp Nazwa Srednica llos$é
1 2 3 4

1 | DHAEM AM DW ALKON - ztgczka 3500/560 1 szt.
2 | DHW9R DW ALKON - kolano 90° z rewizjg @500/560 1 szt.
3 | DHR DW ALKON - elementy dtugo$ciowe @500/560 10 szt.
4 | DMD DW ALKON - przej$cie przez sciane @500/560 1 szt.
5 | DHF DW ALKON - tréjnik 45° szczelny @500/560 1 szt.
6 | DWB DW ALKON - ta§ma mocujaca @500/560 3 szt.
7 | DRK DW ALKON - kotnierz przeciwdeszcz. @500/560 1 szt.
8 | DHAST DW ALKON - zakonczenie ustnikowe @500/560 1 szt.
9 | DHROU DW ALKON - element insp. uniwers. @500/560 1 szt.
10 | DTS DW ALKON - podpora teleskopowa @500/560 1 szt.
11 | Plyta z betonu B20 1,7mx1,7m x 0,4m 1 szt.
12 | DHW45 DW ALKON — kolano 45° @500/560 1 szt.
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13. Zasilanie pomp w energie elektryczna.

Zasilanie pomp obiegowych instalacji technologicznej kottowni, bedzie sie odbywato
poprzez projektowang rozdzielnie-skrzynke zasilajgco-sterowniczg z wytgcznikiem
gtbwnym wg zatgczonego schematu.

Wyposazenie skrzynki zasilajgco-sterowniczej stanowi¢ beda;:

13.1. Wytgcznik silnikowy — (do mocy silnika 0,75 kW 1-fazowego) M250S o zakresie

pragdowym 1,0+1,6A. szt. 2
13.2. Wytgcznik silnikowy — (do mocy silnika 0,2 kW 1-fazowego) M250S o zakresie
pragdowym 0,4+0,63A. szt. 1
13.3. Stycznik Ls04 szt. 3
13.4. Przycisk sterowniczy zatgcz. NEF-30 uszczelniony szt. 3
13.5. Przycisk sterowniczy wytacz. NEF-30 uszczelniony szt. 3
13.6. Lampka sygnalizacyjna szt. 3
13.7. Skrzynka hermetyczna o wymiarach 300x400x150 szt. 1
13.8. Wytgcznik gtowny zatablicowy szt. 1

Schematy zasilenia i sterowania pomp wraz z widokiem skrzynki zasilajgco-
sterowniczej przedstawiono na rys. Nr 5.

14. Wnioski i zalecenia koncowe.

14.2. Zaleca sie Inwestorowi zlecenie nadzoru autorskiego jednostce projektowej.
14.3. Przewdd zasilajacy i cyrkulacyjny wody cieptej, wtgczy¢ do istniejgcej instalacji.
14.4. Przewody instalacji technologicznej kottowni i cieptej wody uzytkowe;j
zabezpieczy¢ izolacjg typu Steinonorm grubosci 30 mm.

mgr inz. Bogdan Jerzy Wrzeszcz
uprawniony do nadzoru i projektowania w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej i ochrony $rodowiska,
- bez ograniczen, Nr St 398/74, Nr 10220/42/79.
ul. Rudnickiego 3/36 97-300 Piotrkéw Trybunalski
tel./fax (0-44) 646-78-71 GSM 0601-34-76-87
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