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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru kotlowni na
obiekcie Zespotu Szkét Samorzadowych w Poswietnem,
powiat opoczynski, woj. 1édzkie.

Spis Szczegotowych Specyfikacji Technicznych.

. Roboty rozbiérkowe w kottowni str. 2
Il. Roboty montazowe w nowej kottowni str. 4
lll. Roboty budowlane w kottowni str. 12
IV.Instalacje elektryczne w kottowni str. 35

. Szczegétowa specyfikacja techniczna roboty rozbiérkowe w kottowni.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét rozbiérkowych w kottowni.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy szczegdtowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci
umozliwiajace i majgce na celu wykonanie rozbiérek wystepujgcych w kottowni.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosS¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

Dla robét wg pkt. 1.1 materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet.

Do rozbiorek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport.

Transport materiatdbw z rozbiorki $rodkami transportu. Przewozony tadunek
zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie roboét.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robdt rozbidorkowych nalezy teren zabezpieczyC i
oznakowac zgodnie z wymogami BHP.

5.2. Roboty rozbiérkowe.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych.
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5.2.1. Obiekty kubaturowe.

Elementy stolarki i Slusarki o ile zostang zakwalifikowane przez witasciciela obiektu
do odzysku wyku¢ z otwordéw, oczyscic i skladowac.

5.2.2. Rozbidrka instalacji kotlowni i centralnego ogrzewania.

Przed przystgpieniem do demontazu przewodow zaizolowanych nalezy
zdemontowac izolacje cieplng. Izolacje termiczne rurociggdéw rozbiera¢ recznie.
Uzyskany gruz sktadowac¢ w pryzmach.

Kociot centralnego ogrzewania i armature zdemontowacC recznie, oczysciC i
sktadowac.

Rurociggi stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub tarcza na odcinki dtugosci
pozwalajgcej na wyniesienie z budynku, ztozenie elementéw w miejscu sktadowania i
transport.

Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy ztomu
lub na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwatki.

6. Kontrola jakosci robot.

Wymagania dla robot rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. Obmiar robét.

Jednostkami obmiarowymi rozbiorek w kottowni sag kpl., szt. i m.

8. Odbioér roboét.

Wszystkie roboty objete rozbiérkami w kottowni podlegajg zasadom odbioru robét
zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i
odebrane przez inspektora nadzoru, obmierzone w jednostkach podanych w punkcie
7.

10. Uwagi szczego6towe.

Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor
Nadzoru w uzgodnieniu z upowaznionym przedstawicielem inwestora.

llosci robot rozbidrkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora
Nadzoru.
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Il. Szczego6towa specyfikacja techniczna roboty montazowe w nowej kottowni.
1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru rob6t w zakresie wykonania instalacji nowej kottowni.
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie instalacji nowej kottowni. Niniejsza specyfikacja
techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robaot:

montaz kotta i urzadzen towarzyszacych

montaz rurociggow,

montaz armatury,

badania instalacji,

wykonanie izolacji termicznej,

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sgq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i
inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji kottowni do
zastgpienia zaprojektowanych materiatdw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania
- przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych Kkottowni, a jezeli
dotyczg zamiany materiatow i elementow okreslonych w dokumentaciji technicznej na
inne, nie mogg powodowaC zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robo6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”,
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacy mi przedmiotowej instalaciji.

2. Materialy.

Do wykonania instalacji kottowni mogg by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania kottowni musza posiadac aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny
materiatdbw powinien by¢ dokonywany wediug wymagan i w sposéb okreslony
aktualnymi normami.

2.1. Kociot i urzadzenia towarzyszace.

zrodtem ciepta w kottowni bedzie kociot Eko-Plus o mocy 250 kW, z automatycznym
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podajnikiem paliwa.

W obiegach kotta i instalacji centralnego ogrzewania wymuszony bedzie przez
pompy obiegowe typu UPSD 40-30 F i USD 65-60/2F, kociot zabezpieczony bedzie
istniejacym naczyniem wzbiorczym otwartym typu B o pojemnosci 700 dm?>,
instalacja centralnego ogrzewania bedzie pracowata w ukfadzie otwartym, instalacja
c.c.w. zostanie zabezpieczona naczyniem wzbiorczym przeponowym typu N 18,
uzupetnianie wody w instalacji kottowej i centralnego ogrzewania bedzie poprzez
stacje uzdatniania TW 25 o wydajnosci 0,5 m®h, pomieszczenie kottowni
usytuowane jest ponizej istniejgcych rurociggdw kanalizacji sanitarnej budynku
szkoty w zwigzku z tym do wpompowania wody zastosowana bedzie pompa
zatapialna typu KP 250, zainstalowana w studzience schtadzajgce;.

2.2. Przewody.

Instalacja technologiczna kottowni wykonana bedzie z rur stalowych ze szwem
przewodowych wedtug PN-79/H-74244

Przewody wody zimnej wykona¢ z rur stalowych ze szwem, ocynkowanych
gwintowanych, typ sredni wedtug PN-74/H-74200.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz,
bez widocznych wzerdw i ubytkbw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

Rury i ksztattki muszg posiadac atest huty oraz Swiadectwo odbioru jakosciowego.
2.3. Armatura.

W instalacji nalezy zamontowa¢ armature kotnierzowg i gwintowang kulowa.
Dostarczona na budowe aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiadac
wymaganiom odpowiednich norm, a w przypadku ich braku - warunkom technicznym.
Aparatura kontrolno-pomiarowa powinna mie¢ wazne cechy legalizacyjne.

Podzielnia aparatury kontrolno-pomiarowej powinna odpowiadaé wymaganej
doktadnosci odczytu, a jej zakres powinien przekracza¢ wartos¢ roboczg mierzonego
parametru. Termomanometry powinny mie¢ dziatke elementarng nie wiekszg niz 2°C
i 10 kPa (0,1 bar) oraz srednice tarczy nie mniejsza niz 100 mm, a manometry
dziatke elementarng nie wiekszg niz 10 kPa (0,1 bar) i $rednice tarczy nie mniejszg
niz 100 mm.

2.4. 1zolacja termiczna.

|zolacje cieptochronng rurociggow nalezy wykonac z otulin z pianki poliuretanowe;j
lub z rozpuszczonego i spienionego polietylenu. |zolacje pokry¢ niepalng folig
|zolacje cieptochronng czopucha nalezy wykona¢ z mat lamelowych z wefny
mineralnej na zbrojonej folii aluminiowe.

Otuliny i maty musza posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zaréwno w
miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

4. Transport.

4.1. Kociot i urzadzenia towarzyszace.

Transport kotta i urzadzen towarzyszgcych powinien odbywac sie krytymi Srodkami.
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Zaleca sie transportowanie kotta i urzadzen towarzyszacych w opakowaniach
fabrycznych. Opakowania powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie
ruchu srodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie.

4.2. Przewody.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas
transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia.

4.3. Armatura.

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé.
Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak
zawory kulowe kotnierzowe, zawory tréjdrogowe mieszajgce, wodomierz, powinny
by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tgczniki i
materialy pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach
zamknietych w pojemnikach.

4.4. |1zolacja termiczna.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byé przewozone
krytymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego
dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest
odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny miec¢
ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach toleranciji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. Wykonanie robét.

5.1. Montaz kotta i urzadzen towarzyszacych.

Kociot oraz pozostate urzadzenia towarzyszace instalowac¢ zgodnie z dokumentacjg i
zaleceniami producenta.

Kolejno$¢ wykonywania robot:

wyznaczenie miejsca zainstalowania kotta oraz pozostaltych urzadzenh
towarzyszacych, ustawic kociot i urzadzenia towarzyszace w wyznaczonym miejscu,

potgczy¢ kociot i urzadzenia towarzyszace z rurami przytgczeniowymi.

Podtaczenia do kotta i urzadzen towarzyszacych powinny byc¢ tak uksztattowane, aby
po pofaczeniu z urzadzeniem i skreceniu ztgczek nie nastepowaty zadne naprezenia.
Niedopuszczalne jest podgrzewanie urzgdzenia, giecie rur taczacych urzadzenia, np.
palnikiem, a takze inne dziatania mogace powodowac uszkodzenie urzgdzenia lub
zniszczenie powloki lakiernicze;.

5.2. Montaz rurociagoéw.

Rurociagi tgczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL
zeszyt 2: Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungl przeszkody
(mozliwe do wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie przewodoéw (np.
prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).
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Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie
ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny
sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejno$¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca montazu rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych w miejscach przejscia przez przegrody budowlane,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potgczen.

Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgcym co najmniej 0,3% w
kierunku odwodnienia instalacji kottowni. Poziome odcinki muszg by¢é wykonane ze
spadkami zabezpieczajgcymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie instalaciji.
W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych
potgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.
Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypenié
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniac
jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugosc¢ tulei powinna by¢ wieksza o
6+8 mm od grubos$ci Sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako
granice oddzielenia pozarowego powinny by¢ wykonane w sposOb zapewniajacy
przepustowi klase szczelnosci i izolacyjnosci ogniowej El 60.

5.3. Montaz armatury.

Rurociagi tgczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocag kotnierzy i potaczen
gwintowanych, z zastosowaniem ksztaltek. Przy potgczeniach kotnierzowych
stosowac uszczelki azbestokauczukowe. Potaczenia gwintowane uszczelni¢ tasmag
teflonowg

Kolejno$¢ wykonywania robot:

- sprawdzi¢ dziatanie odmulacza, osadnika lub zaworu,

- przyspawac kotnierz lub nagwintowac koncéwke rury przytaczeniowej,

- skreci¢ potgczenia z uszczelnieniem kotnierzy uszczelkami azbestokauczukowymi,
a gwintow tasma teflonowg

Zawory oraz odpowietrzniki nalezy umieszczaé w miejscach widocznych oraz fatwo
dostepnych dla obstugi, konserwaciji i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykonaé zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie
miejscowe przy pomocy odpowietrznikow automatycznych z zaworem stopowym,
montowanym w najwyzszych punktach instalacji. Bezposrednio pod zaworem
odpowietrzajgcym nalezy zamontowa¢ zawor kulowy o potgczeniach gwintowanych.
5.4. Badania i uruchomienie instalacji.

Instalacja przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji
termicznej przewoddéw musi by¢ poddana probie szczelnosci.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca prébie
(lub jej czesc) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwtocznie po zakohczeniu
ptukania nalezy instalacje napetni¢ woda uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-
04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody”, lub z dodatkiem inhibitorow korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.
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Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc¢.

W kottowni wystepujg dwa odrebne ztady obiegu kotta oraz centralnego ogrzewania
budynku, badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.
Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzac przy temperaturze
zewnetrznej powyzej 0°C.

Kociot oraz pozostate urzgdzenia towarzyszgce sprawdzane sg szczegotowo przez
producentow. Probe szczelnosci w instalacji kottowni nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, tzn. ciSnienie robocze powiekszone o 2 bary,
lecz nie mniejsze niz 4 bary. CiSnienie podczas proby szczelnosci nalezy dokfadnie
kontrolowac i nie dopuszcza¢ do przekroczenia jego maksymalnej wartosci réwnej
1,5 cisnienia roboczego.

Przed przystgpieniem do proby szczelnosci, na czas jej trwania, urzgdzenia
zabezpieczajgce (naczynia wzbiorcze, zawér bezpieczenstwa), nalezy odtaczy¢ od
instalacji, a koncéwki zaslepic.

Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na
bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o 10 kPa (0,1 bara). Powinien on by¢
umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalaciji.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie
stwierdzono przeciekéw ani roszenia.

Badania szczelnosci instalacji kottowni na zimno nalezy przeprowadza¢ w obecnosci
Inspektora Nadzoru i upowaznionego przedstawiciela inwestora. Z préby cisnieniowej
nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci na zimno, nalezy przeprowadzi¢ probe
na gorgco, przy najwyzszych - w miare mozliwosci - parametrach czynnika
grzewczego, lecz nie przekraczajgcych parametrow obliczeniowych. Z proby
ci$nieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

Préba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg
kottowni.

5.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej.

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakohczeniu montazu rurociggow,
przeprowadzeniu préby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdtluzne elementow nastepnej warstwy nie powinny pokrywac
odpowiednich stykow elementéw warstwy dolne;.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogq by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

Grubos¢ wykonanie izolacji nie powinna sie rdzni¢ od grubosci okre$lonej w
dokumentacji projektowo-kosztorysowej wiecej niz o -5% do +10%.

Rodzaj czynnika i kierunek przeptywu oznaczy¢ odpowiednim kolorem wediug PN-
70/N-01270
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6. Kontrola jakosci robot.

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji w kottowni powinna byc¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo
kontroli jako$ci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione, nalezy dang faze robot uznac za niezgodng z wymaganiami normy
i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. Obmiar robét.

Jednostkami obmiarowymi wykonania kottowni sg ukt., kpl., szt. m, m? i wezet.

8. Odbiodr robot

8.1. Odbioru robét, polegajacych na wykonaniu kottowni, nalezy dokonaé
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz norma PN-64/B-
10400.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych
robot:

przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
zabezpieczenia antykorozyjnego rur.

Z odbiorbw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokédt stwierdzajgcy jakos¢
wykonania oraz przydatnosc¢ robét i elementow do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy
dokonac koncowego odbioru technicznego kottowni.

Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z
Inwestorem

przed dokonaniem odbiorow kohcowych. Podczas odbioru koncowego nastepuje
sprawdzenie dziatania poszczegoinych urzadzen i parametréw roboczych instalacji
oraz sprawdzenie stosownych dokumentéw. Z dokonanego odbioru nalezy
sporzadzi¢ protokot koncowy z adnotacjg o jakosci wykonania prac z uwzglednieniem
opisbw poszczegolnych parametréw podlegajacych odbiorowi oraz zgodnosci
termindw realizacji. Protokot nalezy podpisac przez osoby prowadzace budowe.

Przy odbiorze kohcowym powinny byé dostarczone nastepujgce dokumenty:
Dokumentacja projektowa 2z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w
trakcie wykonywania robdét, Dziennik budowy, dokumenty dotyczace jakosci
wbudowanych materiatow (atesty i swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow
materiatdw), protokéty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych, protokéty
przeprowadzenia proby szczelnosci i proby na gorgco.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji projektowej,
protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgca usuniecia
usterek, aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie
zmiany i uzupetnienia), protokoty badan szczelnosci instalacji.
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8.2. Zobowigzania wykonawcy po zakonczeniu robét.

Przedsiebiorstwo wykonawcze bedzie musiato zapewnic¢, po odbiorze, obecnosc
wykwalifikowanego technika, uczestniczacego w projekcie, w celu przeszkolenia
personelu majgcego obstugiwac sprzet i urzadzenia instalacji.

9. Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5,

obmierzone w jednostkach podanych w punkcie 7 i

odebrane zgodnie z

wymaganiami podanymi w punkcie 8.

10. Przepisy zwigzane z realizacja kottowni.

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.” Zeszyt 6. COBRTI
INSTAL, Warszawa 2003.

PN-64/B-10400

Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie

powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-02414:1999

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji

ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.

Wymagania.
PN-91/B-02411

PN-91/B-02413
PN-91/B-02420
PN-90/M-75003
PN-91/M-75009

PN-B-02421:2000

PN-B-10720:1999

PN-C-04601:1985

PN-C-04607:1993

PN-H-74200:1998
PN-79/H-74244
PN-65/M-69013
do spawania.
PN-88/M-69420
PN-70/N-01270.01
PN-70/N-01270.03

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Kottownie wbudowane na
paliwo state. Wymagania.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu otwartego. Wymagania.
Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania
i badania.

Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna
przewodow, armatury i urzgdzen. Wymagania i badania
odbiorcze.

Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych
instalacjach wodociggowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Woda do celéow energetycznych. Wymagania i badania jakosci
wody dla kottdbw wodnych i zamknietych obiegow
cieptowniczych.

Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
dotyczace jakosci wody.

Rury stalowe ze szwem gwintowane.

Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych. Rowki

w

Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali.
Wytyczne znakowania rurociggow. Postanowienia ogdine.
Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych
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dla przesytanych czynnikow.
PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania.

USLUGI PROJEKTOWE NADZORY | RZECZOZNAWSTWO
UL. RUDNICKIEGO 3/36 97-300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI TEL. 0-44/646-78-71 GSM 0601-34-76-87



strona 12
PROJEKT BUDOWLANY PRZEBpDOWY KOTLOWNI NA OBlEKClE .
ZESPOLU SZKOt. SAMORZADOWYCH W POSWIETNEM, POWIAT OPOCZYNSKI, WOJ. Lt ODZKIE.

lll. Szczego6towa specyfikacja techniczna roboty budowlane w kottowni.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie wykonania rdéznych prac
budowlanych w kottowni.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie prac budowlanych przystosowujgcych pomieszczenia dla
potrzeb nowej kottowni. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z
wykonaniem nizej wymienionych robot:

rozbiorki i wykucia elementéw budowlanych

wstawienie drzwi przeciwpozarowych,

pogrubienie istniejgcych $cian, wykonanie tynkéw na tych $cianach,

malowanie Scian i sufitow,

wykonanie studni schtadzajgcej i przytgczenie do niej zlewu oraz kratki Sciekowej,
wykonanie fundamentu pod kociot,

wyltozenie terakotg posadzki w pomieszczeniu kotta,

wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w kottowni,

wykonanie zsypu w sktadzie opatu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

2.1. Roboty rozbiérkowe.

Dla robot rozbiorkowych materiaty nie wyste puja.

2.2. Drzwi przeciwpozarowe.

Wbudowac¢ nalezy drzwi kompletnie wykonczone wraz z okuciami i powtokami
malarskimi.

2.2.1. Okucia budowlane.

Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien byé wyposazony w okucia zamykajace,
taczace, zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku
takich norm - wymaganiom okreslonym w swiadectwie |ITB dopuszczajgcym do
stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata
ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem,
pokry¢ minig otowiang lub farbg ftalowa, chromianowg przeciwrdzewna.
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2.2.2. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej.

Do malowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac:

do elementow konfekcjonowanych nalezy stosowac zestaw farb
chemoutwardzalnych szybko-schnacych wg BN-71/6113-46

do elementow pozostatych farby ftalowe podkltadowe wg PN-C-81901/2002, oraz
farby ftalowe ogolnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne i
ftalowe ogo6lnego stosowania wg BN-76/6115-3 8.

2.2.3. Sktadowanie elementow.

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny byé utwardzone, poziome i rowne.
Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1
m od czynnych urzgdzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.2.4. Stolarka drzwiowa przeciwpozarowa wg instrukcji producenta.

2.3. Pogrubienie scian i wykonanie tynkow.

2.3.1. Woda zarobowa do betonu wg PN-EN 1008:2004.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.3.2. Piasek.

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej PN-EN
13139:2003, a w szczegodlnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje réoznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do zapraw murarskich i tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowal piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich -$rednioziarnisty.

2.3.3. Bloczki z betonu komérkowego.

Wymiary: 59x24x24 cm, 59%24x12 cm.

Odmiany: 05, 07, 09 w zaleznosci od ciezaru objetosciowego i wytrzymatosci na
$ciskanie. Beton komorkowy do produkcji bloczkow wg PN-80/B-06258 Bloczki
nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.3.4 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy murarskiej powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
projekcie.

Orientacyjny stosunek objetos$ciowy sktadnikow zaprawy murarskiej dla marki 50:

cement ciasto wapienne piasek

1 0,3 4

1 0,5 4,5

cement wapienne hydratyzowane piasek
1 0,3 4

1 0,5 4,5

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢é wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowacC w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
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wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Malowanie scian i sufitow.

2.4.1. Woda (PN-EN 1008:2004).

Do przygotowania farb stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone
jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.4.2. Mleko wapienne.

Mleko wapienne powinno mie¢ postaé cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez
rozcienczenie 1 czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzacq jednolitg
mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.4.3. Farby budowlane gotowe.

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie - na tynkach mozna stosowac farby
emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych
zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez
ITB.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub
wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min.
+5°C.

2.4.4. Srodki gruntujace.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca sie gruntowania, o ile
Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

na chtonnych poditozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng
rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej
przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.

Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego
wsigkliwosci powinno

by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

2.5. Studnia schiadzajaca i przylaczenie do niej zlewu oraz kratki sciekowe;.

Do wykonania instalacji kanalizacyjnej mogg by¢ stosowane wyroby producentéow
krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny
materiatdw powinien by¢ dokonywany wediug wymagan i w sposéb okreslony
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aktualnymi normami.

2.5.1. Studnia.

Studzienka powinna by¢ wykonana z materiatéw trwatych. Zaleca sie:

Komora robocza studzienki powinna by¢ wykonana z:

kregow betonowych lub zelbetowych odpowiadajacych wymaganiom PN-EN 1917,
muru cegty kanalizacyjnej odpowiadajgcej wymaganiom PN-76/B-1203737.

Dno studzienki.

Dno studzienki wykonuje sie jako monolit z betonu hydrotechnicznego o
wytrzymatosci obliczeniowej nie mniejszej niz 40 MPa (N/mm?) wraz z domieszkami
uszczelniajgcymi,

Wiaz kanatowy.

Witaz kanatowy powinien by¢ typu lekkiego wg PN-87/H-74051/01 i mie$ srednice nie
mniejszg niz 600 mm.

Ptyta pokrywowa.

Ptyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z zelbetu, wg KB1-38.4.3.3.
Srednica ptyty powinna byé wieksza od $rednicy zewnetrznej kregéw.

Kruszywo na podsypke.

Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty materiat na
podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712,
PN-B-11111.

2.5.2. Przewody.

Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana Z rur kanalizacyjnych
kielichowych z PVC, uszczelnionych w kielichach gumowymi pierscieniami.
Dostarczone na budowe rury powinny byC proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz,
bez widocznych wzerdw i ubytkbw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.
2.5.3. Armatura.

Instalacja ma by¢ wyposazona w typowg armature wyptywowa.

2.6. Fundament pod kociot.

2.6.1. Woda wg PN-EN 1008:2004.

Do przygotowania zapraw stosowa¢é mozna kazdg wode zdatng do picia.
Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.6.2. Skladniki mieszanki betonowe;.

Cement.

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez
dodatkéw mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 marki ,25” - do betonu klasy
B7,5-B20.

Cement w opakowaniu powinien by¢é pakowany w worki papierowe WK,
co najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien byc¢
umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajgcy nastepujgce dane:

oznaczenie

nazwa wytworni i miejscowosci

masa worka z cementem

data wysyiki

termin trwatosci cementu.
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Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg
kontroli jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca
przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania
w sktadach zamknietych.

Kruszywo.

Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy
PN-B-06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa
betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej
obejmuje oznaczenia:

skfadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,

zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzic¢
biezacq kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci
frakcji 0—2 mm.

2.7. Posadzka z terakoty w pomieszczeniu kotta.

2.7.1. Woda wg PN-EN 1008:2004.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.7.2. Wyroby terakotowe.

Witasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:

barwa: wg wzorca producenta

nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%

wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa

Scieralnosc¢ nie wiecej niz 1,5 mm

mrozoodporno$¢ liczba cykli nie mniej niz 20

kwasoodpornosc nie mniej niz 98%

tugoodporno$¢ nie mniej niz 90%

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

dtugosc¢ i szerokosé: £1,5 mm

grubosc: + 0,5 mm
krzywizna: 1,0 mm
Pakowanie.

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. 1 m? ptytek.
Na opakowaniu umieszcza sie:
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nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli
jakosci,

znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobdw fatwo ttukgacych sie oraz napis ,Wyréb
dopuszczony do

stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

2.7.3. Materiatly pomocnicze.

Do mocowania ptytek mozna stosowaé zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa,
albo gotowe kleje. Do wypetnienia spoin stosowac zaprawy wg. PN-75/B-10121:
zaprawe z cementu portlandzkiego 35 - biatego i maczki wapiennej,

zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem
sproszkowanej kazeiny lub

gotowe mieszanki.

2.8. Wentylacja nawiewno-wywiewna w kottowni.

Do wykonania wentylacji nawiewno-wywiewnej w kottowni moga by¢ stosowane
wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

Materiaty uzyte do wykonania wentylacji w kottowni muszg posiadac aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny
materiatdbw powinien by¢ dokonywany wediug wymagan i w sposdb okreslony
aktualnymi normami.

2.9. Zsyp w sktadzie opatu.

2.9.1. Stal konstrukcyjna.

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementow konstrukcji zsypu powinna
odpowiada¢ wymaganiom aktualnie obowigzujgcych PN, a ponadto:

Wyroby walcowane - ksztattowniki:

Ksztattowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny odpowiadac
nastepujgcym wymaganiom:

mie¢ atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,

miec¢ trwate ocechowanie,

mieC wybite znaki cechowe.

Wyroby walcowane - blachy:

Blachy stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto
odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom:

mie¢ atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,

miec¢ trwate ocechowanie,

mieC wybite znaki cechowe.

taczniki

Sruby, nakretki, nity i inne akcesoria do tgczenia konstrukcji stalowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom aktualnie obowigzujgcych PN.

Materiaty do spawania

Materiaty do spawania  konstrukcji stalowych  powinny odpowiadaé
wymaganiom aktualnie obowigzujgcych PN.
3. Sprzet.

3.1. Roboty rozbiérkowe.
Do rozbioérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
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3.2. Drzwi przeciwpozarowe.

Do wykonania i montazu drzwi przeciwpozarowych moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zaréwno w
miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

3.3. Pogrubienie scian i wykonanie tynkow.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

3.4. Malowanie scian i sufitow.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub watkéw malarskich.

3.5. Studnia schtadzajaca i przytaczenie do niej zlewu oraz kratki sciekowej.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét, zaréwno w
miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatbw. Wykonawca przystepujagcy do
wykonania studni schtadzajacej i przytaczenie do niej zlewu oraz kratki sciekowe;,
powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

sprzetu do zageszczania gruntu,

wciggarki mechaniczne;.

3.6. Fundament pod kociot.

Mieszanie sktadnikbw powinno sie odbywa¢ wylgcznie w betoniarkach o
wymuszonym dziataniu

Posadzka z terakoty w pomieszczeniu kotta Roboty mozna wykonaé przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu.

Wentylacja nawiewno-wywiewna w kottowni Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu.

Zsyp w sktadzie opatu

Sprzet do robot spawalniczych

stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwiaé wykonanie ztgczy zgodnie z
technologig spawania i dokumentacjg konstrukcyjna,

spadki napiecia pragdu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%,

eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcjg

stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od
wptywow atmosferycznych,

sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,
stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi,

zabezpieczone od wpltywéw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacjg
Sprzet do potaczen na sruby

Do scalania elementéw nalezy stosowaé dowolny sprzet.

4. Transport.

4.1. Roboty rozbiérkowe.

Transport materialtdbw z rozbiorki Srodkami transportu. Przewozony tadunek
zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
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4.2. Drzwi przeciwpozarowe

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem

lub odpowiednig norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz

zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci.

4.3. Pogrubienie scian i wykonanie tynkéw.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Pustaki i cegly mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w jednostkach

tadunkowych lub luzem. Jednostki tadunkowe nalezy uktada¢ na srodkach transportu

samochodowego w jednej warstwie. Pustaki i ceglty luzem nalezy uktada¢ na

srodkach przewozowych scisle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na

powierzchni $rodka transportu. Wysoko$¢ tadunku nie powinna przekraczaé

wysokosci burt.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone

przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob

zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

4.4. Malowanie scian i sufitow.

Farby pakowane nalezy transportowaé¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami

obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

4.5. Studnia schladzajaca i przylaczenie do niej zlewu oraz kratki sciekowe;.

4.5.1. Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed

przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w

czasie ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie

moze przewyzszacC $cian srodka transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej

wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podkfadach

drewnianych, zas poszczegolne warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy

przektada¢ materiatem wyscidtkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po

ugnieceniu).

Transport kregéow powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub

prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem

przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie

przektadek, rozporéw i klinbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi s$rodkami transportu w

jednostkach tadunkowych lub luzem. Jednostki tadunkowe nalezy uktadaC na

$rodkach transportu samochodowego w jednej warstwie. Cegly transportowane

luzem nalezy uktada¢ na Srodkach przewozowych scisle jedne obok drugich, w

jednakowej liczbie warstw na powierzchni srodka transportu. Wysokos$¢ tadunku nie

powinna przekracza¢ wysokosci burt. Cegty luzem mogg by¢ przewozone srodkami

transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek.

Zatadunek i wyfadunek cegty w jednostkach tadunkowych powinien sie odbywac
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mechanicznie za pomocg urzgdzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy
lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyroboéw przewozonych luzem powinien
odbywac sie recznie przy uzyciu przyrzadéw pomocniczych.

Wtaz kanatowy moze  by¢ transportowany luzem dowolnymi  Srodkami
transportu w sposob zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportu, w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

4.6. Fundament pod kociot.

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

4.7. Posadzka z terakoty w pomieszczeniu kotta.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

4.8. Wentylacja nawiewno-wywiewna w kottowni.

Elementy wentylacji nawiewno-wywiewnej beda dostarczane na plac budowy
transportem samochodowym. Podczas roztadunku elementdéw instalacji, nalezy
zachowac szczegolng ostroznosc¢, aby ich nie uszkodzi¢, pamietajgc jednoczesnie o
zachowaniu wszelkich wymagan bhp. Na terenie budowy przewiduje sie transport
reczny, w czesci wspomagany urzgdzeniami mechanicznymi.

4.9. Zsyp w skiladzie opatu.

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Elementy konstrukcji stalowej zatadowane na $rodki transportu powinny odpowiadaé
wymogom skrajni i by¢ trwale mocowane, aby w drodze nie utracity statecznosc, nie
ulegty zsunieciu, odksztatceniu, itp. Sposob zatadunku, transportowania i roztadunku
nie powinien powodowac¢ powstania nadmiernych deformacji, naprezen i uszkodzen.
Elementy wiotkie powinny by¢é odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i
zdeformowaniem.

5. Wykonanie roboét.

5.1. Roboty rozbiérkowe.

Elementy stolarki i Slusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wiasciciela obiektu
do odzysku wykuc¢ z otwordw, oczyscic i sktadowac.

5.2. Drzwi przeciwpozarowe.

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

prawidtowos¢é wykonania osciezy,

mozliwos¢ mocowania elementow do $cian,

jako$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i
poziomie.

Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w Scianach budynku. Zamiast kotwienia
dopuszcza sie osadzanie elementow za pomocg kotkéw rozporowych lub kotkéw
wstrzeliwanych.
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Osadzone elementy powinny byé uszczelnione miedzy osciezem a oscieznicg lub
$ciang. Uszczelnienia wykonywac z elastycznej masy uszczelniajgcej, dopuszczone;j
do tego stosowania odpowiednim swiadectwem ITB..

Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla,
rys i odpryskéw.

5.3. Pogrubienie scian i wykonanie tynkéw.

5.3.1. Wymagania ogoélne:

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i
grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do
odsadzek, wyskokow i otworow.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu
potgczenia murdw z istniejacymi nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.
Pustaki i cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtg sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed
utozeniem w murze polewac lub moczy¢ w wodzie.

5.3.2. Mury z pustakéw i cegty petnej

Spoiny w murach z pustakow i ceglanych.

12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna
przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,

10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosé
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W scianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5-10 mm.

5.3.3. Stosowanie potowek i cegiet utamkowych.

Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegly (np. cegta nowa i rozbidrkowa), nalezy
przestrzega¢ zasady, ze kazda S$ciana powinna by¢é wykonana z cegty jednego
wymiaru.

Pofgczenie muréw stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o
grubosci réznigcej sie wiecej niz o 5Smm nalezy wykonywac na strzepia zazebione
boczne.

5.3.4. Ogdlne zasady wykonywania tynkéow.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny byé w czasie
wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3.5. Przygotowanie podtozy.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substanciji ttustych mozna usuna¢
przez zmycie 10% roztworem szarego mydfa lub przez wypalenie lampg benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Malowanie scian i sufitow.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz
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+8°C. Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:
catkowitym ukonczeniu robo6t instalacyjnych,

catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

catkowitym utozeniu posadzek,

usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.4.1. Przygotowanie podtozy.

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione
przez wypetnienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny
by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy itp.
Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg
cementowo-wapienna.

Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.4.2. Gruntowanie.

Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania
powierzchni.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powioka lecz rozcienczong wodg w
stosunku 1:3+5.

5.4.3. Wykonywania powtok malarskich.

Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywaé podtoze, bez przeswitéw, plam i
odpryskow.

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkow
myjacych i dezynfekujgcych.

powtoki powinny dawac aksamitno-matowy wyglad powierzchni,

barwa powtok powinna byc¢ jednolita, bez smug i plam,

powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

5.5. Studnia schtadzajaca i przytagczenie do niej zlewu oraz kratki sciekowej.
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale je
oznaczy.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte. Metody wykonania robét - wykopu
recznie.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu. Wydobyty
grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad. Dno wykopu
powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentaciji projektowej.
Rurociggu kanalizacji powinny by¢ prowadzone z 1,5% spadkiem w kierunku od
przyboréow do studzienki. Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione
przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie
zmienita potozenia.

Studzienke schfadzajgcq nalezy wykonac o srednicy 0,80 m.

Studzienke nalezy wykonywac¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub
zwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym.

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej ze spadek co
najmniej 1,5 % w kierunku zainstalowanej pompy.

Studzienke zabezpieczy¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczna.
Dopuszcza sie stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem
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Nadzoru. W $rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresii,
studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacjaq asfaltowg oraz
trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym na zimno.

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat
zasypkowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach
przewodu.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z Inspektorem
Nadzoru.

5.6. Fundament pod kociot.

Deskowania elementow mozna wykona¢ z drewna w postaci tarcicy lub sklejki.
Materiaty stosowane na deskowania nie mogg deformowac¢ sie pod wptywem
warunkéw atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z masg betonowa.
Deskowania z tarcicy nalezy wykonac¢ z desek drzew iglastych klasy nie nizszej niz
K33. Deski grubosci nie mniejszej niz 18 mm i szerokos$ci nie wiekszej niz 18 cm,
powinny byc¢ jednostronne strugane.

Roboty zwigzane z podawaniem i uktadaniem mieszanki betonowej powinny by¢
wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

Roboty zwigzane z pielegnacjag betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z
wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniaC wymagania normy PN-
88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub
wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.7. Posadzka z terakoty w pomieszczeniu kotta.

Podtoze pod ptytki musi by¢ mocne i odpowiednio réwne, oczyszczone z brudu,
kurzu, wapna, ttuszczu, resztek powiok malarskich. Wszystkie luzne ("gtuche")
fragmenty podtoza muszg by¢ skute, dotyczy to zarbwno Scian jak i posadzek. Przez
przytozenie taty o dtugosci 2 m sprawdzamy wszystkie odchylenia ptaszczyzny
$ciany od pionu. Odchylenia od linii faty wieksze od 5 mm musza by¢ zniwelowane.
Wszystkie nieréwnosci niwelujemy stosujgc zaprawe wyréwnujgcg. Nakfadanie
zaprawy wyrownujgcej rozpoczynamy W miejscach najwiekszych ubytkow.
Jednorazowo mozna naktada¢ warstwe grubosci do 1,5 cm. Czas, ktéry musi
uptyna¢ od natozenia zaprawy do momentu rozpoczecia naklejania ptytek, wynosi 5
godzin na kazdy 1 cm grubosci warstwy wyréwnujacej.

5.7.1. Przygotowanie i nanoszenie zaprawy klejowej.

Zaprawe klejowg przygotowuje sie poprzez wsypanie suchej mieszanki do pojemnika
z wodg i wymieszanie reczne lub mechaniczne. Zaprawe klejowg nanosimy
rownomiernie na sciane gtadkag strong pacy, a nastepnie doktadnie rozprowadzamy
po powierzchni paca zebata.

5.7.2. Przyklejanie ptytek podtogowych.

Zanim przystgpimy do przyklejania ptytek powinniSmy dokona¢ dokladnego
rozplanowania ptytek na podtodze. Ukfadanie ptytek podtogowych rozpoczynamy od
najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu, zgodnie z wczesniej
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opisanymi zasadami.

Zaprawe klejowg nanosimy na powierzchnie nie wieksza niz 1 m 2, poniewaz
zachowuje ona swoje wtasciwosci klejgce przez ok. 10 - 30 min. Czas ten zalezy od
rodzaju podtoza i temperatury oraz od wilgotnosci powietrza. Prawidtowo przyklejona
ptytka ma kontakt z zaprawg klejowg na catosci powierzchni. Docinanie ptytek
najlepiej wykona¢ przy uzyciu odpowiednich narzedzi, pamietajac o dobraniu
wiasciwego ich wymiaru. Ptytki docinane w naroznikach i przy osciezach przyklejamy
osobno jako ostatnie.

5.7.3. Spoinowanie ptytek.

Po uptywie co najmniej 24 h od zakonczenia przyklejania terakoty mozna przystapic
do wypetiania pustych spoin pomiedzy ptytkami przy uzyciu zaprawy do fugowania,
ktorej kolor odpowiednio sobie dobieramy.

Zaprawe wprowadza sie w spoiny przy uzyciu gumowej szpachelki lub pacy oklejone;j
guma. Nadmiar zaprawy zbiera sie pacg i ponownie wprowadza w spoiny.

Po lekkim przeschnieciu zaprawy (15 - 30 min.) dokonuje sie wstepnego zmycia
powierzchni w celu zebrania nadmiaru zaprawy i jej wylicowania z powierzchnig
ptytek. Czynno$¢ te wykonuje sie przy uzyciu gabki lub pacy oklejonej gabkg o
duzych porach, lekko nasgczonej czystag wodg. Po ponownym przeschnieciu zaprawy
(1 h) objawiajgcym sie rozjasnieniem na powierzchni ptytek, przystepujemy do
koncowego czyszczenia, ktdre wykonuje sie czystg flanelowg sciereczkg lub szorstkg
gabka.

Potgczenia pomiedzy Sciang a posadzka w pomieszczeniach, gdzie czesto mamy do
czynienia z woda, tak jak w kottowni, wymagajg zastosowania materiatéw
zapewniajgcych szczelnos¢. Doskonale nadajg sie do tego celu silikonowe masy do
uszczelniania. Z kartusza wyciskamy mase i wprowadzamy jg w nadmiarze w spoine.
Przy uzyciu spryskiwacza zraszamy mase wraz z przylegajgcymi powierzchniami
wodg z dodatkiem mydia.

Zbieramy nadmiar silikonu odpowiednio uksztattowanym zbierakiem, nadajac
wiasciwy ksztait spoinie. Zraszanie wodg powoduje nieprzywieranie masy silikonowej
do powierzchni ptytek.

5.7.4. Prace pielegnacyjne.

Silne zabrudzenia, naloty cementowe i resztki zaprawy klejowej nalezy usunac.
$ciereczek.

Zaprawy do fugowania bedac zaprawami mineralnymi, opartymi na spoiwie
cementowym, wymagajg do prawidtowego przebiegu procesu wigzania wody.
Rzeczywisty kolor spoiny ustali sie po jej catkowitym wyschnieciu, czyli po ok. 2
dniach. Przez 2 + 4 dni nalezy zraszaé spoiny czystg woda. Spoiny, szczegdinie
jasne, po wyschnieciu nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.

5.8. Wentylacja nawiewno-wywiewna w kottowni

Nalezy zwrdciC szczegdlng uwage na to, aby w trakcie prac nie doszio do
uszkodzenia ani zanieczyszczenia montowanych elementéw instalacji badz innych
elementdow budynku. Wszelkie otwarte zakonczenia przewodow kanatéw
wentylacyjnych nalezy na czas budowy zabezpieczy¢ odpowiednimi zaslepkami lub
ostonami. Nalezy dopilnowa¢, aby wnetrze przewoddéw wolne byto od wszelkich
zanieczyszczen badz ciat obcych.

Wszelkie elementy instalacji, ktére moga by¢ narazone na uszkodzenie nalezy
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odpowiednio zabezpieczy¢ lub czasowo (na czas robét, ktére mogg spowodowac ich
uszkodzenie) zdemontowa¢ i przechowa¢ do czasu ponownego montazu w
odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu.

Wszelkie przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane nalezy odpowiednio
uszczelni¢ oraz zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan i hataséw (nalezy
zastosowac odpowiednie przejscia instalacyjne).

Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem muszg by¢ wykonane w sposob
uniemozliwiajgcy powstawanie hatasu i przenoszenie drgan z instalacji na budynek.
5.9. Zsyp w sktadzie opatu.

5.9.1. Ciecie.

Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadziorow, zuzla,
naciekow i rozpryskéw metalu po cieciu.

Miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowac.

5.9.2. Prostowanie i giecie.

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace
granicznych temperatur oraz promieni prostowania i giecia.

W wyniku tych zabiegdw w odksztatconym obszarze nie powinny wystgpi¢ rysy i
pekniecia.

5.9.3. Sktadanie zespotow.

Czesci do sktadania powinny byC czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co
najmniej w miejscach, ktére po montazu beda niedostepne. Stosowane metody i
przyrzady powinny zagwarantowa¢ dotrzymanie wymagan doktadnosci zespotéw i
wykonania potaczen.

Potgczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢
oczyszczone z

rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywaé rozwarstwien i rzadzizn
widocznych

gotym okiem.

Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne
odchyiki przyjmuje sie wedtug wiasciwych norm spawalniczych.

Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wiekszg od
1,5 mm.

- Wykonanie spoin

Rzeczywista grubo$¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej:

- 0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubos¢ mniejszg

- 0 5% - dla spoin czotowych

- 0 10% - dla pozostatych.

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg
sie w granicach grubos$ci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu,
kratery i nawisy lica.

- Zalecenia technologiczne

- spoiny szczepne powinny byé wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny
konstrukcyjne,

- wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast
pekniecia,
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nadmierng ospowatos$¢, braki przetopu, pecherze nalezy usuna¢ przez szlifowanie
spoin i ponowne ich wykonanie.

Pofgczenia na sruby

dtlugosc¢ Sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowa¢ mozliwie najmniejszg
liczbe podktadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwér
gtebiej jak na dwa zwoje.

nakretka i teb Sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylegac
do taczonych powierzchni.

powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed
montazem pokry¢ warstwg smaru.

Sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drga¢ przy ostukiwaniu miotkiem
kontrolnym.

5.9.4. Montaz konstrukcji.

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale srodkow,
ktére zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, ukfadu
geometrycznego i wymiaréw konstrukcji. Kolejne elementy mogg by¢ montowane po
wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementdéw uprzednio zmontowanych.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Roboty rozbiérkowe.

Wymagania dla robot rozbiérkowych podano w punkcie 5.1.

6.2. Drzwi przeciwpozarowe.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.

Roboty podlegajg odbiorowi.

6.3. Pogrubienie scian i wykonanie tynkow.

Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,

proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarow i ksztattu cegty,

- liczby szczerb i peknied,

- odpornosci na uderzenia,

- przetomu ze zwrdceniem szczegolnej uwagi na zawartos¢ margla.

W przypadku niemoznosci okres$lenia jakosci cegty przez probe dorazng nalezy ja
poddac¢ badaniom laboratoryjnym.

Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke i konsystencje w sposéb podany w obowigzujacej normie.

6.4. Malowanie scian i sufitéow.

6.4.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:

sprawdzenie wygladu powierzchni,

sprawdzenie wsigkliwosci,

sprawdzenie wyschniecia podtoza,
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sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie
powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama
zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.4.2. Roboty malarskie.

Badania powiok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania:

dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

sprawdzenie zgodnos$ci barwy ze wzorcem,

dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powiloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardo$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktoérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane
powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtornie.

6.5 Studnia schtadzajaca i przytaczenie do niej zlewu oraz kratki Sciekowej.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych
robét. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z
kruszywa mineralnego lub betonu,

badanie odchylenia osi kanatow,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow i
studzienki,

badanie odchylenia spadku kanatdw,

sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewoddéw,

sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzednych posadowienia studzienki i pokrywy wtazowej,

- sprawdzenie wykonanych izolaciji.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,

odchylenie wymiaroéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podfoza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm,

odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do £ 5 mm.
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6.6 Fundament pod kociot.

Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem
oraz wymaganiami podanymi w pkt. 5.6. Roboty podlegajg odbiorowi.

6.7. Posadzka z terakoty w pomieszczeniu kotta.

Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdow, ktorych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdélnych wykonania robot
(ciepInych, wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

6.8. Wentylacja nawiewno-wywiewna w kottowni.

Odbiory nalezy przeprowadzaé¢ w stosunku do nastepujgcych rodzajow robot:
przejscia przewoddw przez Sciany.

konstrukcje czerpni i wyrzutni.

kratke i kanat nawiewny.

6.9. Zsyp w skladzie opatu.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.9. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét.

7.1. Roboty rozbiérkowe.

Jednostkami obmiarowymi rozbidrek przy robotach budowlanych w kottowni sg m?,
szt..

llos¢ robot okreSla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7.2. Drzwi przeciwpozarowe.

Jednostkami obmiarowymi zainstalowania drzwi przeciwpozarowych sg m?.

llos¢ robot okreSla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7.3. Pogrubienie scian i wykonanie tynkow.

Jednostkami obmiarowymi wykonania pogrubien $cian i tynkdw sa m, m?, m?, szt..
llos¢ robot okreSla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7.4. Malowanie scian i sufitow.

Jednostkg obmiarowg prac zwigzanych z malowaniem $cian i sufitow jest m?
powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podfoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich
oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy.

llo§¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7.5. Studnia schtadzajaca i przytaczenie do niej zlewu oraz kratki sciekowej.
Jednostkami obmiarowymi prac zwigzanych z wykonaniem studni schtadzajgce; i
przytaczeniem do niej zlewu oraz kratki Sciekowej sg szt., m, m?.

llos¢ robot okreSla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
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zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7.6. Fundament pod kociol..

Jednostkami obmiarowymi wykonania fundament pod kociot sg m2, m®.

llos¢ robot okreSla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7.7. Posadzka z terakoty w pomieszczeniu kotfa.

Jedngstkami obmiarowymi wykonania posadzki z terakoty w pomieszczeniu kotta sg
m, m-.

llo§¢ robdot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7.8. Wentylacja nawiewno-wywiewna w kottowni.

Jednostkami obmiarowymi prac zwigzanych z wykonaniem wentylacji nawiewno-
wywiewnej w kottowni sg szt., m~.

llos¢ robot okreSla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7.9. Zsyp w sktadzie opatu.

Jednostkami obmiarowymi prac zwigzanych z montazem zsypu w sktadzie opatu jest
szt..

llo§¢ robdot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbioér roboét.

8.1. Roboty rozbiérkowe.

Roboty rozbiérkowe robét budowlanych w kottowni podlegajg zasadom odbioru robét
zanikajgcych.

8.2. Drzwi przeciwpozarowe.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu.

Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2.2, oraz czynnosci podane
w punktach 5.2 6.2.

8.3. Pogrubienie scian i wykonanie tynkéw.

8.3.1. Odbiér robét murowych powinien sie odbyé przed wykonaniem
tynkéw i innych robo6twykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowié nastepujace dokumenty:
dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robét zanikajacych,

protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
Wszystkie roboty obejmujgce wykonanie zamurowan i pogrubienie scian podlegajg
zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

Odbiér podtoza

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.3.5.
Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
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podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.3.4. Odbiér tynkow.

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej - nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej
dtugosci faty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogdétem nie wiecej niz 4mm w
pomieszczeniu,

poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztwordw soli
przenikajgcych z podtoza, pilsni itp.,

trwate Slady zaciekdédw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

8.4. Malowanie scian i sufitéow.

8.4.1. Odbior podtoza.

Zastosowane do przygotowania podfoza materiaty powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno byc¢
naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng do robét
tynkowych lub odpowiednig szpachlowka. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczysScic.
8.4.2. Odbiér robo6t malarskich.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdze niu
rownomiernego roziozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze
wzorcem producenta, braku prze$witu i dostrzegalnych skupisk Ilub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy
odstajgcych ptatow powitoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jako$ci wykonania.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miekkg wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego
koloru.

Sprawdzenie odpornos$ci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajace na prébie poderwania
ostrym narzedziem powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powioki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu
badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub
szmatka.

Wyniki odbiorow materiatdw i robot powinny byé kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

8.5. Studnia schtadzajaca i przytagczenie do niej zlewu oraz kratki sciekowej.
8.5.1. Ogodlne zasady odbioru robét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymaganiami
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Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.5.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza sie dla
poszczegodlnych faz robdt podlegajgcych zakryciu. Roboty te nalezy odebrac przed
wykonaniem nastepnej czesci robot, uniemozliwiajgcych odbiér robét poprzednich.
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

roboty montazowe wykonania rur kanatowych i odgatezien wraz z podtozem i
drenazem,

wykonane studzienki schtadzajacej,

wykonana izolacja,

zasypany zageszczony wykop.

Odbidér robot zanikajacych powinien byC dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.

8.6. Fundament pod kociot.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu.

Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2.6, oraz czynnosci podane
w punktach 5.6 i 6.6.

8.7. Posadzka z terakoty w pomieszczeniu kotta.

Odbiér materiatbw i robdét powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatbw z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezenn co do zgodnosci
materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta - powinien byé
on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatdbw, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialtdbw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

Wyniki odbiorow materiatébw i wyrobow powinny byé kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

Odbidér powinien obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaC przez ocene
wzrokowa,

sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy
wykonac¢ przez ocene wzrokowg

sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatdw posadzkowych; badania
prosto-liniowos$ci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen
z doktadnoscig 1 mm, a szerokosci spoin - za pomocg szczelinomierza lub
suwmiarki. - sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw; badanie nalezy
wykonac przez ocene wzrokowa.

8.8. Wentylacja nawiewno-wywiewna w kottowni.

8.8.2. Odbiory robét.

Odbidr robdt nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu préb i ma na
celu stwierdzenie czy urzadzenia zostaty wykonane zgodnie z projektem, nadajq sie
do eksploatacji i osiggajg zaktadane parametry. Kierownik budowy (robét)
powiadamia inwestora o gotowosci obiektéow do odbioru wpisem do dziennika
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budowy i zawiadamia o zakonczeniu robét na budowie.

Odbidr czesciowy.

Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do roboét ,zanikajgcych”, ktére muszg byé
wykonane przed zakonczeniem catosci zadania. Nalezy sprawdzic:

zgodnos$¢ wykonania z projektem,

uzycie wtasciwych materiatow,

wykonanie prawidtowych potgczen i konstrukcji.

Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw
koncowych, jednak bez oceny prawidtowosci dziatania catego urzadzenia.

Odbidr konncowy.

Po wykonaniu prob przewidzianych dla poszczegdélnych instalacji nalezy dokonaé
komisyjnego odbioru koncowego.

W sktad komisji wchodzi kierownik robét montazowych oraz przedstawiciele
inwestora i uzytkownika.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

zgodnos¢ wykonania z projektem,

zgodno$¢ wykonania z WTWiO.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujagce dokumenty:
Dokumentacje techniczng z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami
dokonywanymi w trakcie budowy,

Dziennik budowy i ksigzke obmiarow,

protokoty odbiorow czesciowych na roboty ,zanikajace”,

protokoty wykonanych préb i badan,

Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatobw podlegajacych
odbiorom technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie,

8.9. Zsyp w sktadzie opatu.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu.

9. Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5,
obmierzone w jednostkach podanych w punkcie 7 i odebrane zgodnie z
wymaganiami podanymi w punkcie 8.

10. Przepisy zwigzane.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Warto$ci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali
konstrukcyjnych.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdine
badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogolnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.
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PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kom
polimeryzowane, styrenowane.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementu powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komorkowy.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki
chemiczne

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkaidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki
chemiczne.

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny — kanalizacyjna

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogdélne wymagania i badania

PN-EN 124 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakoscig.

PN-H-74051-01 Wtazy kanatowe. Klasa A.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

PN-B-10729 Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne
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PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe

PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci
objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego

i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

PN-B-0141 I: 1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego.

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
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IV. Szczegétowa specyfikacja techniczna instalacje elektryczne w kottowni

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania

dotyczgace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z instalacjg elektryczng w kottowni.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i

majgce na celu wykonanie instalacji elektrycznych w budynku.

Zakres robot obejmuje:

instalacje elektryczne oswietleniowe

instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych

instalacje elektryczne sitowe

montaz tablicy rozdzielczej w kottowni

instalacje uziemienia i potgczen wyrdwnawczych

demontaz instalacji elektrycznych

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne =z okresleniami ujetymi w

odpowiednich normach i przepisach, ktérych zestawienie podano w p-kcie 10 SST.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z

dokumentacjg projektows.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatdbw pomocniczych zastosowanych do

wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowe;j.

Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajéw (typow) urzadzen i osprzetu

niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia

do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujgcym trybie z

Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

Do wykonania instalacji elektrycznych w kottowni mogg by¢ stosowane wyroby

producentow krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji elektrycznych w kottowni muszag

posiadac¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

Odbidér techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w

sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Tablica rozdzielcza kottowni z wyposazeniem projektowanym
indywidualnie wg dyspozycji podanych w dokumentacji projektowej.

2.2. Przewdd instalacyjny o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie
znamionowe 450/750 V z zylami miedzianymi o przekroju do 2,5 mm2 i
ilosci zyt 2+5.

Przewdd z zyta miedziang jednodrutowg o przekroju do 2,5 mm2 na napiecie

znamionowe 250 V o izolacji poliwinilowej.

Oprawy fluorescencyjne 2x40 W (do wnetrz) - nasufitowe wyposazone lub nie, we
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wtasny uktad

zasilania awaryjnego o czasie podtrzymania 2 h.

2.3. Obudowy z przyciskami sterowniczymi i stycznikami do mocowania na
cegle lub betonie.

Odgatezniki instalacyjne w obudowie z tworzywa z zaciskami do 2,5 mmz2, 380 V (do
instalacji szczelnych).

Puszki instalacyjne z tworzywa — koncowe o srednicy 60 mm i rozgatezne o Srednicy

80 mm.

Gniazda wtyczkowe natynkowe dwubiegunowe z uziemieniem bryzgoodporne 10/16

A, 250 V.

taczniki jednobiegunowe 6 A, 250 V bryzgoodporne, do mocowania na cegle lub

betonie.

Gniazda wtyczkowe 32 A, 600 V, 3-fazowe, pieciostykowe do mocowania na cegle

lub betonie.

Rury winidurowe instalacyjne o $rednicy do 20 mm.

Koryta instalacyjne o przekroju do 40x60 mm.

Drut stalowy ocynkowany o srednicy do 6 mm.

2.4, Ptaskownik stalowy, ocynkowany 25x4 mm.

2.5. Ztacza kontrolne instalacji wyréwnawcze;.

Odbiér materiatow na budowie

Materiaty takie jak tablica rozdzielcza, oprawy osSwietleniowe, przewody nalezy

dostarcza¢ na budowe wraz ze sSwiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi,

protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢c pod wzgledem

kompletnosci i zgodnosci z danymi wytwaércy.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych miec

wptyw na jako$¢ wykonania robét, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢

badaniom okreslonym przez dozér techniczny robét.

Sktadowanie materiatéw na budowie

- Sktadowanie materiatdw powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentow,

w warunkach

zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wiasciwosci

technicznych na skutek

wptywu czynnikow atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowac

wymagania

wynikajace ze specjalnych wiasciwosci materiatbw oraz wymagania w zakresie

bezpieczehstwa

przeciwpozarowego.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie

spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zaréwno w

miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie

transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

4. Transport.

Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi srodkami transportu,

zabezpieczone w sposoOb zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami
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BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét.

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.
5.1. Trasowanie.

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegac bezkolizyjnie z innymi instalacjami
i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej
konserwacji oraz remontow. Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i
pionowych.

5.2. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytoéow.

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji
elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do
podtoza w sposéb trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich
dana instalacja bedzie pracowac, oraz sam rodzaj instalaciji.

5.3. Przejscia przez sciany i stropy.

PrzejScia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujagce wymagania:

— wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp.
muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami

przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,

przejsScia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny byé
wykonywane w sposob szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie sie wyziewdw,
obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi muszg by¢ chronione do
wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw
sztucznych, korytka blaszane itp.

5.4. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych.

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podioza w sposob trwaty
zapewniajgcy mocne i bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania sprzetu i osprzetu mogq stuzyé konstrukcje wsporcze lub konsolki
osadzone na podtozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji
budowlanych lub przykrecone do podioza za pomoca kotkdw i Srub rozporowych oraz
kotkow wstrzeliwanych.

Przewody opraw o$wietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustéw za pomocg
ztgczy swiecznikowych.

5.5. Podejscie do odbiornikéw.

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykonywa¢ w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.

Podejscia do przewodéw utozonych w podtodze nalezy wykonywaC w rurach
stalowych, zamocowanych pod powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu
przewidzianych kanatach. Rury i kanaly muszg spetniaC odpowiednie warunki
wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla
danego odbiornika.

Do odbiornikow zasilanych od géry nalezy stosowaé podejscia zwieszakowe. Sg to
najczesciej odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach
kablowych. Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywac jako sztywne lub elastyczne
w zaleznosci od warunkow technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.
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Do odbiornikébw zamocowanych na Scianach, stropach lub konstrukcjach podejscia
nalezy wykonywa¢ przewodami utozonymi na tych Scianach, stropach Ilub
konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki,
korytka itp.

5.6. Uktadanie przewodoéw.

5.6.1. Przewody izolowane jednozytowe w rurkach.

Ukfadanie rur.

Rury nalezy ukfadaé na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach
osadzonych w podtozu. Kohce rur przed potgczeniem powinny byé pozbawione
ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa
taczenie rur ze sobg oraz sprzetem i osprzetem nalezy wykonywac przez:

wsuwanie w otwory lub kielichy z rbwnoczesnym uszczelnianiem potaczen,
wkrecanie nagwintowanych koncow rur,

wkrecanie nagrzanych koncow rur.

tuki na rurach nalezy wykonywac¢ tak aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato
15% wewnetrznej srednicy. Promien giecia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie
przewodow.

Cafa instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwic¢
odprowadzenie wody powstatej z ewentualnej kondensacji. Zabrania sie uktadania
rur z wciggnietymi w nie przewodami.

Wcigganie przewodow.

Przed przystgpieniem do wciggania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé
wykonanego rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potaczen z rurami
oraz przelotowos$¢.

Wcigganie przewoddéw nalezy wykonaé za pomoca specjalnego osprzetu
montazowego. Nie wolno do tego celu stosowac¢ przewodow, ktore pozniej zostang
uzyte w instalacji. Laczenie przewodoéw wykonac¢ wg wczesniej opisanych zasad.
5.6.2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach.

W zaleznos$ci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonac:

w wykonaniu zwyktym,

w wykonaniu szczelnym.

Stosuje sie nastepujace rodzaje instalacji:

bezposrednio na podtozu za pomocg uchwytéw pojedynczych lub zbiorczych,

na uchwytach odlegtosciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,

pod tynkiem z osprzetem zwyktym lub bryzgoszczelnym,

na korytkach prefabrykowanych metalowych,

w listwach PCW.

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy:

przewody i kable uszczelniaé w sprzecie i osprzecie oraz aparatach za pomoca
dtawikéw. Srednica dtawicy i otworu uszczelniajagcego pierécienia powinna byé
dostosowana do S$rednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu dtawic
zaleca sie dodatkowe uszczelnianie ich za pomocg odpowiednich uszczelniaczy.
Ukfadanie przewodoéw na uchwytach

Na przygotowanej trasie nalezy zamontowaC uchwyty wg wczesniejszego opisu.
Odlegtosci od uchwytow nie powinny by¢ wieksze od 0,5 m dla przewodow
kabelkowych i 1.0 m. dla kabli. Rozstawienie uchwytow powinno by¢ takie aby
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odlegtosci miedzy nimi ze wzgledow estetycznych byty jednakowe, uchwyty miedzy
innymi znajdowaty sie w poblizu sprzetu i osprzetu do ktérego dany przewod jest
wprowadzony oraz aby zwisy przewodéw pomiedzy uchwytami nie byty widoczne.
Wykonanie instalacji p/t wymagac bedzie:

Utozenia przewodow i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania. W
przypadku wykonywania instalacji na istniejgcych scianach niezbedne bedzie
wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i Slepych wnek pod osprzet oraz ich
zatynkowanie.

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelniaé w
osprzecie oraz aparatach za pomocg ditawnikdw.

Srednica gtowicy i otworu uszczelniajacego pierscienia powinna byé dostosowana do
Srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla.

Po dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe uszczelnienie ich za pomocg
odpowiednich uszczelnien.

Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagac bedzie:

Zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejgcego podtoza, utozenie
korytek na konstrukcjach wsporczych, utozenie przewodéw w korytku wraz z
zatozeniem pokryw.

Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagac¢ bedzie:

Zamontowania listwy PCW na $cianie lub stropie za pomocg kotkow rozporowych
przykrecanych do podtoza, utozenie przewoddéw w listwie, zamocowanie pokrywy z
zatozeniem pokrywy.

5.7. Laczenie przewodow.

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewoddéw nalezy dokonywac w
sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potgczen
skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie
na zewnatrz przewody, a samo ich podtgczenie do instalacji nie zostato opracowane
w projekcie, sposéb podtgczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym
przedstawicielem Inzyniera.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie moga byC narazone na naciggi i
dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju
wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktérych przewody sg przytaczone za
pomocg oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny
znajdowac¢ sie podktadki metalowe zabezpieczone przed korozjag w sposéb
umozliwiajacy przeptyw pradu. Diugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna
zapewniac prawidtowe przytgczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie
powinien uszkadzac warstwy cyny.

Konce przewoddéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny byé
zabezpieczone.

zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast
cynowania).

5.8. Przylaczanie odbiornikow.

Miejsca potgczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikdw powinny by¢ doktadnie
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oczyszczone. Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny, pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku,
korozjg itp.

Potaczenia moga by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od
konstrukcji odbiornika i warunkéw technologicznych. Przylgczenia sztywne nalezy
wykonywac¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikow oraz
przewodami kabelkowymi i kablami.

Pofgczenia elastyczne stosuje sie gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej
amplitudzie lub przystosowane sg do przesunie¢ lub przemieszczen. Potgczenia te
nalezy wykonac:

— przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

— przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach
elastycznych.

5.9. Montaz tablicy rozdzielczej.

Przed przystapieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach
wsporczych dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowac¢ do podtoza w
sposob podany w dokumentaciji.

Tablice w obudowie nasciennej lub zagtebionej nalezy przykreca¢ do kotew lub
konstrukcji wsporczych zamocowanych w podtozu.

Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:

—  zainstalowacC aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych
opakowaniach,

— dokreci¢ w sposéb pewny wszystkie Sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych i
mechanicznych,

— zatozyC ostony zdjete w czasie montazu

— podigczy¢ obwody zewnetrzne

— podfigczy¢ przewody ochronne

5.10. Préby pomontazowe.

Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ proby pomontazowe obejmujgce
badania i pomiary. Zakres préb montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres
podstawowych prob obejmuje:

— pomiar rezystanciji izolacji instalacji

— pomiar rezystanciji izolacji odbiornikow

— pomiary impedancji petli zwarciowych

— pomiary rezystancji uziemien

5.11. Demontaz instalacji elektrycznych.

W pomieszczeniach adaptowanych dla potrzeb kottowni nalezy wykona¢ demontaz
instalacji wraz z osprzetem.

Po zdemontowanych instalacjach i osprzecie nalezy odtworzy¢ ubytki tynkow.

6. Kontrola jakosci robot.

Sprawdzenie i odbiér robdét powinno by¢ wykonane zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi normami i przepisami w tym zakresie.

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinno
podlegaé: — zgodnos$¢ wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa,

— wilasciwe podtagczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd,

USLUGI PROJEKTOWE NADZORY | RZECZOZNAWSTWO
UL. RUDNICKIEGO 3/36 97-300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI TEL. 0-44/646-78-71 GSM 0601-34-76-87



stona 41
PROJEKT BUDOWLANY PRZEBpDOWY KOTLOWNI NA OBlEKClE .
ZESPOLU SZKOt. SAMORZADOWYCH W POSWIETNEM, POWIAT OPOCZYNSKI, WOJ. Lt ODZKIE.

— zalgczanie punktdéw swietlnych zgodnie z zatozonym programem,

— wykonanie pomiarow rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarow skutecznosci

ochrony przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru.

6.1. Zobowigzania wykonawcy po zakonczeniu robot.

Przedsiebiorstwo wykonawcze bedzie musiato zapewnié, po odbiorze, obecnosé

wykwalifikowanego technika, uczestniczacego w projekcie, w celu przeszkolenia

personelu majgcego obstugiwac sprzet i urzadzenia instalaciji.

7. Obmiar robét.

Obmiar robét obejmuje catos¢ instalacji elektroenergetycznych. Jednostkg

obmiarowg jest komplet robaot.

8. Odbioér roboét.

Odbior robdt nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu préb i ma na

celu stwierdzenie czy urzgdzenia zostaty wykonane zgodnie z projektem, nadajg sie

do eksploatacji i osiggaja zaktadane parametry. Kierownik budowy (robot)
powiadamia inwestora o gotowosci obiektéw do odbioru wpisem do dziennika
budowy i zawiadamia o zakonczeniu robét na budowie.

9. Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5,

obmierzone w jednostkach podanych w punkcie 7 i odebrane zgodnie =z

wymaganiami podanymi w punkcie 8.

10. Przepisy zwigzane.

PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogolnego przeznaczenia do
uktadania na state.Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej,
okragte.

PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do
uktadania na state. Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowej.

PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z
tworzyw termoplastycznych i powtoce poliwinilowej na napiecie
znamionowe 0.6/1 kV.

PN-EN 12464-1:2004. Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 1:

Miejsca pracy we wnetrzach.

PN-86/E-05003.01.  Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania

ogolne.

Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.

mgr inz. Bogdan Jerzy Wrzeszcz
uprawniony do nadzoru i projektowania w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej i ochrony srodowiska,
- bez ograniczen, Nr St 398/74, Nr 10220/42/79.
ul. Rudnickiego 3/36 97-300 Piotrkdw Trybunalski
tel./fax (0-44) 646-78-71 GSM 0601-34-76-87

USLUGI PROJEKTOWE NADZORY | RZECZOZNAWSTWO
UL. RUDNICKIEGO 3/36 97-300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI TEL. 0-44/646-78-71 GSM 0601-34-76-87



