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W przypadku „Programu usuwania azbestu na terenie Gminy Po�wi�tne” 

wprowadzone zostan�  pierwsze dwie procedury.  

Pozostałe procedury dotycz� wytwórców (przedsi�biorców zajmuj�cych si�

demonta�em) oraz firm �wiadcz�cych usługi transportowe i zarz�dców składowisk 

odpadów wyrobów zawieraj�cych azbest.  

6.2. Omówienie wybranych procedur.  

Procedura 1 (uproszczona). 

Pierwsza procedura dotyczy wła�cicieli oraz zarz�dców obiektów, instalacji 

oraz terenów, na których znajduje si� azbest. Jej celem jest przedstawienie zakresu 

obowi�zków i zasad post�powania wła�cicieli i zarz�dców budynków, budowli, instalacji 

lub urz�dze� oraz terenów, gdzie znajduje si� azbest lub wyroby zawieraj�ce azbest. 

Procedura dotyczy bezpiecznego ich u�ytkowania. 

Zakres procedury 

Zakres procedury obejmuje cały okres, w czasie którego na terenie  budynku, budowli, 

instalacji lub urz�dzeniu przemysłowego oraz terenu, niezale�nie od ich wielko�ci  

lub stanu, znajduj� si� wyroby zawieraj�ce azbest. 

Opis szczegółowy 

Wła�ciciel lub zarz�dca budynku, budowli, instalacji lub urz�dzenia technicznego  

oraz terenu, gdzie znajduj� si� wyroby zawieraj�ce azbest, ma obowi�zek sporz�dzania 

„Oceny stanu i mo�liwo�ci bezpiecznego u�ytkowania wyrobów zawieraj�cych azbest”. 

Wła�ciciele lub zarz�dcy, którzy spełnili ten obowi�zek wcze�niej – sporz�dzaj� nast�pne 

„Oceny ...” w terminach wynikaj�cych z warunków poprzedniej „Oceny ...” tzn.: 

- po 5-u latach, je�eli wyroby zawieraj�ce azbest s� w dobrym stanie technicznym  

i nieuszkodzone, 

- po roku, je�eli przy poprzedniej „Ocenie ...” ujawnione zostały drobne (do 3% 

powierzchni wyrobów) uszkodzenia. 

Wyroby, które posiadały lub posiadaj� du�e i widoczne uszkodzenia – powinny zosta�

bezzwłocznie usuni�te. 

„Ocen�...” wła�ciciel lub zarz�dca obowi�zany jest zło�y� wła�ciwemu terenowo 

organowi architektoniczno – budowlanemu lub powiatowemu inspektorowi nadzoru 

budowlanego.  
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Schemat procedury 

Procedura 2 (uproszczona) 

Druga procedura przedstawia zakres obowi�zków i zasady post�powania 

wła�cicieli, zarz�dców budynków, budowli, instalacji lub urz�dze� oraz terenów  

z wyrobami zawieraj�cymi azbest – przed i w czasie wykonywania prac, usuwania 

lub zabezpieczenia takich wyrobów. 

Zakres procedury 

Zakres procedury obejmuje okres od podj�cia decyzji o zabezpieczeniu 

lub usuwaniu wyrobów zawieraj�cych azbest do zako�czenia tych robót i uzyskania 

stosownego o�wiadczenia od wykonawcy prac. 

Opis szczegółowy 

Wła�ciciel lub zarz�dca budynku, budowli, instalacji lub urz�dzenia oraz terenu, 

gdzie znajduje si� azbest lub wyroby zawieraj�ce azbest, powinien dokona� identyfikacji 

rodzaju i ilo�ci azbestu w wyrobach.  

Identyfikacja azbestu jest obowi�zkiem wła�ciciela lub zarz�dcy, wynikaj�cym z tytułu 

własno�ci oraz odpowiedzialno�ci prawnej, dotycz�cej ochrony osób trzecich od szkód 

mog�cych wynika� z nieodpowiedniej eksploatacji przedmiotu stanowi�cego własno��. 

Wyniki identyfikacji azbestu powinny by� uwzgl�dnione przy: 

Sporz�dzenie „oceny stanu  
i mo�liwo�ci bezpiecznego 

u�ytkowania wyrobów 
zawieraj�cych azbest” 

Przeprowadzenie inwentaryzacji 
wyrobów zawieraj�cych azbest 

Opracowanie instrukcji 
bezpiecznego post�powania i 
u�ytkowania pomieszczenia z 

wyrobami zawieraj�cymi azbest 

Sporz�dzenie informacji dla 
wójta/ burmistrza/ prezydenta 

    Wykonuje wła�ciciel/ u�ytkownik obiektu,  

Wykonuje Urz�d Gminy Po�wi�tne 
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- sporz�dzaniu informacji dla wójta, burmistrza, 

- zawieraniu umowy na wykonanie prac zabezpieczenia lub usuwania wyrobów 

zawieraj�cych azbest z wykonawc� tych prac – wytwarzaj�cym odpady 

niebezpieczne. 

Wła�ciciel lub zarz�dca mo�e zleci� innym – odpowiednio przygotowanym osobom 

lub podmiotom prawnym – przeprowadzenie czynno�ci wykonania  identyfikacji azbestu  

w wyrobach. W ka�dym przypadku powinno to mie� miejsce przed rozpocz�ciem prac 

zabezpieczenia lub usuwania wyrobów zawieraj�cych azbest. 

Wła�ciciel lub zarz�dca budynku, budowli, instalacji lub urz�dzenia oraz terenu 

z wyrobami zawieraj�cymi azbest, ma obowi�zek zgłoszenia na 30 dni przed 

rozpocz�ciem prac, wniosku o pozwolenie na budow� (remont), wraz z okre�lonymi 

warunkami. Wniosek powinien by
 sporz�dzony z uwzgl�dnieniem przepisów 

wynikaj�cych z art. 30, ust. 7 ustawy – Prawo budowlane.  

Zatajenie informacji o wyst�powaniu azbestu w wyrobach, które b�d� przedmiotem 

prac remontowo – budowlanych skutkuje, na podstawie ustawy „Prawo ochrony 

�rodowiska”, odpowiedzialno�ci� prawn�. 

Po dopełnieniu obowi�zków formalnoprawnych, wła�ciciel lub zarz�dca dokonuje wyboru 

wykonawcy prac. Zawiera umow� na wykonanie zabezpieczenia lub usuwania wyrobów 

zawieraj�cych azbest oraz oczyszczenia budynku, budowli, instalacji lub urz�dzenia 

i terenu z azbestu. W umowie powinny by� jasno sprecyzowane obowi�zki stron, równie�

w zakresie zabezpieczenia przed emisj� azbestu w czasie wykonywania prac. 

Niezale�nie od obowi�zków wykonawcy prac, wła�ciciel lub zarz�dca powinien 

poinformowa� mieszka�ców lub u�ytkowników budynku, budowli, instalacji lub urz�dzenia 

oraz terenu, o usuwaniu niebezpiecznych materiałów zawieraj�cych substancje 

stwarzaj�ce szczególne zagro�enie dla ludzi oraz o sposobach zabezpieczenia przed  

t� szkodliwo�ci�. Na ko�cu wła�ciciel lub zarz�dca powinien uzyska� od wykonawcy prac, 

pisemne o�wiadczenie o prawidłowo�ci wykonania robót i oczyszczenia z azbestu,  

a nast�pnie przechowywa� je przez   okres co najmniej 5 – lat, wraz z inn� dokumentacj�

budynku, budowli, instalacji lub urz�dzenia oraz terenu. 

Schemat procedury 

Podj�cie decyzji o usuwaniu wyrobów zawieraj�cych azbest

Identyfikacja azbestu w wyrobach przeznaczonych 
do usuni�cia  
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Zgłoszenie wła�ciwemu organowi architektoniczno – budowlanemu lub powiatowemu 
inspektorowi nadzoru budowlanego – na 30 dni przed rozpocz�ciem prac zamiaru 

usuwania wyrobów zawieraj�cych azbest – celem uzyskania pozwolenia na budow�
wraz z okre�lonymi warunkami 

Dokonanie wyboru wykonawcy prac i zawarcie umowy. 
Okre�lenie obowi�zków stron, równie� w zakresie zabezpieczenia przed emisj�

azbestu 

Poinformowanie mieszka�ców – u�ytkowników obiektu o usuwaniu niebezpiecznych 
materiałów i sposobach zabezpieczenia. 

Uzyskanie od wykonawców prac �wiadectwa czysto�ci powietrza po wykonaniu robót 
oraz jego przechowywanie przez co najmniej 5 lat 

Schemat przepływu informacji oraz procedur wykonawczych dla odpadów azbestowych 

zabudowanych na obiektach w Gminie Po�wi�tne (ł�czenie procedur ogólnych) 

Sporz�dzenie „oceny stanu 
i mo�liwo�ci bezpiecznego u�ytkowania wyrobów zawieraj�cych azbest przez 

Urz�d Gminy Po�wi�tne 

Opracowanie Programu usuwania azbestu i wyrobów zawieraj�cych azbest 
przez PUH „EkoPerfekt” 

Przygotowanie regulaminu dofinansowywania wymiany płyt cementowo – 
azbestowych zabudowanych na budynkach stanowi�cych własno�c osób 

fizycznych 

Wykonuje Urz�d Gminy Po�wi�tne

Wykonuje wła�ciciel/ u�ytkownik obiektu 
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Przedstawienie dokumentacji komisjom merytorycznym 
oraz przyj�cie na Sesji Rady Gminy 

Zorganizowanie spotka� z mieszka�cami miasta, – którzy zło�yli 

kwestionariusze oraz oceny. 

Przedstawienie mo�liwo�ci i formy dofinansowania wymiany pokry


„eternitowych”

Rozpocz�cie realizacji  zatwierdzonego „Programu ...” przez wyłonienie  
w drodze  przetargu firmy posiadaj�cej zezwolenie na wytwarzanie odpadów 

niebezpiecznych na terenie Gminy Po�wi�tne 

Rozpocz�cie wykonywania prac zwi�zanych ze zdj�ciem i unieszkodliwieniem 
odpadów niebezpiecznych (azbestowych) 

7. OKRE�LENIE ILO�CI WYROBÓW AZBESTOWO – CEMENTOWYCH 
NA TERENIE GMINY PO�WI�TNE. 

  W celu okre�lenia ilo�ci wyrobów azbestowo – cementowych zabudowanych  

na terenie Gminy Po�wi�tne przeprowadzono ich inwentaryzacj� polegaj�c�  

na pozyskiwaniu bezpo�redniej informacji od ich posiadaczy (mieszka�ców Gminy 

Po�wi�tne). 

Inwentaryzacja wyrobów zawieraj�cych azbest przeprowadzona została na zasadzie 

wizji terenowej. Osoby wyznaczone przez gmin� dotarły bezpo�rednio  

do mieszka�ców, z którymi przeprowadziły wywiad, zako�czony wypełnieniem ni�ej 

wymienionej ankiety: 

- Ocena stanu i mo�liwo�ci bezpiecznego u�ytkowania wyrobów zawieraj�cych 

azbest  wraz z Informacj� o wyrobach zawieraj�cych azbest – zał�cznik nr 3.

Ł�cznie inwentaryzacj� przeprowadzono na terenie 661 nieruchomo�ci, z czego 

posiadanie zabudowy eternitowej zgłosiło 630 wła�cicieli nieruchomo�ci z terenu Gminy 

Po�wi�tne.  

Razem na terenie Gminy Po�wi�tne zgłoszonych zostało w 2007 roku 282578m²

eternitu (stan na dzie� 30.11.2007 r.). 



���������	�
��������	������
�����
��
��������������	���
�������������
������

��

25

�rednia waga 1 m² płyt azbestowo – cementowych wynosi 16 kg.  

Znaj�c ilo�� zabudowy eternitowej oraz wag� 1 m² płyty azbestowo -cementowej 

wyliczono nast�puj�co mas� całkowit� płyt: 

282578² x 16 kg  = 4521248 kg  (45212,248 Mg). 

8. KOSZTY USUNI�CIA WSZYSTKICH WYROBÓW AZBESTOWO – 
CEMENTOWYCH (WG. POZIOMU CEN NA WRZESIE� 2007 ROKU). 

W celu ustalenia kosztów usuni�cia wyrobów zawieraj�cych azbest („eternitowych” płyt 

falistych) zabudowanych na terenie Gminy Po�wi�tne zasi�gni�to informacji  

od 4 firm posiadaj�cych zezwolenia na wytwarzanie tego typu odpadów na terenie 

województwa łódzkiego.  

8.1. Koszty zdj�cia 1 m² płyty azbestowo – cementowej. 

Tabela nr 2 Koszy brutto zdj�cia 1 m² płyty (1 sztuka) przez 4 wylosowane firmy 

LP FIRMA KOSZT 

1 Firma 1 8,00 zł /m² 

2 Firma 2 11,00 zł/ m²

3 Firma 3 6,50 zł /m² 

4 Firma 4 6,00 zł/ m² 

Cena u�redniona 7,87 zł/ m² 

 Koszty transportu płyt „eternitowych” 

Przyj�to, �e transport dokonywany jest samochodami o ładowno�ci 10 Mg

na odległo��  100 km. (składowisko w Jadwinówce k. Radomska lub Zgierz).   

Tabela nr 3 Koszt transportu eternitu w 4 wylosowanych firmach 

LP FIRMA CENA ODLEGŁO�� KOSZT 

1 Firma 1 6,50 zł /km 100 km 650 zł 

2 Firma 2 4,80 zł/ km 100 km 480 zł 
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3 Firma 3 5,40 zł /km 100 km 540 zł 

4 Firma 4 6,50 zł/ km 100 km 650 zł 

Cena u�redniona 5,80 zł/km 100 km 580 zł 

Na podstawie powy�szych danych wyliczy� mo�na: 

Koszt transportu 10 Mg „eternitu” wynosi 580 zł. 

Koszt transportu 1 Mg – 58,00 zł. 

Przyjmuj�c, �e 63 szt. płyty eternitowej przypada na 1 Mg otrzymujemy 0,92 zł  

za przewóz 1 m² płyty azbestowo – cementowej. 

8.2. Koszt zdeponowania odpadów na składowisku odpadów  
niebezpiecznych. 

Cena składowania odpadów uzale�niona jest od deklarowanej ilo�ci dostarczanych 

odpadów w skali miesi�ca. 

Przyjmuj�c, �e przez okres wymiany (5 lat), rocznie dostarczanych b�dzie  

ok. 20 Mg odpadów cena zdeponowania na składowisku wynosi  650,00 zł / Mg. 

Analogicznie do poprzedniego wyliczenia otrzymujemy

650,00 zł/ Mg : 63 szt. = 10,32 zł/ szt. 

U�redniony koszt zło�enia 1 płyty eternitowej na specjalistycznym składowisku 

wynosi wi�c 10,32 zł. 

8.3. Ł�czny koszt unieszkodliwienia wyrobów azbestowych 

Reasumuj�c, u�redniony koszt zdemontowania, transportu i zdeponowania  

na składowisku odpadów 1 m² płyty eternitowej wynosi: 

7,87 zł + 0,92 zł + 10,32 zł = 19,11 zł.

Koszt pełnego usuni�cia płyt cementowo – azbestowych zgłoszonych przez 

mieszka�ców Gminy Po�wi�tne  wynosi wi�c: 

282578m² x 19,11 = 5306904,33 zł. 
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9. OCENA PILNO�CI USUWANIA WYROBÓW AZBESTOWO – 
CEMENTOWYCH Z TERENU GMINY PO�WIETNE 

Zgodnie z rozporz�dzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  

z 22 kwietnia 2004 r. (Dz. U. nr 71 poz. 649), w sprawie sposobów bezpiecznego 

u�ytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawieraj�cych azbest ustalono stopie�

pilno�ci wymiany lub naprawy zabudowy „eternitowej”. 

Tabela nr 4 Ilo��, posesji na których terenie znajduj� si� budynki w poszczególnych 
kategoriach punktacji wraz z powierzchni� na tych budynków.  

PUNKTACJA ILO��

POSESJI 

POW. ZABUDOWY 

NA BUDYNKACH (W M ²) 

od 25 do 30 - - 

od 35 do 55 108 48459 

pow. 60 533 234119 

RAZEM  641  282578

Tabela nr 5 Ilo�� posesji, na których terenie znajduj� si� budynki w poszczególnych 
stopniach pilno�ci usuni�cia ich pokrycia.    

STOPIE� PILNO�CI
SPOSÓB 

POST�POWANIA 

ILO��

PUNKTÓW 

ILO��

POSESJI 

Stopie� pilno�ci I Wymiana lub naprawa 

wymagana bezzwłocznie 

60 i wi�cej 

punktów 

533 

Stopie� pilno�ci II Ponowna ocena wymagana 

po upływie1 roku 

35 – 55 

punktów 

108 

Stopie� pilno�ci III Ponowna ocena w terminie 

5 lat 

25 – 30 

punktów 

0 

RAZEM ILO�� POSESJI 641 

Jak wida� z powy�szych zestawie� zabudowa „eternitowa” na 522 budynkach 

znalazła si� w kategorii bezzwłocznej wymiany. Dlatego te� nale�y podj�� działania 

pomocowe, by jak najszybciej wymiany tej dokona�. 
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10. WARIANTY USUWANIA PŁYT AZBESTOWO – CEMENTOWYCH 
Z TERENU GMINY POSWI�TNE.  

Głównym elementem przyj�cia wariantowo�ci usuwania płyt cementowo – 

azbestowych jest „Ocena.......” sporz�dzona przez wła�cicieli nieruchomo�ci, na których 

znajduj� si� te wyroby. Według tej oceny ustalono priorytety i terminy (teoretyczne) 

usuni�cia tego materiału, które uj�to w trzech wariantach. 

WARIANT I 

Sposób przeprowadzenia wyboru oraz terminu usuwania płyt cementowo – 

azbestowych „eternitu”. 

Po zatwierdzeniu formy oraz sposobu dofinansowywania przedsi�wzi�cia 

polegaj�cego na zdj�ciu i unieszkodliwieniu zabudowy „eternitowej” przeprowadzony 

zostanie cykl spotka� z wła�cicielami obiektów, którzy zgłosili posiadanie tej zabudowy.  

Na spotkaniach tych przedstawiony zostanie sposób oraz terminy usuwania płyt 

azbestowo – cementowych oraz forma pomocy (dofinansowania). Osoby przybyłe  

na spotkania zło�� deklaracj�, co do ewentualnego terminu wymiany pokry�

„eternitowych”.  

Trzeba podkre�li
, �e deklaracja ta nie jest obligatoryjna i termin w niej 

podany nie musi by
 ostatecznym terminem wykonania wymiany.  

Obligatoryjne b�dzie zło�enie wniosku do Urz�du Gminy Po�wi�tne z pro�b�

o dofinansowanie utylizacji zabudowy eternitowej. 

W wariancie pierwszym przyjmuje si� nast�puj�cy sposób prowadzenia 

likwidacji zabudowy „eternitowej”. 

KROK 1 

Przyj�cie wniosku, którego wzór stanowi zał�cznik nr 4 do niniejszego Programu. 

Przekazanie mieszka�com wykazu firm posiadaj�cych zezwolenia na wytwarzanie 

odpadów azbestowych na terenie Gminy Po�wi�tne. 

KROK 2 

Mieszka�cy na własny koszt dokonuj� zdj�cia zabudowy z płyt cementowo – 

azbestowych. Miejsce czasowego zdeponowania płyt przygotowane jest przez firm�

zajmuj�c� si� wytwarzaniem (zdj�ciem) „eternitu”. Przekazanie wła�cicielowi 
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nieruchomo�ci o�wiadczenia o zdj�ciu płyt azbestowo – cementowych zgodnie   

z przepisami prawa. 

KROK 3 

Transport wytworzonych odpadów przez koncesjonowan� firm� posiadaj�ca zezwolenie 

na transport odpadów niebezpiecznych, wyłonion� przez Urz�d Gminy.  

KROK 4 

Zdeponowanie odpadów na składowisku. Dostarczenie dokumentów ewidencji odpadów 

�wiadcz�cych o zgodnych z przepisami prawa ich unieszkodliwieniu. 

Tabela nr 6 Ogólne koszty całkowitej realizacji przedsi�wzi�cia w wariancie I oraz  podział 
kosztów. 

Lp.  Ponosz�cy koszty 

Koszty w zł 
poniesione 

przez wła�cicieli 
nieruchomo�ci 

Koszty w zł 
poniesione 
przez Urz�d 

Gminy 

1 
Zdj�cie zabudowy 
płyt cementowo-

azbestowych 

Koszty ponosi wła�ciciel 
nieruchomo�ci 2 223 888,86 - 

2 
Transport płyt 
cementowo-
azbestowych 

70% kosztów ponosi Urz�d 
Gminy 

30% kosztów ponosi wła�ciciel 
nieruchomo�ci 

77 991,53 181 980,23 

3 
Składowanie płyt 

cementowo-
azbestowych 

70% kosztów ponosi Urz�d 
Gminy 

30% kosztów ponosi wła�ciciel 
nieruchomo�ci 

874 861,49 2 041 343,47 

  RAZEM KOSZTY   3 176 741,88  2 223 323.70  

Mieszka�cy gminy posiadaj�cy zabudow� „eternitow�” pokryj� 100% kosztów 

zwi�zanych z demonta�em pokry
 „eternitowych”, 30% kosztów zwi�zanych z ich 

transportem, 30% warto�ci składowania płyt oraz zakupem i monta�em nowego 

pokrycia dachowego.

Przykład do wariantu I 

Wła�ciciel nieruchomo�ci posiadaj�cy zabudow� „eternitow�” wielko�ci 100 m²  

na budynkach  zabudowy niskiej ( do I pi�tra) poniósłby nast�puj�ce koszty: 

� 7,87 zł/m² x 100 m² = 787,00 złotych (za zdj�cie zabudowy z płyt cementowo – 

azbestowych). 

� 30% x 100m2 x 0,92 zł/m2 x 10,32 zł/m2 = 284,83 złotych (za transport 

i składowanie płyt cementowo – azbestowych). 
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Urz�d Miasta za transport i składowanie płyt „eternitowych” poniósłby ni�ej podane koszty:  

� 70% x 100m2 x 0,92 zł/m2 x 10,32 zł/m2 = 664,61 złotych (za transport 

i składowanie płyt cementowo – azbestowych). 

WARIANT II 

Równie� w wariancie II po zatwierdzeniu formy oraz sposobu dofinansowywania 

przedsi�wzi�cia polegaj�cego na zdj�ciu i unieszkodliwieniu płyt „eternitowych” 

przeprowadzony zostanie cykl spotka� z wła�cicielami obiektów, którzy zgłosili posiadanie 

tej zabudowy.  

Na spotkaniach tych, przedstawiony zostanie sposób oraz terminy usuwania płyt 

cementowo – azbestowych oraz forma pomocy (dofinansowania). Osoby przybyłe  

na spotkania zło�� deklaracj�, co do ewentualnego terminu wymiany pokry�

„eternitowych”.  

Trzeba podkre�li
, �e deklaracja ta nie jest obligatoryjna i termin w niej 

podany nie musi by
 ostatecznym terminem wykonania wymiany.  

Poszczególne etapy (kroki) wariantu II 

KROK 1 

Przyj�cie wniosku (zał�cznik nr 5) oraz okre�lenie wst�pnego terminu wymiany.  

KROK 2 

Wybranie przez Urz�d Gminy firmy zajmuj�cej si� zdj�ciem i transportem odpadów płyt 

cementowo – azbestowych. 

KROK 3 

Potwierdzenie terminu zdj�cia oraz usuni�cia płyt „eternitowych”. Wykonanie demonta�u 

wyrobów zawieraj�cych azbest. 

KROK 4 

Zdeponowanie odpadów na składowisku. Dostarczenie dokumentów ewidencji odpadów 

�wiadcz�cych o zgodnym z przepisami prawa unieszkodliwieniu odpadów. 

Tabela nr 7 Ogólne koszty całkowitej realizacji przedsi�wzi�cia w wariancie II oraz 
rozło�enie kosztów.    

Lp.  Ponosz�cy koszty 

Koszty w zł 
poniesione 

przez wła�cicieli 
nieruchomo�ci 

Koszty w zł 
poniesione 
przez Urz�d 

Gminy 


