przyfacza dioda sygnalizujaca
elektryczne prace sterownika

dioda sygnalizujaca

napiecie sieciowe
aktualny parametr

pracy sterownika

przyfacza
elektryczne
potencjometr doboru - przycisk zmiany parametrow czasowego
obcigzenia sieciowego zawieszenia pracy sterownika

i STERUJ
& < swoimi pragnieniami.

Sterowanie jest bardzo waznym elementem kazdej instalacji grzewczej
daje nam ono mozliwo$¢ lepszego dopasowania temperatury do naszych potrzeb.
Niebagatelne znaczenie ma réwniez fakt, ze zastosowanie systemu sterowania pozwala
05iggnac oszczednosci rzedu 10-30% w skali roku. Samo obnizenie temperatury chocby
tylko 0 1°C to oszczedno$¢ rzedu 6-7% w wydatkach przeznaczonych na energie.

(charakterystyka techniczna

zasilanie
zuzycie energii
obstuga
podfaczenie
sposéb montazu
wymiary (wys./szer/gt.)
temperatura pracy
stopien ochrony
cena netto (zf)

cena brutto (zf)

~230V, 50Hz
2,5VA

3 strefy grzewcze (maks. 30 urzadzen) + 1 obieg c.w.u.

kabel 1,5-2,5 mm? (GIFAM)
na scianie
85x72 x 60 mm
-5°C +40°C
1P20, Classe Il
912
1113

pIusyr:\

¢ produktu

-+ pomiar aktualnego

zuzycia energii

-+ blokada programatora

przed dzie¢mi (OPTIMA)

- niezalezna obstuga

4 stref grzewczych



©@®® (PIS PRODUKTU

System zarzadzania energig OPTIMA Pack jest potaczeniem
funkcji programowania z funkcja sterowania doptywem
pradu do poszczegoinych urzadzen poprzez chwilowe ich
odtaczanie w celu utrzymania optymalnych parametréw
pracy catego systemu.

Zadaniem systemu jest zapobieganie przekroczeniu
maksymalnej mocy zasilania okreslonej w umowie

z zaktadem energetycznym dla danego mieszkania

lub budynku.

W wypadku przekroczenia ustalonego limitu energii system
automatycznie zatrzymuje czasowo poszczegdlne
urzadzenia grzewcze lub produkgje cieptej wody uzytkowej
na rzecz urzadzen o aktualnie wyzszym priorytecie.

Tym samym pozwala unikna¢ niepozadanego zadziatania
bezpiecznika nadmiarowego.

Sterownik uruchamia wéwczas system odcigzajacy
instalacje elektryczng, ktéry w zaleznosci od stopnia

®®® SCHEMAT PODEACZEN ELEKTRYCZNYCH

seenne

przekroczenia limitu poboru energii odigcza zasilanie

w pierwszej, drugiej lub trzeciej strefie grzewczej,

a nastepnie w obiegu ogrzewania cieptej wody uzytkowej.
OPTIMA Pack moze sterowac urzadzeniami pracujgcymi

w 3 oddzielnych strefach grzewczych oraz niezaleznym
obiegiem cieptej wody uzytkowe;.

W wypadku, gdy niezbednym staje sie czasowe
odigczenie jednej lub kilku stref grzewczych, sterownik
systemu OPTIMA Pack zaczyna prace w systemie
cyklicznym, powodujac naprzemienne zatgczanie
kolejnych stref w cyklach kilkuminutowych.

Przerwy te trwaja krétko, aby nie zaktoci¢ komfortu
cieplnego i s z reguty niezauwazone.

W ten sposdb system OPTIMA Pack, uczestniczac

w zarzadzaniu energia, pozwala znaczaco zoptymalizowac
zuzycie energii elektrycznej dla catego budynku

lub mieszkania.

schemat sieci grzewczej (3 strefy + obieg c.w.u.) sterowanej przez system OPTIMA Pack

OPTIMA Pack moze sterowac praca maksymalnie 30 urzadzen (impedancja 200 kQ) lub 14 urzadzen
(impedancja 100 kQ) z podziatem na 3 strefy grzewcze:

strefa Z1A + strefa Z1B = maks. 15 urzadzen,

strefa Z2 = maks. 15 urzadzen,

e — przeW0Od fazowy (L)
— — przew0d neutralny (N)
e — transformator napiecia
— — DrzeWOd Sterujacy

= — przewod ochronny

A — licznik poboru energii
B — transformator napiecia
C— wylacznik gtowny
D — sterownik zarzadzania energia
E — bezpiecznik automatyczny
F — programator pracy ogrzewacza wody (opcja)
G — elektryczny ogrzewacz wody
H — urzadzenia grzewcze
| — programator tygodniowy OPTIMA
Z1A, 71B, 72 — strefa grzewcza

Zx atlantic



