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OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE BUDYNKU
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Obiekt: SWIETLICY WIEJSKA
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1.U 2YTKOWE
Zestaw 1
nr Rodzaj Warto ¢ Jednostka Mnoznik obci azenie wspot. Obci azenie
obci azenia [-] charakter. obc. oblicz.
[kN/m 2] [kN/m 2]
1 obci azenie 3.00 [KN/m 2] 1.00 3.00 1.30 3.90
Zmienne
p¥1=3.00 1.30 p?,=3.90
2 PODLOGA
Zestaw 1
nr Rodzaj Warto ¢ Jednostka Mnoznik obci azenie wspot. Obci azenie
obci azenia [-] charakter. obc. oblicz.
[kN/m 2] [kN/m 2]
1 plytki 0.44 [kN/m 2] 1.00 0.44 1.20 0.53
kamionkowe na
zaprawie
2 wylewka 0.73 [KN/m 2] 1.00 0.73 1.30 0.96
cementowa 35
mm
3 strop 3.48 [KN/m 2] 1.00 3.48 1.10 3.83
kanatowy
4 tynk 0.38 [kN/m 2] 1.00 0.38 1.30 0.49
cementowo-wa.
5 gtad 2 gipsowa 0.06 [KN/m 2] 1.00 0.06 1.30 0.08
g*,=5.09 1.15 g%,=5.88

SCHEMAT KONSTRUKCJI :
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TABELA OBCIAZEN

L.P. Typ obci  azenia Lista Warto $¢ obci azenia
1 ci ezar wlasny 1do3 PZ|Minus Wsp=1,00
2 obci az. jednorodne 12 PZ=128,50(kN/m)
3 obci az. jednorodne 12 PZ=116,80(kN/m)

KOMBINACJE OBCIAZEN

L.P. Nazwa | Typ Natura Natura Definicja
analizy komb. przypadku
4 KOMB1| Kombinacja SGN Ci ezar 1*1.10+2*1.15+3*1.40
(K) liniowa wiasny
5 KOMB2 | Kombinacja SGU ci ezar (1+2+3)*1.00
(K) liniowa wiasny

OBCI AZENIE - Przypadki: 2 (PODLOGA)

pZ=-28.50 pZ=-28.50
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OBCIAZENIE - Przypadki: 3 (U 2YTKOWE)

pZ=-16.80 pZ=-16.80

WYNIKI STATYKA :

WYKRES SIt TNACYCH

& W T -78.28
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WYKRES SIt NORMALNYCH

1501821 -0.01 | 0.01 0.77

WYKRES MOMENTOW

s34« [

3.81

-1.90
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WYKRES UGECIA

OBLICZENIA KONSTRUKCJI - NO $NGSC

NORMA: PN- 90/ B- 03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja pr etéw

GRUPA: ,
PRET: 1 Belka 1 PUNKT: 3 WSPOLREDNA:  x=1.00L =3.40m

OBCIAZENIA:
Decyduj acy przypadek obci gzenia: 4 KOMB1 1*1.10+2*1.15+3*1.40

MATERIAL.: STAL
fd = 215.00 MPa E = 205000.00 MPa

Z

IF

PARAMETRY PRZEKROJU: 2 IPE 240

h=24.0 cm
b=24.0 cm Ay=47.040 cm2 Az=29.760 cm2 Ax=78.200 cm2
tw=0.6 cm ly=7780.000 cm4  1z=3383.200 cm4  Ix=26. 600 cm4
tf=1.0 cm Wely=648.333 cm3 Welz=281.933 cm3
SILY WEWNETRZNE | NO SNGBCI:
N =-0.82 kN My = -83.44 kN*m
Nrt =1681.30 kN  Mry = 139.39 KN*m

Mry_v = 136.65 kN*m Vz =-121.37 kN
KLASA PRZEKROJU =1 Vrz_n=371.11 kN

FORMULY WERYFIKACYJNE:

N/Nrt+My/(fiL*Mry) = 0.00 + 0.60 = 0.60 < 1.00 (54 )
N/Nrt+My/Mry_v = 0.00 + 0.61 = 0.61 < 1.00 (55)
Vz/Vrz_n=0.33<1.00 (56)

Profil poprawny !!!
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NORMA: PN- 90/ B- 03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja pr etéw

GRUPA: ,
PRET: 2 Belka 2 PUNKT: 1 WSPOLREDNA:  x=0.00 L =0.00 m

OBCIAZENIA:
Decyduj acy przypadek obci gzenia: 4 KOMB1 1*1.10+2*1.15+3*1.40

MATERIAL.: STAL
fd = 215.00 MPa E = 205000.00 MPa

¥

h=24.0 cm

b=24.0 cm Ay=47.040 cm2 Az=29.760 cm2 Ax=78.200 cm2
tw=0.6 cm ly=7780.000 cm4  1z=3383.200cm4  Ix=26. 600 cm4
tf=1.0 cm Wely=648.333 cm3 Welz=281.933 cm3

PARAMETRY PRZEKROJU: 2 IPE 240

SILY WEWNSTRZNE | NO SNGSCI:
N =0.77 kN My = -87.26 KN*m
Nrc = 1681.30 kN Mry = 139.39 kN*m
Mry_v = 136.41 KN*m Vz =126.76 kN
KLASA PRZEKROJU =1 By*Mymax = -87.26 KN*m Vrz_n =371.11 kN

FORMULY WERYFIKACYJNE:

N/(fi*Nrc) = 0.00 < 1.00 (39); N/(fiy*Nrc)+By*My max/(fiL*Mry) = 0.00 + 0.63 = 0.63 <
1.00 - Deltay = 1.00 (58)

N/Nrc+My/(fiL*Mry) = 0.00 + 0.63 = 0.63 < 1.00 (54 )

N/Nrc+My/Mry_v = 0.00 + 0.64 = 0.64 < 1.00 (55)

Vz/Vrz_n=0.34<1.00 (56)

Profil poprawny !!!

NORMA: PN- 90/ B- 03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja pr etéw

GRUPA: )
PRET: 3 Stup_3 PUNKT: 1 WSPOLREDNA: x=0.00L=0.00m
OBCIAZENIA:
Decyduj acy przypadek obci gzenia: 4 KOMB1 1*1.10+2*1.15+3*1.40
MATERIAL: STAL
fd = 215.00 MPa E = 205000.00 MPa
PARAMETRY PRZEKROJU: 2C 240
h=24.0 cm
b=24.0 cm Ay=44.200 cm2 Az=45.600 cm2 Ax=84.600 cm2
tw=0.9 cm ly=7200.000 cm4  1z=8571.315cm4  Ix=41. 600 cm4
tf=1.3 cm Wely=600.000 cm3 Welz=714.276 cm3

SIitY WEWNETRZNE | NO SNGBCI:
N =248.13 kN My = 3.81 kN*m
Nrc =1818.90 kN Mry = 129.00 kN*m
Mry_v = 129.00 kN*m Vz =-1.59 kN
KLASA PRZEKROJU =1 By*Mymax = 3.81 kN*m Vrz = 56 8.63 kN
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IT . 1T .
i ] wzgl edemosiY: 0] wzgl edem osiZ:

Ly=3.60m Lambda y=0.46 Lz=3.60m Lambda_z =0.42

Lwy =3.60 m Ncry =11240.38 kN Lwz = 3.60 m Nc rz=13381.23

kN

Lambday =39.02 fiy=0.89 Lambda z = 35.77 fi z=0.90

FORMULY WERYFIKACYJNE:

N/(fi*Nrc) = 0.15 < 1.00 (39);  N/(fiy*Nrc)+By*My max/(fiL*Mry) = 0.15 + 0.03 = 0.18 <
1.00 - Deltay = 1.00 (58)

Vz/Vrz =0.00 < 1.00 (53)

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI - U ZYTKOWANIE

NORMA: PN- 90/ B- 03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja pr etéw

GRUPA:

PRET: 1 Belka_1 PUNKT: WSPOLREDNA:

II PARAMETRY PRZEKROJU: 2 IPE 240

ht=24.0 cm

bf=24.0 cm Ay=47.040 cm2 Az=29.760 cm2 Ax=78.200 cm2
ea=0.6 cm ly=7780.000 cm4 1z=3383.200 cm4  Ix=26. 600 cm4
es=1.0cm Wely=648.333 cm3 Welz=281.933 cm3

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=i . .
Ugi eci a
uy =0.0cm < uy max =L/250.00 =1.4cm Zweryfik owano
Decyduj acy przypadek obci azeni a: 1 KONSTRUKCJA
uz=0.2cm < uzmax =1L/250.00=1.4cm Zweryfik owano

Decyduj acy przypadek obci azeni a: 5 KOMB2 (1+2+3)*1.00

F_ Przem eszczenia Ni e analizowano

Profil poprawny !!!

NORMA: PN- 90/ B- 03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja pr etow

GRUPA: )
PRET: 2 Belka_2 PUNKT: WSPOLREDNA:
E
PARAMETRY PRZEKROJU: 2 IPE 240
ht=24.0 cm
bf=24.0 cm Ay=47.040 cm2 Az=29.760 cm2 Ax=78.200 cm2
ea=0.6 cm ly=7780.000 cm4 1z=3383.200 cm4  Ix=26. 600 cm4
es=1.0cm Wely=648.333 cm3 Welz=281.933 cm3
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PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

o=

Ugi eci a
uy =0.0cm < uy max =L/250.00=1.4cm Zweryfik owano
Decyduj acy przypadek obci azeni a: 1 KONSTRUKCJA
uz=0.3cm < uzmax =1L/250.00=1.4cm Zweryfik owano

Decyduj acy przypadek obci azeni a: 5 KOMB2 (1+2+3)*1.00

F_ Przem eszczenia Ni e analizowano

Profil poprawny !!!

NORMA: PN- 90/ B- 03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja pr etow

GRUPA: )
PRET: 3 Stup_3 PUNKT: WSPOLREDNA:

SES

PARAMETRY PRZEKROJU: 2C 240

ht=24.0 cm
bf=24.0 cm Ay=44.200 cm2 Az=45.600 cm2 Ax=84.600 cm2
ea=0.9 cm ly=7200.000 cm4  1z=8571.315cm4  Ix=41. 600 cm4
es=1.3cm Wely=600.000 cm3 Welz=714.276 cm3

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

o=

Ugi ecia N e analizowano

F_ Przem eszczeni a

vX=0.0cm < vx max =L1/150.00 = 2.4 cm Zweryfik owano
Decyduj acy przypadek obci azeni a: 5 KOMB2 (1+2+3)*1.00
vy =0.0cm < vy max = L/150.00 = 2.4 cm Zweryfik owano

Decyduj acy przypadek obci azeni a: 1 KONSTRUKCJA

Profil poprawny !!!
OPRACOWAL :

mgr inz. Wojciech Marek Bifczyk
Uprawnienia budowlang o kierewanio
robotami udowlanynji/w/specjeinesci

konstrukeyjno-Rgglp wianej

ograniczef v <o ejalnosef kpnbfukcyjne-budowlanej
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