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| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1| 45210000-2 | Przebudowa wnetrz
1.1| 45214210-5 | Roboty demontazowe | rozbiérkowe
1| KNR-W 4-01 | Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy m2
d.1.1| 0701-02 | cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach
Krotnos¢ = 2
Piwnice
(55+1,3+13)*26 m2 21,060
-3*0,7*2,0 m2 -4,200
A (Suma czesciowa) m2 —_—
16,860
Parter
(565 +135+135+215+10+2,7)*3.2 m2 45,440
-4*0,7*2,0 m2 -5,600
-09*21 m2 -1,890
B (Suma czesciowa) m2 R —
37,950
Przebicia
09*21+10*21+144%*21+2%1,0*21 m2 11,214
RAZEM 66,024
2| KNR-W 4-01| Rozebranie scian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawne m3
d.1.1] 0348-02 | cementowo-wapiennej
poz.1* 0,06+ ((2,7*3,2-0,9"2,1) * 0,06) m3 4,366
RAZEM 4,366
3| KNR-W 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2| szt.
d.1.1] 0353-04 | m2 - demontaz drzwi tazienkowych
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
4| KNR-W 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni m2
d.1.1] 0353-05 | ponad 2 m2 - demontaz drzwi do pomieszczen
analogia s
0852 1+09*21*2+1.0" 21 m2 7,665
RAZEM 7,665
5| KNR-W 4-01 | Wykucie otworéw w $cianach z cegiel o grubosci ponad m3
d.1.1] 0331-03 [ 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
dla otworéw drzwiowych i okiennych
(09*21*025+1,0*2,1*0,25) +(0,32*2,1*0,4) m3 1,266
~ RAZEM 1,266|
6| KNR-W 4-01 | Wykucie otworow w scianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. | m2
d.1.1| 0331-02 | na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla
otwordw drzwiowych i okiennych
TS m2 2,100
RAZEM 2,100
7| KNR 4-04 | Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - | m2
d.1.1| 0504-07 | plytki, posadzka winylowa
Rozebranie posadzek w poziomie piwnic uwzgledniono w
kosztorysie instalacji c.o.
82+86 m2 16,800
RAZEM 16,800
8| KNR 4-04 | Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych - m2
d.1.1] 0504-03 | Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep osobom
z.0.3.1. postronnym
Rozebranie posadzek w poziomie piwnic uwzgledniono w
kosztorysie instalacji c.o.
48+14,3 m2 19,100
RAZEM 19,100
9] KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym m3
d.1.1] 1101-02 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na
odlegiosé¢ do 1 km
poz.1* 0,015 + poz.2 + poz.3*0,7*2,0* 0,065+ poz4* | m3 8,560
0,065 + poz.5 + poz.6 * 0,12 + poz.7 * 0,01 + poz.8 * 0,02
RAZEM 8,560
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10| KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym m3
d.1.1] 1101-05 | zatadowaniu i wyladowaniu samochodem cigzarowym -
dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 19
poz.9 m3 8,560
RAZEM 8,560)
1.2| 45214210-5 | Roboty budowlane
11| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe pow. poziomych z papy na m2
d.1.2| 0604-05 | lepiku na zimno - pierwsza warstwa
0,73+0,09+0,02+0,01+041+0,11+0,12+0,53 + m2 2,970
0,11 +0,25+ 0,01 +0,16 + 0,42
RAZEM 2,970
12| KNR-W 2-02 | Scianki dzialowe z bloczkéw gazobetonowych gr. 12 cm m2
d.1.2| 0127-03
(25*26)-(1,0*21)+(55*26)-(1,0*2,10) m2 16,600
((28+205+28+08+04)*3,2)-(1,0*2,1) m2 26,220
((56+29+0,75)*3,2)-(2*1,0*2,1) m2 25,400
RAZEM 68,220
13[KNR-W 4-01| Uzupelnienie scian lub zamurowanie otworow w Scianach | ma
d.1.2| 0304-02 | nazaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu
komaérkowego
0,25*2,1 m3 0,525
(0,84 +0,28) * 0,37 * 2,1 m3 0,870
RAZEM 1,395
14{ KNR-W 2-02 | Nadproza prefabrykowane L19 m
d.1.2| 0147-01
analogia
1213 m 15,600
RAZEM 15,600
1.3| 45400000-1 | Roboty tynkarskie
15| KNR-W 2-02 | Tynki wewn. zwykie kat.lll wykonywane recznie na m2
d.1.3] 0803-03 | scianach i stupach %
(25*26)-(1,0%2,1) m2 4,400
(9.0*3,2)-(1,0*2,1) m2 26,700
((485+3,0+46+36)*3,2)-(4*1,0*2,1) m2 42,960
RAZEM 74,060
16| KNR-W 2-02 | Wewn. gladzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach m2
d.1.3| 0830-04
analogia
(49,0*26)-(0,7*20+4*09*21+4*10*21+3* m2 108,420
18*0,9)+(3*3,6*0,3)
2*((27,9*26)-(1,0*21+3*18*09)+(3*36*0,3)) | m2 137,640
(11,5*2,6)-(0,9* 2,1) m2 28,010
(23,7726)-(10"21+2*71,8*0,9)+(2 *3,:6*0,3) m2 58,440
(9,75*2,6)-(1,0*2,1) m2 23,250
(406*3,2)-(5"10"21+15*32+4*24*17)+(4* | m2 104,100
5,8"0,25)
(83*3,2)-(1,6"2,1) m2 23,200
(555*3,2)-(2*1,0*2,1) m2 13,560
2*((2865*3,2)-{2*1,0* 2,1 +3*24*1.7)#(3*58* | m2 159,180
0,25))
(18,1 *3.2) =(1,0*2:1 %1 * 24 1.7+ (1 *58*0,25) m2 53,190
(51,6"3,2)-(09*21+7*1,0*21+5*24*1,7)+ (6* | m2 135,380
5,8*0,25)
(11 732)-(0,9"2,1+1 724" 1.7)+ (17 58"0,25) m2 31,000
2*{(2265%3,2)={10*2,142%24* 1. +(2*58" m2 130,240
0,25))
2*((228*32)-(1,0*21+2*24*1,7)+(2*5,8*0,25) | m2 131,200
)
(224*3,2)-(1,0*21+2*24*17)+(2*5,8*0,25) m2 64,320
RAZEM| 1201,130
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17| KNR-W 2-02 | Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach | m2
d.1.3| 0830-06
analogia
69,77+2*465+79+349+59 m2 211,470
7995+76+7,7+489+483 + 14,8 m2 207,250
946+77+279+321+325+314+325 m2 258,700
RAZEM 677,420
18| KNR-W 4-01| Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z m2
d.1.3| 0713-01 | zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na scianach
845726 m2 21,970
(16,3*3,2)-(1,0*21+1%2,4*1,7) +(1*5,8*0,25) m2 47,430
(5,1+36+485+4,1)*32)-(2*1,0*21)-(1*24"~ m2 49,650
1,7)+({1*58*0,25)
RAZEM 119,050)
19 KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z m2
d.1.3] 0713-02 | zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach,
biegach i spocznikach
7.4 m2 7,400
143+4.8 m2 19,100
82+86 m2 16,800
RAZEM 43,300
20| NNRNKB | Gruntowanie preparatem wzmacniajgcym jednokrotnie - m2
d.1.3| 202 1134-02 | powierzchnie pionowe
poz.15 + poz.16 + poz.18 m2 1 394,240
. RAZEM 1394,240
21| NNRNKB | Gruntowanie preparatem wzmacniajgcym jednokrotnie - m2
d.1.3| 202 1134-02 | powierzchnie poziome, sufitowe
poz.17 + poz.19 m2 720,720
RAZEM 720,720
22| KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.1.3| 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nieréwnosci - powierzchnie pionowe, sciany
845*(26-1,8) m2 6,760
16,3*(3,2-1,8) m2 22,820
(51+36+485+4,1)*(3,2-1,8) m2 24,710
RAZEM 54,290
23| KNR-W 4-01| Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.1.3| 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nieréwnosci - powierzchnie poziome, sufitowe
poz.19 m2 43,300
RAZEM 43,300
24| KNR 0-33 [ Ochrona naroznikéw wypuktych m
d.1.3] 0121-01
analogia
(8*26)+(11*3,6)+(10*2,1) m 81,400
(10> 3.2+ (13 *5,8)+ 58 +(8*2.1) m 130,000
(6*3,2)+(16*55)+(8*2,1) m 124,000
RAZEM 335,400
1.4 45442000-7 | Roboty malarskie
25| NNRNKB | Gruntowanie preparatem wzmacniajgcym jednokrotnie - m2
d.1.4| 202 1134-02 | powierzchnie pionowe
poz.15 + p0z.16 + poz.22 m2 1329,480
RAZEM 1 329,480
26| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - tynki gltadkie, | m2
d. 1.4 1204-03 | sciany
analogia
poz.25 m2 1329,480
RAZEM 1329,480
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27| KNR-W 2-02 | Dwukrotne lakierowanie powierzchni wewnetrznych m2
d.1.4] 151101 | powkrytych farbg lateksows - lakier transparentny pétmat,
z uwzglednieniem wyposazenia i zabudowy wnetrz
((46,5-0,7-2,7-3,0)+2*(27,9-1,0) + (23,7-1,0)) * 1,1 m2 128,260
((6,35-1,0)+ (40,6 -50-1,5) + (5,35-1,6) + (5,55-2,0) | m2 109,835
+(28,65-2,0) + (28,45-2,0)) * 1,1
((51,6-09-7,00+(11,1-09) +2*(22,65-1,0)+2* m2 178,420
(22,8-1,0)+(224-1,0)) * 1,1
RAZEM 416,515|
28| NNRNKB | Gruntowanie preparatem wzmacniajgcym jednokrotnie - m2
d.1.4| 202 1134-02 | powierzchnie poziome, sufitowe
poz.17 + poz.23 m2 720,720
RAZEM 720,720
29| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - tynki gladkie | m2
d.1.4| 1204-03 |- powierzchnie poziome, sufitowe
analogia
poz.28 m2 720,720
RAZEM 720,720
1.5 45431200-9 | Okladziny ceramiczne $cian
30| NNRNKB | (z.VIl) osadzenie listew wykonczajgcych przy licowaniu m
d.1.5| 202 0842-01 | scian ptytkam
analogia
(32*1,8)+(4*1,0) m 61,600
RAZEM 61,600
31 NNRNKB | (z.IV) Licowanie scian o pow.ponad 5 m2 plytkami m2
d.1.5| 202 0838-05 | glazurowanymi o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej
((109-1,00*1,8) +(4,5*0,4) m2 19,620
((16,3-1,0-24)*18)+(455*04)+(24*08)+(20* | m2 27,460
0,25) ‘
90*1,8 m2 16,200
((14,45+151-2,0-24)*1,8) + (24 *0,8) + (2,0*0,25) | m2 47,690
] RAZEM 110,970
1.6| 45432100-5 | Posadzki, podiogi
32| KNR BC-02 | Uszczelnienie nowych lub istniejgcych podiozy m2
d.1.6| 0307-02 | betonowych krystaliczng zaprawg uszczelniajgcg na
powierzchniach narazonych na dzialanie wody
bezcisnieniowej
7.4+ (9,970,5) + 26,30 + (27,50 * 0,5) m2 52,400
(14,3 + (15,3 0,5)) + (4,8 + (8,0 * 0,5)) m2 30,750
(8,6 +(14,3*0,5)) + (8,2 + (13,7 * 0,5)) m2 30,800
RAZEM 113,950|
33| KNR 0-29 | lzolacja naroznikow wewnetrznych tasmami m
d.1.6| 0638-01
analogia
9,9+ (15,3+8,0)+(14,3+13,7) m 61,200
RAZEM 61,200
34| KNR 0-12I1 | Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych terakota; plytki m2
d.1.6] 1118-08 | 30x30 cm uktadane na klej metodg zwyklg
66,7 m2 66,700
RAZEM 66,700
35| KNR 0-12Il | Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych z plytek 30x30 - m
d.1.6| 1120-05 | cokoliki 15 cm uktadane na klej z przecinaniem plytek
metodg zwykig
(46,5-0,7-2,7-5,0) m 38,100
RAZEM 38,100
36| KNR 0-121l | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych gress; plytki m2
d.1.6| 1118-08 | 40x40 cm ukladane na klej metodg zwykig
74+59+263 m2 39,600
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76+77+143+48+148 m2 49,200
8,6+8,2 m2 16,800
RAZEM 105,600
37| KNR 0-12I | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych - cokoliki 10 cm m
d.1.6] 1120-05 | ukladane na klej z przecinaniem piytek metoda zwykia
(99+87+30,0)+(153+80+555+83-16-20)+ | m 110,150
(14,3 +13,7)
RAZEM 110,150
38| KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy | m2
d.1.6| 1123-03 | izolacyjnej - plytki
46,5 m2 46,500
RAZEM 46,500
39| KNR-W 2-02 | Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - m
d.1.6| 1124-06 | profile
269+9 m 35,900
RAZEM 35,900]
1.7| 45421100-5 | Stolarka
40| KNR-W 2-02 | Drzwiowe plytowe wewnetrzne peine jednoskrzydiowe m2
d.1.7] 1022-01 | fabrycznie wykonczone, z oscieznica i zamkiem (do
analogia | pomieszczen)
375.0%2.1 m2 6,300
RAZEM 6,300
41| KNR-W 2-02 [ Drzwiowe plytowe wewnetrzne peine jednoskrzydiowe m2
d.1.7| 1022-01 | fabrycznie wykoriczone, z oscieznica i zamkiem,
analogia | przeszklone (do toalet i szatni) .
2] m2 21,000
_ RAZEM 21,000
1.8| 45400000-1 | Wyposazenie wnetrz
42| KNR-W 2-02 | Scianki ustgpowe systemowe, fabrycznie wykonczone z m2
d.1.8] 1029-05 | plyt HPL gr.13mm, zabudowa kompletna z drzwiami
analogia
((50)+(3*08+05+0,6+1,0)+(6,6)) *1,8 m2 28,980
‘ RAZEM 28,980
43| KNR 0-18 | Montaz listew (szer. 16 cm) zabezpieczajacych MDF na m
d.1.8] 2612-03 | scianach
analogia
(46,5-0,7-2,7-3,0)+2 " (27,9-1,0) + (23,7 - 1,0) m 116,600
(6,35-1,0)+(406-50-15)+(535-16)+(555-20)+( m 99,850
(28,65-2,0) + (28,45-2,0)
(516-09-7,0)+(11,1-09)+2*(22,65-1,0) +2* (22,8 m 162,200
-1,0)+(22,4-1,0)
RAZEM 378,650
44| KNR-W 2-15| Brodziki natryskowe kpl.
d.1.8] 0232-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
441KNR-W 2-15 | Baterie natryskowe, scienne szt.
d.1.8| 0137-09
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
44" KNR 2- Whpusty polietylenowe podlogowe o sr. zewn. 50 mm szt.
d.1.8| 15/GEBERIT
0306-01
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
45| KNR-W 2-15 | Ustepy z pluczka ustepowa typu "kompakt" dla dzieci kpl.
d.1.8| 0233-03 [ mlodszych, z podejsciem zasilajgcym i zaworem
odcinajacym
3 kpl. 3,000
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RAZEM 3,000
46| KNR-W 2-15 | Ustepy z pluczka ustepows typu "kompakt" dla dzieci kpl.
d.1.8| 0233-03 | starszych, z podejsciem zasilajgcym i zaworem
odcinajgcym
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
47| KNR-W 2-15| Ustepy z pluczka ustepowa typu "kompakt" dla dorostych, | kpl.
d.1.8| 0233-03 |z podejsciem zasilajacym i zaworem odcinajgcym
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
48] KNR 2- Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep | kpl.
d.1.8| 15/GEBERIT| dla niepelnosprawnych, z podejsciem zasilajacym i
0104-01 | zaworem odcinajgcym
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
49| KNR-W 2-15| Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem butelkowym | kpl.
d.1.8| 0230-02 | dla dzieci mfodszych
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
49"  KNR 2- Baterie umywalkowe - pneumatyczna z mieszaczem szt.
d.1.8|15/GEBERIT
0201-03
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
50| KNR-W 2-15 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem butelkowym | kpl.
d.1.8| 0230-02 | dla dzieci starszych
2 kpl. 2,000
. RAZEM 2,000
50 KNR 2- Baterie umywalkowe - pneumatyczna z mieszaczem szt.
d.1.8/15/GEBERIT
0201-03 .
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
51| KNR-W 2-15| Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem butelkowym | kpl.
d.1.8| 0230-02 | dla dorostych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
511 KNR 2- Baterie umywalkowe - pneumatyczna z mieszaczem szt
d.1.8|15/GEBERIT
0201-03
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM| 1,000
52 KNR 2- Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - kpl.
d.1.8| 15/GEBERIT | umywalka dla niepetnosprawnych
0104-03
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
521 KNR 2- Baterie umywalkowe - elektroniczna szt.
d.1.8| 15/GEBERIT
0201-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
53| KNR-W 2-02 | Lustra montowane na $cianach szt.
d.1.8| 1218-04
analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
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54| KNR-W 2-02 | Podajniki do pap. toalet., stal nierdzewna szt.
d.1.8] 1219-08
analogia
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
55| KNR-W 2-02 | Podajniki mydta w ptynie., stal nierdzewna + tworzywo szt.
d.1.8| 1219-08 | sztuczne
analogia
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
56| KNR-W 2-02 | Wieszaki na ubrania, stal nierdzewna szt.
d.1.8] 1219-08
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
57| KNR-W 2-15| Zawér hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany na | szt.
d.1.8] 0138-01 Scianie, z wezem
3 szt, 3,000
RAZEM 3,000
58/ KNR-W 2-02 5orecz scienna lukowa uchylna 85cm, stal nierdzewna szt.
d.1.8| 1219-04
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
59| KNR-W 2-02 | Porecz scienna stata prosta o lukowych zakornczeniach, szt.
d.1.8] 1219-04 | min. 70cm, stal nierdzewna
analogia
1 szt. 1,000
i RAZEM 1,000
60| KNR-W 2-02 | Scianki i przegrody plycinowe i plytowe azurowe - ostony | szt
d.1.8] 1029-01 | grzejnikéw
analogia ’
42 szt 42,000
RAZEM 42,000
2| 45330000-9 | Instalacje sanitame
2.1] 45332200-5 | Instalacja wodociggowa
61| KNNR4 | Rurociagi z tworzyw sztucznych PP o ér. zewnetrznej 16 m
d.2.1] 0112-01 | mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w
analogia | budynkach niemieszkalnych - z.w.
3,45 m 3,450
RAZEM 3,450
62| KNR-W 2-15| Rurociagi z tworzyw sztucznych PP o ér. zewnetrznej 20 | m
d.2.1| 0112-01 mm o potgczeniach zgrzewanych, na scianach w
budynkach niemieszkalnych - z.w.
1,9+1,25 m 3,150
RAZEM 3,150
63| KNNR 4 | Rurociagi z tworzyw sztucznych PP o sr. zewnetrznej 25 m
d.2.1] 0112-02 | mm o polgczeniach zgrzewanych, na scianach w
budynkach niemieszkalnych - z.w.
16+025+05+15+29+145 m 8,200
RAZEM 8,200
64 KNNR 4 | Rurociggi z tworzyw sztucznych PP o sr. zewnetrznej 32 m
d.2.1] 0112-03 | mm o polgczeniach zgrzewanych, na scianach w
budynkach niemieszkalnych - z.w.
08+095+01+28+255+195+0,8 m 9,950
RAZEM 9,950
65| KNNR 4 | Rurociggi z tworzyw sztucznych PP o $r. zewnetrznej 40 m
d.2.1) 0112-04 [ mm o polgczeniach zgrzewanych, na scianach w
budynkach niemieszkalnych - z.w.
52+065+0,7+28 m 9,350
RAZEM 9,350
66 KNNR 4 | Rurociagi z tworzyw sztucznych PP o sr. zewnetrznej 50 m
d.2.1] 0112-05 | mm o polgczeniach zgrzewanych, na scianach w
budynkach niemieszkalnych - z.w.
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05+0,5 m 1,000
RAZEM 1,000
67| KNNR4 | Rurociagi z tworzyw sztucznych PP o sr. zewnetrznej 63 m
d.2.1] 0112-06 | mm o polgczeniach zgrzewanych, na $cianach w
budynkach niemieszkalnych - z.w.
53+ 16,05 m 21,350
RAZEM 21,350
68 KNNR 4 | Rurociggi z tworzyw sztucznych PP o $r. zewnetrznej 16 m
d.2.1| 0112-01 | mm o polgczeniach zgrzewanych, na $cianach w
analogia | budynkach niemieszkalnych - c.w.u.
3,8 m 3,800
RAZEM 3,800
69| KNR-W 2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych PP o $r. zewnetrznej 20 | m
d.2.1| 0112-01 | mm o polaczeniach zgrzewanych, na $cianach w
budynkach niemieszkalnych - c.w.u.
1,1+495+0,25+3,05+465+23 m 16,300
RAZEM 16,300
70| KNNR 4 | Rurociggi z tworzyw sztucznych PP o sr. zewnetrznej 25 m
d.2.1] 0112-02 | mm o potgczeniach zgrzewanych, na scianach w
budynkach niemieszkalnych - c.w.u.
0,65+055+1,1 m 2,300
RAZEM 2,300|
71] KNNR 4 | Rurociagi z tworzyw sztucznych PP o sr. zewnetrznej 32 m
d.2.1] 0112-03 | mm o potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w
budynkach niemieszkalnych - c.w.u.
0,4 m 0,400
) RAZEM 0,400
72 KNNR 4 | Rurociggi z tworzyw sztucznych PP o $r. zewnetrznej 40 m
d.2.1| 0112-04 | mm o polaczeniach zgrzewanych, na $cianach w
budynkach niemieszkalnych - c.w.u.
325+19 m 5,150
v RAZEM 5,150
73] KNNR 4 | Rurociggi z tworzyw sztucznych PP o $r. zewnetrznej 50 m
d.2.1| 0112-05 | mm o polgczeniach zgrzewanych, na $cianach w
budynkach niemieszkalnych - c.w.u.
0,5 m 0,500
RAZEM 0,500|
74 KNNR 4 | Rurociggi z tworzyw sztucznych PP o $r. zewnetrznej 16 m
d.2.1| 0112-01 | mm o polgczeniach zgrzewanych, na $cianach w
analogia | budynkach niemieszkalnych - cyrkulacja
48+34+16+05 m 10,300
RAZEM 10,300
75| KNR 0-31 | Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 25 mm | m
d.2.1] 0113-11 | z nacigciem wzdtuznym; rurocigg o $r. 16-25 mm
poz.68 + poz.69 + poz.70 + poz.74 m 32,700
RAZEM 32,700
76| KNR 0-31 | Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 30 mm | m
d.2.1] 0113-12 | z nacieciem wzdtuznym; rurociag o $r. 32-50 mm
poz.71 + poz.72 m 5,550
RAZEM 5,550
77| KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw w scianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. | szt.
d.2.1| 0335-08 | nazaprawie cementowo-wapiennej
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
78| KNR-W 4-01 | Przebicie otworow w scianach z cegiet o grubosci 1 1/2 szt.
d.2.1| 0335-10 | ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
79| KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 2 ceg. | szt.
d.2.1| 0335-11 na zaprawie cementowo-wapiennej
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

-10=

Norma Expart Wersja: 58,4009 Nr seryjny: 5315 Uzytkownik: .



Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
80| KNR 7-28 | Przebicie otworéw w stropach pustakowych o grub. do 30 |otw.
d.2.1| 0207-04 | cm dla przewodow instalacyjnych o $r. do 200 mm
7 otw. 7,000
RAZEM 7,000
81| KNR-W 4-01 | Wykucie bruzd poziomych ($r.przekréj 1/2 x 1/2 ceg.) w m
d.2.1| 0338-03 | scianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
345+3,15+82+995+935+0,5+ 21,35 m 55,950
RAZEM 55,950
82| KNR-W 4-01 | Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2 x 1/2 ceg. | m
d.2.1] 0326-04 | w scianach z cegiet - materialy z rozbiorki
z2.52.2.5.
9907
poz.81 m 55,950
RAZEM 55,950}
83| KNR-W 2-15| Dodatki za podejscia doplywowe w rurociggach z tworzyw | szt.
d.2.1| 0116-08 | sztucznych do zaworéw czerpalnych, baterii, pluczek o
potaczeniu elastycznym metalowym o $r. zewnetrznej do
20 mm
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
84| KNR-W 2-15| Dodatki za podejscia doplywowe w rurociggach z tworzyw | szt.
d.2.1)] 0116-01 | sztucznych do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy,
hydrantow itp. o polgczeniu sztywnym o sr. zewnetrznej do
20 mm
27 szt. 27,000
RAZEM 27,000
85| KNNR 4 | Piony z tworzyw sztucznych PP o $r. zewnetrznej 16 mmo| m
d.2.1 0112-01 potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach
analogia | niemieszkalnych - cyrkulacja
8,4 ' m 8,400
RAZEM 8,400
86{ KNR-W 2-15 | Piony z tworzyw sztucznych PP o $r. zewnegtrznej 20 mm | m
d.2.1| 0112-01 o potgczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach
analogia | niemieszkalnych - c.w.u.
4,7 m 4,700
f RAZEM 4,700
87| KNNR 4 | Piony z tworzyw sztucznych PP o $r. zewnetrznej 40 mmo| m
d.2.1| 0112-04 | potaczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach
analogia | niemieszkalnych - c.w.u./z.w.
3,7+4,7 m 8,400
RAZEM| 8,400
88| KNNR 4 | Piony z tworzyw sztucznych PP o sr. zewnegtrznej 63 mmo| m
d.2.1] 0112-06 | polaczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach
analogia | niemieszkalnych - z.w.
3,7 m 3,700
RAZEM 3,700
89| KNR 2-15 | Zawér antyskazeniowy BA DN63 szt.
d.2.1| 0113-05
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
90[KNR INSTAL]| Filtr osadnikowy siatkowy DN63 szt.
d.2.1| 0111-05
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
91| KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne z polaczeniem na szt.
d.2.1| 0131-05 | dwuzlgczke DN63
3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000
92| KNR 2-15 | Wodomierze skrzydelkowe szt.
d.2.1| 0118-04
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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93| KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do kpl.
d.2.1] 0123-05 | wodomierzy skrzydetkowych w rurociggach z tworzyw
z.sz.3.3. | sztucznych - hydrofornie, kotlownie itp. - obiekty stuzby
9903-1 zdrowia lub uczelni
z.sz.3.4.
9903-2
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.2| 453323006 | Instalacja kanalizac)i sanitame)
94|KNNR 41708| Przylacze kanalizacyjne z rur cisnieniowych PCV - przyt
d.2.2| -O4analogia | rurociggi o sr. 160 mm (naktady na 1 przylgcze) - przejscie | acz.
przez sciany
1,00 przyt 1,000
acz.
RAZEM 1,000
95 KNNR 4 | Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych | m
d.2.2| 0203-04 | wykopach, wewnatrz budynkdw o pofgczeniach
weiskowych - podposadzkowe
1,85+ 9,60 + 1,40 m 12,850
RAZEM 12,850
96/ KNNR 4 | Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 160 mm na scianach | m
d.2.2| 0208-04 | w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
1,0 m 1,000
RAZEM 1,000
97 KNNR 4 | Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na scianach | m
d.2.2] 0208-03 | w budynkach niemieszkalnych o polgczeniach wciskowych
21+05+085+1,15+1,15+1,05+0,95+1,00+1,00 | m 19,800
+1,45+1,10+0,7+0,6+40+2,2
: RAZEM 19,800
98] KNNR4 | Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 75 mm na scianachw | m
d.2.2| 0208-02 | budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
0,95+2,30+ 0,40 + 0,45 + 0,70 m 4,800
RAZEM 4,800
99| KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na scianachw | m
d.2.2| 0208-01 | budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
4,65+185 m 6,500
RAZEM 6,500
100] KNR 2-15 | Dodatek za wykonanie podejs¢ odplywowych z rur | szt.
d.2.2| 0208-05 | ksztaltek z nieplastyfikowanego PCW o $r. 110 mm
9 szt. 9,000
RAZEM| 9,000
101] KNR 2-15 | Dodatek za wykonanie podejs¢ odplywowych z rur i szt.
d.2.2| 0208-04 | ksztaltek z nieplastyfikowanego PCW o $r. 75 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
102| KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podejs¢ odplywowych z PVC o ér.  |pode
d.2.2| 0211-01 50 mm o potaczeniach weiskowych 15
12 pode 12,000
j.
RAZEM 12,000
103| KNR 7-28 | Przebicie otworow w stropach pustakowych o grub. do 30 |otw.
d.2.2| 0207-04 |cm dla przewodéw instalacyjnych o sr. do 200 mm
9 otw. 9,000
RAZEM 9,000
104| KNR-W 2-15 | Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na scianach | m
d.2.2| 0208-03 | w budynkach niemieszkalnych o polaczeniach wciskowych
- piony kanalizacyjne
(2*44)+32+(3*3,7)+08+26+08+26 m 29,900
RAZEM 29,900
105 KNR-W 2-15 | Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na scianach w | m
d.2.2| 0208-02 | budynkach niemieszkalnych o polgczeniach weiskowych -
pion kanalizacyjny
3,00 m 3,000
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RAZEM 3,000
106] KNNR4 | Rury wywiewne z PVC o polaczeniu wciskowym o sr. 110 | szt.
d.2.2| 0213-05 |mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
107| KNR-W 2-15 | Zawor napowietrzajgcy - rurocigg PVC kanalizacyjny o sr. | szt.
d.2.2| 0222-02 | 110 mm o polgczeniach wciskowych
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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