Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [iim.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1| KNR 2-01 [ Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.1] 0121-02 | ziemnych
analogia
(281,0 + 412,0 + 214,0) / 10000 ha 0,091
RAZEM 0,091
2| Kalkulacja | Wytyczenie geodezyjne + inwentaryzacja geodezyjna kpl.
d.1| wiasna powykonawcza
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
PRACE ROZBIORKOWE
21 SCHODY
3| KNR 4-01 [ Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz szt.
d.2.1| 1306-01 konstrukcji schodow i $wietlikéw stalowych
8,000 szt. 8,000
RAZEM 8,000
4| KNR 4-01 [ Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych -| m3
d.2.1| 0212-03 | demontaz istniejgcych schodéw betonowych
2,000 m3 2,000
RAZEM 2,000
5| KNR 4-01 | Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm| m2
d.2.1| 0211-01 na $cianach lub podtogach
2,500 m2 2,500
RAZEM 2,500
6| KNR 0-25 | Czyszczenie reczne powierzchni poziomych m2
d.2.1| 0402-01
2,500 m2 2,500
RAZEM 2,500
7| KNR-W 2-02 [ Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych m2
d.2.1| 1129-01
2,500 m2 2,500
RAZEM 2,500
8| KNR-W 2-02 | Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 | m2
d.2.1] 1105-01 mm zatarte na gtadko; zaprawa naprawcza do betonu
2,500 m2 2,500
RAZEM 2,500
9| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi na | m3
d.2.1| 0108-11 odlegtos$¢ do 1 km
5,000 m3 5,000
RAZEM 5,000
10 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2.1| 0108-12 | samowyladowczymi - za kazdy nastepny 1 km; za 9 km
Krotnos¢ = 9
5,000 m3 5,000
RAZEM 5,000
2.2 ISTNIEJACE NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
11| KNR 2-31 | Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na m2
d.2.2| 0805-03 | podsypce cementowo-piaskowej
45 m2 45,000
RAZEM 45,000
12| KNR 2-31 | Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2.2| 0814-02
20 m 20,000
RAZEM 20,000
13| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymina | m3
d.2.2| 0108-11 | odlegtos¢ do 1 km
5 m3 5,000
RAZEM 5,000
14| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi - za [ m3
d.2.2| 0108-12 | kazdy nastepny 1 km; dodatek za 9 km
Krotnos¢ = 9
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5 m3 5,000
RAZEM 5,000
3 PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE CHODNIKOW | DOJSC
3.1 OBRZEZA BETONOWE
15 KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 | m
d.3.1| 0401-03 | cm w gruncie kat.I-ll
55,0 m 55,000
RAZEM 55,000
16/ KNR 2-31 | Lawa pod krawezniki betonowa z oporem; Beton klasy nie | m3
d.3.1| 0402-04 | nizszej niz C16/20
55,0 0,18 * 0,16 m3 1,584
RAZEM 1,584
17| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.3.1| 0407-04 | piaskowejz wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
55,000 m 55,000
RAZEM 55,000
18| KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kotowymi o poj. | m3
d.3.1] 0221-06 | tyzki 2,50 m3 z transportem urobku samochodami
samowyl. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w
hatdach; grunt kat. 11l
55,0*0,3*0,3 m3 4,950
RAZEM 4,950
19 KNNR1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3
d.3.1| 0208-02 | samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - za 9 km
Krotnos¢ = 9
4,95 m3 4,950
RAZEM 4,950
32 PROJEKTOWANE WARSTWY PODBUDOWY
20| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.3.2| 0101-01 chodnikéw w gruncie kat.l-1V gtebok. 20 cm
110,000 m2 110,000
RAZEM 110,000
21| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.3.2| 0101-02 | chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm
gtebokosci; za dalsze 15 cm
Krotnos¢ = 3
110,000 m2 110,000
RAZEM 110,000
22| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod m2
d.3.2| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.l-IV
110,000 m2 110,000
RAZEM 110,000
23| KNR 2-31 | Wykonanie i zaggszczenie mechanicze warstwy m2
d.3.2] 0104-07 | odsaczajacej w korycie lub na catej szerokosci drogi -
grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
110,000 m2 110,000
RAZEM 110,000
24| KNR 2-23 | Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gérna o m2
d.3.2| 0104-03 | grubosci 5 cm; Kruszywo tamane frakcji 4 - 31.5 mm
analogia
110,000 m2 110,000
RAZEM 110,000
25| KNR 2-23 | Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gérna dodatek | m2
d.3.2| 0104-04 | zakazdy 1 cm; dodatek za 10 cm
Krotnos¢ = 10
110,000 m2 110,000
RAZEM 110,000
26| KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem m2
d.3.2| 0105-07 | mechanicznym - 3 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
110,000 m2 110,000
RAZEM 110,000
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2
d.3.2

KNR 2-31
0105-08

Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem
mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy
po zagegszczeniu

m2

110,000

m2

110,000

RAZEM

110,000

28
d.3.2

KNNR 1
0221-06

Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj.
tyzki 2,50 m3 z transportem urobku samochodami
samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w
hatdach; grunt kat. 111

m3

110,0 * 0,35

m3

38,500

RAZEM

38,500

29
d.3.2

KNNR 1
0208-02

Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi
samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - za 9 km
Krotnos¢ = 9

m3

38,50

m3

38,500

RAZEM

38,500

3.3

NAWIERZCHNIA : KOSTKA BRUKOWA BETONOWA

30
d.3.3

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

m2

110,000

m2

110,000

RAZEM

110,000

POCHYLNIA

31
d.4

Kalkulacja
wiasna

Dostawa i montaz pochylni zgodnie z PT

- Pochylnia oparta na stupach stalowych (profil
kwadratowy zamkniety 80x80 mm) kotwionych w gruncie
na stopach betonowych. Stupy konstrukcyjne malowane
proszkowo na kolor RAL 7012

- Nawierzchnia z blachy stalowej cynkowanej,
perforowanej, malowanej proszkowo na kolor antracytowy
RAL 7012 lub ze stalowej kraty pomostowej;

kpl.

1,000

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

32
d4

Kalkulacja
wiasna

Dostawa i montaz na catej dlugosci obwodu pochylni
kraweznikéw wysokosci 7 cm zgodnie z PT

38,000

38,000

RAZEM

38,000

33
d4

Kalkulacja
wiasna

Dostawa i montaz schodéw zgodnie z PT

- Schody nalezy wykonac¢ na konstrukgji stalowej;

- Wymiary stopni: 15 cm wysokosci, 32 cm szerokosci;

- Nawierzchnia stopni z blachy perforowanej malowanej na
kolor btekitny RAL 2015 lub z zamontowanych do stalowej
konstrukcji elementéw drewnianych;

- £acznie liczba stopni : 5 sztuk;

kpl.

1,000

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

34
d.4

Kalkulacja
wiasna

Dostawa i montaz obustronnej balustrady stalowej o
wysokosci tgcznej 110 cm zgodnie z PT

- Na wysokosci 0.75 i 0.9 m nalezy zamontowa¢ porecz
umozliwiajgcg poruszanie sie osobie niepetnosprawnej na
wozku;

- Balustrada stalowa, cynkowana i malowana proszkowo
na kolor btekitny RAL 5015;

31,000

31,000

RAZEM

31,000

SCHODOLAZ KROCZACY

35
d.5

kalk. wtasha

Dostawa i montaz schodotazu kroczacego

kpl.

1,000

kpl.

1,000

RAZEM

1,000
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6 MONTAZ ZADASZENIA
36 Dostawa i montaz zadaszenia nad schodami na ramie kpl.

d.6| kalk. wtasna | aluminiowej, wypetnienie z poliweglanu o wymiarach 2,10
x 4,30m na stupkach

1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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