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Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwie n
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw
45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych
45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczania $ciekow
45252200-0 Wyposazenie oczyszczalni sciekdw
45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO - ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI
SCIEKOW, NA DZIALKACH O NR EWID. 684, 685, 686, 687, 688 689, 387 | 388/2, OBREB POSWIETNE, GM. POSWIETNE, UL.
SZKOLNA 1; 26 - 315 POSWIETNE.

Charakterystyka obiektéw:
1.Rozwigzania projektowe

1.1. Parking, drogi wewnetrzne i place.
Parking zaprojektowano w obrebie ogrodzenia na terenie oczyszczalni z dwoma stanowiskami na samochody osobowe.

1.2 Drogi wewnetrzne, place.

Spadki podtuzne drog i placéw wynikajg z dostosowania do rzednych projektowanych obiektéw.

Uksztattowanie terenu zostato zaprojektowane w oparciu o projekt zagospodarowania oczyszczalni. Wokot reaktora zaprojektowano
skarpy o pochyleniu 1:1,5.

Konstrukcja nawierzchni drég i placéw na terenie oczyszczalni:

1. warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8 cm

2. podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm.

3. podbudowa tluczniowa stabilizowana mechanicznie gr. 20 cm.

4. warstwa odsaczajgca gr 15 cm.

Taca najazdowa oraz taca odbioru osadu odwodniongo.

W ciggu drogi wewnetrznej, przy punkcie zlewnym do odbierania nieczystosci z wozéw asenizacyjnych projektuje sie prostokatna tace
najazdows - plac postojowy o wymiarach 4,0 x 6,5 m.

Powierzchnia zabudowy 26,0 m2.

Przy budynku technicznym zlokalizowano tace odbioru osadu odwodnionego - plac postojowy o wymiarach 4,25 x 8,25 m.

Tace najazdowa oraz tace odbioru osadu odwodnionego zaprojektowano w postaci ptyty betonowej gr. 15 cm z betonu B25, zbrojonej
przy gérnej powierzchni siatkg z pretéw ?8/15/15 cm wylanej na izolacji poziomej z folii PEHD gr. 2 mm, utozonej na podktadzie betono-
wym gr. 20 cm z betonu B15 i warstwie zageszczonego piasku gr. 20 cm.

Taca najazdowa oraz taca odbioru osadu odwodnionego ma ksztalt prostokgtnej niecki, z wyprofilowanymi spadkami do centralnie
umieszczonej studzienki (wraz z zeliwnym wpustem ulicznym) potgczonej z odbiornikiem Sciekéw

Taca najazdowa graniczy z nawierzchnig drogi i hermetycznym punktem zlewnym. Taca odbioru osadu odwodnionego graniczy z budyn-
kiem technicznym i nawierzchnig drogi. Od strony zieleni sg one ograniczona typowymi kraweznikami drogowymi.

Na terenie oczyszczalni zlokalizowano takze ptyte pod agregat pradotwérczy o wymiarach 3,0 x 4,0 m.
1.3. Roboty ziemne

Grunt wydobyty z wykopow rozplantowany zostanie po terenie w celu wyniesienia, aby zmniejszy¢ nachylenie terenu co umozliwi
mniejsze zagtebienie obiektéw, a takze zminimalizuje roboty ziemne i transport.
Rysunek nr DR-PZ-01- "PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU" przedstawia uktad komunikacyjny na terenie oczyszczalni Scie-
kow.
Na rysunku DR-PP-02 przedstawiono profile podtuzne projektowanego uktadu drogowego.

2. Ogrodzenie.

Zaprojektowano ogrodzenie z siatki wg systemu BEKARET - RESITOR - splot czworoboczny w ksztatcie rombu o oczkach 50mm - wy-
sokos$¢ 1,5m, rozpietej na stupkach metalowych. Stupy posrednie i napinajgce w ilosci 73 sztuk z rur stalowych ?6cm wewnetrznie i ze-
wnetrznie ocynkowane, powtoka - primer i poliester - z kotpakiem pokrywajgcym z tworzywa sztucznego. Osiowy rozstaw stupéw ok. 3,0
m.

Stupki betonowane w cokole betonowym o szerokosci 20cm. Wysoko$¢ cokotu ok. 20cm z betonu B 20 zbrojonego podiuznie 4 pretami
10 i strzemionami 6 co 50cm.

Jedna brama dwuskrzydiowa o szerokosci 400 x 153cm, - typowe wg systemu BEKAERT - NYLOFOR.

Elementy stalowe ogrodzenia w kolorze zielonym RAL 6005 wg danych producenta.

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 3782 dla BIOPROJEKT
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Uksztaltowanie terenu
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1/0112-02 wierzchnie placéw postojowych
0.5 ha 0.500
RAZEM 0.500
2|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m3
d.1/0113-01 spycharek
50*60*0.15 m3 450.000
RAZEM 450.000
3/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m3
d.1/0113-02 za dalsze 5 cm ponad 15 cm
50*60*0.05 m3 150.000
RAZEM 150.000
4/KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. |-l uprzednio odspojonych |m3
d.1/0215-01 na odl.do 10 m-humus
600 m3 600.000
RAZEM 600.000
5/KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. |-l uprzednio odspojonych |m3
d.1/0215-03 - za kazde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 10 do 30 m- humus
600 m3 600.000
RAZEM 600.000
6/KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. |-l uprzednio odspojonych |m3
d.1/0215-03 - za kazde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 10 do 30 m- ztozonych na czas
realizacji obiektéw przed uksztattowaniem terenu.
897.42 m3 897.420
RAZEM 897.420
7|KNNR 1 Zageszczanie podtoza pod nasypy zapér ziemnych walcem wibracyjnym sa-  |m2
d.1/0401-01 mojezdnym 9 t - kat. gr. Il
225 m?2 225.000
RAZEM 225.000
8/KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie |m3
d.1/0407-02 kat.lll-grunt z wykopéw pod obiekty
335.65 m3 335.650
RAZEM 335.650
9/KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. |-l uprzednio odspojonych |m3
d.1/0215-01 na odl.do 10 m-humusu po zrealizowaniu obiektéw
400 m3 400.000
RAZEM 400.000
10|KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. |-l uprzednio odspojonych |m3
d.1/0215-03 - za kazde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 10 do 30 m-humusu po zrealizo-
waniu obiektow
400 m3 400.000
RAZEM 400.000
11/KNNR 1 Reczne rozplantowanie humusu m3
d.1/0504-02
analogia
400 m3 400.000
RAZEM 400.000
2 Drogi i place
12|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej sze- |m2
d.2|0101-02 rokosci jezdni i chodnikow
690 m?2 690.000
RAZEM 690.000
13|KNNR 6 Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.20 cm m2
d.2|0104-02
poz.12 m?2 690.000
RAZEM 690.000
14/KNNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2
d.2|0113-02
poz.12 m2 690.000
RAZEM 690.000
15/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw be- |m
d.2|0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
213 m 213.000
RAZEM 213.000
16| KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.2|0308-01 cm (warstwa wigzgca)
poz.12 m2 690.000
RAZEM 690.000
17/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.2|0309-02 cm (warstwa $cieralna)
poz.12 m?2 690.000
RAZEM 690.000
18/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.2|0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
12.3 m?2 12.300
RAZEM 12.300
19/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.2|0404-01 petnione zaprawg cementowg
23 m 23.000
RAZEM 23.000
3 Taca najazdowa i ptyta pod agregat
20|KNNR 6 Koryta wykonywane recznie gt. 30 cm w gruncie kat. |-l na catej szerokosci m2
d.3/0101-06 jezdni i chodnikéw
26+13 m?2 39.000
RAZEM 39.000
21|KNNR 6 Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.20 cm m2
d.3/0104-04
poz.20 m?2 39.000
RAZEM 39.000
22|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm bez taw na podsypce |m
d.3/0401-04 cementowo-piaskowej
22 m 22.000
RAZEM 22.000
23|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grub.12 cm m2
d.3/0308-01
poz.20 m2 39.000
RAZEM 39.000
24|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna - kazdy dalszy 1 cm grub. m2
d.3/0308-02 Krotnosé = 6
poz.20 m2 39.000
RAZEM 39.000
25|KNR 2-02 Betonowanie nadbetonu zabezpieczajgcego izolacje o grub.do 5 cm m3
d.3/1916-07
0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200
4 Ogrodzenie
26|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.4/0307-01 nowych w gruntach suchych kat. I-11
0.3*0.5*212 m3 31.800
RAZEM 31.800
27|KNNR 1 Wykopanie dotéw o pow. dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 0,4 m w gruncie kat.l- |szt.
d.4/0306-01 Il
82 szt. 82.000
RAZEM 82.000
28/KNNR 1 Wykopanie dotéw o pow. dna do 0,2 m2 i glebokosci do 1,0 m w gruncie kat.l- |szt.
d.4/0306-07 Il
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
29|KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopéw wykonywanych recz- |m?2
d.4/0503-01 nie w gruntach kat.l-Il
89*0.3*0.3 m?2 8.010
RAZEM 8.010
30/KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa. m3
d.4/0608-02
0.1*212*0.3 m3 6.360
RAZEM 6.360
31|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o |t
d.4/0104-01 $r. do 14 mm
1.450 t 1.450
RAZEM 1.450
32|KNNR 2 Cokoty betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m m
d.4/1601-02
212-6 m 206.000
RAZEM 206.000
33|KNNR 2 Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m w ramach na stupkach stalowych o rozsta- |m
d.4/1602-02 wie 3 m obsadzonych w gniazdach cokotéw
212-6 m 206.000
RAZEM 206.000
34|KNR 2-02 Wrota z furtkami wys.1.6 m szer.wrét 3 m i furtki 1 m z siatki w ramach stal.na |kpl.
d.4|1808-02 got.stupkach bez pasa dolnego z blachy
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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