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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO - ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI
SCIEKOW, NA DZIALKACH O NR EWID. 684, 685, 686, 687, 688 689, 387 | 388/2, OBREB POSWIETNE, GM. POSWIETNE, UL.
SZKOLNA 1; 26 - 315 POSWIETNE.

Charakterystyka obiektéw:

1. Budynek techniczny

Budynek techniczny zaprojektowany zostat jako niepodpiwniczony, parterowy, o wymiarach zewnetrznych w planie 9,24 x 8,24 m (bez
ocieplenia) i wysokosci pomieszczen 2,60 m, przykryty dwuspadowym dachem z naczétkiem.

Powierzchnia uzytkowa - 105,42 m2

Powierzchnia zabudowy - 78,96 m2

Kubatura - 349,0 m3,

2. Zbiorniki osadu

Zbiornik osadu zaprojektowano w postaci czesciowo zagtebionego w ziemi, okragtego jednokomorowego zbiornika z prefabrykowanych
kregéw zelbetowych wykonanych z betonu szczelnego C30/37, klasa ekspozycji XD2, zbrojonych stalg Alll-34GS, przykrytego prefabry-
kowang ptyta zelbetowg z wtazem kanatowym 800 i otworem na kominek wentylacyjny 110 zakornczony wywiewka z PVC-U. W $cia-
nach zbiornika osadzi¢ klamry ztazowe. Grubos¢ $cian gr=25 cm, ptyty dennej gr=30 cm i grubos¢ przykrywy - 20 cm. W $cianach kre-

gow nalezy wykonac szczelne przejscia dla rur o srednicach i w miejscach podanych w projekcie technologicznym.
Srednica wewnetrzna: 3,00 m,

Wysokos$¢ w swietle: 3,65 m,
Powierzchnia zabudowy: 9,62 m2,
Kubatura: 35,11 m3,

Rzedna spodu ptyty 158,70 m n.p.m.

3. Pompownia $ciekéw

Pompownie $ciekdw surowych zaprojektowano w postaci podziemnego, okragtego jednokomorowego zbiornika z prefabrykowanych kre-
goéw zelbetowych wykonanych z betonu szczelnego C30/37, klasa ekspozycji XD2, zbrojonych stalg Alll-34GS, przykrytego prefabryko-
wang plytg zelbetowg z wtazami serwisowymi/kanalizacyjnymi 600 i z otworem na kosz do skratek 80x50 cm, oraz otworami na komin-
ki wentylacyjne 110 zakohnczone wywiewkami z PVC-U. W $cianach pompowni osadzi¢ klamry ztazowe. Grubos$c¢ scian 20 cm i plyty

dennej 30 cm, a plyty przykrywajacej 20 cm. W $cianach kregéw nalezy wykona¢ szczelne przejscia dla rur o srednicach i w miejscach
podanych w projekcie technologicznym.

Srednica wewnetrzna: 2,00 m,
Wysokos$¢ w swietle: 4,50 m,
Powierzchnia zabudowy: 4,52 m2,
Kubatura: 20,34 m3

Rzedna spodu piyty: 156,45 m n.p.m.

4. Zbiornik usredniajacy sciekdéw dowozonych

Zbiornik usredniajgcy zaprojektowano w postaci dwoch czesciowo zagtebionych w ziemi, okragtych jednokomorowych zbiornikéw z pre-
fabrykowanych kregéw zelbetowych wykonanych z betonu szczelnego C30/37, klasa ekspozycji XD2, zbrojonych stalg Alll-34GS, przy-
krytych prefabrykowang ptytg zelbetowg z wlkazem kanatowym wejsciowym F800 i serwisowym F800, oraz otworem na kominek wentyla-
cyjny F110 zakonczony wywiewka PVC-U i otworem F110 na miernik pojemnosci. W $cianach zbiornika osadzi¢ klamry ztazowe. Gru-
bos¢ $cian gr=25 cm, plyty dennej gr=30 cm i grubos$¢ przykrywy - 20 cm. W $cianach kregéw nalezy wykonaé szczelne przejscia dla rur
o $rednicach i w miejscach podanych w projekcie technologicznym.

Srednica wewnetrzna: 3,00 m,

Wysokos¢ w swietle: 4,00 m,

Powierzchnia zabudowy(x2): 19,24 m2,

Kubatura(x2): 77,00 m3.

Rzedna spodu ptyty: 156,95 m n.p.m.

5. Stacja zlewcza Fek-Pak

Projektuje sie stacje zlewczg o wymiarach zewnetrznych w planie 2,05%2,05 m (bez ocieplenia) i wysokosci pomieszczenia 2,5 m, przy-
krytg dachem jednospadowym.

Powierzchnia zabudowy - 5,1 m2

Kubatura - 14,54 m3,

Rzedna posadowienia 159,75m n.p.m

Taca najazdowa stacji zlewczej Sciekow

W ciggu drogi wewnetrznej, przy punkcie zlewnym do odbierania nieczystosci z wozéw asenizacyjnych projektuje sie prostokgtng tace

najazdows - plac postojowy o wymiarach 4,0x6,5 m (z miejscowym powiekszeniem 0,6x1,2 m na posadowienie separatora zanieczysz-
czen statych).

Powierzchnia zabudowy 26,72 m2
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Budynek techniczny
1.1 Roboty ziemne
1/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.1./0113-01 spycharek
1
120 m?2 120.000
RAZEM 120.000
2|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m2
d.1./0113-02 za dalsze 5 cm ponad 15 cm
1
840 m?2 840.000
RAZEM 840.000
3/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.1./0202-02 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1
208.8 m3 208.800
RAZEM 208.800
4/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.1.|0307-01 nowych w gruntach suchych kat. I-Il
1
59.2 m3 59.200
RAZEM 59.200
5/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszcze- |m3
d.1.|0317-01 niem ; kat.gr. I-1ll
1
252.3 m3 252.300
RAZEM 252.300
6/KNNR 1 Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezposrednim przerzutem |m3
d.1.|0406-01 gruntu uzyskanego z ukopu; grunt kat.!-l
1
111 m3 111.000
RAZEM 111.000
1.2 Fundamenty
7|KNNR 2 Podktady betonowe pod fundamenty m3
d.1./1201-01
2
19.3 m3 19.300
RAZEM 19.300
8/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych betonowych lub zelbetowych m2
d.1./0101-01
2
42.6 m?2 42.600
RAZEM 42.600
9/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragltymi gtadkimi o |t
d.1./0104-01 $r. do 14 mm
2
0.185 t 0.185
RAZEM 0.185
10|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.1.|0104-04 mi o $r. do 14 mm
2
0.455 t 0.455
RAZEM 0.455
11/KNNR 2 Betonowanie taw fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.1./0107-01
2
13.2 m3 13.200
RAZEM 13.200
12/KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorgco |m?2
d.1.|0601-04 dwuwarstwowe
2
44.8 m?2 44.800
RAZEM 44.800
13/KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z papy na lepiku na gorgco |m?2
d.1.|0601-07 jednowarstwowe
2
85 m?2 85.000
RAZEM 85.000
14/KNR-W 2-02 |$ciany fundamentowe z pustakéw Tekno-Blok gr.24cm m2
d.1.|0107-03
2
115.32 m?2 115.320
RAZEM 115.320
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15/KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne Il kategorii $cian i stupow m2
d.1./0801-01
2
128 m2 128.000
RAZEM 128.000
16/KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorgco |m?2
d.1.|0601-04 dwuwarstwowe
2
42.3 m2 42.300
RAZEM 42.300
17/KNR 4-03 Montaz przepustéw rurowych w $cianie - diugos$¢ przepustu do 1 m - $r.ze- prze-
d.1./1008-05 wnetrzna rury do 100 mm pust.
2
11 prze- 11.000
pust.
RAZEM 11.000
18/KNR 4-03 Montaz przepustéw rurowych w $cianie - diugo$¢ przepustu do 1 m - $r.ze- prze-
d.1./1008-05 wnetrzna rury do 160 mm pust.
2
3 prze- 3.000
pust.
RAZEM 3.000
19/KNR 4-03 Montaz przepustéw rurowych w $cianie - diugos$¢ przepustu do 1 m - $r.ze- prze-
d.1./1008-05 wnetrzna rury do 250 mm pust.
2
1 prze- 1.000
pust.
RAZEM 1.000
1.3 Sciany
20|KNR 2-02 Sciany zewnetrzne z pustakéw Tekno-Blok gr. 24 cm m2
d.1./0107-03
3
178.36 m2 178.360
RAZEM 178.360
21|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragltymi gtadkimi o |t
d.1./0104-01 $r. do 14 mm
3
0.87 t 0.870
RAZEM 0.870
22|KNNR 2 Betonowanie rdzeni zbrojonych m3
d.1.|0107-05
3
9.23 m3 9.230
RAZEM 9.230
23|KNR-W 2-02 |Sciany wewnetrzne z pustakow tekno-Blok gr. 24 cm m2
d.1./0107-03
3
46.38 m2 46.380
RAZEM 46.380
24|KNNR 2 $cianki dzialowe z cegiet petnych lub dziurawek gr.1/2 cegty m2
d.1.|0701-02
3
33.16 m2 33.160
RAZEM 33.160
25/KNNR 2 $cianki dzialowe z cegiet petnych lub dziurawek gr.1/4 cegty m2
d.1.|0701-01
3
13.78 m2 13.780
RAZEM 13.780
26|KNNR 2 $ciany murowane - nadproza L 19 otw.
d.1.|0302-06
3
9 otw. 9.000
RAZEM 9.000
27|KNNR 2 Montaz oscieznic stalowych szt.
d.1./1104-01
3
10 Szt. 10.000
RAZEM 10.000
1.4 Elementy zelbetowe
28|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne belek podciggéw i wiencéw m2
d.1.|0101-05
4
46.58 m?2 46.580
RAZEM 46.580
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29|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragltymi gtadkimi o |t
d.1./0104-01 $r. do 14 mm
4
0.184 t 0.184
RAZEM 0.184
30|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.1.|0104-04 mi o $r. do 14 mm
4
0.748 t 0.748
RAZEM 0.748
31|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.1./0104-05 mi o $r. 14-20 mm
4
0.225 t 0.225
RAZEM 0.225
32|KNNR 2 Betonowanie belek podciggéw i wiencéw zbrojonych w deskowaniu tradycyj- |m3
d.1.|0107-06 nym
4
5.14 m3 5.140
RAZEM 5.140
33|KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe ptyt stropowych m2
d.1.|0102-06
4
41.6 m?2 41.600
RAZEM 41.600
34|KNNR 2 Betonowanie ptyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobno- |m3
d.1./0109-08 wymiarowym z transportem betonu pompa
4
6.24 m3 6.240
RAZEM 6.240
15 Dach - konstrukcja i pokrycie
35/KNR 2-02 Podwaliny o dt.ponad 2m, - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. |ms3
d.1.|0407-01 drew.
5
0.394 m3 0.394
drew.
RAZEM 0.394
36|KNR 2-02 Krokwie zwykte,dt.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy m3
d.1.|0408-05 nasyc.
5
1.486 m3 1.486
RAZEM 1.486
37|KNR 2-02 Krokwie zwykte,dt.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm?2 z tarcicy nasyc. m3
d.1.|0408-03
5
0.65 m3 0.650
RAZEM 0.650
38|KNR 2-02 Ramy gérne i platwie,dt.ponad 3m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy |m3
d.1.|0406-05 nasyc. drew.
5
0.368 m3 0.368
drew.
RAZEM 0.368
39/ KNR 2-02 Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o0 rozst.ponad 24cm z tarcicy na- |m2
d.1.|0410-04 syc.
5
173.72 m?2 173.720
RAZEM 173.720
40 KNR 2-02 Kontrtaty o rozst.ponad 24cm z tarcicy nasyc. m2
d.1.|0410-04
5
173.72 m?2 173.720
RAZEM 173.720
41| KNR AT-09- |Folie wiatroizolacyjne uktadane na deskowaniu - rozstaw kontrtat 0,60 m m2
d.1./0102-010
5
173.72 m?2 173.720
RAZEM 173.720
42|KNR AT-09- |Folie paroizolacyjne uktadane na deskowaniu - rozstaw kontrtat 0,60 m m2
d.1./0102-010
5
173.72 m?2 173.720
RAZEM 173.720
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43|/KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej uktadane na sucho m2
d.1.|0602-05 jednowarstwowo
5
173.72 m?2 173.720
RAZEM 173.720
44|KNR AT-09- |Blachodachdéwka z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu potaci do 60% i m2
d.1.|0802-020 powierzchni ponad 50 m2
5
173.72 m?2 173.720
RAZEM 173.720
45|KNR AT-09- |Blachodachdéwka z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe - obrébki o |m?2
d.1.|0802-080 szerokosci ponad 25 cm
5
28.56 m?2 28.560
RAZEM 28.560
46|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - potokragte o $r. 150 mm m
d.1.|0524-02
5
32 m 32.000
RAZEM 32.000
47|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - leje spustowe szt
d.1.|0524-03
5
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
48| KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m
d.1.|0531-04
5
18.5 m 18.500
RAZEM 18.500
49|KNR-W 2-02 |Konstrukcje rusztow pod oktadziny z piyt gipsowych z listew drewnianych na  |m?2
d.1./2009-02 stropach
5
91.2 m?2 91.200
RAZEM 91.200
50|KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m2
d.1.|2008-04 stropach na rusztach
5
91.2 m?2 91.200
RAZEM 91.200
1.6 Stolarka i $lusarka
51|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych |m2
d.1./1103-01
6
14 m?2 14.000
RAZEM 14.000
52|KNNR 2 Balustrady balkonowe z pochwytem stalowym proste m
d.1.|1301-04
6
5.49 m 5.490
RAZEM 5.490
53|KNNR 2 Montaz drzwi stalowych i przegréd petnych m2
d.1.|1302-03
6
13.92 m?2 13.920
RAZEM 13.920
54| KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych |m2
d.1./1103-01
6
8.2 m?2 8.200
RAZEM 8.200
55/KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o pow. 1.0-1.5 m2 m2
d.1./1018-03
6
1.44 m?2 1.440
RAZEM 1.440
56|KNR 2-02 Drabiny zewnetrzne z kabtgkami o dlug.do 4 m m
d.1./1213-03
6
2.6 m 2.600
RAZEM 2.600
57|KNR 2-02 Woycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.
d.1./1219-03
6
2 szt. 2.000
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RAZEM 2.000
58/KNR AT-09- |Parapet z blachy powlekanej o szer. ponad 25 cm w rozwineciu m2
d.1.|0802-080
6
0.36 m?2 0.360
RAZEM 0.360
59/NNRNKB Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dt ponad 1 m szt
d.1.|202 0161-02
6
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
60|KNR 2-02 Kraty pretowe o pow.do 1 m2 m2
d.1./1211-01
6
1.44 m?2 1.440
RAZEM 1.440
1.7 Posadzki
61|KNNR 2 Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i posadzki m3
d.1./1201-03
7
60.85 m3 60.850
RAZEM 60.850
62| KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki m3
d.1./1201-01
7
9.36 m3 9.360
RAZEM 9.360
63|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2
d.1.|0604-01
7
95.68 m?2 95.680
RAZEM 95.680
64| KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki m3
d.1./1201-01
7
14.4 m3 14.400
RAZEM 14.400
65|KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, |m?2
d.1./1202-01 gr. 20 mm
7
148.26 m?2 148.260
RAZEM 148.260
66| KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubos- |m?2
d.1.|1202-03 cio 30 mm
7
148.26 m?2 148.260
RAZEM 148.260
67|KNNR 2 Posadzki jedno i wielobarwne z ptytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm |m2
d.1./1209-03 uktadane metodg regularng na zaprawie klejowej gr. 3 mm
7
122.5 m?2 122.500
RAZEM 122.500
1.8 Tynki i oktadziny wewn etrzne
68/KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne 11l kategorii stropéw i podciggow m2
d.1.|0801-04
8
24.54 m?2 24.540
RAZEM 24.540
69|KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne 11l kategorii $cian i stupow m2
d.1.|0801-03
8
293.72 m?2 293.720
RAZEM 293.720
70/KNNR 2 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych 20x25 lub 30x30 cm na zapra- |m?2
d.1.|0805-02 wie klejowej
8
128.52 m?2 128.520
RAZEM 128.520
71|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg syntetyczng dwukrotnie z m2
d.1.|1401-05 dwukrotnym poszpachlowaniem
8
342.56 m?2 342.560
RAZEM 342.560
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72|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - nato- |m?2
d.1./0926-01 zenie na podtoze farby gruntujgcej CT 16 - pierwsza warstwa
8
231.04 m?2 231.040
RAZEM 231.040
73|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT 35 |m?2
d.1./0926-03 o fakturze rustykalnej grubosci 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recz-
8 nie na uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzch-
niach poziomych
231.04 m?2 231.040
RAZEM 231.040
74/ KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farba akrylowg "Isopton” m2
d.1.|1519-04
8
231.04 m?2 231.040
RAZEM 231.040
75/KNNR 2 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
d.1.|1501-01
8
52 m?2 52.000
RAZEM 52.000
1.9 Elewacja i roboty zewn etrzne
76|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty plytami styropianowymi - system STOPTER - przy |m?2
d.1.|2614-02 uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
9 elew. z got. suchej mieszanki
48.23 m?2 48.230
RAZEM 48.230
77|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty plytami styropianowymi - system STOPTER - przy |m?2
d.1.|2614-02 uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
9 elew. z got. suchej mieszanki
123.08 m?2 123.080
RAZEM 123.080
78|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
d.1.|2612-01 klejenie ptyt styropianowych do $cian
9
59.73 m?2 59.730
RAZEM 59.730
79|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|szt
d.1.|2612-04 mocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z cegly
9
694 szt 694.000
RAZEM 694.000
80|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - mb
d.1./2612-08 ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym
9
32.4 mb 32.400
RAZEM 32.400
81|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - za- |mb
d.1.|2612-09 mocowanie listwy cokotowej
9
46.2 mb 46.200
RAZEM 46.200
82|KNNR 2 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 $cian i elementéw zewngtrznych m2
d.1./1002-01
9
27.09 m?2 27.090
RAZEM 27.090
83|KNNR 2 Ptyta wejsciowa i ptyta pochylni m3
d.1./1201-01
9
0.962 m3 0.962
RAZEM 0.962
84|KNR 2-02 Schody zelbetowe, proste na plycie m2
d.1.|0218-02
9
3.57 m?2 3.570
RAZEM 3.570
85/KNR 2-02 Schody zelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podtozu m3
d.1./0218-01
9
1.22 m3 1.220
RAZEM 1.220
2 Zbiorniki u $redniaj gce
86/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.2|0113-01 spycharek
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45 m?2 45.000
RAZEM 45.000
87|/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m2
d.2|0113-02 za dalsze 5 cm ponad 15 cm
Krotnosé = 3
45 m?2 45.000
RAZEM 45.000
88/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.2/0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1I
207-45*0.3 m3 193.500
RAZEM 193.500
89|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2|0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 35 cm) - kat.gr. |-l
193.5-42*2 m3 109.500
RAZEM 109.500
90|KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykop6w przy 1 m3 ziemina 1 m m3
d.2|0504-01 wykopu; grunt kat.l-I1
135 m3 13.500
RAZEM 13.500
91|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.2/0206-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad. - wywoz nadmiary ziemi
84 m3 84.000
RAZEM 84.000
92|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- | m3
d.2/0208-01 czymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) - transport do 4 km
Krotnosé = 3
84 m3 84.000
RAZEM 84.000
93|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.2|0313-02 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 6.0 m;
grunt kat. I-IvV
130 m?2 130.000
RAZEM 130.000
94|KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki m3
d.2|1201-01
6.4 m3 6.400
RAZEM 6.400
95/KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorgco |m?2
d.2|0601-04 dwuwarstwowe
32 m?2 32.000
RAZEM 32.000
96|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne stép i ptyt fundamentowych betonowych lub zelbeto- |m?2
d.2|0101-02 wych
5.5 m?2 5.500
RAZEM 5.500
97|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.2|0104-04 mi o ér. do 14 mm
0.250 t 0.250
RAZEM 0.250
98|KNNR 2 Betonowanie ptyt docigzajacych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.2|0107-03
8 m3 8.000
RAZEM 8.000
99|KNNR 11 Studnie z kregéw zelbetowych o §r. 2900/2500 mm w gotowym wykopie (bez |szt.
d.2|0405-07 ana- murowania podstawy studni); gtebokos¢ 2 m
log
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
100|KNNR 11 Studnie z kregdw zelbetowych o §r. 2900/2500 mm w gotowym wykopie (bez |szt.
d.2|0405-08 ana-|murowania podstawy studni); za kazde nast. 0.5 m réznicy gtebokoséi
log
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
101|KNNR 2 Betonowanie stép i ptyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu trady- |m3
d.2|0106-02 cyjnym
7.25*0.2 m3 1.450
RAZEM 1.450
102|KNNR 2 Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasmg Hydrolite-CJ m
d.2|0604-01 ana-
logia
47.1*2 m 94.200
RAZEM 94.200
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103|KNR 4-03 Montaz przepustéw rurowych w $cianie - diugos¢ przepustu do 1 m - $r.ze- prze-
d.2/1008-05 wnetrzna rury do 100 mm pust.
3*2 prze- 6.000
pust.
RAZEM 6.000
104|KNNR 4 Ptyty zelbetowe przejsciowe na studniach o $r.3400 mm kpl.
d.2|1421-03
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
105|KNR-W 7-12 |Czyszczenie strumieniowo-scierne powierzchni pionowych, skosnych i cylin-  |m2
d.2|0302-05 drycznych konstrukcji betonowych
37.2%2 m?2 74.400
RAZEM 74.400
106|KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni powtoka ochronng Inertol - Poxitar - m2
d.2|0601-06 ana- | dwuwarstwowe
log
37.2%2 m?2 74.400
RAZEM 74.400
3 Zbiornik osadu
107|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.3/0113-01 spycharek
25 m?2 25.000
RAZEM 25.000
108/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m2
d.3/0113-02 za dalsze 5 cm ponad 15 cm
Krotnosé = 3
25 m?2 25.000
RAZEM 25.000
109|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.3/0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1I
104-25*0.3 m3 96.500
RAZEM 96.500
110|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.3|0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 35 cm) - kat.gr. I-1I
96.5-42 m3 54.500
RAZEM 54.500
111|KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykop6w przy 1 m3 ziemina 1 m m3
d.3/0504-01 wykopu; grunt kat.|-Il
13.5 m3 13.500
RAZEM 13.500
112|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.3|0206-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad. - wywoz nadmiary ziemi
42 m3 42.000
RAZEM 42.000
113|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.3/0208-01 czymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) - transport do 4 km
Krotnosé = 3
42 m3 42.000
RAZEM 42.000
114|KNNR 1 Petlne umocnienie $cian wykopOow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.3|0313-02 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 6.0 m;
grunt kat. I-IV
65 m?2 65.000
RAZEM 65.000
115|KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki m3
d.3/1201-01
3.2 m3 3.200
RAZEM 3.200
116/KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorgco |m2
d.3|0601-04 dwuwarstwowe
16 m?2 16.000
RAZEM 16.000
117|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne stop i ptyt fundamentowych betonowych lub zelbeto- |m?2
d.3/0101-02 wych
25 m?2 2.500
RAZEM 2.500
118/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.3|0104-04 mi o $r. do 14 mm
0.1250 t 0.125
RAZEM 0.125
119/KNNR 2 Betonowanie ptyt docigzajacych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.3/0107-03
4 m3 4.000
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RAZEM 4.000
120|KNNR 11 Studnie z kregdw zelbetowych o $r. 2900/2500 mm w gotowym wykopie (bez |szt.
d.3|0405-07 ana- murowania podstawy studni); gtebokos¢ 2 m
log
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
121|KNNR 11 Studnie z kregdw zelbetowych o $r. 2900/2500 mm w gotowym wykopie (bez |szt.
d.3|0405-08 ana-| murowania podstawy studni); za kazde nast. 0.5 m réznicy gtebokos$éi
log
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
122|KNNR 2 Betonowanie stép i ptyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu trady- |m3
d.3/0106-02 cyjnym
3.75*0.2 m3 0.750
RAZEM 0.750
123|KNNR 2 Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasmg Hydrolite-CJ m
d.3|0604-01 ana-
logia
47.1*1 m 47.100
RAZEM 47.100
124|\KNR 4-03 Montaz przepustéw rurowych w $cianie - diugo$¢ przepustu do 1 m - $r.ze- prze-
d.3/1008-05 wnetrzna rury do 100 mm pust.
3 prze- 3.000
pust.
RAZEM 3.000
125/KNNR 4 Piyty zelbetowe przejsciowe na studniach o $r.3400 mm kpl.
d.3/1421-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
126|KNR-W 7-12 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni pionowych, skosnych i cylin-  |m2
d.3/0302-05 drycznych konstrukcji betonowych
37.2*1 m?2 37.200
RAZEM 37.200
127|KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni powtokg ochronng Inertol - Poxitar - m2
d.3|0601-06 ana- | dwuwarstwowe
log
37.2 m?2 37.200
RAZEM 37.200
4 Pompownia $ciekéw surowych
128/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.4/0113-01 spycharek
16 m?2 16.000
RAZEM 16.000
129/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m2
d.4/0113-02 za dalsze 5 cm ponad 15 cm
Krotnosé = 3
16 m?2 16.000
RAZEM 16.000
130|KNNR 1 Wykopy liniowe o $cianach pionowych o gteb.do 9 m i szer.do 4.5 m z m3
d.4/0309-01 mechan.wydob.urobku w gruntach suchych kat.I-II - wykop reczny metoda
studni opuszczanej
25 m3 25.000
RAZEM 25.000
131|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.4/0206-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad. - wywoz nadmiary ziemi
25 m3 25.000
RAZEM 25.000
132|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- | m3
d.4/0208-01 czymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) - transport do 4 km
Krotnosé = 3
25 m3 25.000
RAZEM 25.000
133|KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykop6w przy 1 m3 ziemina 1 m m3
d.4|0504-01 wykopu; grunt kat.|-Il
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
134|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych i zelbetowych o $r. 2000 mm wykony- |stud.
d.4|1416-01 wane metodg studniarskg w gruncie kat.I-1l - gteboko$¢ 3 m
Krotnosé = 3
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
135/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych i zelbetowych o $r. 2000 mm wykony- |[0.5 m]
d.4|1416-02 wane metodg studniarskg w gruncie kat.I-1l - dodatek za kazde 0.5 m ponad 3
do5m
-11 -
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4 [0.5m] 4.000
RAZEM 4.000
136/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 2000 mm wykony- |[0.5 m]
d.4(/1416-03 wane metodg studniarskg w gruncie kat.I-1l - dodatek za kazde 0.5 m ponad 5
do7m
4 [0.5m] 4.000
RAZEM 4.000
137|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 2000 mm wykony- |[0.5 m]
d.4/1416-04 wane metodg studniarskg w gruncie kat.I-1l - dodatek za kazde 0.5 m ponad 7
do9m
2 [0.5m] 2.000
RAZEM 2.000
138/KNNR 1 Igtofiltry o Srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypkg do |szt.
d.4/0605-06 gtebokosci 8 m.
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
139|KNNR 1 Pompowanie odwadniajgce godz.
d.4/0603-01
40 godz. 40.000
RAZEM 40.000
140|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.4|0104-04 mi o $r. do 14 mm
0.105 t 0.105
RAZEM 0.105
141|KNNR 2 Betonowanie ptyt docigzajacych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.4/0107-03
2.04 m3 2.040
RAZEM 2.040
142|KNR 4-03 Montaz przepustéw rurowych w $cianie - diugo$¢ przepustu do 1 m - $r.ze- prze-
d.4/1008-05 wnetrzna rury do 100 mm pust.
5 prze- 5.000
pust.
RAZEM 5.000
143|KNNR 4 Piyty zelbetowe przejsciowe na studniach o $r.2400 mm kpl.
d.4/1421-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5 Punkt zlewny
144|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne scian prostych betonowych lub zelbetowych m2
d.5/0101-03
5.94 m?2 5.940
RAZEM 5.940
145|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragltymi gtadkimi o |t
d.5/0104-01 $r. do 14 mm
0.108 t 0.108
RAZEM 0.108
146/KNNR 2 Betonowanie $cian prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.5/0107-04
0.89 m3 0.890
RAZEM 0.890
147|KNNR 2 Wykonanie spadkéw w betonowym dnie m3
d.5/0107-03
0.1 m3 0.100
RAZEM 0.100
148|KNR 4-03 Montaz przepustéw rurowych w $cianie - diugo$¢ przepustu do 1 m - $r.ze- prze-
d.5/1008-05 wnetrzna rury do 100 mm pust.
2 prze- 2.000
pust.
RAZEM 2.000
149/KNNR 4 Wykonanie przejs¢ dla rur szt.
d.5|0211-03 ana-
log
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
150 KNR-W 7-12 |Czyszczenie strumieniowo-scierne powierzchni pionowych, skosnych i cylin-  |m2
d.5/0302-05 drycznych konstrukcji betonowych
7.34 m?2 7.340
RAZEM 7.340
151|KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni powtoka ochronng Inertol - Poxitar - m2
d.5/0601-06 ana-|dwuwarstwowe
log
7.34 m?2 7.340
RAZEM 7.340
152|KNNR 2 Pokrywa dwudzielna zbiornika z tworzywa sztucznego m2
d.5/1105-02
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