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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ARAKTERYSTYKA INWESTYCJI DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO - ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI
SCIEKOW, NA DZIALKACH O NR EWID. 684, 685, 686, 687, 688 689, 387 | 388/2, OBREB POSWIETNE, GM. POSWIETNE, UL.
SZKOLNA 1; 26 - 315 POSWIETNE.

Charakterystyka obiektow:

1. INSTSTALACJA OGRZEWANIA

W budynku technicznym oczyszczalni $ciekéw dla ogrzania pomieszczen socjalnych zaprojektowano elektryczne grzejniki konwekcyjne /
konwektory / 0 mocy grzewczej 0.5 +1.25 kW /230 V. Dla pomieszczen technicznych przewidziano ogrzewanie powietrzem przy wyko-
rzystaniu zyskéw ciepta pochodzgcych od pracujgcych dmuchaw oraz dogrzewanym nagrzewnica elektryczng o mocy 8/12 kW. Odpo-
wiednig cyrkulacje powietrza zapewnig wentylatory / patrz p-t 2. wentylacja /.

2. INSTALACJA WENTYLACJI
Pomieszczenie szatni przepustowej (03) oraz pomieszczenie socjalne (02)

Dla pomieszczen tych zaprojektowano wentylacje mechaniczng wywiewng przy zastosowaniu wentylatora tazienkowego VE-03 zamon-
towanego bezposrednio na kanale wentylacyjnym f 125 PVC w zespole sanitarnym (WC). Zastosowanie w wentylatorze opéznienia cza-
sowego regulowanego pozwala na jego automatyczne wytgczenie sie w kilka minut / w zaleznosci od nastawy / po

zgaszeniu Swiatta w szatni przepustowej. W celu zapewnienia odpowiedniej cyrkulacji powietrza, przewidziano

zamontowanie kratki wentylacyjnej pomiedzy pom. WC a natryskiem, kratki w drzwiach do WC, zainstalowanie drzwi z podcietym
skrzydiem pomiedzy pomieszczeniem socjalnym a szatnig przepustowg oraz automatu nawiewnego zamontowanego w Scianie ze-
wnetrznej w pomieszczeniu socjalnym. Automat nawiewny wyposazony w czujnik temperatury reaguje samoczynnie

(bez zasilania elektrycznego) powodujgc przymykanie zaworu w przypadku minusowych temperatur zewnetrznych. Istnieje réwniez moz-
liwo$¢ recznego ustawienia zaworu powietrznego.

Pomieszczenie techniczne (04) oraz pomieszczenie dmuchaw (05)

W pomieszczeniu technicznym zaprojektowano wentylacje mechaniczng wywiewna. Wentylacja wywiewna zapewnia, przy wydajnosci
wentylatora wyciggowego VE-02 - 1100 m3/h 5.4 wymian na godzine. Wentylator wyciggowy VE-02 zaprojektowano jako wentylator ka-
natowy, potaczony kanatem 0 250 z wyrzutnig dachowa. Kratki wyciggowe zaprojektowano na wys. 0.5 m oraz 2,4 m nad posadzkg. W
uktadzie wyciggowym przewidziano klape zwrotng KZ-01 zapobiegajgcg zbyt intensywnej wymianie powietrza co w okresie zimowym.
Uruchomienie wentylacji mechanicznej wywiewnej powoduje zasysanie $wiezego powietrza poprzez czerpnie CS-01 umiejscowiong w
pomieszczeniu technicznym na $cianie zewnetrznej ( nad pom. dmuchaw). Wymiary czerpni: 500x250 mm, typ ST-JWN. Czerpnia wy-
posazona jest w kratke zaluzjowg KZ-01 typ VK-40-20. W pomieszczeniu technicznym przewidziano réwniez zainstalowanie przycisku
pozwalajgcego ha reczne uruchomienie wentylatora wyciggowego VE-02 przy 100% wydajnosci. Jego automatyczne wylgczenie nastgpi
po nastawionym czasie. W systemie wentylacji przewidziano - dla okresu zimowego- wentylator

obiegowy VE-1.01 zamontowany na kanale przechodzgcym przez $ciane. pomiedzy pomieszczeniem dmuchaw a pomieszczeniem
technicznym oraz - dla okresu letniego- wentylator wywiewny VE-1.02 zamontowany na kanale przechodzgcym przez $ciane zewnetrzng
(0$ nr 1). W przypadku zbyt matych zyskéw ciepta od dmuchaw, by nie dopusci¢ do spadku temperatury w pomieszczeniu technicznym
ponizej +8°C, powietrze obiegowe dogrzewa nagrzewnica e lektryczna o mocy 8/12 kW, wyposazona w termostat, zainstalowana na ze-
wnetrznej $cianie w pomieszczeniu technicznym. Sposéb rozwigzania wentylacji oraz jej sterowania pozwala na skuteczng wentylacje
pomieszczen oraz oszczednosé energii elektrycznej przy wykorzystaniu zyskéw ciepta od pracujgcych dmuchaw zima.

3. INSTALACJA KANALIZACJI WEWNETRZNEJ

Odprowadzenie $ciekéw z urzadzen sanitarnych oraz wpustéw podtogowych z pomieszczenia technicznego i antresoli projektuje sie do
studzienki kanalizacji zewnetrznej - wg projektu zewnetrznej sieci wod-kan. Przewody kanalizacji wewnetrznej zaprojektowano z rur z PP
lub PVC w zakresie $rednic 040 - 0110 oraz z PVC-U 0160. Do odprowadzenia wody z posadzki w pomieszczeniu technicznym oraz z
antresoli zaprojektowano wpusty podtogowe z kotnierzem izolacyjnym, z kratkg Sciekowg ze stali nierdzewnej, przediuzang rama nasa-
dowg 150x150 mm i zasyfonowaniem. W celu odprowadzenia wody z pod prasy tasmowej przewidziano odwodnienie liniowe HAURA-
TON (korpus FASERFIX - Standard, ruszty FASERFIX - Standard). Dtugo$¢ odwodnienia 2000mm, szeroko$¢ 141mm, typ 10.

Do odwodnienia brodzika nalezy zastosowac syfon rewizyjny /czyszczony od gory/.

4. INSTALACJA WODY ZIMNEJ | C.W.U.
4.1. Zimna woda

Dostarczenie wody do celéw sanitarnych / woda zimna oraz do ogrzewacza/, technologicznych i utrzymania czystosci projektuje sie z
zewnetrznej sieci wody pitnej, przy zastosowaniu izolatora przeptywu i zaworu antyskazeniowego. Przewody wodociggowe zaprojekto-
wano z rur z polipropylenu PP-R ( typu 3) / PN 10. £aczenie rur poprzez: zgrzewanie. W pomieszczeniu socjalnym oraz szatni przewody
nalezy prowadzi¢ w warstwie podtynkowej, w pomieszczeniach technicznych - na $cianie pod stropem. Pionowy przewéd wodociggowy /
wprowadzenie do budynku /, zaprojektowany przy zewnetrznej Scianie oraz w poblizu drzwi wejsciowych, nalezy zaizolowac izolacjg do
zimnej wody / grubos¢ 9 mm / np. typu ACCOFLEX.

4.2. Ciepta woda uzytkowa

Dla zaopatrzenia w cieptg wode natrysku, umywalek oraz zlewu zaprojektowano pojemnosciowy elektryczny podgrzewacz wody o po-
jemnosci 40 litréw. Moc podgrzewacza 1,5 kW / 230 V. Ogrzewacz umiejscowiono w pomieszczeniu szatni pod stropem. W skfad stan-
dardowego wyposazenia wchodzi zawor bezpieczenstwa, regulator temperatury, wytgcznik termiczny. Dodatkowo zaprojektowano zawor
zwrotny na przytaczu wody zimnej oraz dwa zawory odcinajgce na wejsciu i wyjsciu z ogrzewacza. Instalacje c.w.u. wykonac z polipropy-
lenu PP-R (typu 3) / PN 10. Lgczenie rur poprzez: zgrzewanie.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Gminna Oczyszczalnia Sciekéw
1.1 Instalacja wentylacji
1/KNR 2-17-  |Czerpnie lub wyrzutnie Scienne prostokagtne typ ST- JWN 500x250mm szt.
d.1.|0146-020
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.0000
2|KNR 2-17-  |Kratki wentylacyjne VK 40-20 szt.
d.1./0138-010
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.0000
3|KNR 2-17-  |Kratki wentylacyjne nawiewno-wywiewne szt.
d.1./0138-010
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.0000
4/KNR 2-17-  |Kratki wentylacyjne KWO fi 125 szt.
d.1./0138-010
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.0000
5/KNR 2-17-  |Wentylatory kanatowe JBF/4-315 1400m3/h szt.
d.1.|0204-040
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.0000
6/KNR 2-17- |Wentylatory kanatowe VENT-250 szt.
d.1.|0204-040
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.0000
7\KNR 2-17-  |Wentylatory tazienkowe szt.
d.1.|0204-040
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.0000
8/KNR 2-17-  |Przepustnice jednoptaszczyznowe winidurowe kotowe,typ DR do przewodéw o |szt.
d.1./0133-030 $r.do 300 mm
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.0000
9/KNR 2-17-  |klapy zwrotne fi 250mm Typ CAR-250 szt.
d.1./0136-030
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.0000
10|KNR 2-17-  |Wyrzutnie dachowe ST DH fi 250 szt.
d.1.|0150-020
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.0000
11/KNR 2-17- |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/II o §r.do 250 mm,w uktadach kana- |szt.
d.1.|0149-020 towych
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.0000
12|KNR 2-17-  |Automat nawiewny ZLA 100 szt.
d.1.|0145-020
1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.0000
13|KNR 2-17-  |Przewody wentylacyjne z PVC o $r.do 200 mm - udziat ksztattek do 35 % m2
d.1./0127-020
1
3.50 m?2 3.500
RAZEM 3.5000
14/KNR 2-17-  |Przewody wentylacyjne Spiro m2
d.1./0127-030
1
5.00 m?2 5.000
RAZEM 5.0000
15/KNR 4-01- |Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o szt.
d.1.|0208-020 grub.do 20 cm
1
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.0000
16/KNR 4-01- |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.1./0333-090 wapiennej
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.0000
1.2 Instalacja ogrzewania
17/KNNR 4- Nagrzewnica elektryczna EP-9N szt.
d.1.|0432-010
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.0000
18|KNNR 4- Konwektory CNS 500W szt.
d.1.|0431-010
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.0000
19|KNNR 4- Konwektory CNS 1000W szt.
d.1.|0431-010
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.0000
1.3 Instalacja wody zimnej i cieptej
20|KNNR 4- Urzadzenia do podgrzewania wody 40dm3 kpl.
d.1./0143-010
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.0000
21|KNNR 4- Brodziki natryskowe kpl.
d.1.|0232-020
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.0000
22|KNNR 4- Ustepy z ptuczka ustepowa model 023001 typ NOVA kpl.
d.1.|0233-020
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.0000
23|KNNR 4- Umywalka 500 z otworem typ NOVA kpl.
d.1.|0230-020
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.0000
24|KNNR 4- Umywalka 37x28 z otworem po prawj stronie typ NOVA kpl.
d.1.|0230-020
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.0000
25|KNNR 4- Zlew jednokomorowy 470x410x150 szt.
d.1.|0229-040
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.0000
26|KNNR 4- Zlewozmywak stalowy 380x440x z otworem z syfonem typu 28076 szt.
d.1.|0229-040
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.0000
27|KNNR 4- Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1./0137-020
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.0000
28|KNNR 4- Bateria prysznicowa wiszgca dwuuchwytowa standart szt.
d.1./0137-010
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.0000
29|KNNR 4- Bateria zlewozmywakowa stojgca dwuuchwytowa standart szt.
d.1./0137-010
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.0000
-4 -
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30|KNNR 4- Bateria zlewozmywakowa wiszgca dwuuchwytowa standart szt.
d.1.|0137-010
3
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.0000
31|KNNR 4- Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potg- |m
d.1.|0112-010 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
3
55 m 55.000
RAZEM 55.0000
32|KNNR 4- Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o potg- |m
d.1.|0112-020 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
3
12 m 12.000
RAZEM 12.0000
33|KNNR 4- Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o potg- |m
d.1.|0112-030 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
3
4 m 4.000
RAZEM 4.0000
34|KNNR 4- Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 40 mm o potg- |m
d.1.|0112-040 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
3
3 m 3.000
RAZEM 3.0000
35/KNNR 4- Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za- |szt.
d.1.|0116-010 woréw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym
3 0 $r. zewnetrznej 20 mm
10 Szt. 10.000
RAZEM 10.0000
36|KNNR 4- Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.|0135-010
3
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.0000
37|KNNR 4- Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.1.|0132-010 nych o ér. nominalnej 15 mm
3
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.0000
38/KNNR 4- Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.1.|0132-020 nych o $r. nominalnej 20 mm
3
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.0000
39|KNNR 4- Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.1.|0132-030 nych o $r. nominalnej 25 mm
3
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.0000
40|KNNR 4- Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.1.|0132-040 nych o $r. nominalnej 32 mm
3
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.0000
41|KNNR 4- Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.1.|0132-050 nych o $r. nominalnej 40 mm
3
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.0000
42|KNNR 4- Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.1.|0132-010 nych o $r. nominalnej 15 mm
3
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.0000
43|KNNR 4- Izolator przeptywdw zwrotnych o §r. nominalnej 20 mm szt.
d.1.|0132-020
3
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.0000
44|KNNR 4- Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.1.|0132-040 nych o $r. nominalnej 32 mm
3
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.0000
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45|/KNNR 4- Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 15 mm kpl.
d.1.|0140-010
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.0000
46|KNR Filtr osadnikowy siatkowy o0 $r.nom 32 mm szt.
d.1.|INSTAL-
3/0111-040
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.0000
47|/KNNR 4- Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - do- |m
d.1.|0127-040 datek w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
3
43.00 m 43.000
RAZEM 43.0000
48|KNNR 4- Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - pro- |prob.
d.1.|0127-010 ba zasadnicza (pulsacyjna)
3
1 prob. 1.000
RAZEM 1.0000
49|KNR 4-01- |Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.1.|0333-090 wapiennej
3
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.0000
50/KNR 4-01- |Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiel na zaprawie ce- |m
d.1.|0336-010 mentowo-wapiennej
3
6.00 m 6.000
RAZEM 6.0000
1.4 Instalacja kanalizacyjna wewn etrzna
51|KNNR 3- Wykopy waskoprzestrzen.umocn.o szer.do 1.5 m i gieb.do 3.0 m w gruncie m3
d.1./0103-010 kat. |-l z zasyp.i odeskow.wykopu wewnatrz budynku z usuwaniem ziemi z
4 parteru
15.10 m3 15.100
RAZEM 15.1000
52|KNNR 4- Rurociaggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz | m
d.1./0203-040 budynkoéw o potgczeniach wciskowych
4
7 m 7.000
RAZEM 7.0000
53|KNNR 4- Rurociaggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz | m
d.1./0203-030 budynkoéw o potgczeniach wciskowych
4
21 m 21.000
RAZEM 21.0000
54|KNNR 4- Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 40 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1.|0208-060 mieszkalnych o potaczeniach klejonych
4
1 m 1.000
RAZEM 1.0000
55/KNNR 4- Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1.|0208-070 mieszkalnych o potaczeniach klejonych
4
4 m 4.000
RAZEM 4.0000
56|KNNR 4- Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 75 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1./0208-020 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
4
20 m 20.000
RAZEM 20.0000
57/KNNR 4- Rurociaggi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1./0208-030 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
4
2.00 m 2.000
RAZEM 2.0000
58/ KNNR 4- Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potacze- szt.
d.1.|0211-010 niach wciskowych
4
4 szt. 4.000
RAZEM 4.0000
59|KNNR 4- Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgcze- |szt.
d.1./0211-030 niach wciskowych
4
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.0000
60|KNNR 4- Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o ér. 110 mm szt.
d.1./0213-050
4
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.0000
61|KNNR 4- Whpusty podiogowe z kotnierzem izolacyjnym z kratka ze stali nierdzewnej z szt.
d.1.|0222-020 zasyfonowaniem DN 70 typ HL72 N
4
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.0000
62|KNR 4-01- |Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiel na zaprawie ce- |m
d.1.|0336-030 mentowo-wapiennej
4
4.00 m 4.000
RAZEM 4.0000
63|KNR 4-01- |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.1.|0333-090 wapiennej
4
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.0000
64/KNR 4-01- |Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o szt.
d.1./0208-030 grub.do 30 cm
4
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.0000
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