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L Element: STACJA ODBIORU SCIEKOW DOWOZONYCH
1.1. [KNNR Montaz szafki RT-04
00-05-0405-08 Analogia
00 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcjg mocowang do poditoza
przez przykrecenie
1.0000
1.0000
Jm. szt. Razem: 1.0000
1.2. |KNR Montaz urzadzen i wyposazenia technologicznego w obiekcie - komplet
07-04-0601-02[ Analogia
00 Przeptywomierz wskaznikowy. Masa do 0.1 t. Montaz sposobem potmechanicznym
1.0000
1.0000
Jm. kpl. Razem: 1.0000
1.3. |KNR Montaz urzadzen i wyposazenia technologicznego w obiekcie - komplet
07-04-0101-01{Analogia
00 Kraty state oczyszczane recznie. Masa do 0.15 t. Montaz sposobem mechanicznym
1.0000
1.0000
Jm. kpl. | Razem: 1.0000
1.4. |ANALIZA DOSTAWA:
WEASNA 1.(1Separator zanieczyszczen statych SZ-01.1, Q = 40 m3/h, wykonanie KO, a = 16 mm,
Szybkoztgcze do poditgczenia wozu asenizacyjnego DN100, Waz elastyczny DN100, L=3m, [1 1
kpl.(Inp. typ BT-SZ100/16 prod. BIO-TECH lub inny réwnowazny
2.[1Zestaw montazowy i instalacyjny do separatoralll kpl.[1ZM-SZ-01
3.[]Zasuwa nozowa z sitownikiem elektrycznym ZA-4.01, DN100, U =230 VI 1 kpl.CInp.
typ 3600EL prod. HAWLE lub inny réwnowazny
4.1Zestaw przeptywomierza PM-4.01, Czujnik przeptywu Q = 0 - 40 m3/h, DN80, Przetwornik
pomiarowy U = 230 V, Wyjscie analogowe!] 1 kpl.[Jnp. typ PromagDN80 prod. E+H lub inny
réwnowazny
5.01Modut rejestracyjny przeptywu RE-4.01, rejestracja ilosci i dostawcy $ciekéw, wydruk danych,
drukarkal] 1 kpl.[Inp. typ BT-RE-01 prod. BIO-TECH Ilub inny rownowazny
6.1Szafka elektryczno-sterownicza RT-04 dla urzadzen technologicznych stacji odbioru $ciekow
wraz ze sterowaniem / Instalacje elektryczno - sterownicze urzadzen i wyposazenia
technologicznego (kable zasilajgce i sterownicze, mocowanie i utozenie kabli)[1 1 kpl.[Inp. typ
BT-RT-04 prod. BIO-TECH lub inny réwnowazny
7.1Zestaw montazowy i instalacyjny do urzadzen stacji - komplet(] 1 kpl.[1ZM-STO-01
1.0000
1.0000
Jm. kpl. | Razem: 1.0000
2. Element: ZBIORNIK U SREDNIAJACY - $cieki dowo zone
2.1. |KNR Montaz urzadzen i wyposazenia technologicznego w obiekcie - komplet
07-04-0601-02[ Analogia
00 Przeptywomierz wskaznikowy. Masa do 0.1 t. Montaz sposobem potmechanicznym
1.0000
1.0000
Jm. kpl. Razem: 1.0000
2.2. |KNR Montaz urzadzen i wyposazenia technologiocznego w obiekcie - komplet
07-07-0101-02( Analogia
00 Pompy wirowe odsrodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o napedzie elektrycznym o masie
0.1t
1.0000
1.0000
Jm. kpl. Razem: 1.0000
2.3. |KNR Montaz urzadzen i wyposazenia technologicznego w obiekcie - komplet
07-04-0312-05(Analogia
00 Urzadzenia napowietrzajace scieki - ruszt Inka. Masa do 0.17 t. Montaz sposobem
pétmechanicznym
2.0000
2.0000
Jm. kpl. Razem: 2.0000
2.4. |ANALIZA DOSTAWA:
WLASNA 1.01Ukfad napowietrzania zbiornika z dyfuzorem membranowym DR-02, Q = 10 m3/h, L = 2x1,0
m, ¢ =20 gO2/m3'm(12 kpl.[Inp. typ BT-EMR-10 prod. BIO-TECH lub inny réwnowazny
2.[1Zestaw montazowy i instalacyjny do DR-02(11 kpl.[1ZM-DR-02
3.[]Pompa zatapialna $ciekdw dowozonych PS-1.03, Q =10 m3/h, H=5m, P = 1,1 kW, Wirnik
typ F, 0 = 2900 min-1[11 kpl.(1np. typ AmaPorter601D prod. KSB lub inny réwnowazny
4.11Zestaw montazowy i instalacyjny do PS-03, rurociggi technologiczne(11 kpl.[1ZM-PS-03
1.0000
1.0000
Jm. kpl. Razem: 1.0000
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Element: POMPOWNIA GLOWNA

KNR
07-07-0101-02
00

Montaz urzgdzen i wyposazenia technologiocznego w obiekcie - komplet

Analogia

Pompy wirowe odsrodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o napedzie elektrycznym o masie
0.1t

2.0000

2.0000

Jm. kpl. Razem:

2.0000

3.2

ANALIZA
WLASNA

DOSTAWA:

1.0Krata koszowa z podnosnikiem recznym KK-01, Q = 40 m3/h, f =2 cm, KO[11 kpl.[Jnp. typ
BT-600 prod. BIO-TECH lub inny réwnowazny

2.[1Zestaw montazowy i instalacyjny do KK-01(11 kpl.[1ZM-KK-01

3.[JPompa zatapialna PS-1.01+PS-1.02, Q =25 m3/h, H=9,0 m, P = 4,0 kW, Wirnik typ F, 0 =
2900 min-1112 kpl.[Tnp. typ AmaRex F65-170/120 prod. KSB lub inny réwnowazny

4.1Zestaw montazowy i instalacyjny do PS-01, PS-02 - komplet(12 kpl.[1ZM-PS-01-02

1.0000

1.0000

Jm. kpl. | Razem:

1.0000

Element: ANTRESOLA - stacja mechanicznego podczy

szczania $ciekow

KNR
07-04-0107-03
00

Montaz urzgdzen i wyposazenia technologiocznego w obiekcie - komplet

Analogia

Sita obrotowe z napedem bebnowe. Masa do 0.7 t. Montaz sposobem mechanicznym
1.0000

1.0000

Jm. kpl. Razem:

1.0000

4.2

ANALIZA
WELASNA

DOSTAWA:

1.01Sito skratkowe SI-1.01, Q = 25 m3/h, f =3 mm, P = 0,12 kW, wykonanie KO[11 kpl.[Inp. typ
B6/25 prod. ABT lub inny réwnowazny

2.JWanna dolna sita SI-01, Q = 25 m3/h, DN160, wykonanie KO[11 kpl.(Inp. typ BT-SI-01/25
prod. BIO-TECH lub inny réwnowazny

3.[JUktad odprowadzania wraz z workowaniem skratek, mobilny pojemnik na skratki V = 120,
tworzywo sztucznel 11 kpl.[Inp. typ BT-MGB-120 prod. OTTO lub inny réwnowazny

4.11Zestaw montazowy i instalacyjny do SI-01 - komplet]1 kpl.[1ZM-SI-01

1.0000

1.0000

Jm. kpl. | Razem:

1.0000

Element: REAKTORA BIOLOGICZNY - piaskownik

5.1

KNR
07-04-0301-03
00

Montaz urzgdzen i wyposazenia technologiocznego w obiekcie - komplet

Analogia

Mieszacze $ciekow pretowe do zageszczaczy grawitacyjnych typu MP. Masa do 2.7 t. Montaz
sposobem mechanicznym.

1.0000

1.0000

Jm. kpl. | Razem:

1.0000

5.2.

ANALIZA
WELASNA

DOSTAWA:

1.00Piaskownik pionowy PP-01, System BT-flowmix lub réwnowazny, Uktad mieszania
hydrauliczne/pneumatyczne DR-03.1, Q = 10 m3/h, V = 15 m3, DN150(/1 kpl.[Inp. typ BT-PP-01
prod. BIO-TECH lub inny réwnowazny

2.[1Pompa powietrzna pulpy piaskowej PM-04, Q =5 m3/h, p = 0,1 bar, DN100, materiat PE 11
kpl.[np. typ BT-MA-01 prod. BIO-TECH lub inny réwnowazny

3.[1Zestaw montazowy i instalacyjny do PP-01(11 kpl.[1ZM-PP-01

1.0000

1.0000

Jm. kpl. Razem:

1.0000

Element: REAKTOR BIOLOGICZNY - selektor

6. 1.

KNR
07-04-0301-03
00

Montaz urzgdzen i wyposazenia technologiocznego w obiekcie - komplet

Analogia

Mieszacze $ciekow pretowe do zageszczaczy grawitacyjnych typu MP. Masa do 2.7 t. Montaz
sposobem mechanicznym.

1.0000

1.0000

Jm. kpl. Razem:

1.0000
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6.2. |ANALIZA DOSTAWA:
WELASNA 1.01Selektor beztlenowy SE-01+SE-02, System BT-flowmix lub réwnowazny, Uktad mieszania
hydrauliczne/pneumatyczne DR-03.2, DR-03.3, Q = 10 m3/h, E <1 kgO2/d, V = 15 m3, DN150(12
kpl.[np. typ BT-SE-01, BT-SE-02 prod. BIO-TECH lub inny rownowazny
2.[1Zestaw montazowy i instalacyjny do SE-01+SE-02(12 kpl.[1ZM-SE-01+02
1.0000
1.0000
Jm. kpl. Razem: 1.0000
£ Element: REAKTOR BIOLOGICZNY - komora denitryfik — acji/nitryfikacji
7.1. |KNR Montaz urzadzen i wyposazenia technologiocznego w obiekcie - komplet Analogia
07-04-0501-01| Zespot urzadzen zblokowanej oczyszczalni $ciekéw (biobloki). Masa do 8.6 t. Montaz sposobem
00 mechanicznym
1.0000
1.0000
Jm. kpl. Razem: 1.0000
7.2. |ANALIZA DOSTAWA:
WELASNA 1.01Uktad dystrybucji powietrza UD-02, systemu BT-airmix lub réwnowazny, Uktad
napowietrzanie/mieszanie, Q = 800 m3/h DN80/PVC, P = 4 bar, Zawory odcinajace DN32/PVC |
= 16 szt., Weze elastyczne DN32/PVC L = 300 m(11 kpl.[Jnp. typ BT-UD-1000 prod. BIO-TECH
lub inny réwnowazny
2.[1Zestaw montazowy i instalacyjny do UD-02(11 kpl.[1ZM-UD1000
3.[]Zestaw tlenomierza SO-01, czujka tlenu Z = 0 - 10 ppm, przetwornik pomiarowy wyjscie
cyfrowe i analogowe U = 230 V11 kpl.[Inp. typ COS4 prod. E+H lub inny réwnowazny
4.1Zestaw montazowy i instalacyjny do SO-01011 kpl.[Inp. typ ZM-SO-01 prod. BIO-TECH lub
inny rownowazny
3.[JUktad dyfuzoréw DP-01 + DP-08, L = 2,0 m, ¢ = 23 gO2/m3m, H = 2 cm, materiat
elastomer/silikon 18 kpl.Inp. typ P2 prod. AQUACONSULT lub inny réwnowazny
4.[1Uktad dyfuzoréw DP-09 + DP-16, L = 3,5 m, ¢ = 23 gO2/m3m, H = 2 cm, materiat
elastomer/silikon 18 kpl.Inp. typ P3,5 prod. AQUACONSULT lub inny rwnowazny
5.[1Zestaw montazowy i instalacyjny do DP-01+DP-016(11 kpl.[1ZM-DP-01-16
1.0000
1.0000
Jm. kpl. | Razem: 1.0000
7.3. |ANALIZA DOSTAWA:
WLASNA 6.01"Osadnik wtérny pionowy OW-01, D =5,8 m, A = 26 m2, V = 45 m3, wyposazony w system
BT-flowl lub réwnowazny w skiad ktérego wchodzi:
- Zatopione koryto zbiorcze DN100, Q = 30 m3/h
- Komora zbiorcza regulacji poziomu, Q = 30 m3/h, H =10 cm
- Uktad odprowadzania czesci ptywajacych DN100, Q = 0 - 30 m3/h"(11 kpl.[Inp. typ
BT-KBAL-1000 prod. BIO-TECH lub inny réwnowazny
7.JPompa powietrzna do recyrkulacji osadu MA-01, PVC/DN100, Q =0 - 30 m3/h, p = 0,1 bar(11
kpl.(Inp. typ BT-MA-100 prod. BIO-TECH lub inny rownowazny
8.[JPompa powietrzna do odprowadzania osadu nadmiernego MA-02, PVC/DN100, Q =0 - 30
m3/h, p = 0,1 bar(11 kpl.(Inp. typ BT-MA-200 prod. BIO-TECH lub inny réwnowazny
9.JPompa powietrzna do transportu czesci ptywajacych MA-03, PVC/DN100, Q =0 - 30 m3/h, p
= 0,1 bar(11 kpl.[Inp. typ BT-MA-300 prod. BIO-TECH lub inny réwnowazny
10.11Zestaw montazowy i instalacyjny do OW-01111 kpl.[1ZM-OW-01
11.01Konstrukcja no$na przykrycia, instalacji technologicznej, urzadzen i wyposazenia, pomost
technologiczny, barierki, kraty - komplet do TE-31, D = 10,5 m (Materiat stal ocynkowana)(/1
kpl.(Inp. typ BT-TES-1000 prod. BIO-TECH lub inny réwnowazny
12.7]Lekkie przykrycie reaktora - komplet do TE-31, D = 10,5 m, (materiat zywica poliestrowa
wzmocniona widknem szklanym)(1 kpl.(/np. typ BT-TEL-1000 prod. BIO-TECH lub inny
réwnowazny
13.[1Zestaw montazowy i instalacyjny do TE-31(/1 kpl.[1ZM-TE-31
1.0000
1.0000
Jm. kpl. | Razem: 1.0000
8. Element: POMIESZCZENIE DMUCHAW - stacja dmuchaw
8.1. [KNNR Montaz instalacji elektryczno - sterowniczej dla urzadzen technologicznych w obiektach
00-05-0203-01]technologicznych
00 Analogia
Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciagane do rur
1.0000
1.0000
Jm.m Razem: 1.0000
8.2. [KNNR Montaz szafki elektrzcyno + sterownicyej RT-01
00-05-0405-09|Analogia
00 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg wraz z konstrukcjg mocowang do podioza
przez przykrecenie
1.0000
1.0000
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Jm. szt. Razem: 1.0000
8.3. [KNR Montaz urzadzen i wyposazenia technologiocznego w obiekcie - komplet Analogia
07-07-0202-01| Sprezarki o uktadzie pionowym wielostopniowe,wielocylindrowe,powietrzne i gazowe o masie 0.6
00 3.0000
3.0000
Jm. kpl. Razem: 3.0000
8.4. |ANALIZA DOSTAWA:
WEASNA 1.11Szafka elektryczno-sterownicza RT-01 dla urzgdzen technologicznych wraz ze sterownikiem
przemystowym oraz systemem sterowania BT-autoeco lub réwnowazny z mozliwoscia przesytanial
systemow alarmowych poprzez SMS wg. schematu strukturalnego(11 kpl.[Inp. typ BT-RT-01
prod. BIO-TECH lub inny rownowazny
2.[Instalacje elektryczno - sterownicze urzadzen i wyposazenia technologicznego zgodnie ze
"Schemat strukturalny instalacji elektrycznej i automatyki”, rys. TE-51.00 +TE-53-00 (kable
zasilajgce i sterownicze, mocowanie i utozenie kabli)[11 kpl.[] ---
3.JDmuchawy rotacyjne DM-1.01+ DM-1.03, Q = 120 m3/h, p = 0,5 bar, P =5,5 kW, T =60 C (13|
kpl.(Inp. typ KDT3.140 prod. BECKER lub inny réwnowazny
4.]Uktad dystrybucji powietrza systemu BT-airmix UD-01, DN100, Q = 800 m3/h, p = 1 bar,
Zawory elektromagnetyczne DN1"(11 kpl.[Inp. typ BT-UD-03 prod. BIO-TECH Ilub inny
réwnowazny
5.[1Zestaw montazowy i instalacyjny do UD-01(11 kpl.[1ZM-UD-01
1.0000
1.0000
Jm. kpl. | Razem: 1.0000
9. Element: ZBIORNIK OSADU NADMIERNEGO
9.1. |KNR Montaz urzadzen i wyposazenia technologicznego w obiekcie - komplet
07-04-0312-05|Analogia
00 Urzadzenia napowietrzajace scieki - ruszt Inka. Masa do 0.17 t. Montaz sposobem
poétmechanicznym
2.0000
2.0000
Jm. kpl. | Razem: 2.0000
9.2. |ANALIZA DOSTAWA:
WELASNA 1.11System do zageszczania osadu nadmiernego ZO-01, Q = 10 m3/h, L =2 m, PVC DN200(1
kpl.(Inp. typ BT-ZO-200 prod. BIO-TECH lub inny rownowazny
2.[1Zestaw montazowy i instalacyjny do ZO-01111 kpl.[1ZM-ZO-01
3.[]Uktad napowietrzania DR-01, dyfuzor rurowy L = 2x1,0 m, ¢ = 20 gO2/m3m, materiat EPDM,
DN32 111 kpl.[np. typ BT-EMR10 prod. BIO-TECH lub inny rownowazny
4.1Zestaw montazowy i instalacyjny do DR-01011 kpl.[1ZM-DR-01
1.0000
1.0000
Jm. kpl. Razem: 1.0000
10. Element: POMIAR PRZEPLYWU
10. 1. |KNR Montaz urzadzen i wyposazenia technologicznego w obiekcie - komplet
07-04-0601-02[ Analogia
00 Przeptywomierz wskaznikowy. Masa do 0.1 t. Montaz sposobem potmechanicznym
1.0000
1.0000
Jm. kpl. Razem: 1.0000
10. 2. |ANALIZA DOSTAWA:
WELASNA 1.11Zestaw przeptywomierza PM-1.01, czujnik przeptywu Q = 0 - 40 m3/h, przetwornik pomiarowy
U =230V, wyjscie A/C[11 kpl.[1np. typ PromagDN80 prod. E+H lub inny réwnowazny
2.[1Zestaw montazowy i instalacyjny do PM-01111 kpl.[1ZM-PM-01
1.0000
1.0000
Jm. kpl. Razem: 1.0000
1. Element: MECHANICZNE ODWADNIANIA OSADU
11. 1. |KNNR Montaz szafki elektryczno - sterowniczej RT-03
00-05-0405-08 Analogia
00 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcjg mocowang do poditoza
przez przykrecenie
1.0000
1.0000
Jm. szt. Razem: 1.0000
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11. 2.

KNR
07-04-0401-01
00

Montaz urzgdzen i wyposazenia technologicznego w obiekcie - komplet
Analogia

Montaz urzgdzen i wyposazenia technologicznego w obiekcie - komplet
Prasa. Masa do 6.8 t. Montaz sposobem mechanicznym

1.0000

1.0000

Jm. kpl. Razem:

1.0000

11. 3.

ANALIZA
WELASNA

DOSTAWA:

1.01Ukfad hydrauliczny podawania nadawy, Pompa osadu nadmiernego PD-3.02, Q = 120
dm3/min, p = 7 bar(1 1 kpl.[np. typ BT-UP630/T120 prod. BIO-TECH lub inny réwnowazny
2.[JPrasa komorowa do odwadniania osadu PK-3.01, Q = 120 kg/d, S = 630 mm, | = 35 piyt, V =
0,247 m3, Docisk elektrohydrauliczny, P = 1,5 kW11 kpl.[Inp. typ K630-35/25 prod. ENVITES lub
inny rownowazny

3.[]Zestaw montazowy i instalacyjny do PK-3.01(7 1 kpl.[IBT-PK-01

4./]Stacja przygotowania i dozowania flokulantu SF-3.01, V = 1 m3, Uklad mieszania powietrzem,
Pompa membranowg PD-3.01, Q = 25 dm3/min, p = 7 bar, [11 kpl.[Inp. typ SD-FLOK-1000/T25
prod. BIO-TECH lub inny réwnowazny

5.[1Zestaw montazowy i instalacyjny do SF-01(] 1 kpl.[1ZM-SF-1000

6.JKompresor zasilajacy ukiad hydrauliczny KO-1.01, Q = 200 I/min, p = 8 bar, P = 4,0 KW[1
kpl.CInp. typ SP-10-100 CT prod. DELTA T. lub inny réwnowazny

7.11Szafka elektryczno-sterownicza RT-03 dla urzadzen technologicznych gospodarki osadowej
wraz ze sterowaniem( 1 kpl.(Inp. typ BT-RT-03 prod. BIO-TECH lub inny rownowazny
8.[1"Kontener na osad odwodniony KP-07, lakierowany Wymiary: szer/wys/dtugosé: 1700 /1000 -
1200/ 3500 mm z bocznymi uchwytami do zatadunku systemem ramowym

"[1 1 kpl.CInp. typ KP-6,0 prod. MJB lub inny rownowazny

1.0000

1.0000

Jm. kpl. | Razem:

1.0000

12.

Element: STACJA DOZOWANIA PIX

12.1.

KNR
07-07-0103-01
00

Montaz urzgdzen i wyposazenia technologicznego w obiekcie - komplet

Analogia

Pompy wyporowe ttokowe i nurnikowe o uktadzie pionowym jedno- i wielocylindrowe
jednostronnego dziatania o masie 0.1t

1.0000

1.0000

Jm. kpl. Razem:

1.0000

12. 2.

ANALIZA
WELASNA

DOSTAWA:

1.01Pompka dozujaca PD-1.01, Q =0 - 5 dm3/h, p = 4 bar, P = 0,12 kW, U = 230 V(1 kpl.[Inp.
typ Primus 221/5 prod. ALLDOS lub inny réwnowazny

2.[1Zestaw montazowy i instalacyjny do PD-01 - komplet(11 kpl.[1ZM-PD-01 .
3.00Zbiornik magazynowy V = 1 m3, Wykonanie PE[11 kpl.[Jnp. typ ZB1000 prod. Zuralski lub
inny rownowazny

1.0000

1.0000

Jm. kpl. | Razem:

1.0000

13.

Element: ROZRUCH TECHNOLOGICZNY

13. 1.

ANALIZA
WLASNA

DOSTAWA:

1.01Wykonanie rozruchu technologicznego oczyszczalni $ciekéw, proby gwarancyjne 11 kpl.
2.0JWykonanie rozruchu technologicznego gospodarki osadowej1 kpl.

3.01Srodki chemiczne potrzebne do rozruchu technologicznego( /1 kpl.

4.10pracowanie instrukcji eksploatacji, sprawozdanie z rozruchu, przeszkolenie obstugil 11 kpl.

1.0000

1.0000

Jm. kpl. Razem:

1.0000
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