INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét wewnetrznych
instalacji elektrycznej dla rozbudowy budynku Swietlicy Wiejskiej w Debie gm. Poswietne na dzialce nr ew.
791/1.

1.2. Zakres stosowania.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 1.4.

1.3. Zakres robot obj etych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonywaniu instalacji:
* wewnetrzne linie zasilajace,

e tablice rozdzielcze,

e instalacja potgczen wyréwnawczych (ochrona od porazen),
e ochrona przeciwporazeniowa,

* ochrona przepieciowa,

* instalacja gniazd wtykowych,

e oswietlenie elektryczne,

e ogrzewanie elektryczne,

e instalacja odgromowa,

e pomiary elektryczne.

1.4. Dokumentacja techniczna okre $lajaca przedmiot zamdéwienia i stanowi aca podstaw e do realizacji.

1.4.1. Spis szczegotowych specyfikacji technicznych

» Kod 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych,

. Kod 45315000-8 Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu
elektrycznego w budynkach,

e Kod 45312311-0 Montaz instalacji piorunochronne;j.

Roboty nie majace odzwierciedlenia w zalgczonych szczegétowych specyfikacjach technicznych nalezy
wykonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t oraz normami.

1.4.2. Wykaz innych dokumentacji maj acych wplyw na realizacj ¢ inwestyciji:

»  Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamaéwienia,

» Projekt instalacji elektrycznej,

e Kosztorys inwestorski robét elektrycznych.

1.5. 0Ogoblne wymagania dotycz gce wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom V
Instalacje elektryczne”. Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, Ilub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw — w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o co najmniej nie gorszych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie
moga powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany
materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia
trwato$ci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t montazowych. Tom V Instalacje elektryczne”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajagcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w
ogolnych warunkach umowy.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru koncowego rob6t. Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi
do zatwierdzenia projekt organizacji i zabezpieczenia placu budowy oraz program zapewnienia jakosci robot.

1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:



— utrzymywacé plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

— podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisbw i norm

dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokét placu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub

ucigzliwosci dla oséb lub wilasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych

przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat

szczegOlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych substancjami
toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami oraz mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.4. Ochrona przeciwpo zarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac

sprawny  sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie  przepisy, na terenie baz, w

pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne

bedg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0so6b

trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji

Robat albo przez personel Wykonawcy.

1.5.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materialdbw wywotujgcych  szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od

dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez

uprawniong  jednostke, jednoznacznie okreslajagce brak szkodliwego oddziatywania tych materialtdbw na

Srodowisko.

Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich

szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan

technologicznych  wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien

otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od whasciwych organéw administracji panstwowe;j.

1.5.6. Ochrona robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od

daty rozpoczecia do daty wydania swiadectwa przejecia robét przez Inzyniera oraz bedzie utrzymywac roboty do

tego czasu. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w

zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu wydania $wiadectwa przejecia robot.

1.5.7. Stosowanie si e do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz

inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposOb zwigzane z robotami i bedzie w pehi
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peii odpowiedzialny za wypeienie

wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagty
bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.6. Projekt organizacji rob6t wraz z towarzysz  gcymi dokumentami.

1.6.1. Przygotowanie dokumentéw wchodz gcych w skitad projektu organizacji robot.

Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonywania robot
zasadniczych, Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i przekazania Zarzadzajacemu realizacjg umowy do
akceptacji nastepujace dokumenty:

»  projekt organizaciji robot,

e szczeg6towy harmonogram robét i finansowania,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e program zapewnienia jakosci.

1.6.2. Projekt organizacji rob6t.

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robét musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposoéb realizacji rob6t, w oparciu o zasady
techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnig realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy oraz harmonogramem robdét.
Powinien zawierac:

e organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

e projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

» wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

« wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$c¢ i terminowos¢ poszczegbinych elementéw robét.

1.6.3. Szczegoétowy harmonogram robot i finansowania

Szczegotowy harmonogram robot i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z dokumentacji
prowadzenia rob6t oraz ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot
budowlanych, kolejnos¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewnia¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym
w umowie.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robét.
1.6.4. Program zapewnienia bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia.



W trakcie realizacji rob6t Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepiséw i wymagan
w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji
rob6t, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane, jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do
akceptacji Zarzadzajgcemu realizacje umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na
jego podstawie musi zapewni€, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sa niebezpieczne, szkodliwe dla
zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.6.5. Program zapewnienia jako $ci.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robdt oraz za dostarczone materialy
budowlane do wbudowania, materialy winny posiada¢ stosowne swiadectwa dopuszczajgce do ich obrotu na
terenie RP oraz certyfikaty jakosci.

2. Materialy.

2.1. Dopuszczenia.

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych. Wszystkie
materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiadac Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 16 kwietnia 2004 r.).

Materiaty zastosowane do budowy powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie (znak B lub CE).

2.2. Materiaty nieodpowiadaj gce wymaganiom ST.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego
materialu z danego zrodta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrédta. Jezeli
materialy z akceptowanego zrédta sa niejednorodne lub nie zadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien
zmieni¢ zrodio zaopatrywania w materiaty. Odbidr techniczny materialdw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposéb  okreslony aktualnymi normami. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji
Technicznych zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialdbw do innych rob6t, niz te dla ktérych
zostaly zakupione, to koszt tych materialdw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skltadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robét,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wkasciwosé do robét i byty dostepne do
kontroli.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jedli dokumentacja projektowa Iub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze przed uzyciem
materiatu.

2.5. Materialy stosowane w czasie prac instalacyjny  ch.

2.5.1. Piasek

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢, co najmniej gatunku ,,3”, odpowiadajacy wymaganiom BN-
87/6774-04.

2.5.2. Folia.

Folia stuzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig kalandrowa z
uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku |, odpowiadajgca wymaganiom BN-68/6353-03.
2.5.3. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, z tworzyw sztucznych, wytrzymatych
mechanicznie, chemicznie i odpornych na dzialanie tuku elektrycznego.

Rury uzywane do wykonania przepustéw powinny by¢ dostatecznie wytrzymale na dziatajace na nie obcigzenie.
Whnetrza $cianek powinny byé gtadkie lub powleczone warstwg wygtadzajaca ich powierzchnie dla utatwienia
przesuwania sie kabli.

Zaleca sie stosowanie na przepusty kablowe rur z polietylenu wysokiej gestosci PEHD o srednicy wewnetrznej
nie mniejszej niz 1,5 $rednicy kabla. Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/C-89205.

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w nie nastonecznionych miejscach,
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.5.4. Kable.

Kable uzywane powinny spetia¢ wymagania norm PN-93/E-90401, PN-76/E-90251 oraz PN-79/E-90250.
Stosowac kable zgodne z dokumentacjg projektowa.

Bebny z kablami nalezy przechowywaé w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

2.5.5. Oprawy o swietleniowe, grzejniki elektryczne, podgrzewacze wo  dy iinne urz gadzenia.



Wszystkie materiaty elektryczne nalezy skladowa¢ w zamykanych magazynach w warunkach okreslonych przez
producenta dla zachowania gwaranciji.

2.5.6. Osprz et instalacji odgromowe;.

Bednarka stalowa ocynkowana 30x4 mm.

Sktadowa¢ w pomieszczeniu zadaszonym na placu budowy. Dowolny srodek transportowy. Sprawdzenie:
réwnosci, ciggtosci warstwy ocynku. Bednarka nie powinna posiadac sladéw mechanicznego uszkodzenia.

Pret stalowy ocynkowany ¢ 8mm.

Skltadowa¢ w pomieszczeniu zadaszonym na placu budowy. Dowolny $rodek transportowy. Sprawdzenie:
réwnosci, ciggtosci warstwy ocynku. Pret nie powinien posiada¢ sladéw mechanicznego uszkodzenia.

Uchwyty, zlaczki, Sruby, zaciski — elementy ocynkowane.

Skladowa¢ w pomieszczeniu zamknietym. Dowolny $rodek transportowy Sprawdzenie: réwnosci, ciggtosci
warstwy ocynku. Nie powinny posiada¢ sladoéw mechanicznego uszkodzenia.

Klej do mocowania uchwytéw betonowych na dachu budynku.

Zaprawe klejowa przechowywaé w szczelnym i nieuszkodzonym opakowaniu w temperaturze od +5° C do 25°
C. Chroni¢ przed wilgociag. Okres przydatnosci do stosowania 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na
opakowaniu. Przewozi¢ krytymi srodkami transportu. Sprawdzi¢ termin waznosci, stan oryginalnych opakowan,
jednolitos¢ produktu.

Rury ostonowe typu DVK 50

Skladowa¢ na placu budowy. Przewozi¢ transportem dostosowanym do przewozu dlugich elementéw.
Sprawdzi¢ brak uszkodzen.

3.  Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typobw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym
przez Inzyniera Nadzoru. W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera Nadzoru.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z polskimi normami ochrony s$rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania lub odpowiednimi normami krajéw Unii Europejskiej gdy ich zakres dopuszcza
prawo polskie.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materialow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie utrzymywac w
czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy, na wiasny koszt.

Materiaty mogg by¢ przewozone odpowiednimi do asortymentu materiatdbw srodkami transportu. Nalezy zadbac¢
0 wlasciwe zabezpieczenie fadunku i bezpieczenstwo transportu.

Wewnatrz obiektu urzadzenia bedg transportowane z wykorzystaniem zwyktych przejs¢ komunikacyjnych.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogd6Ilne wymagania dotycz gce wykonania robot.

Do rozpoczecia montazu instalacji mozna przystgpic¢ po stwierdzeniu przez kierownika budowy, ze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia prac
instalacyjnych,

—  sporzgdzeniu planu ,BIOZ” przez kierownika budowy lub inng osobe do tego upowazniona,

- elementy budowlano-konstrukcyjne, majace wptyw na montaz urzadzen instalacji elektrycznej odpowiadajg,
zalozeniom projektowym.

5.2. Szczegbtowe warunki wykonywania rob6t wewn  etrznych instalaciji.

5.2.1. Monta z tablic rozdzielczych.

Przed przystgpieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych
oddzielnie, nalezy konstrukcje te mocowac do podtoza w sposéb podany w dokumentaciji.

W przypadku mocowania konstrukcji za pomocag kotew osadzonych w betonie montaz urzadzen na takich
konstrukcjach mozna wykona¢ po stwardnieniu betonu.

Tablice rozdzielcze stojgce nalezy ustawia¢ nastepujaco:



e w przypadku ustawienia urzadzenia na ksztattownikach, zwigzanych z podtozem w toku prac budowlanych,
przykreci¢ do nich rame dolng urzadzenia

e w przypadku ustawiania urzadzenia bezposrednio na podtozu, w ktérym zostaty wykonane zagtebienia pod
kotwy, umiescic sruby kotwigce w przewidzianych do tego celu otworach w konstrukcji urzadzenia, zatozy¢
podktadki i nakretki, a nastepnie zalaé sruby betonem; po stwardnieniu betonu nakretki na Srubach
kotwigcych nalezy dokreci¢ do oporu,

e w przypadku ustawiania lekkich urzadzen bezposrednio na podtozu, przewidywanych do mocowania za
pomoca kotkéw rozporowych, nalezy po ustawieniu urzadzenia w miejscu przeznaczenia oznaczy¢ punkty
osadzenia kotkOw ; po usunieciu urzadzenia wywierci¢ otwory, zatozy¢ kotki i umocowac urzadzenia po
ponownym ustawieniu na wkasciwym miejscu,

W przypadku, gdy urzadzenie jest dostarczane w zestawach transportowych, nalezy wszystkie zestawy ustawic

na miejscu i potaczy¢ srubami ich konstrukcje.

Urzadzenia przy$cienne, nascienne oraz wnekowe nalezy przykreci¢ do konstrukcji lub kotew zamocowanych w

podtozu.

Urzadzenia skrzynkowe, dostarczane na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich konstrukcjg nosna,

nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory w podiozu i zala¢ betonem; przed zalaniem otworéw betonem

urzadzenia nalezy unieruchomi¢ w sposob pewny i bezpieczny,

Po ustawieniu urzadzenia nalezy zainstalowa¢ aparaty i urzgdzenia zdjete na czas transportu i dostarczone w

oddzielnych opakowaniach, dokreci¢ w sposéb pewny wszystkie sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych i

mechanicznych, zalozy¢ ostony zdjete na czas montazu.

5.2.2. Sieci wewn etrzne niskiego napi ecia.

a) Przewody gtéwne nalezy prowadzi¢ w rurach izolacyjnych na odcinkach utozonych w tynku lub pod tynkiem,
na drabinkach kablowych lub korytkach w przypadku przewodéw utozonych pod sufitem lub w szachtach
instalacyjnych.

b) Kable lub przewody w ostonach nalezy kfas¢ bardzo starannie. Nalezy zapewni¢ takie wykonanie, aby
przewody uszkodzone mogty by¢é wymieniane bez koniecznosci rozkuwania scian.

C) Odlegtos¢ w swietle miedzy kablami elektroenergetycznymi nie powinna by¢ mniejsza niz $rednica
zewnetrzna grubszego z sgsiadujgcych kabli lub niz dwukrotna $rednica kabla jednozytowego utozonego w
wigzce, sktadajacej sie z kabli jednozytlowych w uktadzie wielofazowym, odlegtos¢ miedzy warstwami kabli
nie powinna by¢ mniejsza niz 15 cm,

d) Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabli od rurociagéw wentylacyjnych, wodociggowych i gazowych
wynoszg 20 cm,

€) Przejscia kabli przez wewnetrzne $ciany pomieszczen, przegrody i stropy nalezy wykonywac¢ w rurach lub
innych ostonach otaczajacych, rury nalezy uszczelnié. Przejscia kabli pomiedzy strefami pozarowymi nalezy
uszczelni¢ materiatem o takiej odpornosci ogniowej jak sciana lub strop pomiedzy strefami pozarowymi. Przy
skrzyzowaniu kabli z innymi kablami lub z innymi przewodami izolowanymi, odlegto$s¢ w Swietle pomiedzy
nimi powinna wynosi¢, co najmniej 5 cm,

5.2.3. Instalacja o swietleniowa, gniazd wtyczkowych i grzejnikbéw elektr ycznych.

5.2.3.1. Wymagania ogélne.

Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytaczenie odbioréw 1-

fazowych.

Tablice z aparaturg zabezpieczajaca nalezy sytuowac w taki sposob, aby zapewnic:

« latwy dostep,

e zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych oséb.

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewniaé niezbedng wytrzymatosé

na wycigganie wtyczki z gniazda. Gniazda wtyczkowe i wytaczniki nalezy montowa¢ w sposéb nie kolidujacy z

wyposazeniem pomieszczenia. Potozenie wytacznikow klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym

pomieszczeniu byly jednakowe. Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowaé w

takim potozeniu, aby styk ten wystepowat u gory. Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalezy

podiaczy¢ w taki sposob, aby przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny - do prawego
bieguna.

5.2.3.2. Trasowanie instalacji.

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjnosé z innymi

instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji i

remontow. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.2.3.3. Kucie bruzd.

Jezeli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, nalezy je wykona¢ przy montazu instalacji. Bruzdy

nalezy dostosowac do $rednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku. Przy uktadaniu dwoch lub kilku

rur w jednej bruzdzie szerokos$¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby odstepy miedzy rurami wynosity nie mniej niz 5

mm.

Rury zaleca sie ukfada¢ jednowarstwowo.

Zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $cianach dzialowych w sposéb ostabiajacy ich konstrukcje.

Zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno — budowlanych.

Przy przejsciach z jednej strony $ciany na drugg lub ze $ciany na strop cata rura powinna by¢ pokryta tynkiem.

Przebicia przez sciany nalezy wykonywac¢ w taki sposoéb, aby rure mozna byto wygina¢ tagodnymi tukami. Rury



w poditodze moga by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi, ale w taki sposéb, aby nie byly narazone
na naprezenia mechaniczne. Moga by¢ one rOwniez zatapiane w warstwie wyréwnawczej podtogi.

5.2.3.4. Ukfadanie rur i osadzenie puszek.

Rury nalezy uktada¢ i mocowa¢ w uprzednio wykonanych bruzdach. tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac
przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich ukfadania. Przy ksztattowaniu tuku
sptaszczenie rury nie moze byé wieksze niz 15% wewnetrznej srednicy rury.
taczenie rur nalezy wykonywac za pomocg potaczen jedno kielichowych lub ztgczek dwukielichowych. Puszki
powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna krawedz po otynkowaniu $ciany byta zréwnana z
tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé wymagang liczbe otworéw dostosowang do srednicy
wprowadzanych rur. Koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na gieboko$¢ 5 mm.

5.2.3.5. Wciaganie przewodow do rur.

Do rur utozonych zgodnie z p. d) po ich przykryciu warstwg tynku lub masy betonowej, nalezy wciggac
przewody przy uzyciu sprezyny instalacyjnej, zakonczonej z jednej strony kulka, a z drugiej uszkiem.

Zabrania si e ukladania rur wraz z wci  agni etymi w nie przewodami.

5.2.3.6. Uktadanie i mocowanie przewodéw w tynku.

Dopuszcza sie prowadzenie przewoddw elektrycznych wtynkowych, pod warunkiem pokrycia ich warstwa tynku
0 grubosci, co najmniej 5 mm. Instalacje wtynkowe nalezy wykonywac¢ przewodami wtynkowymi. Dopuszcza sie
stosowanie przewoddéw wielozytowych ptaskich. Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke
diugosci niezbedng do wykonania potaczenh. Zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny byé fagodne. W
tym celu nalezy przecigé wzdtuz mostki pomiedzy zytami przewodu nie uszkadzajgc ich izolacji. Podtoze do
ukfadania na nim przewoddw powinno by¢ gtadkie.

Przewody nalezy mocowa¢ do podioza za pomoca klamerek. Dopuszcza sie réwniez mocowanie za pomocg
gwozdzikbw wbijanych w mostek przewodu. Mocowanie nalezy wykonywa¢ w odstepach okoto 50 cm. Do
puszek nalezy wprowadza¢ tylko te przewody, ktére wymagajq tgczenia w puszce; pozostate przewody nalezy
prowadzi¢ obok puszki.

Zabrania si e ukladania przewoddéw bezpo $rednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podtogi, w
ztgczach piyt itp. bez stosowania oston rurowych.

5.2.3.7. Przygotowanie ko ncow zytitaczenie przewodow.

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenie przewodow nalezy wykonywaé w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ potgczenh skrecanych. Przewody muszg by¢ utozone
swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytaczac
przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest dostosowany.

W przypadku stosowania zaciskéw, do ktérych przewody sg przylaczane za pomocg oczek, pomiedzy oczkiem
a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowa¢ sie podkfadki metalowe, zabezpieczone przed korozjg w
spos6b umozliwiajacy przeptyw pradu. Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie moze powodowac
uszkodzen mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien
uszkadza¢ warstwy cyny. Konce przewoddéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linki) powinny by¢
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.

5.2.3.8. Monta z opraw o $wietleniowych.

Opraw montowane w stropach na budowie nalezy montowac przez:

« wkrecenie do zabetonowanej puszki sufitowej przystosowanej do tego celu,

« wkrecenie w metalowy kotek rozporowy,

* wbetonowanie,

Podane wyzej mocowanie powinno wytrzymac site 500 N (dla opraw o masie do 10 kg).

Przewody opraw oswietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustéw za pomoca ztgczy swiecznikowych.

5.3. Roboty ziemne.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci rzednych
terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.

Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od giebokosci wykopu, uksztattowania
terenu oraz rodzaju gruntu.

Wykop rowu pod kabel lub uziom powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, ST lub wskazaniami
Inzyniera Nadzoru. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu powinny by¢
wykonane w sposéb zapewniajacy ich statecznosé.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu
wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

Zasypanie kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkéw).
Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszczac¢ ubijakami recznymi lub
zageszczarkg wibracyjna. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wediug BN-77/8931-12.
Zageszczenie nalezy wykonywac w taki sposéb, aby nie spowodowa¢ uszkodzen kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu kabla, nalezy rozplantowa¢ w poblizu lub odwiez¢é na
miejsce wskazane w ST lub przez Inzyniera.

5.4. Uktadanie kabli.
Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Ukladanie kabli powinno by¢
zgodne z normag PN-76/E-05125.



Kable powinny by¢ uktadane w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp.
Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C.

Kabel nalezy zgina¢ jedynie w wypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy,
jednak nie mniejszy od 20-krotnej srednicy zewnetrznej kabla lub podanego w instrukcji wytwércy.

Bezposrednio w gruncie kable na napiecie 1 kV nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7 m z doktadnoscig =5 cm na
warstwie piasku o grubosci 10 cm z przykryciem réwniez 10 cm warstwa piasku, a nastepnie warstwa gruntu
rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm.

Jako ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz catej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, nalezy
uktada¢ folie szerokosci takiej, aby krawedzie folii siegaty, co najmniej do zewnetrznych krawedzi skrajnych
kabli, lecz nie mniejszej niz 20cm. Grubos¢ folii powinna wynosié, co najmniej 0,5mm.

Kolor folii:

- niebieski dla kabli 1 kV

Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub drogami, kabel nalezy ukiada¢ w przepustach
kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich wnetrza wody i przed ich
zamuleniem.

W miejscach skrzyzowan kabli z istniejgcymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca sie wykonanie przepustow
kablowych metodg wiercenia poziomego, przewidujac po jednym przepuscie rezerwowym na kazdym
skrzyzowaniu.

Kabel utozony w ziemi na catej swej dtugosci powinien posiadac¢ oznaczniki identyfikacyjne.

Zaleca sie przy wprowadzeniu kabli do budynku, przepustach kablowych, mufach pozostawienie okoto 4-
metrowych zapaséw eksploatacyjnych kabla

5.5. Instalacja odgromowa.

Montaz nowej instalacji odgromowe;j.

Instalacja piorunochronna sktada sie z nastepujgcych elementéw:

e zwodu poziomego utozonego na dachu budynku lub zwodu pionowego zamocowanego na szczycie
masztu, komina, wiezy;

e przewodu odprowadzajgcego utozonego na scianie obiektu chronionego i faczacego zwdd znajdujacy sie
na dachu z uziomem znajdujgcym sie w ziemi;

e uziemienia sztucznego lub naturalnego znajdujacego sie w ziemi;

» zigcza kontrolnego znajdujgcego sie na kazdym przewodzie odprowadzajgcym na scianie, na wysoko$ci
okoto 1,8 m i stuzgcego do pomiaru opornosci uziomu.

Zwody poziome ukfada sie na dachu w postaci preta stalowego ¢ 8 mm. Pret osadzony jest na kotwach

mocowanych w dachu. Odlegtos¢ zwodu poziomego od ptaszczyzny dachu wynosi co najmniej n cm dla

dachow niepalnych i co najmniej 50 cm dla dachéw krytych stoma. Przy uktadaniu zwoddéw poziomych na dachu

kierujemy sie nastepujacymi zasadami: a) na dachu o szerokosci mniejszej od 10 m ukladamy jeden zwdd

wzdtuz kalenicy,

b) na dachu o szerokosci wiekszej od 10 m nalezy ulozy¢ zwody wzdtuz kalenicy oraz wzdluz okapow.

Odlegtoéci poziome pomiedzy zwodami na dachu nie moga by¢é wieksze od 20 m. Wszystkie metalowe

konstrukcje znajdujgce sie na dachu nalezy potaczyé z przewodami instalacji piorunochronnej. Wszystkie inne

konstrukcje niemetalowe wystajace ponad dach, np. kominy, wiezyczki, nalezy zaopatrzy¢ w zwody dodatkowe

wykonane w postaci ramki z preta stalowego i potaczone metalicznie z instalacjg piorunochronng. Zwody

pionowe krotkie wykonuje sie z pretow lub ksztattownikéw stalowych o dtugosci nie przekraczajacej 2 m i o

przekroju minimum 80 mm?. Zwody pionowe mocuje sie na specjalnych masztach drewnianych lub stalowych o

wysokosci masztu h tak dobranej, ze obiekt chroniony znajduje sie w strefie chronionej. Strefe chroniong zwodu

pionowego okresla przestrzen wokdt masztu. Przestrzen ta ma ksztalt stozka, ktérego wysokos¢ okreslona jest

wysokoscig masztu h, a promien podstawy = 1,5 h.

Rozmieszczenie zwodow zalezy od wielkosci obiektu chronionego, a liczba ich musi by¢ tak dobrana, aby

budowa znajdowata sie catkowicie w strefie chronionej.

Przewody odprowadzajgce ukiada sie wewnatrz budowli, na $cianach. Przewody te taczg zwody poziome lub

pionowe z uziomem znajdujgcym sie w ziemi, W wypadku dachu krytego blachg stanowigca zwdéd, przewody

odprowadzajace nalezy przytaczy¢ do krawedzi dachu. Liczba przewoddéw odprowadzajacych zalezy od

wielkosci budynku. Odlegtos¢ pomiedzy przewodami powinna wynosic¢ okoto 20 m liczac po obwodzie budynku.

W budynkach matych o dtugosci nie przekraczajgcej 20 m wystarczy utozy¢ dwa przewody odprowadzajace, na

dwoéch przeciwlegtych naroznikach budynku. W razie stosowania zwodoéw pionowych od kazdego zwodu

prowadzi sie jeden przewdd odprowadzajacy.

5.5.1. Sposoéb uktadania przewodoéw instalacji odgrom  owe;j.

W calej instalacji wszelkie zagiecia przewodoéw wykonywane sg tagodnymi tukami o promieniu nie mniejszym

niz 25 cm. Wszystkie potgczenia przewodéw muszg by¢ bardzo starannie wykonane.

Najpewniejszym sposobem potgczenia jest spawanie przewoddw. Jezeli nie mozna zastosowa¢ spawania, to

potaczenia mogg byé wykonane za pomoca srub, przy czym taczone przewody powinny sie styka¢ na diugosci

okoto 10 cm. Przewody instalacji piorunochronnej w czesci nadziemnej powinny byé zabezpieczone przed

korozjg przez ocynkowanie, pominiowane, polakierowanie itp. Do wykonania instalacji nie wolno stosowac linek

lub pretéw aluminiowych. Nie wolno tez obecnie stosowac linek stalowych, tylko prety stalowe. Wymagana jest

estetyka wykonania prac elewacyjnych.



Po wykonaniu montazu instalacji nalezy dokona¢ pomiarOw rezystancji uziemienia oraz pomiaréw rezystancji
skutecznosci potaczen. Protokoly i metryke urzadzenia dotaczy¢ do teczki odbiorowej. Catos¢ rob6t powinna
wykona¢ firma posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane.

Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
innym réwnorzednym dokumentem.

6. Ogollne zasady kontroli jako $ci robat.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w wymaganiach ogélnych.

6.1. Wykopy pod kable.

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.

Po zasypaniu kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu oraz sprawdzi¢ sposob usuniecia nadmiaru
gruntu z wykopu.

6.2. Linie kablowe.

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace pomiary:

» gtebokosci zakopania kabla,

» grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

« odlegtosci folii ochronnej od kabla

« rezystancji izolacji i ciggtosci zyt kabla,

Pomiary nalezy wykonywaé, co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiaréw rezystancji i ciagtosci zyt
kabla, ktore nalezy wykonywa¢ dla kazdego odcinka kabla.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

6.3. Regulacja instalacji.

Po zakonczeniu prac montazowych i po spetieniu wszystkich wymaganych warunkéw Wykonawca uruchamia
instalacje oraz wykonuje préby, pomiary i prace wykonczeniowe.

Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te préby i sporzadzi¢ sprawozdania zgodnie z wymogami i
normami polskimi obowigzujagcymi w tym zakresie.

7. Odbidr robat.

Przejecia rob6t nalezy dokonywaé zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa Budowlanego.

Odbiorom robdt podlegajg wszystkie operacje zwigzane z montazem urzadzen i utozenia przewodéw. Odbioru
dokonuje Inzynier Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg Techniczna, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

7.1. Odbiodr robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

» ulozenie kabli przed zasypaniem wykopow,

e utozenie uziomu otokowego i wykonanie polgczen z instalacjag wyréwnawczg i odgromowa przed
zasypaniem wykopu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajgcym

wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robét.

7.2. Odbidr cz esciowy.

Odbiorowi czesciowemu nalezy podda¢ te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikajg w wyniku postepu robdt,
jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopdw oraz inne, ktorych sprawdzenie jest niemozliwe Ilub utrudnione w
fazie odbioru koncowego.

7.3. Odbiér mi edzyoperacyjny.

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja;
e sposob prowadzenia przewodéw poziomych i pionowych,

7.4. Odbiér ko ncowy.
Odbiorowi koncowemu podlega:

» sprawdzenie kompletno$ci dokumentacji do odbioru technicznego koricowego (polegajace na
sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),



wyniki przeprowadzonych pomiaréw podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu,
szczegbtowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz
cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania,

wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru kohcowego nalezy uznaé¢ za dokladne, jezeli
wszystkie wymagania zostaty spetnione,

jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy ocenic
jego wpltyw na stopien sprawnosci dzialania instalacji i w zaleznosci od tego okresli¢é konieczne
dalsze postepowanie.

Przy odbiorze instalacji nalezy przedstawi¢ co najmniej nastepujace dokumenty:

dokumentacja powykonawcza,

Dziennik budowy,

atesty i zaswiadczenia,

protokoty odbioréw czesciowych dla tych elementéw instalacji, ktére po zakonhczeniu robét budowlanych
zostaly zakryte,

protokoty pomiarow.

Przy odbiorze koncowym nalezy w szczegélnosci skontrolowac:

uzycie wkasciwych materiatéw i elementéw urzadzenia,
prawidtowos$¢ wykonania potgczen,

prawidtowo$¢é zamontowania armatury,

prawidtowos¢ dziatania wszystkich zamontowanych urzadzen,
zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.

7.5. Kontrola zgodno $ci wykonania prac.

Do odbioru nalezy przedtozy¢ dokumentacje powykonawcza, wraz z wymaganymi badaniami i pomiarami.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

kompletng dokumentacje techniczng powykonawcza, sktadajacg sie z poszczegdllnych dokumentow
sktadowych projektu uaktualnionych o wprowadzone zmiany w 2 egzemplarzach,

protokéty, badania i pomiary w 3 egzemplarzach,

instrukcje funkcjonowania, obstugi i konserwacji potrzebne do eksploatacji urzadzen w 2 egzemplarzach,

8. Przepisy zwi azane.

Normy dla instalacji niskiego napi  ecia.

Roboty wykonywane beda zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz zgodnie z nastepujgcymi normami i
przepisami:

Norma PN-1EC 60364

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem
przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona
przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony
zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony
zapewniajgcych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.



Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do
odfaczania izolacyjnego i taczenia.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w
wanne lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oswietlenia
zewnetrznego.

Normy pozostate

PN- Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoidziataniu
EN 60446:2002 (U) czlowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne przewoddw elektrycznych barwami lub cyframi.

PN- Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspdlne
EN 61140:2002 (U) aspekty instalacji i urzgdzen.

PN-  Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)
EN 60529:2002 (U)

PN- Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach

HD 625.151:2002 (V) niskiego napiecia. Zasady, wymagania i badania.
N Norma SEP. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
SEP-E-004 Projektowanie i budowa.

PN-  Wyposazenie do mocowania kabli w instalacjach elektrycznych.
EN 50146:2002 (V)

PN/  Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych:
E-05003 Arkusz 01 Wymagania ogélne 1986 r.
Arkusz 03 Ochrona obostrzona 1989 r.
Arkusz 04 Ochrona specjalna 1992 r.

PN-  Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdine.
IEC 61024-1:2001

Ap1:2002

PN-  Urzadzenia [ uktady elektryczne w obiektach
E-04700:1998 elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
Az1:2000 pomontazowych badan odbiorczych.

N Norma SEP. Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
SEP-E-001 przeciwporazeniowa.

N Norma SEP. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
SEP-E-002 Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy

planowania.

PN-  Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

88/E-08501

Inne dokumenty i instrukcje.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow
stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢é wprowadzane do obrotu i stosowane
wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych
przepisOw bezpieczehstwa i higieny pracy.

Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.03.47.401).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie wyrobow
stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane
wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodno$ci (Dz.U.98.55-362).

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen i materialdw. przeznaczonych do statego
przebywania ludzi.



