ROBOTY MALARSKIE
1. Czes¢ ogdlna

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru malowania scian
i sufitow w budynku Swietlicy Wiejskiej w Debie, gm. Poswietne, dziatka nr ew. gr. 791/1.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
malowania w w/w budynku.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST
Zakres rob6t obejmuje:
- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podtozy z zagruntowanych gtadzi gipsowych na $cianach i

sufitach,
- balustrady zewnetrzne z rurek ze stali nierdzewnej pomalowane proszkowo w kolorze drewnianej balustrady.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot
Ogoblne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne”. Wykonawca jest odpowiedzialny
za jakos$¢ wykonania rob6t oraz za ich zgodnosé z dokumentacijg projektowa.

2. Materiaty
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogolne”.

Farby i srodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiadaé¢ normom.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb ciektych, w ktérych widac:
— skoagulowane spoiwo,
— nieroztarte pigmenty,
— grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
— kozuch,
— $lady plesni,
— trwaly, nie dajacy sie wymieszac osad,
— nadmierne, utrzymujace sie spienienie,
— obce wtrgcenia,
— zapach gnilny.

Rozcienczalniki.

W zaleznosci od rodzaju farb nalezy stosowac:

- wode - do farb emulsyjnych,

- terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegoéinych rodzajéw farb powinny odpowiada¢é normom
panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz
z zakresem ich stosowania.

Farby budowlane gotowe.
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub Swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3. Sprzet
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne”.

Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowac:

— szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pedzle i walki,

— mieszadta napedzane wiertarkg elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow farb,
— agregaty malarskie ze sprezarkami,

— drabiny i rusztowania.

4.Transport
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7.



4.1. Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatdbw do robét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i $rodkéw
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w spos6b wykluczajacy
uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materialdbw zalecane jest przewozenie ich na paletach
i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

Materiaty do rob6t malarskich nalezy sktadowaé na budowie w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych
przed opadami i minusowymi temperaturami.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-
ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5C.

5. Wykonanie robot
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne”.

5.1. Warunki przyst gpienia do robét malarskich
Do wykonywania robét malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajgcych robét
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.
Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac po:
catkowitym ukonczeniu rob6t instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzgdzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub
z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka, wylgczniki itp.),
wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,
catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki,
Drugie malowanie mozna wykonywaé po:
wykonaniu tzw. bialego montazu,
utozeniu posadzek (z wyjatkiem wykladzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew przysciennych
i cokotow.

5.2. Przygotowanie podto za pod farby

Przed przystgpieniem do malowania nalezy wykona¢ gtadz gipsowa. Nastepnie nalezy powierzchnie
zagruntowac.

Wilgotno$¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna byé nie wieksza niz:

a) dla farb olejnych, olejno-zywicznych i syntetycznych - 3%, b) dla farb emulsyjnych - 4%.

Tynki przeznaczone do malowania powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania techniczne:

a) wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny byé naprawione przed przystgpieniem do malowania
przez wypetnienie zaprawg uszkodzonych miejsc i zatarcie rowno z powierzchnia tynku,

b) przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna by¢ oczyszczona od zanieczyszczen
mechanicznych (kurz, sadze, tluszcze itp.) i chemicznych (wykwity z podioza, rdza od zbrojenia podtynkowego
itp.) oraz osypujacych sie ziarn piasku, a w przypadku tynkéw uprzednio malowanych takze oczyszczona
z luszczacej lub pylacej sie starej powtoki malarskiej.

Powierzchnia konstrukcji stalowych powinna by¢ przed malowaniem oczyszczona ze zgorzeliny, masy
formierskiej i rdzy (do czystej ISnigcej powierzchni). Elementy metalowe powinny by¢ réwniez oczyszczone
z pozostato$ci zaprawy, kurzu i plam tluszczu, w takim samym stopniu jak powierzchnia stalowa.

5.2. Warunki prowadzenia robot malarskich

Warunki og6lne prowadzenia rob6t malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

— W temperaturze nie nizszej niz +5C, z dodatkowym zastrze zeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
temperatury ponizej 0C,

— w temperaturze nie wyzszej niz 25T, z dodatkowym zastrze zeniem, by temperatura podtoza nie
przewyzszyta 20T (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczyé

i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.

Powloki z farb powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczeg6lne warstwy stosowaé farby w r6znych odcieniach.

Podtoze nalezy zagruntowac¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby. Gruntowaé podioze nanoszac farbe

pedzlem, pozostate warstwy nanosi¢ watkiem.

Pomieszczenie po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.



Powtoki z farb emulsyjnych i lateksowych powinny byé niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych
i dezynfekcyjnych. Powtoki powinny dawa¢ aksamitno — metalowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna
by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam ,$ladéw pedzla .

Powtoki z farb olejnych powinny mieé¢ barwe jednolitg zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekéw, uszkodzen,
zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powloki powinny mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu
wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac¢ farby w r6znych odcieniach.

6. Kontrola jako $ci robét

6.1. Ogolne wymagania
Ogdblne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne”.

6.2. Badania przed przyst gpieniem do rob6t malarskich
Przed przystgpieniem do robét malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatéw, ktére beda
wykorzystywane do wykonywania robét.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych rob6t malarskich z dokumentacjg
projektowa, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczeg6lnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia
technologii wykonywanych rob6t w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robo6t malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:
— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,
— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
— prawidlowosci przygotowania podiozy,
— jakosci powtok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do
robot i w trakcie ich wykonywania.
Badania powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich
wykonywania.
Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.
Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:
sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
sprawdzenie przyczepnosci powtoki,
sprawdzenie odpornosci na zmywanie.
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7. Odbior robot

7.1. Ogolne zasady odbioru robot
0Ogblne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”.

7.2.  Odbiodr robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajgcym zakryciu sg podfoza.
Odbiér podtozy musi byé dokonany przed rozpoczeciem robét malarskich.

7.4. Odbior ostateczny (ko nAcowy)
Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodno$ci z dokumentacijg projektowa.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacigg¢.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne $ciany
i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.



PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane, farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi i farbami
emulsyjnymi.
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane, farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.

8.2. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom |, cze$¢ 4) Arkady, Warszawa
1990r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes$¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 4:
Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV 45000000-7.
Wydanie 1l, OWEOB Promocja — 2005 r.



