PRACE CIESIELSKIE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot ciesielskich
w trakcie prac przy rozbudowie, przebudowie i remoncie Swietlicy Wiejskiej w Debie, gm. Po$wietne, dziatka nr
ew. gr. 791/1.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach ciesielskich w w/w
budynku.

1.3. Zakres robo6t obj etych specyfikacj a techniczn g

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania rob4t budowlanych w zakresie robo6t ciesielskich:

- nad tarasem i projektowanym holem wiezba jednospadowa o nachyleniu potaci dachowej 10°,

- nad wejsciami na elewacji frontowej wiezba dwuspadowa o nachyleniu potaci dachowej 30°,

- istniejaca konstrukcja dachu pozostaje bez zmian. Dokona¢ jedynie drobnych napraw lub wymian odcinkéw
krokwi, wzmocni¢ przymocowanie ptatwi dolnych do stupkéw oraz naprawi¢ wezly na styku z jetkami.
Wzmocni¢ przymocowanie wiezby dachowej do Scian no$nych stropu, zabezpieczajgc przed zerwaniem
podczas huraganowych wiatrow.

1.4. Ogolne wymagania dotycz ace robét
Ogblne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne”. Wykonawca jest odpowiedzialny
za jakos$¢ wykonania robo6t oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa.

2. MATERIALY

Drewno iglaste o wilgotnosci ponizej 20% - deski na deskowanie, sruby, gwozdzie.

Elementy konstrukcyjne wiezby dachowej zabezpieczy¢ przed szkodnikami biologicznymi — grzyby domowe i
owady — poprzez dwukrotne lub trzykrotne posmarowanie solowym preparatem.

Drewniang wiezbe zaimpregnowac przeciwogniowo poprzez trzykrotne pomalowanie srodkiem, np. Uniepal lub
Fobos 2M.

Drewno nalezy impregnowa¢ srodkami grzybobdjczymi, przeciwowadowymi, przeciwplesniowymi i
ogniochronnymi, ktére spetniaja wymagania w zakresie chemicznej ochrony drewna budowlanego i sg opisane
w instrukcji ITB nr 355/98.

Elementy drewnianej konstrukcji dachowej na styku z murem nalezy odizolowaé¢ warstwa papy.

2.1. Drewno lite
Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny by¢é wykonane z tarcicy iglastej lub topoli, sortowanej
wytrzymatosciowo, odpowiadajacej Klasie sortowniczej okreslonej w dokumentacji projektowej i trwale
oznakowanej. Inne rodzaje drewna nalezy stosowac¢ w przypadkach technicznie uzasadnionych.
Wkiadki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne itp. nalezy wykonywa¢ z drewna twardego, na przyktad debowego,
akacjowego lub innego o zblizonej twardosci.
Drewno stosowane do konstrukcji powinno by¢ klasyfikowane metodami wytrzymatosciowymi. Zasady klasyfikacji
powinny byé oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na nieniszczacych metodach pomiaru jednej lub
wiecej wtasciwosci. Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna spetnia¢ wymagania podane w PN-82/D-
09421, PN-EN 518 lub w PN-EN 519. Klasy wytrzymatosciowe drewna litego nalezy przyjmowaé zgodnie z PN-EN-
338.
Klasa wytrzymatosci drewna powinna odpowiadaé¢ ustaleniom projektowym oraz wartosci wytrzymatosci
charakterystycznej wedtug PN-B-03150:2000.
Wilgotno$¢ drewna iglastego nie powinna by¢ wyzsza niz:

- 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,

- 23% w konstrukcjach pracujgcych na otwartym powietrzu.
Wilgotno$¢ drewna liSciastego nie powinna przekracza¢ 15%.
Wiasciwosci tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymatosciowo i kryteria jako$ci powinny byé - w
zalezno$ci od zakresu jej stosowania - zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021 i/lub PN-75/D-96000 oraz PN-EN
350-1-2.
Tarcica iglasta sortowana wytrzymatosciowo powinna by¢ przed uzyciem sprawdzona i zakwalifikowana do
odpowiedniej klasy wytrzymalosciowej na podstawie oznaczen (cechowania), cech i parametréw
wytrzymatosciowych, kryteribw wizualnych i wad obrébki. Stosowanie tarcicy iglastej ogélnego przeznaczenia
wedtug PN-75/D-96000 w wymienionych sortymentach i klasach obowigzuje do czasu objecia klasyfikacjg
wytrzymatosciowg wszystkich jej sortymentéw. Ocena tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymatosciowo
powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami PN-82/D-94021 przez upowaznione osoby, na przykiad
kwalifikowanych (licencjonowanych) brakarzy.
Pakowanie, przechowywanie i transport tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymatosciowo powinny
by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021.



2.2. taczniki mechaniczne

taczniki mechaniczne stosowane w potgczeniach elementéw konstrukcji drewnianych w postaci gwozdzi,
srub, wkretow do drewna, sworzni, pierscieni zebatych itp. powinny spetnia¢ wymagania PN-B-03150:2000
oraz PN-EN 912 lub (po ich wprowadzeniu) PN-EN 14545 i PN-EN 14592.

taczniki typu ptytek kolczastych powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

taczniki metalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg - w zaleznosci od klasy uzytkowania - zgodnie z
PN-B-03150:2000 oraz WTWIORB ,Zabezpieczenia antykorozyjne".

Tréjwymiarowe taczniki do konstrukcji drewnianych powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w zaleceniach
udzielania aprobat technicznych ITB: ZUAT--15/11.17/2003 lub ETAG nr 015.

2.3. Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatdé  w drewnopochodnych

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatbw drewnopochodnych przed korozja biologiczng powinny by¢
zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodne z
zaleceniami udzielania aprobat technicznych - ZUAT-15/Y1.06/2002.

Preparaty do zabezpieczania drewna i materialdbw drewnopochodnych przed ogniem powinny spetniaé
wymagania podane w aprobatach technicznych.

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatdw drewnopochodnych przed dziataniem korozji chemicznej
powinny spetiaé wymagania podane w aprobatach technicznych.

Konstrukcje znajdujgce sie w $rodowisku agresywnym powinny by¢ zabezpieczone. Miejsca (lub obszary)
podlegajace zabezpieczeniu powinny by¢ oznaczone na rysunkach.

3. SPRZET I NARZEDZIA
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7.

Pita elektryczna, siekierki, mtotki, klucze, poziomica, pion, katomierz, taty, pedzle, wciggnik, wiadra.

4, TRANSPORT | SKLADOWANIE MATERIALOW
Ogolne wymagania dotyczace transportu i skladowania podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7.

4.1. Transport materiatow

Materialy 1 urzadzenia przewozone srodkami transportu powinny by¢é zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem .

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé przystosowane do rodzaju przewozonych materiatéw,
elementow, konstrukcji, urzadzen, itp.

Dostawa - samochodem ciezarowym , roztadunek reczny, transport reczny lub za pomoca recznej lub
elektrycznej wciggarki.

4.2. Sktadowanie drewna na placu budowy

Tarcica powinna by¢ przechowywana na placu budowy w taki sposéb, aby nie ulegata zawilgoceniu przez
wode opadowag ani od wilgoci gruntowej. Jednoczesnie nalezy zapewni¢ mozliwos¢ odparowywania z drewna
wody w nim zawartej.

Teren, na ktérym skiaduje sie tarcice, powinien by¢ suchy i mie¢ zapewniony odptyw wod opadowych.
Tarcice przechowuje sie w stosach opartych na stupkach betonowych lub ceglanych, ktére umozliwiajg
swobodny przeptyw powietrza miedzy gruntem a stosem. Rowniez sam stos uktada sie w taki sposdéb, aby
zapewni¢ dostep powietrza i przewietrzanie kazdej warstwy. Osigga sie to, przekladajac poszczegdine
warstwy desek (fat, bali lub krawedziakéw) deskami krétszymi potozonymi pod katem prostym lub stosujac
przektadki ze specjalnych listew. Jezeli drewno bedzie sktadowane przez dluzszy czas, to nad stosem nalezy
wykonaé daszek ze spadkiem umozliwiajgcym odprowadzenie wody deszczowej poza stos.

Podczas przechowywania krétkotrwatego (do 10 dni) drewna o wilgotnosci nie wiekszej niz 30% mozna stos na
wierzchu nakry¢ folig polietylenowg lub arkuszami papy. Odstep miedzy deskami (latami, balami) powinien wynosi¢
ok. 5 cm, a grubo$c¢ przektadek, czyli odstep pionowy miedzy warstwami, minimum 2 cm.

5. WYKONANIE ELEMENTOW KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

5.1. Zasady ogolne

Elementy konstrukcji drewnianych powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem budowlanym (dokumentacjg
techniczna).

Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz tolerancje specjalne. Jesli w ustaleniach projektowych
wymagania dotyczace tolerancji nie sg podane, stosuje sie klase N1. Stosowanie klasy tolerancji N2 zaleca sie
w przypadku wykonywania elementéw szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci konstrukcji,
o powaznych konsekwencjach w razie zniszczenia, oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym lub
konstrukcji, ktorym stawia sie wysokie wymagania jakosciowe.



Odchyiki wymiaréw przekrojow elementéw konstrukcji drewnianych nie powinny przekracza¢ wielkosci
podanych w dokumentacji technicznej.

Odchyiki wymiaréw elementéw konstrukcji drewnianych w odniesieniu do diugosci i wysokosci elementu nie
powinny przekraczaé wielkosci zamieszczonych w dokumentaciji technicznej lub podanych ponizej:

+ 0,1 mm przy wymiarze od 0 do 5 mm,

+ 0,5 mm przy wymiarze od 6 mm do 25 mm,

+ 1,0 mm przy wymiarze od 26 mm do 100 mm,

+ 2,0 mm przy wymiarze od 101 mm do 250 mm,

+ 5,0 mm przy wymiarze od 251 mm do 1200 mm,

+ 10,0 mm przy wymiarze od 1201 mm do 3000 mm,

+ 15,0 mm przy wymiarze od 3001 mm do 6000 mm,

+ 20,0 mm przy wymiarze ponad 6000 mm.

Elementy konstrukcji drewnianych produkowane przemystowo powinny by¢ objete kontrolg jakosci zgodnie z
systemem zaktadowej kontroli jakosci.

Wilgotnosé elementéw konstrukcji drewnianych - w zaleznosci od zakresu ich stosowania - nie powinna byé
wyzsza niz przewidziana normg PN-B-03150:2000.

Elementy konstrukcji z drewna i/lub materiatdw drewnopochodnych powinny by¢ zabezpieczone przed
diugotrwatym zawilgoceniem we wszystkich stadiach ich wykonywania.

Czesci elementow konstrukcji stykajace sie z elementami konstrukcji z innych chtongcych wilgo¢ materiatow
powinny by¢ izolowane.

Preparaty i zalecana technologia zabezpieczenia elementow konstrukcji z drewna i/lub materiatow
drewnopochodnych przed wilgocig, korozjg chemiczng, biologiczng i ogniem powinny byé podane w
dokumentacji technicznej (projekcie budowlanym).

Elementy konstrukcji z drewna i/lub materialtéw drewnopochodnych - w zaleznosci do klas zagrozenia -
powinny by¢ odporne lub uodpornione na dziatanie korozji biologicznej, zgodnie z wymaganiami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz.U. 2002, nr 75, p6z. 690 § 322) oraz Instrukcji ITB 355/98.

Sposob zabezpieczenia elementéw konstrukcji z drewna i/lub materiatdbw drewnopochodnych przed korozjg
biologiczng powinien by¢ zgodny z instrukcjg producenta oraz powinien odpowiada¢ wymaganiom Instrukcji ITB
355/98.

5.2. Wykonanie pot gczen

Potaczenia powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg technicznag.

Ztacza klinowe w elementach konstrukcji drewnianych powinny by¢ zgodne ZPN-EN385.

Duze ztacza klinowe w elementach konstrukcji drewnianych powinny byé zgodne z PN-EN 387.

Polaczenia klejowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z ustalong procedurg technologiczng w wyspecjalizowanych
wytworniach. Dopuszcza sie wykonanie klejenia tylko przez wykwalifikowany personel, przy zachowaniu zasad
kontroli jakosci.

Ztacza na faczniki mechaniczne powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng, z uwzglednieniem
rodzaju tacznikdw, ich zgodnosci z normami przedmiotowymi oraz ich rozstawu i rozmieszczenia w stosunku do
zasad przyjetych w PN-B-03150:2000.

Ztgcza na ptytki kolczaste - w zalezno$ci od typu piytek - powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-03150:2000 oraz
wymaganiom aprobat technicznych.

W zigczach na taczniki mechaniczne nie nalezy stosowac wiecej niz 2 rodzaje tgcznikow.

Potaczenia na klamry mogg by¢ wykonywane w elementach drugorzednych lub w tymczasowych konstrukcjach z
krawedziakéw, okraglakéw czy bali. Polaczen na klamry nie nalezy stosowaé¢ w konstrukcjach z desek.

W przypadku ztgczy klejonych nie nalezy uwzglednia¢ we wspotpracy innych rodzajéw tacznikéw.

5.3. Wykonanie elementéw

Elementy pretowe konstrukcji drewnianych powinny odpowiada¢ wymaganiom przedstawionym w zaleceniach
udzielania aprobat technicznych ITB -ZUAT-15/11.02/2003 i/lub ETAG nr 007, wzglednie ETAG nr 011.

Belki i stupy dwuteowe i skrzynkowe z drewna i/lub materialtdbw drewnopochodnych powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w zaleceniach udzielania aprobat technicznych ITB - ZUAT-15/11.16/2003 i/lub ETAG nr
007, wzglednie ETAG nr 011.

Wigzary drewniane kratowe na tgczniki w postaci ptytek kolczastych powinny odpowiada¢ PN-EN 1059.
Elementy klejone warstwowo powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 386 oraz PN-B-03150:2000.
Powinny by¢ wykonywane w wyspecjalizowanych zaktadach przez wykwalifikowanych pracownikéw i
podlegac¢ kontroli jakosciowej produkcji, zgodnie z przyjetym systemem zaktadowej kontroli jakosci.

5.4. Skladowanie elementow

Elementy konstrukcji z drewna i/lub materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ skladowane w warunkach
zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem i uszkodzeniem, zgodnie z instrukcjg producenta.

Wszystkie elementy powinny by¢ skladowane na podiozu utwardzonym, powinno sie je odizolowa¢ od
podtoza warstwa folii oraz sktadowa¢ na podktadach z materiatéw twardych, na wysokosci co najmniej 20 cm
od podioza.

Elementy poziome w postaci belek, elementow stropowych itp. powinny by¢ sktadowane na podkfadkach
rozmieszczonych zgodnie z warunkami sktadowania okreslonymi w projekcie, w sposdb odzwierciedlajacy



ich prace statyczna, przy czym przy sktadowaniu warstwowym rozstaw podkfadek powinien byé zageszczony,
tak aby nie powstaty dodatkowe odksztalcenia, wynikajgce z systemu skladowania. Przy ukfadaniu
warstwowym wysokosé skladowania nie powinna przekracza¢ trzech warstw elementéw. Warstwy
sktadowanych elementéw powinny by¢ oddzielone od siebie przektadkami, rozmieszczonymi w sposéb nie
powodujacy powstania ich deformacji. Elementy poziome wysokie, na przyktad wigzary kratowe, powinny by¢
skladowane jak elementy pionowe.

Elementy pionowe w postaci stupéw, czesci ram, tukow, wysokich elementéw poziomych (np. kratownic)
moga by¢ sktadowane w pozycji pionowej, przy czym kat odchylenia od pionu nie powinien przekracza¢ 159
lub w pozycji poziomej, na podkfadkach, na wysokosci co najmniej 20 cm od poditoza, w spos6b nie powodu-
jacy ich deformacji, przy zachowaniu wymagan takich, jak dla sktadowania elementéw poziomych.

6. WYKONANIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH
6.1. Dachy

6.1.1.. Wiezba dachowa

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny byé zgodne z dokumentacjg techniczng. Przy wykonywaniu
elementéw powtarzalnych nalezy stosowac szablony z desek, sklejki lub twardych piyt pilsniowych. Doktadnosc
wykonania szablonu powinna wynosi¢ £ 1 mm. Wymiary szablonu i elementu nalezy sprawdza¢ okresowo za
pomoca tasmy stalowej. Diugos$¢ elementu nie powinna rézni¢ sie od diugosci ustalonej na szablonie o wiecej niz +
1 mm.

Potaczenia krokwi potaci trjkatnych (tzw. kulawek) z krokwiami naroznymi i koszowymi - o ile projekt nie
przewiduje inaczej - moga by¢ wykonane na styk i przybite gwozdziami.

Odchyitki w osiowym rozstawie wigzardéw petnych i krokwi nie powinny przekraczac:

+ 20 mm w przypadku wigzaréw, £ 10 mm w przypadku krokwi.

Elementy wiezby dachowe] stykajace sie z murem powinny by¢é w miejscu styku impregnowane srodkami
grzybobdjczymi oraz odizolowane papa.

7. KONTROLA ROBOT.
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t i odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania og6ine” Kod CPV 45000000-7.

7.1. Szczegblowe wymagania

Polega na sprawdzaniu biezacym prawidtowosci zabezpieczen impregnacyjnych i ognioodpornych, kontroli
jakosci zastosowanych materiatéw i preparatow. Badania prawidtowosci ksztattu i wymiaréw gtéwnych
konstrukcji, prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych, badania
prawidtowosci wykonania ziaczy miedzy poszczegoélnymi elementami konstrukcji, sprawdzenie odchytek
wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego.

7.2. Kontrola i badania materiatéw i wyrobéw

Badania witasciwosci materiatdw i wyrobéw powinny by¢ przeprowadzane zgodnie z wymaganiami podanymi w
normach, aprobatach technicznych oraz w niniejszych warunkach technicznych. Potwierdzenie wiasciwosci
materiatdw i wyrobdw powinno by¢ podane:

» w zaswiadczeniach z kontroli (certyfikatach zgodnosci lub deklaracjach zgodnosci wyrobéw z dokumentami
odniesienia oznaczonych znakiem budowlanym),

 w zapisach w dzienniku budowy,

» w innych dokumentach, na przyktad ekspertyzach technicznych.

Kazda dostawa materiatow lub wyrobdw powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracje lub
certyfikat zgodnosci i oznakowana znakiem budowlanym B lub CE£.

Przy odbiorze materiatdw i elementéw konstrukcji drewnianych na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ typu,
rodzaju, klasy, wymiaréw tych elementow z wymaganiami podanymi w projekcie lub w specyfikacji techniczne;.
Kontrola wyrobow budowlanych stosowanych w budownictwie z drewna i/lub materiatbw drewnopochodnych
powinna by¢ zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2004, nr 130, p6z. 1386).

7.3. Kontrola i badania konstrukcji drewnianych

Ocene prawidtowosci wykonania i zgodnosci z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
ogledzin, wynikéw odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych oraz zapiséw w dzienniku budowy.

Badanie elementéw przed montazem obejmuije:

* sprawdzenie poprawnosci wykonania elementéw i polaczen,

* sprawdzenie wymiaréw szablonéw, konturéw oraz wymiaréw poszczegélnych

elementéw za pomoca tasmy lub miarki stalowej z podziatkg milimetrowg oraz sprawdzenie wilgotnosci drewna.
Odbiory miedzyoperacyjne i cze$ciowe powinny obejmowac:

» zgodnos¢ wykonanych robdt z dokumentacjg techniczna,

* rodzaj i klase oraz wilgotnos¢ drewna,

* prawidiowos$¢ wykonania potaczen,



« zabezpieczenie drewna,
* wymiary elementéw,
* prawidtowos$¢ usytuowania elementéw w poziomie i w pionie,
» prawidtowos$é wykonania potgczen klejonych w elementach wykonanych w warunkach budowy na
podstawie:

- oceny jakosci stosowanych materiatow,

- warunkéw klimatycznych w pomieszczeniu, w ktérym wykonuje sie klejenie,

- zgodnosci przebiegu klejenia z technologig producenta kleju, w tym ilosci

zuzytego kleju naniesionego na klejone powierzchnie, czasu otwartego i zamknietego klejenia,
poprawnosci docisku, czasu klimatyzowania elementéw pod dociskiem i po jego zwolnieniu,

- sprawdzenia, czy nie wystepujg rozwarstwienia spoin.
Elementy konstrukciji z nieprawidlowo wykonanymi potaczeniami nie powinny by¢é wbudowane. Warunkiem ich
wbudowania moze by¢ pozytywna ocena ekspercka.
Sprawdzenie wymiardw elementéw nalezy przeprowadza¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw tasma stalowg z
podziatkg milimetrowg albo suwmiarka- na losowo wybranych elementach, na przyklad s$cianie, belce,
dzwigarze.
Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowo$ci krawedzi nalezy przeprowadzic¢
przez przyktadanie taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m w kierunkach prostopadtych na skrzyzowaniu muréw
oraz na powierzchni $ciany, a nastepnie przez pomiar przedwitu miedzy tatg i powierzchnig lub krawedzig
Sciany, z dokfadnoscig do 1mm.
Sprawdzenie pionowos$ci powierzchni i krawedzi Sciany na wysokosci jednej kondygnacji nalezy przeprowadzaé
za pomocg pionu murarskiego, poziomnicy pionowej i/lub przymiaru z podziatkg milimetrowa.
Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi $ciany na wysokosci budynku oraz usytuowania $cian
poszczegllnych kondygnaciji nalezy przeprowadzaé za pomocg pomiaréw geodezyjnych.
Sprawdzenie poziomowosci $ciany nalezy przeprowadzac¢ za pomocg poziomnicy murarskiej lub wezowej oraz
taty kontrolnej, a w przypadku budynkéw o diugosci powyzej 20 m - za pomoca niwelatora.
Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajacymi sie powierzchniami $cian nalezy przeprowadzaé¢ za pomocg
stalowego katownika murarskiego, taty kontrolnej i przymiaru z podziatkg milimetrowa.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania $cianek dziatowych oraz osadzania oscieznic nalezy przeprowadzac
na podstawie ogledzin i przyrzadow do ustalania odchylek w pionie i poziomie.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-01042:1999 - Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane.
PN-71/B-10080 - Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze.

PN-75/D-96000- PN - Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia
PN-B-03150:2000 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.



