ROBOTY ROZBIORKOWE
1. Czes¢ ogoblna

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych zwigzanych =z rozbiorka, wyburzeniami i demontazem elementdw konstrukcyjnych i
wykonczeniowych w trakcie prac podczas rozbudowy, przebudowy i remontu Swietlicy Wiejskiej w Debie, gm.
Poswietne, dziatka nr ew. gr. 791/1.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach budowlanych
zwigzanych z rozbiérka, wyburzeniami i demontazem elementéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych.

1.3. Zakres robo6t obj etych specyfikacj atechniczn g

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robét budowlanych zwigzanych z rozbidrka,
wyburzeniami i demontazem elementéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych:

Zakres robot rozbiorkowych obejmuije:

- rozbiérka przedsionka w konstrukcji stalowej na elewacji frontowej,

- rozbiérka stalowego stupa i podciggu z szyn w Sali na parterze wraz z fundamentem,

- demontaz stolarki okiennej (z parapetami) i drzwiowej,

- demontaz krat w oknach,

- rozbiérka schodéw zewnetrznych na elewac;ji tylnej,

- likwidacja $cianek pomieszczenia z kottem oraz $cianki pod schodami,

- rozbhiérka scianek dziatowych z r6znych materiatéw na poddaszu,

- usuniecie nieregularnie utozonej wetny mineralnej na ptytach gipsowo — kartonowych podbitych do jetek,
- rozhiérka piyt gipsowo-kartonowych ostaniajgcych wiezbe dachowg na poddaszu,

- rozhiérka pokrycia dachowego z ptyt falistych eternitowych wraz z tatami,

- wykonanie nowych otworéw w istniejgcych scianach na parterze,

- zdjecie wykladzin z PCV lub rozbiérka posadzek z ptytek,

- demontaz instalacji centralnego ogrzewania i kottowni,

- demontaz instalacji elektrycznej, wodociggowej i kanalizacyjnej.

Roboty rozbiérkowe pokrycia dachowego nale zy zlecié specjalistycznej firmie posiadaj acej
odpowiednie zezwolenia na utylizacj e azbestu.

1.4. Ogodlne wymagania dotycz ace robot
Ogoélne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne”. Wykonawca jest odpowiedzialny
za jako$¢ wykonania rob6t oraz za ich zgodnosé z dokumentacijg projektowa.

2. Materialy pochodz ace z rozbidrki
Gruz betonowy i ceglany, deski, drewno, glazura i terakota, ztom stalowy, szkto, piyty eternitowe, ptyty gipsowo-
kartonowe, wetha mineralna, wyktadziny PCV.

3. Sprzet
tomy, kilofy, oskardy, mioty, topaty, szufle, wiadra, taczki, wciggarki reczne lub elektryczne, rusztowania
systemowe, pomosty wewnetrzne

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:

- sprzetu do transportu pomochniczego,

- elektronarzedzia reczne: pity do drewna, itd.,

- narzedzia rézne.

4.Transport

Samoch6d samowytadowczy. Odwiezienie drewna, ztomu, szkla i gruzu na odpowiednie sktadowiska. Nie
nalezy uzywaé gruzu do ponownego zuzycia w podtozu posadzek. Transport drewna do fumigaciji.

Materiaty pochodzace z rozbiérki przewozone srodkami transportu powinny byé zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé przystosowane do rodzaju przewozonych materiatow,
elementow, konstrukcji, urzadzen, itp.

5. Wykonanie robot.



5.1. Wymagania ogolne
Wymagania ogélne dotyczace prowadzenia rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Wymagania szczegoine

Prace rozbiorkowe wykonywac recznie, w przypadku zauwazenia reliktdw historycznych nalezy wstrzymac
prace i wezwac projektanta, oraz zawiadomi¢ stuzby konserwatorskie i nadzor inwestorski. Przy rozlegtych
rozbiorkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP i wykona¢ stosowne
zabezpieczenia.

6. Kontrola jako $ci robot
Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozhbiérki i sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu.
7. Odbiér robét

7.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne”.

7.2. Szczegobtowe zasady odbioru robot
Odbioru robot dokonuje Inspektor na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.
8. Przepisy zwi gzane

Szczegotowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozp. Min. Bud. i Przemystu
Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z p6zniejszymi zmianami.



