INSTALACJE WEWN ETRZNE WOD-KAN | C.C.W.

1. cze$¢€ 0GOLNA

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem specyfikacji sg roboty zwigzane z wykonaniem wewnetrznych instalacji wod — kan i ccw w
budynku Swietlicy Wiejskiej w Debie nr dz. 791/1.

1.2. ZAKRES ROBOT

1.2.1. Roboty ziemne w zakresie uktadania pozioméw  kanalizacyjnych w budynku:

*  Wykopy liniowe wykonywane recznie o szerokosci 0,8 — 1,5 m o $cianach pionowych.
*  Wykonanie podfoza pod kanaty z piasku o grubosci warstwy 10 cm.

« Reczne zasypanie wykopéw z zageszczeniem warstwami.

1.2.2. Wykonanie kanalizacji sanitarnej w budynku niemieszkalnym:
Wykonanie pozioméw kanalizacyjnych prowadzonych pod posadzka piwnic z rur DN 110 mm , DN 160
mm PVC o polgczeniach kielichowych,

e Montaz piondw kanalizacyjnych z rur DN 110 mm i DN 75 mm PVC,

e Montaz czyszczakdw rewizyjnych na pionach i poziomach kanalizacyjnych,

* Montaz wywiewek kanalizacyjnych,

*  Wykonanie studzienek kanalizacyjnych z kregéw betonowych,

« Montaz podtogowych piwnicznych,

«  Wykonanie podej$¢ do urzadzen z rur PVC tgczonych na uszczelki gumowe,

e Montaz urzadzen i przyboréw sanitarnych.

1.2.3. Wykonanie wewn etrznej instalacji zimnej i cieptej wody w budynku n iemieszkalnym:
Wykonanie gtéwnego poziomu rozprowadzajgcego zimnej wody pod stropem piwnic oraz w bruzdach
sciennych parteru z rur miedzianych tgczonych przez lutowanie,

* lzolacja poziomych przewodow rozprowadzajgcych gotowymi otulinami PE w ptaszczu z folii niepalnej,

* Montaz armatury odcinajacej i czerpalnej,

e Montaz wodomierzy,

e Plukanie instalacji wodociggowej,

* Wykonanie proby szczelnosci instalacji zimnej i cieptej wody.

1.2.4.Prace towarzysz ace i roboty tymczasowe:

1.2.4.1. Prace towarzysz ace:

« Wyznaczenie tras utozenia przewodow zgodnie z projektem,

e Pomiary niwelacyjne,

* Roboty ziemne w zakresie uktadania pozioméw kanalizacyjnych.

1.2.4.2. Roboty tymczasowe:

* Przygotowanie podtoza pod przewody rozprowadzajace,

e Wykonanie (wykucie, zamurowanie i otynkowanie) bruzd s$ciennych i otworéw przez przegrody
konstrukcyjne.

1.3. INFORMACJA O OBIEKCIE

Przedmiotem inwestycji jest budynek Swietlicy Wiejskiej w Debie nie jest podpiwniczony, z poddaszem
uzytkowym. W budynku zlokalizowano sale spotkan, kuchnie wraz z pomieszczeniami zaplecza oraz wezly
sanitarne.

Projektowany budynek stanowi rozbudowe istniejacego budynku.

Wejscia do znajdujg sie na poziomie parteru.

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej.

Budynek wyposazony bedzie w instalacje zimnej i cieptej wody, kanalizacje sanitarng, instalacje elektryczna.
Rury spustowe do rynien usytuowano na zewnatrz budynku.

Zrodiem zaopatrzenia w wode bedzie istniejgca instalacja wodociagowa w budynku GOK.
Scieki gospodarczo — bytowe odprowadzane beda poprzez istniejace przytacze do szamba szczelnego.

Pomiar zuzycia wody dla budynku bedzie sie odbywal wodomierzem gtéwnym zaprojektowanym w pom.
technicznym budynku.



Budynek wyposazony bedzie w wezly sanitarne. Scieki bytowo-gospodarcze odprowadzane bedg ze
zlewozmywakow, umywalek, misek ustepowych, wpustéw podtogowych piwnicznych zlokalizowanych w
pomieszczeniach technicznych.

1.4. NAZWY | KODY ROBOT

Kod CPV-45-212-300-9 (Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektéw
budowlanych)

Kategoria robo6t wedtug WSZ — kod CPV — 45 33 00 00-9 ( hydraulika i roboty sanitarne).

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH:

* Wyroby budowlane powinny by¢ dopuszczone do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych
zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004 r. t.j. posiada¢ oznakowanie CE lub
znakiem budowlanym lub znajdowa¢ sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa.

e Zakupione wyroby muszg mie¢ jednoznaczng identyfikacje wyrobu (producenta, typ, symbol surowca,
Srednice, nominalng sztywno$¢ obwodowa, date produkcji, numer partii)

*  Woyroby z tworzyw sztucznych nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktérym
sg sktadowane, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku

* Rury w prostych odcinkach skltadowa¢ w stosach na rownym podtozu, nie dopuszcza¢ do powstawania
odksztalcen

e Transport wyrob6éw nalezy przeprowadzi¢ w spos6b uniemozliwiajacy uszkodzenie materiatu, wykonywany
samochodami skrzyniowymi w fabrycznych opakowaniach. Transport samochodowy powinien byc¢
prowadzony zgodnie z przepisami ruchu kotowego na drogach publicznych.

e Magazynowane wyroby nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, oddziatywaniem
promieni stonecznych i nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta.

e Kazda partia wyrobu przeznaczona do zastosowania na budowie powinna posiada¢ wystawiong przez
producenta deklaracje potwierdzajacg zgodno$¢ zamowionych wyrobow z obowigzujgcymi normami i
przepisami.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN
Wykonawca robét powinien posiada¢ urzadzenia i sprzet niezbedny do wykonania robo6t, sprzet do montazu
instalacji w ilosci zapewniajacej bezkolizyjng realizacje harmonogramu robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca rob6t powinien zapewni¢ na czas wykonania rob6t srodki transportu materiatdw budowlanych i
ludzi w ilosci zapewniajacej realizacje inwestycji zgodnie z harmonogramem robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego.

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i szkody spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do miejsca budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA INSTALACJI
Instalacje nalezy wykonywac¢ zgodnie z:

e ,Warunkami technicznymi ,jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” Dz. U. 75 z dn
15.06.2002r,

* ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL 07.2003,

e ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”,
oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy zawartymi w rozporzadzeniach:

« Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych
przepiséw BHP (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844 i Dz. U. Nr 91/02 poz. 811)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401).

5.1. ROBOTY MONTAZOWE

Do wykonania instalacji zastosowa¢ materiaty i urzadzenia zgodnie z projektem.

5.1.1. Instalacja zimnej i cieptej wody

Wewnetrzng instalacje wodociagowa w Swietlicy Wiejskiej w Debie wykonaé z rur PP taczonych za pomoca
ztgczek systemowych w rurach ochronnych peszel - zgodnie z wytycznymi producenta, a piony i przewody



rozprowadzajace poziome z rur stalowych ocynkowanych s$rednich typ S wg PN/H-74200 o potaczeniach
gwintowanych, uszczelnionych przy pomocy konopi czesanych i pasty uszczelniajacej.

W piwnicy przewody wody zimnej prowadzi¢ po $cianach budynku oraz we wnekach sciennych. Przewody
rozprowadzajace zaizolowac¢ otulinami z pianki polietylenowej CLIMAFLEX w ptaszczu z folii niepalnej. Grubos¢
izolacji 9 mm.

Rozprowadzenie przewodéw wody zimnej i cieptej wykona¢ po s$cianach budynku i w bruzdach $ciennych.
Przewody powinny byé ukladane zgodnie z projektem. Trasy przewoddéw zinwentaryzowac¢ i nanies¢ w
dokumentaciji technicznej powykonawczej.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w kotlowni zlokalizowanej w piwnicy budynku.

Przewody rozprowadzajgce zaizolowaé termicznie pianka PE.

Opomiarowanie zimnej wody wodomierzem MZ/Js 50/2,5 na wejsciu przytacza wodociggowego do budynku w
kottowni. Za drugim zaworem odcinajacym w zestawie wodomierzowym po stronie instalacji wewnetrznej
zamontowac¢ sie zawor antyskazeniowy DN 50 zabezpieczajacy przed wtérnym zanieczyszczeniem.
Rozprowadzenie przewoddéw wody zimnej i cieptej w wykona¢ w bruzdach w $cianach budynku. Przewody
ukltadane w zakrywanych bruzdach $ciennych i szlichcie podtogowej powinny by¢ ukfadane zgodnie z
projektem. Trasy przewodoéw zinwentaryzowacé i nanies¢ w dokumentacji technicznej powykonawczej.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana podgrzewaczu pojemno$ciowym zlokalizowanym w kottowni.

Przewody rozprowadzajgce zaizolowaé termicznie pianka PE.

Instalacje wody zimnej i cieptej wyposazy¢ w zawory odcinajgce kulowe, zawory czerpalne ze ztaczkg do weza,
stojgce baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, zawory do czerpalne, ptuczki ustepowe.

5.1.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
e Rury pozioméw kanalizacyjnych DN 110 mm i DN 160 mm PVC o polaczeniach kielichowych

uszczelnianych uszczelkami gumowymi ukfada¢ na podsypce z piasku o gr. warstwy 10 cm w
wykopach wewnatrz budynku ze spadkiem zgodnym z projektem budowlanym.

» Podejscia do przyboréw i piony z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC faczone na uszczelki
gumowe i 0 potaczeniach klejonych.

* Piony kanalizacyjne , wyprowadzi¢ na dach i zakoriczy¢ rurami wywiewnymi z PVC. Na kazdym

pionie i na poziomach w piwnicy zamontowaé czyszczaki z PVC zamykane hermetycznie.
e Do uzupetniania otworéw wokot przewoddw kit bitumiczny , do uszczelnieh przejs¢ przez stropy pianka
poliuretanowa samorozprezna.
* Wyposazenie sanitarne:
- zlewozmywak dwukomorowy blaszany emaliowany
- sanitariaty — umywalki porcelanowe z postumentem, miski ustepowe fajansowe ze sptuczka typu
compakt, w wc dla niepetnosprawnych osprzet dla oséb niepetnosprawnych,
- w tazienkach - umywalki porcelanowe z postumentem, miski ustepowe fajansowe ze spiluczka typu
compakt, brodziki natryskowe.
e W piwnicach w pomieszczeniach technicznych i sanitarnych wpusty piwniczne.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN YCH

6.1. KONTROLA WYKONANIA

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich

zgodno$é z dokumentacjg projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznej(ST), Specyfikacji Istotnych

Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru sprawdza zgodnos$¢ wykonania robét z projektem:

e zgodnos¢ zastosowanych metod i srodkéw technicznych z ogdélnymi i szczegétlowymi instrukcjami dla
danego systemu i wyrobu,

e zgodnos¢ z dokumentacia tras i rozprowadzenia instalacji,

e poprawnos¢ mocowan i kompensaciji,

« poprawnos¢ i jakos¢ wykonania montazu wszystkich elementéw i potaczen,

e rodzaj rur i ksztaltek,

» skfadowanie rur i ksztattek.

6.2. BADANIA ODBIORCZE
Szczegdtowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy Inwestorem i
Wykonawca. Obejmowaé powinien co najmniej:

* badania odbiorcze szczelnosci,

e zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i
temperatury,

» zabezpieczenia przed mozliwoscig pogorszenia jako$ci wody wodociggowej w instalacji oraz zmianami
skracajgcymi trwatos¢ instalacji,

e zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwoscig przeptywow zwrotnych.

Warunki wykonywania badan zgodnie z Warunkami wykonania i odbioru instalacji wodociggowych.



Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét przedstawi Inspektorowi
Nadzoru zrédto ich pochodzenia, s$wiadectwa badan, atesty, dodatkowo - na zadanie — prébki do badan
laboratoryjnych.

Wszystkie materialy i urzgdzenia stosowane w budownictwie (art. 10 Prawa budowlanego) muszg miec
dokumenty dopuszczajace je do obrotu i stosowania.

Dla urzadzen pozostajgcych w kontakcie z wodg uzytkowg wymagana jest opinia higieniczna PZH.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do robot.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajda sie niezbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Po zakonczeniu robét instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego instalacji. Obmiar powinien by¢
wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu ( dlugosé przewodu
nalezy mierzy¢é wzdtuz jego osi, do ogolnej diugosci przewodu wliczy¢ dtugos¢ armatury tagczonej na gwint i
tacznikow).

Dlugosci mierzyé poziomo, wzdtuz linii osiowej , jednostkg pomiaru jest metr.

Objetosci wylicza¢ w m®, powierzchnie w m?, a sprzet i urzadzenia w szt.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zapewni Wykonawca.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. ETAPY ODBIOROW
Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
- odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiér czesciowy,
- odbidr koncowy,
- odbidr pogwarancyjny.

8.2. WYMAGANIA | BADANIA PRZY ODBIORZE

Do obowigzkéw Wykonawcy Robdét nalezy przeprowadzenie badan i odbioréw technicznych czesciowych dla
robét zanikajgcych.

Przy odbiorze technicznym nalezy sprawdzi¢:

* zgodno$¢ z dokumentacja tras i rozprowadzenia instalacji,

« zgodnos$c¢ wykonania robo6t z projektem,

e wykonac¢ proby szczelnosci instalaciji,

e wykonac¢ préby cisnieniowe instalacji,

* wykona¢ badania bakteriologiczne wody w instalacji wodociggowe;.

Wyniki badan Wykonawca przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

Wszystkie odbiory i préby powinny by¢ prowadzone przed zakryciem instalacji w catosci. Jezeli organizacja
budowy wymaga zakrywania instalacji dla przeprowadzenia dalszych prac budowlanych, mozliwe jest
wykonywanie odbioréw czesciowych na warunkach odbioru koncowego.

8.3. ODBIOR TECHNICZNY CZESCIOWY

Wykonawca zgtasza Inwestorowi do odbioru czesciowego roboty ulegajace zakryciu (poziomy kanalizacyjne,
przewody zimnej i cieptej wody w posadzkach i bruzdach).

Do odbioru czesciowego Wykonawca przedkiada wyniki badan dla odbieranego odcinka, zgodnie z
wymaganiami projektu technicznego, ST, SIWZ i zapisami Umowy.

Dokonanie odbioru technicznego zostanie potwierdzone spisaniem protokétu odbioru czesciowego lub przez
dokonanie wpisu do dziennika budowy.

8.4. ODBIOR KONCOWY

Do obioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:

e protokoty czesciowych odbioréw technicznych,

»  protokoty préb szczelnosci instalacii,

«  protokoty prob cisnieniowych instalacii,

e atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

« dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca skfada o$wiadczenie o wykonaniu robdt zgodnie z projektem technicznym, pozwoleniem na
budowe.



Gotowos¢ do obioru koncowego Wykonawca zgtasza pisemnie, dokonuje wpisu do dziennika budowy.

Inspektor Nadzoru potwierdza pisemnie gotowos¢ do dokonania odbioru koncowego.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Wykonawcy Robat.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robot. Termin wykonania robot poprawkowych i uzupetniajgcych wyznacza komisja.

8.5. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym oraz zaistniatych w okresie trwania gwarancji i rekojmi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej
umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej.

9. ROZLICZENIA ROBOT
Sposo6b rozliczenia robét tymczasowych i towarzyszacych - zasady ptatnosci ustala Umowa pomiedzy
Wykonawcg i Zamawiajacym.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawa wykonania wewn etrznych instalacji wod — kan i c.c.w.,

e projekt budowlany wewnetrznych instalacji wod-kan i ccw,

« specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét dla wewnetrznych instalacji wod-kan i ccw,

« warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych,

e Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (DZ. U. Nr 75 z 15 czerwca 2002
r., z pézn. zmianami),

e wymagania producentéw zastosowanych rur i dostawcow urzgdzen,

« Ogolna Specyfikacja Techniczna,

«  SIWZ,

e przedmiar robot.

PRZEPISY ZWIAZANE:

e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

« PN-71/B-10420 ,Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze”.

« PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspo6lne wymagania i badania.

« PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych

« PN-81/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

« PN-81/B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

UWAGI KONCOWE
Wszystkie roboty prowadzone podczas realizacji prz  edsiewziecia inwestycyjnego musz q
odpowiada é:
- Warunkom technicznym wykonania i odbioru robét budo wlano-monta zowych tom | — budownictwo
ogolne,
- Warunkom technicznym wykonania i odbioru robét budo wlano-monta zowych tom Il — instalacje
sanitarne i przemystowe,
- Warunkom technicznym wykonania i odbioru ruroci agow z tworzy sztucznych,
- Warunkom technicznym wykonania i odbioru robét budo wlano-monta zowych tom V — instalacje
elektryczne.
~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych " jednoznacznie okreslajg
sposéb i jakos¢ wykonania poszczegdlnych robdt, zastosowanych do nich materiatbw oraz odbioréw
czesciowych i koricowego.




