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ścianki aŜurowe  z cegły pełnej gr 12 cm

- 3 x papa asfaltowa na lepiku,
- płyty korytkowe (spoiny wypełnione zaprawą i zatarte na mokro),

- wełna mineralna gr. 12 cm,
- gładź cementowa gr. 3 cm,
- papa asfaltowa,
- strop,

- wykładzina pcv,
- gładź cementowa gr. 3 cm,
- folia + płyta pilśniowa bitumizowana gr. 1,9 cm + papa asflatowa,
- strop,

Tytuł rysunku:Data opracowania

Zleceniodawca:

Obiekt:

Nr rys.:Skala:                    1:100

Sprawdzaj ący:

upr. nr GP IV 7342 (105) 94
mgr in Ŝ. Kazimierz Polowczyk

Projektant:

mgr in Ŝ. Barbara Malec
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Przekrój pionowy A-A budynek 
administracyjny - inwentaryzacja

upr. nr 9/71 - Łw

10 % 10 %

+     3,62

+     7,215

+     9,22

Gmina Poświętne 
26-315 Poświętne, ul. Akacjowa 4

maj 2008 r.

Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Samorządowych 
w Poświętnem, 26-315 Poświętne, ul. Podwiatraczna 2A


