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Termomodernizacja budynkéw Zespotu Szkét Samorzadowych w Poswietnem, ul. Podwiatraczna

1.Informacje do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.)

Plan bioz zostat wykonany na prace juz zaprojektowane uwzgledniajgc warunki, jakie wyni-
kajg z projektu zagospodarowania terenu i bedzie stale uaktualniany na podstawie sporzgdzanej
oceny ryzyka.

Rodzaje zawodéw wystepujacych na budowie:

Murarze, tynkarze, malarze, blacharze, kierowcy, dekarze, robotnicy budowlani, ciesle, po-

sadzkarze.

1.1.Informacje ogélne

Nazwa zadania:
Docieplenie scian zewnetrznych metoda lekko-mokra
Docieplenie stropodachow, wymiana pokrycia dachow

Adres inwestyciji:
Zespot Szkot Samorzadowych w Poswietnem
26-315 Poswietne
ul. Podwiatraczna

Inwestor:
Gmina Poswietne
26-315 Poswietne, ul. Akacjowa 4

Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzgdzajacego informacje bioz:
mgr inz. Kazimierz Polowczyk
zam.: 97-300 Piotrkéw Tryb. ul. Dzielna 14 m 63

1.2.Czes¢ opisowa

a)Zakres podstawowych robét dla catego zamierzenia budowlanego:

- docieplenie scian zewnetrznych metodg lekko-mokra,

- docieplenie stropodachdéw,

- wymiana pokrycia dachu (wymiana obrobek blacharskich, wykonanie nowego
pokrycia z papy termozgrzewalnej).

- czesciowa wymiana stolarki okienne;.
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(Wykaz istniejgcych na dziatce obiektow budowlanych)

Dziatka zabudowana istniejgcymi budynkami: budynek mieszkalny wybu-
dowany w systemie tradycyjnym ($ciany murowane z cegty), dziatka uzbrojona.

b) Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpie-
czenstwa i zdrowia ludzi:
Nie wystepuja.

c) Zagrozenia dla bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi wystepujacych podczas budowy:

Do prac szczegodlnie niebezpiecznych nalezy zaliczy¢:

— prace przy remoncie istniejgcego pokrycia dachu,

— prace na wysokosci powyzej 5,0 m przy wykonywaniu robét murowych i renowacyjnych komi-
néw, wymianie pokrycia dachu, docieplenie scian zewnetrznych,

— prace dekarskie,

— montaz i prace na rusztowaniach,

Wykonywanie wykopdéw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci powy-
zej 1,5 m oraz wykopdéw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci ponad 3,0
m:

Nie dotyczy

Wykonywanie prac z udziatem dzwigu: niebezpieczenstwo zwigzane z zerwaniem
sie materiatu transportowanego i uszkodzeniem dzwigu — podczas montazu wig-
zarow dachowych.
Nie dotyczy
(prace wykonywane z pojedynczych elementéw)

Inne zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych nie wystepuja.

d) Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realiza-
cji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

Wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi

w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r.

w sprawie bhp przy wykonywaniu rob6t budowlanych; Dz.U. nr 47 poz. 401:
rozdziat 8 — rusztowania i podesty robocze,

rozdziat 9 — roboty na wysokosci

1.3. Prace szczegdlnie niebezpieczne
Do prac szczegodlnie niebezpiecznych nalezy zaliczy¢:

— prace na wysoko$ci przy wykonywaniu rob6t murowych i dociepleniowych $cian zewnetrznych,
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— montaz i prace na rusztowaniach,

— prace na wysokosci przy wykonywaniu remontu obrébek i pokrycia dachu.

1.3.1.Zasady bezpieczenstwa przy pracach murowych i tynkowych

Prace moga wykonywac tylko wykwalifikowani pracownicy, przeszkoleni do prowadzonych
robot. Sktad brygady pracowniczej okresla sie wedtug zakresu prac. Przed rozpoczeciem prac mon-
tazowych pracownicy muszg by¢ przeszkoleni z przepiséw bezpieczenstwa pracy i ochrony przeciw-
pozarowej. Kierownik brygady winien zabezpieczy¢ teren budowy.

Przy wykonywaniu robét murowych i tynkowych obowigzujg nastepujgce wymagania:

* Na stanowisku roboczym nalezy utrzymywac czystos¢ i porzadek, a materiaty tak uktada¢ aby
nie przeszkadzaty w pracy.

* Nie prowadzi¢ robét jednoczesnie na dwoch lub wiecej poziomach na rusztowaniach bez odpo-
wiednich zabezpieczenh.

¢ Nie wolno wykonywac rob6t murowych i tynkowych z drabin przystawnych.

»  Zabronione jest zrzucanie materiatéw, narzedzi i innych przedmiotéw z wysoko$ci.

1.3.2.Zasady bezpieczenstwa przy pracach wykonczeniowych

— Przy umocowywaniu w pomieszczeniach wyktadzin podtogowych lub sciennych z zastosowa-
niem mas palnych wybuchowych lub zawierajacych rozpuszczalniki oraz przy pokrywaniu podtdg
lakierem rozpuszczalnikowym lub innymi materiatami o podobnych wiasciwosciach nalezy na
czas wykonywania robét i wyparowania rozpuszczalnikdw usungé wszystkie otwarte zrodta ognia
na odlegto$¢ co najmniej 30 m od tych pomieszczen, wytgczy¢ instalacje elektryczna, a w razie
potrzeby oswietlenia stosowac Swiatto elekiryczne w szczelnej oprawie potgczone kablem z
punktem zasilania znajdujgcym sie poza czescig obiektu, w ktérym wykonywane sg robot. Za-
pewni¢ dostateczng wentylacje, uzywaé obuwia nie powodujacego iskrzenia, nie rzucaé¢ narzedzi
metalowych. Przed wejsciem do budynku i do poszczegdlnych pomieszczen, o ktérych mowa
powyzej, nalezy umiescic tablice ostrzegawcze o pracy z materiatem tatwo zapalnym i zakazuja-
ce palenia. Prace powinny by¢ wykonywane pod statym nadzorem technicznym.

— Palenie tytoniu i zblizanie sie pracownikéw do otwartych zrédet ognia w ubraniach roboczych na-
syconych parami rozpuszczalnikéw jest zabronione.

— Wykonywanie robo6t malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych jest dozwolone tylko do wysoko-
Sci nie przekraczajacej 4 m od podtogi. Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed posliznieciem i roz-
sunieciem sie.

— W pomieszczeniach, w ktérych sg prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy
wytgczy€ instalacje elektryczna.

— Malowanie farbami zawierajgcymi trujgce sktadniki jest dozwolone tylko pedzlem.
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1.3.3.Zasady bezpieczenstwa przy pracach dekarskich

Prace montazowe mogg wykonywac tylko wykwalifikowani pracownicy, przeszkoleni do
uktadania papy. Skfad brygady pracowniczej okresla sie wedtug zakresu prac. Minimalna liczba
0s6b do uktadania papy to dwie osoby. Przed rozpoczeciem prac montazowych pracownicy muszg
by¢ przeszkoleni z przepiséw bezpieczehstwa pracy i ochrony przeciwpozarowej. Przy pracach re-
montowych nalezy dokona¢ ekspertyzy stanu technicznego konstrukcji dachowej jak i elementow
zabezpieczajacych jak barierki, itp. Kierownik brygady winien zabezpieczy¢ teren budowy. Przy pra-
cach zgrzewaniem nalezy zwraca¢ baczng uwage na:

»  Stanowisko pracy bezwzglednie wyposazy¢ w niezbedne srodki gasnicze,

» Codziennie kontrolowac jako$¢ palnikéw, wezy, reduktoréw, szczelnosci zaworoéw na butli,

« Uzywac tylko sprawnych palnikéw wyposazonych w stojaki do pracy z dyzurnym ptomieniem,
* Nie wolno dopusci¢ do kontaktu ptomienia z materiatem tatwopalnym,

» Pozostawi¢ osobe dyzurng po zakonczeniu prac zgrzewaniem.

1.3.4.0chrona osobista pracownikéw

Nalezy przewidzie¢ ponadto sprzet ochrony indywidualnej, osobistej, specjalng odziez
oraz sposob montazu rusztowan lub pomostéw. Teren prowadzonych prac powinien zosta¢ wydzie-
lony i ogrodzony. Obowigzujg opracowane i dostepne procedury wykonywania tych roboét i specjal-
nego instruktazu bezpiecznie wykonywanej roboty. Specjalne szkolenie musi uwzglednia¢ uswiado-
mienie pracownikom koniecznosci przestrzegania catkowitego zakazu uzywania kazdego alkoholu
zardbwno w czasie pracy jak i po pracy przez okres trwania prac, gdyz nie zastosowanie sie do tych
warunkéw procedury moze skonczy¢ sie dla nich kalectwem lub $miercia.

Sprzet ochrony osobistej pracownikéw powinien posiadaé atesty oraz instrukcje okreslajace
sposoéb jego uzytkowania, konserwacji i przechowywania.

Do wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych beda dopuszczeni pracownicy, kto-
rzy opré¢cz wymogow regulowanych przepisami bhp, bedg dodatkowo przeszkoleni w zakresie bhp
przy tych pracach z uwzglednieniem konkretnych warunkéw na budowie.

Bezposredni nadzér nad tymi pracami sprawuje kierownik budowy, ktéry udzieli pracownikom in-
struktazu i ustali imienny podziat pracy, kolejno$¢ wykonywania zadan i przypomni wymagania bhp
przy poszczegdlnych czynnosciach.

1.4.Uwagi koncowe

Godziny dostaw materiatdow nalezy uzgadnia¢ z szefem ochrony budowy lub inwestorem.
Dla materiatéw fatwopalnych nalezy wyznaczy¢ odpowiednio zabezpieczony magazyn na

przylegtym terenie lub w remontowanym obiekcie, nalezy to do obowigzkéw wykonawcy.

Barbara Malec, Polowczyk Kazimierz 6 /7 |



Termomodernizacja budynkéw Zespotu Szkét Samorzadowych w Poswietnem, ul. Podwiatraczna |

Nie przewiduje sie przechowywania paliwa do maszyn roboczych i urzgdzerh mechanicz-
nych.

Wykonawcy zaktadajg na swoj koszt liczniki odbioru energii elektrycznej i wody.

Wykonawcy zapewnig pracownikom dostep do WC TOI TOI proporcjonalnie do ilosci za-
trudnionych pracownikéw.

Drogi bezpiecznej i sprawnej komunikacji umozliwiajgcej szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozethh zaznaczone sg przez inwestora na remontowanym obiekcie w zgo-
dzie z odpowiednimi przepisami.

Wypadek przy pracy musi by¢ zgtoszony, poza formalnosciami regulowanymi przepisami, w
trybie natychmiastowym do kierownika budowy a pod jego nieobecnos¢ do koordynatora budowy
ds. bhp z jednoczesnym wstrzymaniem robét w miejscu wypadku. Dalsze postepowanie zgodnie z
instrukcjg postepowania IPP 10.02/34.

Punkt pierwszej pomocy sanitarnej znajduje Si€ W i
.................................................................. na zapleczu budowy.

Najblizszy punkt lekarski znajduje sie w pogotowiu ratunkowym w

MIEJSCOWOSCI.....vviviniiiiiieiiiiiiieeeeeeeeesinieeeee e PPZY UL e, tel.
Straz Pozarnaprzy ul. .........coooiiiiiiiii W o (=) IO
Komisariat Policji przy ul. ..........coooviiiiiiiii, W ot ee e, tel. .o

Powyzsze telefony i adresy winne by¢ wywieszone na tablicy informacyjnej a ponadto znane
kazdemu pracownikowi i pracownikowi nadzoru technicznego, co potwierdzajg we wspomnianym
protokole wprowadzenia wynikajgcym z informacji dla wykonawcow.

Kontenery WC TOI TOI lub inne ubikacje tymczasowe placu budowy sg ustawiane w ilosci
zmiennej zaleznej od ilosci zatrudnionych na budowie pracownikéw (lub wykonawcy zapewni inny
sposoéb korzystania przez pracownikéw z WC).
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