PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA ZADANIA: Przebudowa fragmentu drogi na odcinku: droga krajowa -
Brudzewice (droga gminna Nr 107255E) dtugosci 999 m".

ADRES INWESTYCJI

Woj. Lodzkie, pow. opoczynski, gmina Pos§wigtne
DZ. EWID. NR: 373 obreb Kolonia Brudzewice, gmina Poswigtne, powiat opoczynski.

DZ. EWID. NR: 2038, 2039, 2040 obreb Brudzewice, gmina Poswigtne, powiat opoczynski.

NWESTOR

Gmina Poswigetne,
ul. Akacjowa 4,26-315 Po$wigtne

DATA OPRACOWANIA

20.04.2021 r.
BRANZA
Drogowa
Lp. Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych Jedn. llos¢
1 2 3 4
. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty pomiarowe
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych-trasa drog w
terenie rowninnym. Pozycja obejmuje kompletng obstuge
geodezyjng. Wykonawca winien skalkulowac rowniez koszty
1 [inwentaryzacji powykonawczej oraz ochrony i przeniesienia znakow [ km 0,999
osnowy geodezyjnej i zgtosi¢ ten fakt do PODGIK w Tomaszowie
Maz. przed rozpoczeciem prac z tym zwigzanych oraz pokry¢
wszystkie koszty z tym zwigzane.
Rozbidrka istniejgcej nawierzchni bitumicznej i istniejgce;j
2 m2 426
podbudowy z kryszywa tamanego gr. 20 cm
Budowa kanatu technologicznego
Budowa kanatu technologicznego ulicznego lub przepustowego z rur:
3 osotonowej PHED @125/6,3, ostonowej pierwotnej PHED 2125/696,3, mb 999
Swiattowodowych 3*HDPE @40/3,7 il prefabrykowanej wigzki mikrorur
HDPE ¢7*14*2,0 w ostonie HDPE @41/2,0.
4 |Budowa studni kablowych typu SKR-1 klasy obcigzenia B125 szt. 6
1I. ROBOTY ZIEMNE
5 [Wykonanie wykopdéw w gruncie kat. | IV m3 85,2
IIl. PODBUDOWY
6 [Profilowanie i zageszczenie koryta m2 426,00
2 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o m2 426.00
uziarnieniu 0-31,5 mm gr. 20 cm: 426 m2 '
8 |Oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa tamanego m2 426,00
9 ?gggs;gzrs;e i skropienie istniejgcej nawierzchni bitumicznej m2 4 635,50
10 |Warstwa wyréwnawcza z bet. asf. AC 11W 50/70 w ilosci 100 kg/m2 Mg 465,00
11 |Oczyszczenie i skropienie warstwy wyréwnawczej: 4635,50 m2 m2 4 635,50
IV. NAWIERZCHNIA
Warstwa $cieralna gr. 4 cm z bet. asfaltowego AC 11S 50/70 ciag
12 (gtowny (999x4,5) =4495,5 m2 wigczenie skrzyzowania 2x70 m2 4 635,50
m2=140 m2
Opracowat:

inz. Tadeusz Zdulski




