OPIS
do projektu zagospodarowania dziatki ( terenu )
nr ewidencyjny dziatki — 373, 2038, 2039, 2040

1. Przedmiot inwestycji

Przebudowa fragmentu drogi na odcinku droga krajowa - Brudzewice (droga gminna nr
107255E) na dtugosci 999m. (dziatka nr ewidencyjny 373, 2038, 2039, 2040)
OBIEKT KAT. XXV.

Adres: Kolonia Brudzewice, obreb 0007 kolonia Brudzewice, dziatka ewidencyjna nr 373,
Brudzewice, obreb 0002 Brudzewice, (dziatka nr ewidencyjny 2038, 2039, 2040),

Gmina Poswietne, powiat opoczynski.

2. Istniejacy stan dziatki ( terenu )

Droga przebiega w terenie czesciowo zabudowanym. Pas drogowy ma szerokos¢ ok.
10 m. Droga posiada nawierzchnie z kruszywa famanego. System odwodnienia
grawitacyjny do istniejacych rowdéw przydroznych i na wiasng dziatke. Szerokos¢
istniejgcej nawierzchni wynosi $r. 4,5 m.

3. Dziatka ( teren ), na ktérym projektowana jest przebudowa fragmentu drogi na odcinki
droga krajowa - Brudzewice, nie sg wpisane do rejestru zabytkow i nie podlegaja

ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego.

4. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu

Art. 3 Ustawy Prawo budowlane w nastepujacy sposob definiuje obszar
oddziatywania obiektu: nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Zastosowanie znajduje: art. 5 ust. 1 - nalezy bada¢, czy projektowany obiekt nie
doprowadzi do ograniczenia pobliskich terendw w zakresie zapewnienia im wskazanych
w tym przepisie wymagan ogdlnych.

Majac na wzgledzie powyzsze stwierdzam, ze przebudowa fragmentu drogi na
odcinku droga krajowa - Brudzewice (droga gminna nr 107255E) na diugosci 999 m.
nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich terendw w zakresie zapewnienia im
wskazanych w tym przepisie wymagan ogolnych, obiekt nie zagrazajgq bezpieczenstwu

Srodowiska. Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza granice dziatki Inwestora.

6. Warunki geotechniczne posadowienia obiektu

Podtoze gruntowe mozna zakwalifikowac¢ do grupy nosnosci podtoza G1 (piaski drobne i
$rednie). W podfozu nie wystepuja grunty watpliwe i wysadzinowe.

Projektowang inwestycje nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej, za$
warunki gruntowo-wodne za proste. Poziom wody gruntowe znajduje sie ponizej poziomu

posadowienia projektowanej przebudowy drogi dojazdowej



7. Rozwigzania w zakresie ochrony srodowiska

Zagadnienia ochrony srodowiska rozpatrywane sg zgodnie z wymogami Prawa i Ochrony
Srodowiska (dz. U. z 2013r., poz. 1232 z pozn. Zm.). Dla planowanej inwestycji nie
wystepuja ograniczenia ani warunki wynikajace z potrzeb ochrony srodowiska, o ktérych
mowa w szczegodlnosci w/w ustawie.

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na s$rodowisko (Tekst jednolity Dz. U.
z 2016r. poz.71) projektowana inwestycja nie jest przedsiewzieciem mogacym znaczaco
oddziatywac na srodowisko.

Zakres witasnosci inwestora nie znajduje sie na obszarze Natura 2000 ani w jego otulinie.
Teren przedmiotowej inwestycji nie jest objety zadng z form ochrony przyrody

W rozumieniu przepisow ochrony przyrody.
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