Opis techniczny dla projektu budowlanego

1. Podstawa opracowania

e Mapa zasadnicza w skali 1:500,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w
sprawie warunkow technicznych jakimi powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2016 poz.124),

e Umowa zawarta z Inwestorem

e Uzgodnienia z Inwestorem,

e Pomiary inwentaryzacyjne wykonane przez zesp6t Projektanta.

e Zaakceptowana przez Inwestora koncepcja architektoniczna,

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2020r. poz. 1330 ze zm.) wraz

Z rozporzadzeniami wykonawczymi,
e Polskie Normy,
e Przepisy pokrewne,

e Krajowa literatura naukowo-techniczna.

2. Przedmiot inwestycji — zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego dla zadania: Przebudowa

fragmentu drogi na odcinku droga krajowa - Brudzewice ( droga gminna 107255E).
Przebudowa drogi bedzie wykonywana na dziatkach o nr ewid.:373, obreb Kolonia Brudzewice
oraz dz. nr: 2038, 2039, 2040 obreb Brudzewice gmina Poswietne. Droga przebiega w
miejscowosci Brudzewice, wystepuje teren niezabudowany i zabudowany.
Zakres opracowania obejmuje wykonanie lokalnie remontu istniejacej drogi oraz po tym
wykonanie warstwy wyréwnawczej z bet. asf. AC 11W 50/70 w ilosci $r. 100 kg/MW oraz warstwy
$cieralnej z bet. asfaltowego AC 11S 50/70 gr. 4 cm. Nalezy wykona¢ réwniez kanat
technologiczny na catym odcinku przebudowywanej drogi.
Przebudowa drogi zapewni swobodng i bezpieczng komunikacje. Lokalizacje odcinka objetego

projektem przedstawiono na Rys. Nr 1. Plan orientacyjny.

3. Stan istniejacy
Droga przebiega przez tereny niezabudowany i zabudowy indywidualnej. Pas drogowy ma
szeroko$¢ 9-10 m. Droga posiada nawierzchnie z betonu asfaltowego. System odwodnienia

grawitacyjny. Szerokos¢ istniejgcej nawierzchni wynosi $r. 4,5 m.

3.1. Warunki hydrogeologiczne i hydrotechniczne
Podtoze gruntowe mozna zakwalifikowaé¢ do grupy nosnosci podtoza G1 (piaski drobne i

$rednie).



W podfozu nie wystepujq grunty watpliwe i wysadzinowe.
Projektowang inwestycje nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej, zas$ warunki

gruntowo-wodne za proste.

3.2. Istniejace uzbrojenie terenu
Na terenie inwestycji wystepuje sie¢ wodociggowa, os$wietlenie uliczne, linia energetyczna

naziemna, telefoniczna.

4. Stan projektowany

4.1 Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektuje sie wykona¢ ,Przebudowa fragmentu drogi na odcinku droga krajowa - Brudzewice
(droga gminna 107255E)"” poprzez wykonanie nastepujgcych robot:
- roboty pomiarowe
- przebudowa istniejgcej nawierzchni z robotami ziemnymi (wykopy),
- oczyszczenie i skropienie istniejgcej nawierzchni bitumicznej,

- wykonanie warstwy wyréwnawczej z bet. asf. AC 11W 50/70 gr. $r. 100 kg/m?2

wykonanie warstwy $cieralnej z bet. asf. AC 11S 50/70 gr. 4 cm,

Przebieg drogi w planie zasadniczo sie nie zmieni. Nastgpi jedynie jego korekta odcinkow
prostych itukdw poziomych oraz nadanie normatywnych parametréw (np. wytagodzenie tukow

poziomych). Przebudowywana droga sktada sie z odcinkdéw prostych i tukéw poziomych.

4.2 Parametry techniczne projektowanej drogi

Zestawienie parametrow drogi:

- dtugos¢ odcinka drogi: - 999 m,

- predkos$c¢ projektowa: - 30 km/h,
- szeroko$¢ jezdni podstawowa: -4,5m,

- przekrdj poprzeczny jezdni daszkowy: - 2% ,

- Kategoria ruchu - KR1

4.3 Profil podtuzny

Niweleta drogi nie ulegnie zmianie. Nastgpi jedynie wyprofilowanie podtuzne i poprzeczne.

4.4 Konstrukcja
e droga:
Przebudowa istniejgcej nawierzchni asfaltowej wraz z poboczami
- oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa famanego,
- oczyszczenie i skropienie istniejgcej nawierzchni bitumicznej,
- wykonanie warstwy wyréwnawczej z bet. asf. AC 11W 50/70 gr. $r. 100 kg/m?2
- wykonanie warstwy $cieralnej z bet. asf. AC 11S 50/70 gr. 4 cm,



4.8 Odwodnienie
Na projektowanym odcinku przewiduje sie poprawe odwodnienia poprzez wprowadzenie
normatywnych spadkéw poprzecznych, wyrownanie spadkéw podtuznych.
Odwodnienie nawierzchni nadal bedzie odbywac sie powierzchniowo. W zwigzku z planowang
przebudowa nie wprowadza sie zmiany stanu wody na gruncie, a w szczegolnosci nie wprowadza

sie zmiany kierunku odptywu wéd opadowych.

4.7 Kolizje z istniejaca infrastruktura

Na terenie inwestycji nie wystepujq kolizje z istniejgca infrastruktura.

4.8. Kanat technologiczny

1.3.2. Kanat technologiczny

Nalezy zaprojektowac i wykonac¢ kanat technologiczny uliczny o profilu podstawowym sktadajacy
sie z nastepujacych elementéw:
4.8.1. Kanat technologiczny uliczny KTu

Nalezy zaprojektowaé¢ i wykona¢ kanat technologiczny uliczny o profilu podstawowym
sktadajacy sie z nastepujacych elementéw:

- 1 rura ostonowa HDPE g 125/6,3,

- 3 rury $wiattowodowe HDPE @40/3,7,

- 7 mikrorur HDPE @7*14*2,0 w ostonie HDPE @ 41/2,5.
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4.8.2. Kanat technologiczny przepustowy KTp.
Nalezy zaprojektowac i wykonac¢ kanat technologiczny przepustowy o profilu podstawowym
sktadajacy sie z nastepujacych elementéw:
- 1 rura ostonowa HDPE ¢ 125/6,3 pusta,
- 1 rura ostonowa HDPE g 125/6,3 pierwotna, w ktérej nalezy umiescic:
- 3 rury $wiattowodowe HDPE ¢ 40/3,7,
- 7 mikrorur HDPE @ 7*14*2,0 w ostonie HDPE g 41/2,5.

4.8.3. Rury ostonowe.

Wymagania dla rur:



- rury ostonowe HDPE ¢ 160/6,3, karbowane dwuscienne w kolorze czarnym lub pomaranczowym
z paskami
identyfikacyjnymi i oznaczeniami wiasciciela kanatu, z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci
>940 kg/m3, o sztywnosci obwodowej 8 kN/m2, klasa wytrzymatosci na sSciskanie 450 N,
szczelnos¢ potaczen
IP67,
- rury Swiattowodowe HDPE @ 40/3,7, w kolorze czarnym lub pomaranczowym z paskami
identyfikacyjnymi
i oznaczeniami wiasciciela kanatu, gtadka z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci =940
kg/m3, o sztywnosci
obwodowej 8 kN/m2, wspotczynnik tarcia nie wiekszy niz 0,2,
- prefabrykowane wigzki mikrorur HDPE @ 14*1,0 w kolorze czarnym lub pomaranczowym z
paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniami wtasciciela kanatu, z polietylenu pierwotnego wysokiej
gestosci 2940 kg/m3, w ostonie HDPE g 41/2,5.
Nalezy zastosowac¢ wyroby o standardzie nie nizszym niz okreslony w Polskich Normach PE-EN
61386-21 i PE-EN 61386-1.
4.8.4. Tasma ostrzegawcza i ostrzegawczo lokalizacyjna.

Tasma ostrzegawcza utozona w potowie gtebokosci utozenia kanatu powinna byc¢ szerokosci
20 cm i grubosci, co najmniej 0,3 mm w kolorze pomaranczowym z perforowanymi otworami o
$rednicy, co najmniej 10 mm i trwatym napisem: ,Uwaga! Kanat technologiczny”.
Tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna utozona bezposrednio na kanatem powinna by¢ szerokosci 20
cm i grubosci,
co najmniej 0,5 mm w kolorze pomaranczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy
kwasoodpornej
z perforowanymi otworami o $rednicy, co najmniej 10 mm i trwatym napisem: ,Uwaga! Kanat
technologiczny”.
4.8.5. Studnie kablowe.

Nalezy stosowac studnie kablowe typu SKR-1. Zwienczone wtazami zeliwnymi z wypetnieniem
betonowym, ryglowane, z trwatym oznaczeniem wiasciciela kanatu, klasy obcigzenia B125.
Odlegtosci pomiedzy kolejnymi studniami kablowymi na trasie kanatu technologicznego nie
powinna przekracza¢ 150m.

W studniach kablowych nalezy zastosowad zabezpieczenia przed dostepem o0so6b
nieuprawnionych.

Nalezy zastosowa¢ wyroby o standardzie nie nizszym niz okreslony w Polskich Normach PE-EN
124 i PE-EN 206-1.

5. Informacja o ochronie konserwatorskiej
Nieruchomos¢ na ktorej zlokalizowana jest inwestycja nie jest objeta formami ochrony zabytkow
w mysl| Ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2016 poz. 1330 ). Dziatki na
ktorej realizowana bedzie inwestycja nie sg czescig uktadu urbanistycznego wpisanego do rejestru

zabytkéw. Dla terenu inwestycji obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.



6. Wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke
Podlegajace opracowaniu dziatki potozone sg poza obszarem goérniczym. Wptyw eksploatacji

gorniczej nie wystepuje.

7. Zagrozenie dla $srodowiska, higieny, zdrowia uzytkownikéw i otoczenia.
Inwestycja nie jest zaliczana, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
09.11.2010r. (Dz.U. z 2016 poz. 71) do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco zawsze oddziatywac na
$rodowisko lub mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na Srodowisko. Teren inwestycji
znajduje sie poza obszarem wymagajacym szczegdlnej ochrony prawnej tj. poza obszarem Parku
Krajobrazowego lub jego otuliny, poza obszarami chronionego krajobrazu, poza terenami obszaru
Natura 2000 oraz poza innymi obszarami na ktdérych ustanowiono formy ochrony zgodnie z
ustawg z dnia 16.04.2004r. o Ochronie Przyrody oraz ustawie z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrony

Srodowiska.

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany
tj. nr ewidencyjny: 373, obreb Kolonia Brudzewice oraz dz. nr: 2038, 2039, 2040 obreb
Brudzewice gmina Poswietne.
Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie Rozporzadzenie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny

odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016, poz. 124) §54 ust 1,2,3, §177.

Projektant:

inz. Tadeusz Zdulski
upr. nr LOD/0203/POOK/04

Opoczno, 20 kwiecien 2021.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zadania pn:
~Przebudowa fragmentu drogi na odcinku droga krajowa - Brudzewice (droga
gminna 107255E)".

I. Czes¢ opisowa

1. Zakres robot w kolejnosci realizacji:
e roboty pomiarowe,
¢ wykonanie podbudowy z kruszywa famanego o uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 10 cm,
¢ wykonanie podbudowy z kruszywa famanego o uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 20 cm,
e oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa tamanego,
e oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa tamanego,
e regulacja pionowa istniejgcych studzienek urzadzen podziemnych,

e ustawienie obrzezy bet. 8x30x100 na tawie bet. z oporem z bet. C16/20,

wykonanie nawierzchni chodnikéw i zjazdéw z kostki betonowej gr. 8 cm, na podsypce

cem. piaskowej gr. 5 cm,

wykonanie nawierzchni z bet. asf. AC 11S 50/70 gr. 5 cm,
e oczyszczenie istniejgcych korytek Sciekowych z humusu,
¢ wykonanie poboczy gruntowych gr. 20 cm,
¢ wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
W pasie przewidzianym pod realizacje omawianego zamierzenia budowlanego istnieje szereg
obiektéw budowlanych. Zakres tych obiektow jest nastepujacy:
e sie¢ wodociggowa,
e przewody kablowe energetyczne i teletechniczne,
3. Informacja na temat przewidywanych zagrozen podczas wykonywanych robét.
e roboty ziemne zwigzane z przygotowaniem koryta,
¢ wahadtowy ruch drogowy na czas prowadzenia remontu,
e prace pod liniami energetycznymi,
e prace maszyn drogowych i sprzetu specjalistycznego (koparki, walce, rozktadarka mas
bitumicznych)
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych.
Zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas robot przygotowawczych i rozbiérkowych:
- niebezpieczenstwo niezachowania odpowiedniej ostroznosci podczas pracy koparki,
- Przy wykonywaniu wykopdw moga pojawic¢ sie nastepujace zagrozenia:
- osuwanie sie ziemi,
- niebezpieczenstwo wpadniecia pracownika do wykopu,

- wpadniecie do wykopu koparki lub innego sprzetu.



- Przy wykonaniu podbudowy i nawierzchni:

- niebezpieczenstwo niezachowania odpowiedniej ostroznosci podczas pracy sprzetu.

Nalezy szczego6lna uwage zwroci¢ na to, aby:

-pracownicy w czasie przebywania na budowie byli ubrani w pomaranczowe kamizelki
ostrzegawcze,

-zabezpieczenie i oznakowanie robot byto utrzymane przez caty okres budowy,

-ograniczy¢ do minimum przebywanie pracownikow na czynnej czesci jezdni.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Kazdy pracodawca zgodnie z art. 237, § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz.
U. 2020 poz. 1320 ze zm.), nie moze dopusci¢ do pracy pracownika, ktéry nie posiada
odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepisow oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone przez wykwalifikowanych pracownikow.

Pracownicy powinni zgodnie z przepisami przej$¢ odpowiednie szkolenie wstepne i szkolenie
okresowe (BHP). Wszyscy pracownicy firmy Wykonawczej powinni posiada¢ niezbedne
przeszkolenie BHP. Dodatkowo przed przystgpieniem do poszczegdlnych robot powinni dostac
doktadnie instrukcje od Kierownika Budowy odnosnie bezpiecznego sposobu realizacji robot.
Wszystkie prace przebiega¢ winny pod nadzorem Kierownika Budowy lub Majstra. Podczas
realizacji prac nalezy wszystkich pracownikéw zaopatrzy¢ w srodki ochrony indywidualnej.
Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym Planem Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zastosowane na placu budowy oraz w strefach
niebezpiecznych na placu i w ich poblizu zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych:

- zastosowanie oznakowania informujgcego i ostrzegawczego,

- wytaczenie czesci jezdni z ruchu kotowego na czas prowadzenia robot,

- oznaczenie stref niebezpiecznych,

- wyznaczenie stanowisk pracy sprzetu i ludzi,

- wyznaczenie miejsc biezacego sktadowania materiatdw,

- stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej i zbiorowej,

- nadzor Kierownika Budowy i Majstra,

- nie zachodzi potrzeba wydzielania drogi ewakuacyjnej,

- jezeli prace bedg prowadzone w ciggu dnia - nie zachodzi potrzeba montazu os$wietlenia,

- jezeli prace bedg prowadzone w nocy - zachodzi potrzeba montazu oswietlenia,

- zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy po skonczeniu robot.

Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na prawidlowe oznakowanie robot i ciagte monitorowanie stanu
technicznego oznakowania.

Ponadto praca z maszynami drogowymi stosowanymi na budowie stwarza specyficzne i ciggte
zagrozenie. W zwigzku z powyzszym przy wykonywaniu robot przy uzyciu maszyn nalezy ustali¢

strefe niebezpieczng i ustawi¢ tablice ostrzegawcze, a kazde uruchomienie maszyny nalezy



sygnalizowad. Miejsce pracy maszyny w porze nocnej nalezy prawidtowo

o$wietli¢, a maszyne wyposazy¢ w Swiatta ostrzegawcze. Przy obstudze maszyn i urzadzen moga
pracowac tylko osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Wszystkie niezbedne $rodki potrzebne do produkcji w miare mozliwosci dowozone powinny byc¢
$rodkami transportu na biezgco. Materiaty dowozone na biezaco nalezy sktadowac¢ w miejscach
nie kolidujacych ze stanowiskami pracy sprzetu i ludzi. Na budowie nie nalezy stosowac

preparatdw niebezpiecznych dla ludzi i Srodowiska naturalnego.

Projektant:

inz. Tadeusz Zdulski

upr. nr LOD/0203/POOK/04

Opoczno, 20 kwiecien 2021.



